Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami dla m. Popowice, gm. Patnéw

Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 KOLEKTOR K-0 + RUROC. TLOCZNY P-1(SR1do T1)
1.1 Roboty ziemne
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 1 285,20 m
1.1.1 | 0119-0300
Obmiar:
6+861,4+4134+44 = 128520
Razem = 1 285,20
KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokosci do 1,0 m - grunt 65,00 szt.
1.1.2 | 0312-1000 kategorii III.
Obmiar:
65,00
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢biernymi 1,00m3, z transportem urobku 1 262,35 m3
1.1.3 1 0802-0100 samochodami samowyl. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy.
Obmiar:
8,38 +1253,97 = 126235
Razem = 1 262,35
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 66,44 m3
1.1.4 | 0317-0200 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
0,44 + 66,0 = 66,44
Razem = 66,44
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glgbokos¢ wykopu do 66,40 m3
1.1.5 1 0320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
66,40
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zageszczarkami grunt sypki kategorii I, I 66,40 m3
1.1.6 | 0236-0300
Obmiar:
66,40
KNR 0228 Kruszywo na wymiang¢ gruntuz dowozem - analogia (bez R) 635,36 m3
1.1.7 | 0501-0900
Obmiar:
8,38 + 626,98 = 635,36
Razem = 635,36
1.2 Roboty montazowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 1021,36 m2
1.2.1 | 0501-0400
Obmiar:
6,0 +1015,36 = 1 021,36
Razem = 1 021,36
KNR 0228 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o $rednicy nominalnej 200 mm 6,00 m
1.2.2/10503-0200
Obmiar:
6,00
KNR 0228 Studnie rewizyjne z betony B-45 z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm z 1,00 studzienki
1.2.3 | 0406-0300 prefabrykowana kineta, w gotowym wykopie, gigbokos¢ 1,57m
Obmiar:
1,00
KNR 0228 Studzienki rozprezne z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 mm i glebokosci 1,51m 1,00 szt.
1.2.4 | 0409-0100
Obmiar:
1,00
KNR 0218 Préba szczelnos$ci kanatléw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm 6,00 m
1.2.5 | 0804-0200
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Obmiar:
6,00
Analiza Kamerowanie kanaléw rurowych z wykresem spadkéw, o $rednicy nominalnej 200mm 6,00 m
1.2.6 | wlasna
Obmiar:
6,00
KNR 0228 Rurociagi ci$nieniowe z PEHD taczone metodg zgrzewania, $rednica zewnetrzna rury 1 279,20 m
1.2.7 1 0302-0300 110 mm
Obmiar:
4,4 +413,4+861,4 = 1279,20
Razem = 1 279,20
KNRw 0218 | Polaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek 112,00 ztacze
1.2.8 | 0111-0400 elektrooporowych o $rednicy 110mm
Obmiar:
112,00
KNR 0228 Ksztattki PE na rurociggach PE, §rednica zewngtrzna rury 110 mm - tuk giety <90*2szt, 2,00 szt.
1.2.9 1 0305-0300
Obmiar:
2,00
KNR 0228 Komora pomiarowa z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm i gtgbokosci 1,98m 1,00 szt.
1.2.1 | 0409-0100
0
Obmiar:
1,00
KNR 0228 Przeptywomierz o Srednicy nominalnej 100 mm 1,00 szt.
1.2.1 | 0209-0300
1
Obmiar:
1,00
KNR 0218 Studzienki z zaworami na-,odpowietrzajacymi na rurociggach 4,00 szt.
1.2.1 | 0312-0100
2
Obmiar:
4,00
KNR 0228 Obudowy studni odpowietrzajacych z krggéw betonowych o $rednicy 800 mm w 4,00 szt.
1.2.1 | 0406-0100 gotowym wykopie bez podstawy studni, gigbokos¢ 0,5 m
3
Obmiar:
4,00
KNR 0228 Obsypka studzienki odpowietrzajacej kruszywem dowiezionym o frakcji 16/31,5 4,32 m3
1.2.1 |0501-0902
4
Obmiar:
4*1,08 = 4,32
Razem = 4,32
KNRw 0218 | Tuleje kotnierzowe PE, PEHD o $rednicy 110mm 14,00 Szt.
1.2.1 |0112-0200
5
Obmiar:
6+8 = 14,00
Razem = 14,00
KNRw 0218 | Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100 mm - tréjnik 4,00 szt.
1.2.1 |0114-0300 T100/80*4szt,
6
Obmiar:
4,00
KNR 0228 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociagach PVC i PE o $rednicy 2,00 szt.
1.2.1 { 0309-0300 nominalnej zasuwy 100 mm
7
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Obmiar:
2,00
KNRw 0218 | Przecisk o dlugosci do 50,0 m metoda wibrowa przy uzyciu miota pneumatycznego 10,00 m
1.2.1 | 0311-0200 rurami HDPE o $rednicy 200mm w gruntach kategorii Il i IV
8
Obmiar:
10,00
KNR 0228 Przeciagganie rurociaggéw przewodowych o $rednicy nominalnej 80-100 mm w rurach 1 000,00 m
1.2.1 | 0403-0200 ochronnych
9
Obmiar:
1 000,00
KNRw 0218 | Préba wodna szczelnosci sieci ciSnieniowych z rur PEHD 3,00 préba
1.2.2/10704-0100
0
Obmiar:
3,00
KNR 0510 Montaz rur ochronnych, dwudzielnych typu Arot w wykopie, na kablach energ. i 1,20 m
1.2.2 1 0303-0100 telekom. - kolizje.
1
Obmiar:
1,20
1.3 Roboty rozbidrkowe i nawierzchniowe
KNR 0231 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie,profilowanie 1 483,30 m2

1.3.1 | 1401-0600

Obmiar:
(6+4,4+413,4) *3,5 = 1483,30
Razem = 1483,30

KNR 0231 Plantowanie poboczy po robotach ziemnych wykonane rgcznie 1292,10 m2
1.3.2 | 1402-0200

Obmiar:
861,4*1,5 = 1292,10
Razem = 1292,10

1.4 Wewngtrzne linie zasilajace
KNR 0201 Regczne kopanie rowéw dla kabli, o gtgbokosci do 1,0 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 9,00 m
1.4.1 1 0701-0202 m - grunt kategorii IIL
Obmiar:
3+6 = 9,00
Razem = 9,00
KNR 0201 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, o glgbokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu 9,00 m
1.4.2 1 0704-0202 do 0,4 m - grunt kategorii III.
Obmiar:
9,00
KNR 0510 Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu kablowego o szrokosci do 0,4m 9,00 m
1.4.30301-0100
Obmiar:
9,00
KNR 0510 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych 3,00 m
1.4.4 |1 0103-0200 przykrytych folia kalandrowang - kabel YAKY 4x16mm2
Obmiar:
3,00
KNR 0510 Uktladanie kabli wielozytlowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach , budowlach lub na 3,00 m
1.4.5 10117-0200 estakadach bez mocowania - kabel YAKY 4x16mm?2
Obmiar:
3,00
KNR 0510 Obrébka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z zytami aluminiowymi na 2,00 szt.

1.4.6 | 0603-0700 napigcie do 1kv. zarobienie konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 50 mm?2
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Obmiar:
2,00
KNR 0510 Montaz szaf sterowniczych 1,00 Szt.
1.4.7 | 1106-0100
Obmiar:
1,00
KNR 0508 Uktadanie bednarki w rowach kablowych,przekrdj bednarki do 120 mm?2 6,00 m
1.4.8 | 0608-0700
Obmiar:
6,00
KNRw 0510 | Mechaniczne pograzenie uziom6w pionowych pretowych, kategoria gruntu III 1,00 szt.
1.4.9 | 0809-1100
Obmiar:
1,00
KNNR 0005 | Badanie linii kablowej niskiego napigcia NN, o ilosci zyt 4 1,00 odc.
1.4.1 | 1302-0300
0
Obmiar:
1,00
KNRw 0508 | Pomiar rezystancji izolacji obwodéw 3 fazowych pomiar pierwszy 1,00 pomiar
1.4.1 1 0901-0300
1
Obmiar:
1,00
KNRw 0508 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania impedancja petli zwarciowej pomiar 1,00 pomiar
1.4.1 1 0902-0100 pierwszy
2
Obmiar:
1,00
Analiza Monitoring GPRS 1,00 Szt.
1.4.1 | wlasna
3
Obmiar:
1,00
2 KOLEKTOR K-1.1; K-1.2 + RUROC. TLOCZNY P-1; P-1'
2.1 Roboty ziemne
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 1 890,20 m
2.1.1 {0119-0300
Obmiar:
69,6 +1126,1 + 12,0 + 175,8 + 6,4 + 64,7 + 1,8 + 27,8 + 406,0 = 1 890,20
Razem = 1 890,20
KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m - grunt 112,00 szt.
2.1.2 | 0312-1000 kategorii III.
Obmiar:
60 +52 = 112,00
Razem = 112,00
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢biernymi 1,00m3, z transportem urobku 3103,39 m3
2.1.3 [ 0802-0100 samochodami samowyt. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy.
Obmiar:
197,57 + 644,97 + 2240,33 + 20,52 = 3 103,39
Razem = 3 103,39
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 163,34 m3
2.1.4 {0317-0200 wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem re¢cz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV

Obmiar:
10,4 +33,95+ 117,91 + 1,08 = 163,34
Razem = 163,34
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KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ wykopu do 163,34 m3
2.1.5 10320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
163,34
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, IIT 163,34 m3
2.1.6 | 0236-0300
Obmiar:
163,34
KNR 0228 Kruszywo na wymiang gruntu z dowozem - analogia (bez R) 3103,39 m3
2.1.7 | 0501-0900
Obmiar:
197,57 + 644,97 + 2240,33 + 20,52 = 3 103,39
Razem = 3 103,39
KNR 0201 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wyplukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsybki do 776,00 szt.
2.1.8 {0607-0100 glebokosci 4,0 m.
Obmiar:
70 + 176 + 530 = 776,00
Razem = 776,00
KNR 0201 Pompowanie wody przy odwadnianiu igtofiltrami - analogia 528,00 r-g
2.1.9 | 0605-0100
Obmiar:
48 + 120 + 360 = 528,00
Razem = 528,00
22 Roboty montazowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 1232,48 m2
2.2.1 | 0501-0400
Obmiar:
83,52 +212,16 +924,8 + 12,0 = 1232,48
Razem = 1232,48
KNR 0228 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o $rednicy nominalnej 200 mm 1 207,70 m
2.2.2 1 0503-0200
Obmiar:
69,6 + 1126,1 + 12,0 = 1 207,70
Razem = 1207,70
KNR 0228 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych - tréjniki 28,00 szt.
2.2.3 | 0510-0300 200/160
Obmiar:
28,00
KNR 0228 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm i gtgbokosci 5,00 szt.
2.2.4 1 0409-0100 $redniej 2,48m
Obmiar:
5,00
KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 425 mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, 27,00 studzienki
2.2.5 | 0408-0100 o glebokosci $redniej 2,57 m z rury karbowanej 425 mm, kineta zbiorcza, teleskop 40T
Obmiar:
27,00
KNR 0228 Studzienki rozprezne z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 mm i gtebokosci Sredniej 3,00 szt.
2.2.6 | 0409-0100 2,20m
Obmiar:
3,00
KNRw 0218 | Przecisk o dlugosci do 50,0 m metoda wibrowa przy uzyciu miota pneumatycznego 24,50 m
2.2.7 [ 0311-0200 rurami HDPE o $rednicy 315 mm w gruntach kategorii IIl i IV

Obmiar:
24,50
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KNR 0228 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $rednicy nominalnej 200 mm w rurach 24,50 m
2.2.8 | 0403-0501 ochronnych
Obmiar:
24,50
KNR 0218 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200 mm 1 207,70 m
2.2.9 | 0804-0200
Obmiar:
1207,70
Analiza Kamerowanie kanaléw rurowych z wykresem spadkéw, o $rednicy nominalnej 200mm 1 207,70 m
2.2.1 | wlasna
0
Obmiar:
1207,70
KNR 0228 Rurociagi ci$nieniowe z PEHD taczone metodg zgrzewania, $rednica zewnetrzna rury 248,70 m
2.2.1 {0302-0300 110 mm
1
Obmiar:
6,4+ 1758 + 64,7+ 1,8 = 248,70
Razem = 248,70
KNRw 0218 | Polaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek 24,00 ztacze
2.2.1 | 0111-0400 elektrooporowych o $rednicy 110mm
2
Obmiar:
24,00
KNR 0228 Komora potaczeniowa z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm i gigbokosci $redniej 1,00 szt.
2.2.1 | 0409-0100 1,80m
3
Obmiar:
1,00
KNR 0228 Ksztattki PE na rurociggach PE, §rednica zewngetrzna rury 110 mm - tuki gigte <90* szt 1,00 szt.
2.2.1 {0305-0300
4
Obmiar:
1,00
KNRw 0218 | Tuleje kotnierzowe PE, PEHD o $rednicy 110mm 3,00 Szt.
2.2.1 {0112-0200
5
Obmiar:
3,00
KNRw 0218 | Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100 mm - tréjnik 2,00 szt.
2.2.1 {0114-0300 T100/100*1szt, kotnierz $lepy X100*1szt
6
Obmiar:
2,00
KNRw 0218 | Préba wodna szczelnosci sieci ci$nieniowych z rur PEHD 2,00 proba
2.2.1 {0704-0100
7
Obmiar:
2,00
KNR 0510 Montaz rur ochronnych, dwudzielnych typu Arot w wykopie, na kablach energ. i 15,40 m
2.2.1 {0303-0100 telekom. - kolizje.
8
Obmiar:
11*1,4 = 15,40
Razem = 15,40
2.3 Roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o gigbokosci cigeia 7cm 44,00 m
2.3.1 | 0323-0100

Obmiar:
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20+ 24 = 44,00
Razem = 44,00
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 24,00 m2
2.3.2 {0803-0300 cm
Obmiar:
12,0 + 12,0 = 24,00
Razem = 24,00
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy 24,00 m2
2.3.3 | 0803-0400 dalszy 1 cm
Obmiar:
24,00
Krotnosé: 4,00
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 24,00 m2
2.3.4 1 0802-0700
Obmiar:
24,00
KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 5,28 m3
2.3.5 | 1103-0400 transport samochodem samowytadowczym na odlaglosc 4km
Obmiar:
24 %0,22 = 5,28
Razem = 5,28
Mnozniki:
R =096
KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 24,00 m2
2.3.6 [0111-0300 doczepnymi.grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
Obmiar:
24,00
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 24,00 m2
2.3.7 | 0114-0500 cm
Obmiar:
24,00
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gorna.grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 24,00 m2
2.3.8 | 0114-0700 cm
Obmiar:
24,00
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 24,00 m2
2.3.9(0310-0100 wigzaca o grubo$ci po zageszczeniu 4 cm
Obmiar:
24,00
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 24,00 m2
2.3.1|0310-0200 wigzaca o grubosci po zaggszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
0
Obmiar:
24,00
Krotno$¢: 2,00
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 24,00 m2
2.3.1|0310-0500 $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
1
Obmiar:
24,00
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 24,00 m2
2.3.1 |0310-0600 $cieralna.grubo$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
2

Obmiar:
24,00

Krotnosé: 2,00
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KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej z 96,00 m2
2.3.1 | 0810-0200 wypetnieniem spoin
3
Obmiar:
8*6*2,0 = 96,00
Razem = 96,00
KNR 0231 Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm 96,00 m2
2.3.1 {0109-0300
4
Obmiar:
96,00
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na 96,00 m2
2.3.1 [ 0511-0300 podsypce cementowo piaskowej (kostka z rozbiérki)
5
Obmiar:
96,00
KNR 0231 Umocnicnie poboczy - podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubos¢ 1731,90 m2
2.3.1|0114-0500 warstwy po zageszczeniu 15 cm
6
Obmiar:

(63+166,8+924,8) *1,5 = 1731,90
Razem = 1 731,90

KNR 0231 Umocnicnie poboczy - podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gérna.grubos¢ 1731,90 m2
2.3.1|0114-0700 warstwy po zageszczeniu 10 cm
7
Obmiar:
1731,90
24 Przytacza kanalizacyjne - roboty ziemne
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 496,80 m

2.4.1(0119-0300

Obmiar:
27,8 +406,0 + 3,4 + 59,6 = 496,80
Razem = 496,80

KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m - grunt 104,00 szt.
2.4.2 | 0312-1000 kategorii III.
Obmiar:
104,00
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢biernymi 1,00m3, z transportem urobku 560,47 m3

2.4.3 10802-0100 samochodami samowyl. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy.

Obmiar:
560,47

KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢gbiernymi 1,00m3, wykonane w gruncie kat. 81,39 m3
2.4.3 10802-0100 M-IV, o $cianach zabezpieczonych obudowa typ boksowy (bez transportu)

Obmiar:
4,39 +77,0 = 81,39
Razem = 81,39

KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 33,78 m3
2.4.40317-0200 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV

Obmiar:
29,5+0,23 +4,05 = 33,78
Razem = 33,78

KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ wykopu do 33,78 m3
2.4.510320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.

Obmiar:
33,78

EDBUD Modut Kosztorys 3.29 -8-



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami dla m. Popowice, gm. Patnéw

Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, IIT 33,78 m3
2.4.6 | 0236-0300
Obmiar:
33,78
KNR 0228 Kruszywo na wymiang¢ gruntuz dowozem - analogia (bez R) 560,47 m3
2.4.7 | 0501-0900
Obmiar:
560,47
2.5 Przytacza kanalizacyjne - roboty montazowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 397,44 m2
2.5.1 | 0501-0400
Obmiar:
347,04 + 2,72 + 47,68 = 397,44
Razem = 397,44
KNR 0228 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o $rednicy nominalnej 496,80 m
2.5.2 | 0506-0200 150mm
Obmiar:
27,8 +406,0 + 3,4 + 59,6 = 496,80
Razem = 496,80
KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 400 mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, 52,00 studzienki
2.5.3 [ 0408-0100 o gtebokosci $redniej 1,7 m z rury karbowanej 400 mm, kineta przelotowa, teleskop 40T
Obmiar:
3+49 = 52,00
Razem = 52,00
2.6 Przytacza kanalizacyjne - roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o gigbokosci cigeia 7cm 309,60 m
2.6.1 | 0323-0100
Obmiar:
309,60
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 185,76 m2
2.6.2 | 0803-0300 cm
Obmiar:
185,76
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy 185,76 m2
2.6.3 | 0803-0400 dalszy 1 cm
Obmiar:
185,76
Krotnosé: 4,00
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 185,76 m2
2.6.4 | 0802-0700
Obmiar:
185,76
KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 40,87 m3
2.6.5 | 1103-0400 transport samochodem samowytadowczym na odlaglosc 4km
Obmiar:
185,76 * 0,22 = 40,87
Razem = 40,87
Mnozniki:
R =096
KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 185,76 m2
2.6.6 | 0111-0300 doczepnymi.grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 15 cm
Obmiar:
185,76
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 185,76 m2
2.6.7 | 0114-0500 cm
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Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Obmiar:
185,76
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gérna.grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 185,76 m2
2.6.8 | 0114-0700 cm
Obmiar:
185,76
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 185,76 m2
2.6.9 [ 0310-0100 wigzaca o grubosci po zaggszczeniu 4 cm
Obmiar:
185,76
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 185,76 m2
2.6.1 | 0310-0200 wigzaca o grubosci po zaggszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
0
Obmiar:
185,76
Krotnos¢: 2,00
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 185,76 m2
2.6.1 | 0310-0500 $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
1
Obmiar:
185,76
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 185,76 m2
2.6.1 [ 0310-0600 $cieralna.grubo$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
2
Obmiar:
185,76
Krotnos¢: 2,00
KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej z 15,25 m2
2.6.1 | 0810-0200 wypetnieniem spoin
3
Obmiar:
15,25
KNR 0231 Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm 15,25 m2
2.6.1 {0109-0300
4
Obmiar:
15,25
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na 15,25 m2
2.6.1 | 0511-0300 podsypce cementowo piaskowej (kostka z rozbiérki)
5
Obmiar:
15,25
3 TEOCZNIA SCIEKOW TS-1
3.1 Roboty ziemne
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o $cianach zabezpieczonych 107,91 m3
3.1.1 | 0808-0400 obudowa typ stupowy, przy glebokosci do 4,80 m, szeroko$¢ wykopu pow. 3,0-4,0 m
Obmiar:
107,91
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 5,68 m3
3.1.2 [ 0317-0200 wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem re¢cz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
5,68
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glgbokos¢ wykopu do 5,68 m3
3.1.3 1 0320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
5,68
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, I 5,68 m3

3.1.4 | 0236-0300
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opisu
Obmiar:
5,68
KNR 0228 Kruszywo na wymiang¢ gruntuz dowozem - analogia (bez R) 65,76 m3
3.1.5 | 0501-0900
Obmiar:
65,76
KNR 0201 Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezpos$rednio bez obsybki do 20,00 szt.
3.1.6 | 0607-0200 gtebokosci 6,0 m.
Obmiar:
20,00
KNR 0201 Pompowanie wody przy odwadnianiu igtofiltrami - analogia 48,00 r-g
3.1.7 | 0605-0100
Obmiar:
48,00
32 Roboty montazowe, nawierzchniowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 23,04 m2
3.2.1 [ 0501-0400
Obmiar:
4,8 *%4,8 = 23,04
Razem = 23,04
KNR 0228 Podloza betonowe o grubosci 20 cm beton B-10 12,25 m2
3.2.2 [ 0502-0400
Obmiar:
3,5%3,5 = 12,25
Razem = 12,25
KNRw 0202 | Montaz elementéw prefabrykowanych, zbiornikéw walcowych $rednicy 3000mm - 1,00 elem.
3.2.3 (1921-0100 tlocznia TS-1
Obmiar:
1,00
Analiza Montaz i rozruch urzadzen ttoczni $ciekéw TS-1 1,00 elem.
3.2.4 | wlasna
Obmiar:
1,00
KNR 0231 Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 38,23 m2
3.2.5 [ 0109-0300
Obmiar:
5*6+24%40+15%55-1,75%1,75*3,14 = 38,23
Razem = 38,23
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na 38,23 m2
3.2.6 | 0511-0300 podsypce cementowo piaskowe;j
Obmiar:
5*¥64+24*%40+1,5%55-1,75%1,75*%3,14 = 38,23
Razem = 38,23
KNR 0231 Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu 38,00 m
3.2.7 | 0401-0200 1, IvV
Obmiar:
2%6,0+2*50+2%45+7,0 = 38,00
Razem = 38,00
KNR 0231 Lawy pod obrzeza z betonu z oporem 1,52 m3
3.2.8 [ 0402-0400
Obmiar:
(2%6,0+2*50+2%45+7,0) *0,04 = 1,52
Razem = 1,52
KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin 38,00 m
3.2.9 [ 0407-0300 piaskiem
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Obmiar:
2%6,0+2*50+2%45+7,0 = 38,00
Razem = 38,00
KNR 0231 Przepusty rurowe pod zjazdami rury PP o $rednicy 40 cm - analogia 7,00 m
3.2.1 | 0605-0600
0
Obmiar:
7,00
KNR 0231 Przepusty rurowe pod zjazdami $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm 2,00 szt.
3.2.1 | 0605-0300 prefabrykowane
1
Obmiar:
2,00
KNR 0202 Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1,53 m, na stupkach stalowych o 26,00 m
3.2.1 | 1804-1100 rozstawie 2,50 m, obsadzonych w betonie.
2
Obmiar:
26,00
KNR 0202 Bramy dwuskrzydlowe z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1,53 m i szerokosci 4,0m, 1,00 kpl
3.2.1 | 1808-0200 bez pasa dolnego z blachy, w ramach stalowych na gotowych stupkach.
3
Obmiar:
1,00
33 Wewngtrzne linie zasilajace
KNR 0201 Regczne kopanie rowéw dla kabli, o gtgbokosci do 1,0 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 6,00 m
3.3.1 [0701-0202 m - grunt kategorii IIL
Obmiar:
6,00
KNR 0201 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, o glgbokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu 6,00 m
3.3.2 (0704-0202 do 0,4 m - grunt kategorii III.
Obmiar:
6,00
KNR 0510 Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu kablowego o szrokosci do 0,4m 6,00 m
3.3.3 (0301-0100
Obmiar:
6,00
KNR 0510 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych 3,60 m
3.3.410103-0200 przykrytych foliag kalandrowang - kabel YAKY 4x25mm2
Obmiar:
3,60
KNR 0510 Uktladanie kabli wielozylowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach , budowlach lub na 3,00 m
3.3.5(0117-0200 estakadach bez mocowania - kabel YAKY 4x25mm?2
Obmiar:
3,00
KNR 0510 Obrébka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z zytami aluminiowymi na 2,00 szt.
3.3.6 [ 0603-0700 napigcie do 1kv. zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm?2
Obmiar:
2,00
KNR 0510 Montaz szaf sterowniczych 1,00 Szt.
3.3.7 | 1106-0100
Obmiar:
1,00
KNR 0508 Uktadanie bednarki w rowach kablowych,przekrdj bednarki do 120 mm?2 6,00 m
3.3.8 [ 0608-0700
Obmiar:
6,00
KNRw 0510 | Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu III 1,00 szt.

3.3.9 | 0809-1100
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Obmiar:
1,00
KNNR 0005 | Badanie linii kablowej niskiego napigcia NN, o ilosci zyt 4 1,00 odc.
3.3.1 | 1302-0300
0
Obmiar:
1,00
KNRw 0508 | Pomiar rezystancji izolacji obwodéw 3 fazowych pomiar pierwszy 1,00 pomiar
3.3.1 [ 0901-0300
1
Obmiar:
1,00
KNRw 0508 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania impedancja petli zwarciowej pomiar 1,00 pomiar
3.3.1{0902-0100 pierwszy
2
Obmiar:
1,00
Analiza Monitoring GPRS 1,00 szt.
3.3.1 | wlasna
3
Obmiar:
1,00
34 Usunigcie kolizji telekomunikacyjnej
4 KOLEKTOR K-2.1; K-2.1.1; K-2.2; RUROC. TLOCZNY P-2; P-2'
4.1 Roboty ziemne
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 2 198,00 m
4.1.1 | 0119-0300
Obmiar:
681,5 +396,6 + 650,8 + 74,2 + 3949 = 2 198,00
Razem = 2 198,00
KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokosci do 1,0 m - grunt 56,00 szt.
4.1.2 | 0312-1000 kategorii III.
Obmiar:
56,00
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢biernymi 1,00m3, z transportem urobku 4 022,68 m3
4.1.3 | 0802-0100 samochodami samowyl. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy.
Obmiar:
28,85 +2483,74 + 132,52 + 1377,57 = 4 022,68
Razem = 4 022,68
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 211,71 m3
4.1.4 10317-0200 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
1,52 + 130,72+ 6,97 + 72,5 = 211,71
Razem = 211,71
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ wykopu do 211,71 m3
4.1.50320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
211,71
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, IIT 211,71 m3
4.1.6 | 0236-0300
Obmiar:
211,71
KNR 0228 Kruszywo na wymiang¢ gruntuz dowozem - analogia (bez R) 4 022,68 m3

4.1.7 | 0501-0900

Obmiar:
28,85 +2483,74 + 132,52 + 1377,57 = 4 022,68

EDBUD Modut Kosztorys 3.29 -13-




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami dla m. Popowice, gm. Patnéw

Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
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Razem = 4 022,68
KNR 0201 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wyplukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsybki do 840,00 szt.
4.1.8 | 0607-0100 glebokosci 4,0 m.
Obmiar:
640 + 200 = 840,00
Razem = 840,00
KNR 0201 Pompowanie wody przy odwadnianiu igtofiltrami - analogia 576,00 r-g
4.1.9 | 0605-0100
Obmiar:
432 + 144 = 576,00
Razem = 576,00
42 Roboty montazowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 1 340,40 m2
4.2.1 | 0501-0400
Obmiar:
23,36 + 768,96 + 74,2 + 473,88 = 1 340,40
Razem = 1 340,40
KNR 0228 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o $rednicy nominalnej 200 mm 1119,90 m
4.2.210503-0200
Obmiar:
650,8 + 74,2 +394,9 = 1 119,90
Razem = 1 119,90
KNR 0228 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych - tréjniki 16,00 szt.
4.2.3 1 0510-0300 200/160
Obmiar:
16,00
KNR 0228 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm i glgbokosci 6,00 szt.
4.2.4 | 0409-0100 $redniej 2,58m
Obmiar:
6,00
KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 425 mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, 23,00 studzienki
4.2.5 1 0408-0100 o glebokosci 3,03 m z rury karbowanej 425 mm, kineta zbiorcza, teleskop 40T
Obmiar:
23,00
KNR 0228 Studzienki rozprezne z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 mm i gtebokosci Sredniej 2,00 szt.
4.2.6 | 0409-0100 1,63m
Obmiar:
2,00
KNRw 0218 | Przecisk o dlugosci do 50,0 m metoda wibrowa przy uzyciu miota pneumatycznego 10,00 m
4.2.7 | 0311-0200 rurami HDPE o $rednicy 315 mm w gruntach kategorii Il i IV
Obmiar:
10,00
KNRw 0218 | Rury ostonowe z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 315 mm - 10,00 m
4.2.8 | 0109-1300 analogia
Obmiar:
10,00
KNR 0228 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $rednicy nominalnej 200 mm w rurach 20,00 m
4.2.9 | 0403-0501 ochronnych
Obmiar:
20,00
KNR 0218 Préba szczelnos$ci kanatéw rurowych o rednicy nominalnej 200 mm 1119,90 m
4.2.1|0804-0200
0

Obmiar:
1119,90
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Analiza Kamerowanie kanatéw rurowych z wykresem spadkéw, o §rednicy nominalnej 200mm 1119,90 m
4.2.1 | wlasna
1
Obmiar:
1119,90
KNR 0228 Rurociagi ci$nieniowe z PEHD taczone metodg zgrzewania, $rednica zewnetrzna rury 1 078,10 m
4.2.110302-0300 110 mm
2
Obmiar:
681,5 +396,6 = 1078,10
Razem = 1078,10
KNRw 0218 | Polaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek 101,00 ztacze
4.2.1 | 0111-0400 elektrooporowych o $rednicy 110mm
3
Obmiar:
101,00
KNR 0228 Komora polaczeniowa z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm i giebokosci Sredniej 3,00 szt.
4.2.1|0409-0100 1,80m
4
Obmiar:
3,00
KNR 0228 Ksztaltki PE na rurociggach PE, $rednica zewngtrzna rury 110 mm - tuki gigte <90*2szt 2,00 szt.
4.2.10305-0300
5
Obmiar:
2,00
KNRw 0218 | Tuleje kotnierzowe PE, PEHD o $rednicy 110mm 9,00 Szt.
4.2.110112-0200
6
Obmiar:
9,00
KNRw 0218 | Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100 mm - tréjnik 6,00 szt.
4.2.1 |0114-0300 T100/100*3szt, kotnierz $lepy X100*3szt
7
Obmiar:
6,00
KNRw 0218 | Przecisk o dlugosci do 50,0 m metoda wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego 10,00 m
4.2.1 {0311-0200 rurami HDPE o $rednicy 200mm w gruntach kategorii Il i IV
8
Obmiar:
10,00
KNR 0228 Przeciagganie rurociggéw przewodowych o $rednicy nominalnej 80-100 mm w rurach 10,00 m
4.2.1 | 0403-0200 ochronnych
9
Obmiar:
10,00
KNRw 0218 | Préba wodna szczelnosci sieci ci$nieniowych z rur PEHD 2,00 proba
4.2.210704-0100
0
Obmiar:
2,00
KNR 0510 Montaz rur ochronnych, dwudzielnych typu Arot w wykopie, na kablach energ. i 12,60 m
4.2.2 10303-0100 telekom. - kolizje.
1
Obmiar:
9*14 = 12,60
Razem = 12,60
43 Roboty rozbidrkowe i nawierzchniowe
KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o gigbokosci cigeia 7cm 10,00 m
4.3.110323-0100
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Obmiar:
10,00
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 6,00 m2
4.3.2 1 0803-0300 cm
Obmiar:
6,00
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy 6,00 m2
4.3.3 | 0803-0400 dalszy 1 cm
Obmiar:
6,00
Krotnosé: 4,00
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 6,00 m2
4.3.4 1 0802-0700
Obmiar:
6,00
KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 1,32 m3
4.3.5 {1103-0400 transport samochodem samowyladowczym na odlaglosc 4km
Obmiar:
6%0,22 = 1,32
Razem = 1,32
Mnozniki:
R=0,96
KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 6,00 m2
4.3.6 {0111-0300 doczepnymi.grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 15 cm
Obmiar:
6,00
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 6,00 m2
4.3.7 | 0114-0500 cm
Obmiar:
6,00
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gérna.grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 6,00 m2
4.3.8 {0114-0700 cm
Obmiar:
6,00
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 6,00 m2
4.3.9 {0310-0100 wigzaca o grubo$ci po zageszczeniu 4 cm
Obmiar:
6,00
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 6,00 m2
4.3.1 | 0310-0200 wigzaca o grubosci po zaggszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
0
Obmiar:
6,00
Krotnosé: 2,00
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 6,00 m2
4.3.1 | 0310-0500 $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
1
Obmiar:
6,00
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 6,00 m2
4.3.1 [ 0310-0600 $cieralna.grubo$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
2
Obmiar:
6,00
Krotnos¢: 2,00
KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej z 93,00 m2
4.3.1 | 0810-0200 wypetnieniem spoin
3
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Obmiar:
(29+11,5+6) *2,0 = 93,00
Razem = 93,00
KNR 0231 Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm 93,00 m2
4.3.10109-0300
4
Obmiar:
93,00
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukfadanej na 93,00 m2
4.3.1 | 0511-0300 podsypce cementowo piaskowej (kostka z rozbidrki)
5
Obmiar:
93,00
KNR 0231 Umocnicnie poboczy - podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubos¢ 1461,90 m2
4.3.1 | 0114-0500 warstwy po zageszczeniu 15 cm
6
Obmiar:

(626,2+394,9-46,5) *1,5 = 1461,90
Razem = 1461,90

KNR 0231 Umocnicnie poboczy - podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gorna.grubosé¢ 1461,90 m2
4.3.1 |0114-0700 warstwy po zageszczeniu 10 cm
7
Obmiar:
1461,90
44 Przytacza kanalizacyjne - roboty ziemne
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 518,10 m

4.4.110119-0300

Obmiar:
202,8 + 127,8 + 75,1 + 112,4 = 518,10
Razem = 518,10

KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokosci do 1,0 m - grunt 78,00 szt.
4.4.2 | 0312-1000 kategorii III.
Obmiar:
78,00
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢biernymi 1,00m3, z transportem urobku 427,14 m3

4.4.3 10802-0100 samochodami samowyt. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy.

Obmiar:
427,14
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsigbiernymi 1,00m3, wykonane w gruncie kat. 242,25 m3
4.4.3 10802-0100 MI-1V, o $cianach zabezpieczonych obudowa typ boksowy.(bez transportu)
Obmiar:

97,03 + 145,22 = 242,25
Razem = 242,25

KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 35,23 m3
4.4.410317-0200 wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem r¢cz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
22,48 +5,11 +7,64 = 35,23
Razem = 35,23
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glgbokos¢ wykopu do 35,23 m3
4.4.510320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
35,23
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, I 35,23 m3
4.4.6 | 0236-0300
Obmiar:
35,23
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KNR 0228 Kruszywo na wymiang¢ gruntuz dowozem - analogia (bez R) 427,14 m3
4.4.710501-0900
Obmiar:
427,14
4.5 Przytacza kanalizacyjne - roboty montazowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 414,48 m2
4.5.10501-0400
Obmiar:
264,48 + 60,08 + 89,92 = 414,48
Razem = 414,48
KNR 0228 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o $rednicy nominalnej 518,10 m
4.5.210506-0200 150mm
Obmiar:
202,8 +127,8+75,1 + 112,4 = 518,10
Razem = 518,10
KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 400 mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, 39,00 studzienki
4.5.3 | 0408-0100 o gtebokosci $redniej 1,7 m z rury karbowanej 400 mm, kineta przelotowa, teleskop 40T
Obmiar:
22+ 17 = 39,00
Razem = 39,00
4.6 Przytacza kanalizacyjne - roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o gigbokosci cigeia 7cm 400,60 m
4.6.1 | 0323-0100
Obmiar:
215,2 +185,4 = 400,60
Razem = 400,60
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 240,36 m2
4.6.2 | 0803-0300 cm
Obmiar:
129,12 + 111,24 = 240,36
Razem = 240,36
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy 240,36 m2
4.6.3 | 0803-0400 dalszy 1 cm
Obmiar:
240,36
Krotno$¢: 4,00
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 240,36 m2
4.6.4 | 0802-0700
Obmiar:
240,36
KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 52,88 m3
4.6.5 [ 1103-0400 transport samochodem samowytadowczym na odlaglosc 4km
Obmiar:
240,36 * 0,22 = 52,88
Razem = 52,88
Mnozniki:
R =0,96
KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 240,36 m2
4.6.6 {0111-0300 doczepnymi.grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 15 cm
Obmiar:
240,36
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 240,36 m2
4.6.7 | 0114-0500 cm

Obmiar:
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240,36
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gorna.grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 129,12 m2
4.6.8 |1 0114-0700 cm
Obmiar:
129,12
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 129,12 m2
4.6.9 [ 0310-0100 wiazaca o grubosci po zaggszczeniu 4 cm
Obmiar:
129,12
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 129,12 m2
4.6.1 | 0310-0200 wigzaca o grubosci po zaggszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
0
Obmiar:
129,12
Krotnos¢: 2,00
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 240,36 m2
4.6.1 | 0310-0500 $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
1
Obmiar:
240,36
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 240,36 m2
4.6.1 | 0310-0600 Scieralna.grubo$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
2
Obmiar:
240,36
Krotnos¢: 2,00
KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej z 5,88 m2
4.6.1 | 0810-0200 wypelnieniem spoin
3
Obmiar:
5,88
KNR 0231 Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm 5,88 m2
4.6.1 |0109-0300
4
Obmiar:
5,88
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na 5,88 m2
4.6.1 | 0511-0300 podsypce cementowo piaskowej (kostka z rozbiérki)
5
Obmiar:
5,88
4.7 Usunigcie kolizji z siecig wodociggowa
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 93,80 m
4.7.1 10119-0300
Obmiar:
93,80
KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m - grunt 5,00 szt.
4.7.2'10312-1000 kategorii III.
Obmiar:
5,00
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsigbiernymi 1,00m3, z transportem urobku 106,93 m3
4.7.3 10802-0100 samochodami samowyt. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy.
Obmiar:
106,93
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 5,63 m3
4.7.4 1 0317-0200 wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem re¢cz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
5,63
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KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ wykopu do 5,63 m3
4.7.5 10320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
5,63
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, IIT 5,63 m3
4.7.6 | 0236-0300
Obmiar:
5,63
KNR 0228 Kruszywo na wymiang gruntu z dowozem - analogia (bez R) 106,93 m3
4.7.7 1 0501-0900
Obmiar:
106,93
KNRw 0218 | Rury ci$nieniowe PVC o $rednicy zewngtrznej 160 mm 93,80 m
4.7.8 | 0108-0400
Obmiar:
93,80
KNR 0228 Ksztaltki PVC ci$nieniowe kielichowe taczone na uszczelk¢ gumowa, srednica 4,00 szt.
4.7.9 | 0304-0400 zewngetrzna rury 160 mm - nasuwki NWW, tuki EW
Obmiar:
4,00
KNRw 0218 | Uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych, blokach oporowych 0,15 m3
4.7.1 10508-0100
0
Obmiar:
0,15
KNRw 0218 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PEHD o $rednicy nominalnej do 1,00 proba
4.7.110704-0100 90 do 110 mm
1
Obmiar:
1,00
KNR 0218 Dezynfekcja rurociggéw o srednicy do 150 mm, sieci wodociagowych 0,47 200 m
4.7.1|0803-0100
2
Obmiar:
0,47
KNRw 0218 | Plukanie rurociaggéw o $rednicy nominalnej do 150 mm 93,80 m
4.7.10708-0100
3
Obmiar:
93,80
Krotnos¢: 2,00
5 TEOCZNIA SCIEKOW TS-2
5.1 Roboty ziemne
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o $cianach zabezpieczonych 147,47 m3
5.1.1 | 0808-0400 obudowa typ stupowy, przy glebokosci do 4,80 m, szeroko$¢ wykopu pow. 3,0-4,0 m
Obmiar:
147,47
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 6,02 m3
5.1.2 [ 0317-0200 wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem r¢ez. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
6,02
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glgbokos¢ wykopu do 6,02 m3
5.1.3 10320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
6,02
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, I 6,02 m3
5.1.4 1 0236-0300
Obmiar:
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6,02
KNR 0228 Kruszywo na wymiang¢ gruntuz dowozem - analogia (bez R) 69,76 m3
5.1.5 | 0501-0900
Obmiar:
69,76
KNR 0201 Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezpos$rednio bez obsybki do 20,00 szt.
5.1.6 | 0607-0200 gtebokosci 6,0 m.
Obmiar:
20,00
KNR 0201 Pompowanie wody przy odwadnianiu igtofiltrami - analogia 48,00 r-g
5.1.7 | 0605-0100
Obmiar:
48,00
52 Roboty montazowe, nawierzchniowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 23,04 m2
5.2.1 | 0501-0400
Obmiar:
4,8 *%4,8 = 23,04
Razem = 23,04
KNR 0228 Podloza betonowe o grubosci 20 cm beton B-10 12,25 m2
5.2.2 | 0502-0400
Obmiar:
3,5%3,5 = 12,25
Razem = 12,25
KNRw 0202 | Montaz elementéw prefabrykowanych, zbiornikéw walcowych $rednicy 3000mm - 1,00 elem.
5.2.3 (1921-0100 tlocznia TS-2
Obmiar:
1,00
Analiza Montaz i rozruch urzadzen ttoczni $ciekéw TS-2 1,00 elem.
5.2.4 | wlasna
Obmiar:
1,00
KNR 0231 Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 39,43 m2
5.2.5 [ 0109-0300
Obmiar:
S*6+4*27+15%55-1,75%1,75*3,14 = 39,43
Razem = 39,43
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na 39,43 m2
5.2.6 | 0511-0300 podsypce cementowo piaskowe;j
Obmiar:
5*¥64+4*2,7+1,5%55-1,75%1,75*3,14 = 39,43
Razem = 39,43
KNR 0231 Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu 38,60 m
5.2.7 | 0401-0200 1, IvV
Obmiar:
2%6,0+2*50+2%48+7,0 = 38,60
Razem = 38,60
KNR 0231 Lawy pod obrzeza z betonu z oporem 1,54 m3
5.2.8 | 0402-0400
Obmiar:
(2%6,0+2*50+2%48+7,0) *0,04 = 1,54
Razem = 1,54
KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin 38,60 m
5.2.9 | 0407-0300 piaskiem
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Obmiar:
2%6,0+2*50+2%48+7,0 = 38,60
Razem = 38,60
KNR 0202 Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1,53 m, na stupkach stalowych o 18,00 m
5.2.1 | 1804-1100 rozstawie 2,50 m, obsadzonych w betonie.
0
Obmiar:
2%6,0+50+ 1,0 = 18,00
Razem = 18,00
KNR 0202 Bramy dwuskrzydlowe z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1,53 m i szerokosci 4,0m, 1,00 kpl
5.2.1 | 1808-0200 bez pasa dolnego z blachy, w ramach stalowych na gotowych stupkach.
1
Obmiar:
1,00
53 Wewngtrzne linie zasilajace
KNR 0201 Reczne kopanie rowéw dla kabli, o gtebokosci do 1,0 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 6,00 m
5.3.1|0701-0202 m - grunt kategorii III.
Obmiar:
6,00
KNR 0201 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, o glebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu 6,00 m
5.3.2 | 0704-0202 do 0,4 m - grunt kategorii III.
Obmiar:
6,00
KNR 0510 Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu kablowego o szrokosci do 0,4m 6,00 m
5.3.3(0301-0100
Obmiar:
6,00
KNR 0510 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych 3,70 m
5.3.4 10103-0200 przykrytych folig kalandrowang - kabel YAKY 4x25mm?2
Obmiar:
3,70
KNR 0510 Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach , budowlach lub na 3,00 m
5.3.5(0117-0200 estakadach bez mocowania - kabel YAKY 4x25mm?2
Obmiar:
3,0 =3,00
KNR 0510 Obrébka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z zytami aluminiowymi na 2,00 szt.
5.3.6 | 0603-0700 napigcie do 1kv. zarobienie konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 50 mm?2
Obmiar:
2,00
KNR 0510 Montaz szaf sterowniczych 1,00 Szt.
5.3.7 [ 1106-0100
Obmiar:
1,00
KNR 0508 Uktadanie bednarki w rowach kablowych,przekréj bednarki do 120 mm2 6,00 m
5.3.8 | 0608-0700
Obmiar:
6,00
KNRw 0510 | Mechaniczne pograzenie uziom6éw pionowych pretowych, kategoria gruntu III 1,00 szt.
5.3.9 | 0809-1100
Obmiar:
1,00
KNNR 0005 | Badanie linii kablowej niskiego napigcia NN, o ilosci zyt 4 1,00 odc.
5.3.1 | 1302-0300
0
Obmiar:
1,00
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KNRw 0508 | Pomiar rezystancji izolacji obwodéw 3 fazowych pomiar pierwszy 1,00 pomiar
5.3.1 {0901-0300
1
Obmiar:
1,00
KNRw 0508 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania impedancja petli zwarciowej pomiar 1,00 pomiar
5.3.1|0902-0100 pierwszy
2
Obmiar:
1,00
Analiza Monitoring GPRS 1,00 szt.
5.3.1 | wlasna
3
Obmiar:
1,00
6 KOLEKTOR K-3.1; K-3.2; RUROC. TLOCZNY P-3; P-3'
6.1 Roboty ziemne
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 2 156,90 m
6.1.1 | 0119-0300
Obmiar:
489.,2 +575,5 + 607,1 +485,1 = 2 156,90
Razem = 2 156,90
KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokosci do 1,0 m - grunt 55,00 szt.
6.1.2 [ 0312-1000 kategorii III.
Obmiar:
55,00
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢biernymi 1,00m3, z transportem urobku 3619,30 m3
6.1.3 [ 0802-0100 samochodami samowyl. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy.
Obmiar:
25,59 + 1645,18 + 1948,53 = 3 619,30
Razem = 3 619,30
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 190,49 m3
6.1.4 | 0317-0200 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
1,35 + 86,59 + 102,55 = 190,49
Razem = 190,49
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ wykopu do 190,49 m3
6.1.5 [ 0320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
190,49
KNR 0201 Zaggszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, I 190,49 m3
6.1.6 | 0236-0300
Obmiar:
190,49
KNR 0228 Kruszywo na wymiang¢ gruntuz dowozem - analogia (bez R) 1 809,65 m3
6.1.7 | 0501-0900
Obmiar:
12,8 + 822,59 + 974,26 = 1 809,65
Razem = 1 809,65
6.2 Roboty montazowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 1 298,36 m2
6.2.1 | 0501-0400

Obmiar:
20,72 + 587,04 + 690,6 = 1 298,36
Razem = 1 298,36
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KNR 0228 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o $rednicy nominalnej 200 mm 1 064,70 m
6.2.2 | 0503-0200
Obmiar:
489.2 +575,5 = 1064,70
Razem = 1 064,70
KNR 0228 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych - tréjniki 28,00 szt.
6.2.3 | 0510-0300 200/160
Obmiar:
28,00
KNR 0228 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm i gtgbokosci 5,00 szt.
6.2.4 | 0409-0100 $redniej 2,66m
Obmiar:
5,00
KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 425 mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, 24,00 studzienki
6.2.5 | 0408-0100 o gtebokosci 2,87 m z rury karbowanej 425 mm, kineta zbiorcza, teleskop 40T
Obmiar:
24,00
KNR 0228 Studzienki rozprezne z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 mm i gtebokosci Sredniej 2,00 szt.
6.2.6 | 0409-0100 1,83m
Obmiar:
2,00
KNR 0510 Montaz rur ochronnych, dwudzielnych typu Arot w wykopie, na kablach energ. i 15,00 m
6.2.7 [ 0303-0100 telekom. - kolizje.
Obmiar:
10*1,5 = 15,00
Razem = 15,00
KNR 0218 Préba szczelnos$ci kanaléw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm 1 064,70 m
6.2.8 | 0804-0200
Obmiar:
1 064,70
Analiza Kamerowanie kanatéw rurowych z wykresem spadkéw, o §rednicy nominalnej 200mm 1 064,70 m
6.2.9 | wlasna
Obmiar:
1 064,70
KNR 0228 Rurociagi ci$nieniowe z PEHD taczone metodg zgrzewania, $rednica zewnetrzna rury 1092,20 m
6.2.1 | 0302-0300 110 mm
0
Obmiar:
607,1 +485,1 = 1092,20
Razem = 1 092,20
KNRw 0218 | Polaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek 102,00 ztacze
6.2.1 [0111-0400 elektrooporowych o $rednicy 110mm
1
Obmiar:
102,00
KNR 0228 Komora potaczeniowa z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm i gigbokosci $redniej 3,00 szt.
6.2.1 | 0409-0100 1,80m
2
Obmiar:
3,00
KNR 0228 Ksztaltki PE na rurociggach PE, Srednica zewngtrzna rury 110 mm - tuki gigte <90*2szt 2,00 szt.
6.2.1 | 0305-0300
3
Obmiar:
2,00
KNRw 0218 | Tuleje kotnierzowe PE, PEHD o $rednicy 110mm 9,00 Szt.

6.2.1 [ 0112-0200
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opisu
Obmiar:
9,00
KNRw 0218 | Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100 mm - tréjnik 6,00 szt.
6.2.1 [0114-0300 T100/100*3szt, kotnierz $lepy X100*3szt
5
Obmiar:
6,00
KNRw 0218 | Préba wodna szczelnosci sieci ciSnieniowych z rur PEHD 2,00 préba
6.2.1 | 0704-0100
6
Obmiar:
2,00
6.3 Roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej z 72,00 m2
6.3.1 | 0810-0200 wypelnieniem spoin
Obmiar:
72,00
KNR 0231 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce cementowo 60,00 m
6.3.2 | 0813-0300 piaskowej
Obmiar:
60,00
KNR 0231 Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm 72,00 m2
6.3.3 | 0109-0300
Obmiar:
72,00
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na 72,00 m2
6.3.4 | 0511-0300 podsypce cementowo piaskowej (kostka z rozbiérki)
Obmiar:
72,00
KNR 0231 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo 60,00 m
6.3.5 | 0403-0300 piaskowej (kraweznik z rozbidrki)
Obmiar:
60,00
KNR 0231 Umocnicnie poboczy - podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubos¢ 1 597,05 m2
6.3.6 | 0114-0500 warstwy po zageszczeniu 15 cm
Obmiar:
1064,7 * 1,5 = 1597,05
Razem = 1 597,05
KNR 0231 Umocnicnie poboczy - podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gorna.grubosé¢ 1 597,05 m2
6.3.7 | 0114-0700 warstwy po zageszczeniu 10 cm
Obmiar:
1 597,05
6.4 Przytacza kanalizacyjne - roboty ziemne
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 466,60 m
6.4.1 | 0119-0300
Obmiar:
173,8 +233,6 + 29,1 + 30,1 = 466,60
Razem = 466,60
KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokosci do 1,0 m - grunt 94,00 szt.
6.4.2 [ 0312-1000 kategorii IIL.
Obmiar:
94,00
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢biernymi 1,00m3, z transportem urobku 526,36 m3
6.4.3 [ 0802-0100 samochodami samowyl. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach

zabezpieczonych obudowa typ boksowy.

Obmiar:
526,36
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Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsigbiernymi 1,00m3, wykonane w gruncie kat. 76,49 m3
6.4.3 | 0802-0100 MI-1V, o $cianach zabezpieczonych obudowa typ boksowy.(bez transportu)
Obmiar:
37,6 + 38,89 = 76,49
Razem = 76,49
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 31,73 m3
6.4.4 | 0317-0200 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
27,7+ 1,98 +2,05 = 31,73
Razem = 31,73
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glgbokos¢ wykopu do 31,73 m3
6.4.5 [ 0320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
31,73
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zagegszczarkami grunt sypki kategorii I, I 31,73 m3
6.4.6 | 0236-0300
Obmiar:
31,73
6.5 Przytacza kanalizacyjne - roboty montazowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 373,28 m2
6.5.1 | 0501-0400
Obmiar:
325,92 + 23,28 + 24,08 = 373,28
Razem = 373,28
KNR 0228 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o $rednicy nominalnej 466,60 m
6.5.2 | 0506-0200 150mm
Obmiar:
173,8 +233,6 + 29,1 + 30,1 = 466,60
Razem = 466,60
KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 400 mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, 47,00 studzienki
6.5.3 | 0408-0100 o gtebokosci $redniej 1,7 m z rury karbowanej 400 mm, kineta przelotowa, teleskop 40T
Obmiar:
21 +26 = 47,00
Razem = 47,00
6.6 Przytacza kanalizacyjne - roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o glebokosci cigcia 7cm 327,40 m
6.6.1 | 0323-0100
Obmiar:
327,40
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 196,44 m2
6.6.2 | 0803-0300 cm
Obmiar:
196,44
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy 196,44 m2
6.6.3 | 0803-0400 dalszy 1 cm
Obmiar:
196,44
Krotnosé: 4,00
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 196,44 m2
6.6.4 | 0802-0700
Obmiar:
196,44
KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 43,22 m3
6.6.5 | 1103-0400 transport samochodem samowyladowczym na odlaglosc 4km

Obmiar:
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196,44 * 0,22 = 43,22
Razem = 43,22
Mnozniki:
R =096
KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 196,44 m2
6.6.6 | 0111-0300 doczepnymi.grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 15 cm
Obmiar:
196,44
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 196,44 m2
6.6.7 | 0114-0500 cm
Obmiar:
196,44
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gérna.grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 196,44 m2
6.6.8 | 0114-0700 cm
Obmiar:
196,44
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 196,44 m2
6.6.9 [ 0310-0100 wigzaca o grubosci po zageszczeniu 4 cm
Obmiar:
196,44
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 196,44 m2
6.6.1 | 0310-0200 wigzaca o grubosci po zaggszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
0
Obmiar:
196,44
Krotnos¢: 2,00
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 1 966,44 m2
6.6.1 | 0310-0500 $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
1
Obmiar:
1 966,44
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 196,44 m2
6.6.1 | 0310-0600 Scieralna.grubos$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
2
Obmiar:
196,44
Krotnosé: 2,00
KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej z 9,00 m2
6.6.1 | 0810-0200 wypetnieniem spoin
3
Obmiar:
9,00
KNR 0231 Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm 9,00 m2
6.6.1 [ 0109-0300
4
Obmiar:
9,00
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukfadanej na 9,00 m2
6.6.1 | 0511-0300 podsypce cementowo piaskowe;j (kostka z rozbidrki)
5
Obmiar:
9,00
7 TEOCZNIA SCIEKOW TS-3
7.1 Roboty ziemne
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o $cianach zabezpieczonych 114,04 m3

7.1.1 | 0808-0400

obudowa typ stupowy, przy glebokosci do 4,80 m, szeroko$¢ wykopu pow. 3,0-4,0 m

Obmiar:
114,04
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KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 6,00 m3
7.1.2 |1 0317-0200 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
6,0 = 6,00
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ wykopu do 6,00 m3
7.1.3 10320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
6,0 = 6,00
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zageszczarkami grunt sypki kategorii I, I 6,00 m3
7.1.4 1 0236-0300
Obmiar:
6,0 = 6,00
KNR 0228 Kruszywo na wymiang¢ gruntuz dowozem - analogia (bez R) 69,50 m3
7.1.5 | 0501-0900
Obmiar:
69,50
KNR 0201 Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezpos$rednio bez obsybki do 20,00 szt.
7.1.6 | 0607-0200 gtebokosci 6,0 m.
Obmiar:
20,00
KNR 0201 Pompowanie wody przy odwadnianiu igtofiltrami - analogia 48,00 r-g
7.1.7 | 0605-0100
Obmiar:
48,00
7.2 Roboty montazowe, nawierzchniowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 23,04 m2
7.2.1 | 0501-0400
Obmiar:
4,8*4,8 = 23,04
Razem = 23,04
KNR 0228 Podloza betonowe o grubosci 20 cm beton B-10 12,25 m2
7.2.2 | 0502-0400
Obmiar:
3,5%3,5 = 12,25
Razem = 12,25
KNRw 0202 | Montaz elementéw prefabrykowanych, zbiornikéw walcowych $rednicy 3000mm - 1,00 elem.
7.2.3 (1921-0100 tlocznia TS-3
Obmiar:
1,00
Analiza Montaz i rozruch urzadzen ttoczni $ciekéw TS-3 1,00 elem.
7.2.4 | wlasna
Obmiar:
1,00
KNR 0231 Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 32,38 m2
7.2.5 | 0109-0300
Obmiar:
6,0*7,0-1,75*1,75* 3,14 = 32,38
Razem = 32,38
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j szarej o grubosci 8 cm uktadanej na 32,38 m2
7.2.6 | 0511-0300 podsypce cementowo piaskowe;j
Obmiar:
6,0*7,0-1,75*1,75* 3,14 = 32,38
Razem = 32,38
KNR 0231 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu 26,00 m
7.2.7 | 0401-0200 I, IvV

Obmiar:
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2%6,0+2*7,0 = 26,00
Razem = 26,00
KNR 0231 Lawy pod obrzeza z betonu z oporem 1,04 m3
7.2.8 | 0402-0400
Obmiar:
(2*%6,0+2*%7,0) *0,04 = 1,04
Razem = 1,04
KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin 26,00 m
7.2.9 | 0407-0300 piaskiem
Obmiar:
2%6,0+2*7,0 = 26,00
Razem = 26,00
7.3 Wewnetrzne linie zasilajace
KNR 0201 Regczne kopanie rowéw dla kabli, o gtgbokosci do 1,0 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 6,00 m
7.3.1 [0701-0202 m - grunt kategorii IIL
Obmiar:
6,00
KNR 0201 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, o glebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu 6,00 m
7.3.2 |1 0704-0202 do 0,4 m - grunt kategorii III.
Obmiar:
6,00
KNR 0510 Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu kablowego o szrokosci do 0,4m 6,00 m
7.3.3 10301-0100
Obmiar:
6,00
KNR 0510 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych 3,90 m
7.3.410103-0200 przykrytych folia kalandrowang - kabel YAKY 4x25mm?2
Obmiar:
3,90
KNR 0510 Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach , budowlach lub na 3,00 m
7.3.50117-0200 estakadach bez mocowania - kabel YAKY 4x25mm?2
Obmiar:
3,00
KNR 0510 Obrébka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z zytami aluminiowymi na 2,00 szt.
7.3.6 | 0603-0700 napigcie do 1kv. zarobienie konca kabla 4-Zylowego o przekroju zyt do 50 mm2
Obmiar:
2,00
KNR 0510 Montaz szaf sterowniczych 1,00 Szt.
7.3.7 | 1106-0100
Obmiar:
1,00
KNR 0508 Uktadanie bednarki w rowach kablowych,przekréj bednarki do 120 mm2 6,00 m
7.3.8 | 0608-0700
Obmiar:
6,00
KNRw 0510 | Mechaniczne pograzenie uziom6w pionowych pretowych, kategoria gruntu III 1,00 szt.
7.3.9 | 0809-1100
Obmiar:
1,00
KNNR 0005 | Badanie linii kablowej niskiego napigcia NN, o ilosci zyt 4 1,00 odc.
7.3.1 | 1302-0300
0
Obmiar:
1,00
KNRw 0508 | Pomiar rezystancji izolacji obwodéw 3 fazowych pomiar pierwszy 1,00 pomiar
7.3.1 {0901-0300
1
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Obmiar:
1,00
KNRw 0508 | Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania impedancja petli zwarciowej pomiar 1,00 pomiar
7.3.1 {0902-0100 pierwszy
2
Obmiar:
1,00
Analiza Monitoring GPRS 1,00 Szt.
7.3.1 | wlasna
3
Obmiar:
1,00
8 KOLEKTOR K-4; RUROC. TLOCZNY P-4
8.1 Roboty ziemne
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 737,20 m
8.1.1 [ 0119-0300
Obmiar:
358,1 +379,1 = 737,20
Razem = 737,20
KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokosci do 1,0 m - grunt 19,00 szt.
8.1.2 | 0312-1000 kategorii III.
Obmiar:
19,00
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsigbiernymi 1,00m3, z transportem urobku 1 241,96 m3
8.1.3 | 0802-0100 samochodami samowyt. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy.
Obmiar:
21,34 +1220,62 = 1241,96
Razem = 1 241,96
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 65,36 m3
8.1.4 1 0317-0200 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
1,12 + 64,24 = 65,36
Razem = 65,36
KNR 0201 Re¢czne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ wykopu do 65,36 m3
8.1.5 | 0320-0200 1,5 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
65,36
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zageszczarkami grunt sypki kategorii I, I 65,36 m3
8.1.6 | 0236-0300
Obmiar:
65,36
KNR 0228 Kruszywo na wymiang¢ gruntuz dowozem - analogia (bez R) 620,98 m3
8.1.7 [ 0501-0900
Obmiar:
10,67 + 610,31 = 620,98
Razem = 620,98
8.2 Roboty montazowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 447,00 m2
8.2.1 [ 0501-0400
Obmiar:
17,28 + 429,72 = 447,00
Razem = 447,00
KNR 0228 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o $rednicy nominalnej 200 mm 358,10 m
8.2.2 [ 0503-0200
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Obmiar:
358,10
KNR 0228 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych - tréjniki 6,00 szt.
8.2.3 [ 0510-0300 200/160
Obmiar:
6,00
KNR 0228 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm i giebokosci 3,00 szt.
8.2.4 | 0409-0100 $redniej 2,87m
Obmiar:
3,00
KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 425 mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, 7,00 studzienki
8.2.5 | 0408-0100 o glebokosci 2,92 m z rury karbowanej 425 mm, kineta zbiorcza, teleskop 40T
Obmiar:
7,00
KNR 0228 Studzienki rozprezne z tworzyw sztucznych o srednicy 1000 mm i glebokosci $redniej 1,00 szt.
8.2.6 | 0409-0100 2,07m
Obmiar:
1,00
KNR 0510 Montaz rur ochronnych, dwudzielnych typu Arot w wykopie, na kablach energ. i 7,50 m
8.2.7 1 0303-0100 telekom. - kolizje.
Obmiar:
5*%1,5 = 17,50
Razem = 7,50
KNR 0218 Préba szczelnos$ci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200 mm 358,10 m
8.2.8 | 0804-0200
Obmiar:
358,10
Analiza Kamerowanie kanatéw rurowych z wykresem spadkéw, o §rednicy nominalnej 200mm 358,10 m
8.2.9 | wlasna
Obmiar:
358,10
KNR 0228 Rurociagi ci$nieniowe z PEHD taczone metoda zgrzewania, §rednica zewngtrzna rury 379,10 m
8.2.1 [0302-0300 110 mm
0
Obmiar:
379,10
KNRw 0218 | Polaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek 42,00 ztacze
8.2.1 | 0111-0400 elektrooporowych o $rednicy 110mm
1
Obmiar:
42,00
KNR 0228 Komora polaczeniowa z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm i giebokosci Sredniej 2,00 szt.
8.2.1 [ 0409-0100 1,80m
2
Obmiar:
2,00
KNR 0228 Ksztaltki PE na rurociggach PE, $rednica zewngtrzna rury 110 mm - tuki gigte <90*3szt 3,00 szt.
8.2.1 [ 0305-0300
3
Obmiar:
3,00
KNRw 0218 | Tuleje kotnierzowe PE, PEHD o $rednicy 110mm 6,00 szt.
8.2.1 | 0112-0200
4
Obmiar:
6,00
KNRw 0218 | Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100 mm - tréjnik 4,00 szt.
8.2.1|0114-0300 T100/100#2szt, kotnierz $lepy X100*2szt
5
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Obmiar:
4,00
KNRw 0218 | Proba wodna szczelnosci sieci ci$nieniowych z rur PEHD 1,00 proba
8.2.1|0704-0100
6
Obmiar:
1,00
8.3 Roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o glgbokosci cigeia 7cm 9,00 m

8.3.10323-0100

Obmiar:
9,00

KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 6,75 m2
8.3.2 [ 0803-0300 cm

Obmiar:
45%*%1,5 = 6,75
Razem = 6,75

KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy 6,75 m2
8.3.3 | 0803-0400 dalszy 1 cm

Obmiar:
6,75

Krotnos¢: 4,00

KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 6,75 m2
8.3.4 [ 0802-0700

Obmiar:
6,75

KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 1,49 m3
8.3.5 | 1103-0400 transport samochodem samowytadowczym na odlaglosc 4km

Obmiar:
6,75 %0,22 = 1,49
Razem = 1,49

Mnozniki:
R =0,96

KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 6,75 m2
8.3.6 | 0111-0300 doczepnymi.grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 15 cm

Obmiar:
6,75

KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 6,75 m2
8.3.7 | 0114-0500 cm

Obmiar:
6,75

KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gérna.grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 6,75 m2
8.3.8 [ 0114-0700 cm

Obmiar:
6,75

KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 6,75 m2
8.3.9 1 0310-0100 wigzaca o grubosci po zaggszczeniu 4 cm

Obmiar:
6,75

KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 6,75 m2
8.3.1 {0310-0200 wigzaca o grubosci po zaggszczeniu za kazdy dalszy 1 cm

Obmiar:
6,75

Krotnos¢: 2,00
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KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 6,75 m2
8.3.1 | 0310-0500 $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
1
Obmiar:
6,75
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 6,75 m2
8.3.1 | 0310-0600 $cieralna.grubo$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
2
Obmiar:
6,75
Krotnos¢: 2,00
KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej z 5,00 m2
8.3.1 | 0810-0200 wypetnieniem spoin
3
Obmiar:
5,00
KNR 0231 Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo 8,00 m
8.3.1 | 0813-0300 piaskowej
4
Obmiar:
8,00
KNR 0231 Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm 5,00 m2
8.3.1 [ 0109-0300
5
Obmiar:
5,00
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukfadanej na 5,00 m2
8.3.1 | 0511-0300 podsypce cementowo piaskowej (kostka z rozbidrki)
6
Obmiar:
5,00
KNR 0231 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo 8,00 m
8.3.1 | 0403-0300 piaskowej (kraweznik z rozbidrki)
7
Obmiar:
8,00
KNR 0231 Umocnicnie poboczy - podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ 546,60 m2
8.3.1 | 0114-0500 warstwy po zaggszczeniu 15 cm
8
Obmiar:
3644 * 1,5 = 546,60
Razem = 546,60
KNR 0231 Umocnicnie poboczy - podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gorna.grubosé¢ 546,60 m2
8.3.1|0114-0700 warstwy po zageszczeniu 10 cm
9
Obmiar:
546,60
8.4 Przytacza kanalizacyjne - roboty ziemne
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 102,10 m
8.4.1 [ 0119-0300
Obmiar:
87,3+ 14,8 = 102,10
Razem = 102,10
KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m - grunt 22,00 szt.
8.4.2 [ 0312-1000 kategorii III.
Obmiar:
22,00
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KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢biernymi 1,00m3, z transportem urobku 112,79 m3
8.4.3 | 0802-0100 samochodami samowyt. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy.
Obmiar:
112,79
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsigbiernymi 1,00m3, wykonane w gruncie kat. 19,12 m3
8.4.3 | 0802-0100 MI-1V, o $cianach zabezpieczonych obudowa typ boksowy. (bez transportu)
Obmiar:
19,12
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 6,95 m3
8.4.410317-0200 wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem r¢cz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
5,94 +1,01 = 6,95
Razem = 6,95
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glgbokos¢ wykopu do 6,95 m3
8.4.5|0320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
6,95
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, IIT 6,95 m3
8.4.6 [ 0236-0300
Obmiar:
6,95
8.5 Przytacza kanalizacyjne - roboty montazowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 81,68 m2
8.5.1 [ 0501-0400
Obmiar:
69,84 + 11,84 = 81,68
Razem = 81,68
KNR 0228 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o $rednicy nominalnej 102,10 m
8.5.2 [ 0506-0200 150mm
Obmiar:
87,3+ 14,8 = 102,10
Razem = 102,10
KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 400 mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, 11,00 studzienki
8.5.3 | 0408-0100 o giebokosci $redniej 1,7 m z rury karbowanej 400 mm, kineta przelotowa, teleskop 40T
Obmiar:
11,00
8.6 Przytacza kanalizacyjne - roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o gigbokosci cigeia 7cm 82,00 m
8.6.1 [ 0323-0100
Obmiar:
82,00
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 49,20 m2
8.6.2 |1 0803-0300 cm
Obmiar:
49,20
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy 49,20 m2
8.6.3 | 0803-0400 dalszy 1 cm
Obmiar:
49,20
Krotnosé: 4,00
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 49,20 m2
8.6.4 | 0802-0700

Obmiar:
49,20
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KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 10,82 m3
8.6.5 | 1103-0400 transport samochodem samowyladowczym na odlaglosc 4km
Obmiar:
49,2 %0,22 = 10,82
Razem = 10,82
Mnozniki:
R =0,96
KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 49,20 m2
8.6.6 | 0111-0300 doczepnymi.grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 15 cm
Obmiar:
49,20
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 49,20 m2
8.6.7 | 0114-0500 cm
Obmiar:
49,20
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gorna.grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 49,20 m2
8.6.8 [ 0114-0700 cm
Obmiar:
49,20
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 49,20 m2
8.6.9 10310-0100 wiazaca o grubosci po zaggszczeniu 4 cm
Obmiar:
49,20
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 49,20 m2
8.6.1 | 0310-0200 wigzaca o grubosci po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
0
Obmiar:
49,20
Krotnosé: 2,00
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 49,20 m2
8.6.1 | 0310-0500 $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
1
Obmiar:
49,20
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 49,20 m2
8.6.1 | 0310-0600 $cieralna.grubo$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
2
Obmiar:
49,20
Krotnosé: 2,00
KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych z wypetieniem spoin 3,24 m2
8.6.1 | 0811-0100 piaskiem.grubo$¢ plyt 12 cm
3
Obmiar:
3,24
KNR 0231 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesSciokatnych o grubosci 12 cm z 3,24 m2
8.6.1 | 0309-0100 wypetnieniem spoin piaskiem (trylinka z rozbiérki)
4
Obmiar:
3,24
9 TEOCZNIA SCIEKOW TS-4
9.1 Roboty ziemne
KNR 0201 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 26-35 cm. 3,00 szt.
9.1.1 | 0103-0300
Obmiar:
3,00
KNR 0201 WywozZenie dtuzyc.transport na odlegtos¢ do 2 km. 0,72 m3
9.1.2 | 0110-0100
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Obmiar:
0,24*3 = 0,72
Razem = 0,72
KNR 0201 Wywozenie karpiny.transport na odlegto$¢ do 2 km. 0,51 mp
9.1.3 | 0110-0200
Obmiar:
3*%0,17 = 0,51
Razem = 0,51
KNNR 0001 | Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, $rednica 3,00 szt.
9.1.4 | 0104-1200 pni 26-35 cm, grunt kategorii III-IV
Obmiar:
3,00
KNNR 0001 | Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica pni 26-35 cm 3,00 szt.
9.1.5 | 0108-0300
Obmiar:
3,00
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. I, o $cianach zabezpieczonych 119,29 m3
9.1.6 | 0808-0400 obudowa typ stupowy, przy glebokosci do 4,80 m, szerokos¢ wykopu pow. 3,0-4,0 m
Obmiar:
119,29
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 6,28 m3
9.1.7 | 0317-0200 wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem re¢cz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
6,28
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ wykopu do 6,28 m3
9.1.8 [ 0320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
6,28
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, I 6,28 m3
9.1.9 | 0236-0300
Obmiar:
6,28
KNR 0228 Kruszywo na wymiang¢ gruntuz dowozem - analogia (bez R) 72,70 m3
9.1.1 | 0501-0900
0
Obmiar:
72,70
KNR 0201 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsybki do 20,00 szt.
9.1.1 [ 0607-0200 glebokosci 6,0 m.
1
Obmiar:
20,00
KNR 0201 Pompowanie wody przy odwadnianiu igtofiltrami - analogia 48,00 r-g
9.1.1 | 0605-0100
2
Obmiar:
48,00
9.2 Roboty montazowe, nawierzchniowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 23,04 m2
9.2.1 | 0501-0400
Obmiar:
4,8 *%4,8 = 23,04
Razem = 23,04
KNR 0228 Podloza betonowe o grubosci 20 cm beton B-10 12,25 m2
9.2.2 | 0502-0400
Obmiar:

35%35 = 12,25
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Razem = 12,25
KNRw 0202 | Montaz elementéw prefabrykowanych, zbiornikéw walcowych $rednicy 3000mm - 1,00 elem.
9.2.3 (1921-0100 ttocznia TS-4
Obmiar:
1,00
Analiza Montaz i rozruch urzadzen ttoczni $ciekéw TS-4 1,00 elem.
9.2.4 | wlasna
Obmiar:
1,00
KNR 0231 Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 43,43 m2
9.2.5 | 0109-0300
Obmiar:
50%6,0+3,7*40+1,5%55-1,75* 1,75 * 3,14 = 43,43
Razem = 43,43
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na 43,43 m2
9.2.6 | 0511-0300 podsypce cementowo piaskowe;j
Obmiar:
50*%6,0+3,7*40+1,5%55-1,75*1,75*3,14 = 43,43
Razem = 43,43
KNR 0231 Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu 40,60 m
9.2.7 | 0401-0200 1, IvV
Obmiar:
2%6,0+2*%50+2*5,8+7,0 = 40,60
Razem = 40,60
KNR 0231 Lawy pod obrzeza z betonu z oporem 1,62 m3
9.2.8 | 0402-0400
Obmiar:
(2%6,0+2*50+2*58+7,0) *0,04 = 1,62
Razem = 1,62
KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin 40,60 m

9.2.9 | 0407-0300 piaskiem

Obmiar:
2%6,0+2*50+2%58+7,0 = 40,60
Razem = 40,60
KNR 0202 Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1,53 m, na stupkach stalowych o 18,00 m
9.2.1 | 1804-1100 rozstawie 2,50 m, obsadzonych w betonie.
0
Obmiar:
2*%6,0+5,0+1,0 = 18,00
Razem = 18,00
KNR 0202 Bramy dwuskrzydlowe z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1,53 m i szerokosci 4,0m, 1,00 kpl
9.2.1 | 1808-0200 bez pasa dolnego z blachy, w ramach stalowych na gotowych stupkach.
1
Obmiar:
1,00
9.3 Wewngtrzne linie zasilajace
KNR 0201 Regczne kopanie rowéw dla kabli, o gtgbokosci do 1,0 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 6,00 m
9.3.1 0701-0202 m - grunt kategorii IIL
Obmiar:
6,00
KNR 0201 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, o glebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu 6,00 m
9.3.2 |1 0704-0202 do 0,4 m - grunt kategorii III.
Obmiar:
6,00
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KNR 0510 Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu kablowego o szrokosci do 0,4m 6,00 m
9.3.310301-0100
Obmiar:
6,00
KNR 0510 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych 3,30 m
9.3.4|0103-0200 przykrytych folia kalandrowang - kabel YAKY 4x25mm2
Obmiar:
3,30
KNR 0510 Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach , budowlach lub na 3,00 m
9.3.5 [0117-0200 estakadach bez mocowania - kabel YAKY 4x25mm?2
Obmiar:
3,00
KNR 0510 Obrébka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z zytami aluminiowymi na 2,00 szt.
9.3.6 | 0603-0700 napigcie do 1kv. zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm?2
Obmiar:
2,00
KNR 0510 Montaz szaf sterowniczych 1,00 Szt.
9.3.7 | 1106-0100
Obmiar:
1,00
KNR 0508 Uktadanie bednarki w rowach kablowych,przekrdj bednarki do 120 mm?2 6,00 m
9.3.8 | 0608-0700
Obmiar:
6,00
KNRw 0510 | Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu III 1,00 szt.
9.3.9 | 0809-1100
Obmiar:
1,00
KNNR 0005 | Badanie linii kablowej niskiego napigcia NN, o ilosci zyt 4 1,00 odc.
9.3.1 | 1302-0300
0
Obmiar:
1,00
KNRw 0508 | Pomiar rezystancji izolacji obwodéw 3 fazowych pomiar pierwszy 1,00 pomiar
9.3.1 | 0901-0300
1
Obmiar:
1,00
KNRw 0508 | Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania impedancja petli zwarciowej pomiar 1,00 pomiar
9.3.1 {0902-0100 pierwszy
2
Obmiar:
1,00
Analiza Monitoring GPRS 1,00 szt.
9.3.1 | wlasna
3
Obmiar:
1,00
10 KOLEKTOR K-5.1; K-5.2 + RUROC. TLOCZNY P-5
10.1 Roboty ziemne
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 695,20 m
10.1. | 0119-0300
1
Obmiar:
153,0 + 240,0 + 302,2 = 695,20
Razem = 695,20
KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m - grunt 15,00 szt.
10.1. | 0312-1000 kategorii III.
2
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Obmiar:
15,00
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢biernymi 1,00m3, z transportem urobku 1093,47 m3
10.1. | 0802-0100 samochodami samowyl. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
3 zabezpieczonych obudowa typ boksowy.
Obmiar:
356,92 + 736,55 = 1093,47
Razem = 1093,47
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 57,56 m3
10.1. | 0317-0200 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
4
Obmiar:
18,79 + 38,77 = 57,56
Razem = 57,56
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢é wykopu do 57,56 m3
10.1. [ 0320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
5
Obmiar:
57,56
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zageszczarkami grunt sypki kategorii I, I 57,56 m3
10.1. | 0236-0300
6
Obmiar:
57,56
KNR 0228 Kruszywo na wymiang¢ gruntuz dowozem - analogia (bez R) 1093,47 m3
10.1. | 0501-0900
7
Obmiar:
356,92 + 736,55 = 1093,47
Razem = 1 093,47
KNR 0201 Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wyptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsybki do 196,00 szt.
10.1. | 0607-0100 gtebokosci 4,0 m.
8
Obmiar:
72 + 124 = 196,00
Razem = 196,00
KNR 0201 Pompowanie wody przy odwadnianiu igtofiltrami - analogia 120,00 r-g
10.1. | 0605-0100
9
Obmiar:
48 +72 = 120,00
Razem = 120,00
10.2 Roboty montazowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 442,70 m2
10.2. | 0501-0400
1
Obmiar:
144,5 + 298,2 = 442,70
Razem = 442,70
KNR 0228 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o $rednicy nominalnej 200 mm 393,00 m
10.2. | 0503-0200
2

Obmiar:
153,0 + 240,0 = 393,00
Razem = 393,00
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KNR 0228 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych - tréjniki 1,00 szt.
10.2. | 0510-0300 200/160
3
Obmiar:
1,00
KNR 0228 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm i giebokosci 3,00 szt.
10.2. | 0409-0100 $redniej 2,40m
4
Obmiar:
3,00
KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 425 mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, 10,00 studzienki
10.2. | 0408-0100 o gtebokosci 2,49 m z rury karbowanej 425 mm, kineta zbiorcza, teleskop 40T
5
Obmiar:
10,00
KNRw 0218 | Przecisk o dlugosci do 50,0 m metoda wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego 8,00 m
10.2. | 0311-0200 rurami HDPE o $rednicy 315 mm w gruntach kategorii IIl i IV
6
Obmiar:
8,00
KNR 0228 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $rednicy nominalnej 200 mm w rurach 8,00 m
10.2. | 0403-0501 ochronnych
7
Obmiar:
8,00
KNR 0218 Préba szczelnos$ci kanatléw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm 393,00 m
10.2. | 0804-0200
8
Obmiar:
393,00
Analiza Kamerowanie kanaléw rurowych z wykresem spadkéw, o $rednicy nominalnej 200mm 393,00 m
10.2. | wlasna
9
Obmiar:
393,00
KNR 0228 Rurociagi ci$nieniowe z PEHD taczone metodg zgrzewania, $rednica zewnetrzna rury 302,20 m
10.2. | 0302-0300 110 mm
10
Obmiar:
302,20
KNRw 0218 | Polaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek 27,00 ztacze
10.2. | 0111-0400 elektrooporowych o $rednicy 110mm
11
Obmiar:
27,00
KNR 0228 Ksztattki PE na rurociggach PE, §rednica zewngetrzna rury 110 mm - tuki giete <90*2szt 2,00 szt.
10.2. | 0305-0300
12
Obmiar:
2,00
KNRw 0218 | Przecisk o dlugosci do 50,0 m metoda wibrowa przy uzyciu miota pneumatycznego 8,00 m
10.2. | 0311-0200 rurami HDPE o $rednicy 200mm w gruntach kategorii Il i IV
13
Obmiar:
8,00
KNR 0228 Przeciagganie rurociggéw przewodowych o $rednicy nominalnej 80-100 mm w rurach 8,00 m
10.2. | 0403-0200 ochronnych
14
Obmiar:
8,00
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KNRw 0218 | Préba wodna szczelnosci sieci ciSnieniowych z rur PEHD 1,00 préba
10.2. | 0704-0100
15
Obmiar:
1,00
10.3 Roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o glebokosci cigcia 7cm 439,50 m
10.3. 1 0323-0100
1
Obmiar:
144,5 + 289,0 + 6,0 = 439,50
Razem = 439,50
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 524,70 m2
10.3. | 0803-0300 cm
2
Obmiar:
173,4 +346,8 + 4,5 = 524,70
Razem = 524,70
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy 524,70 m2
10.3. | 0803-0400 dalszy 1 cm
3
Obmiar:
524,70
Krotnos¢: 4,00
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 524,70 m2
10.3. | 0802-0700
4
Obmiar:
524,70
KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 115,43 m3
10.3. | 1103-0400 transport samochodem samowyladowczym na odlaglosc 4km
5
Obmiar:
524,7*%0,22 = 115,43
Razem = 115,43
Mnozniki:
R =0,96
KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 524,70 m2
10.3. | 0111-0300 doczepnymi.grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
6
Obmiar:
524,70
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 524,70 m2
10.3. | 0114-0500 cm
7
Obmiar:
524,70
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 524,70 m2
10.3. 1 0310-0100 wigzaca o grubosci po zaggszczeniu 4 cm
8
Obmiar:
524,70
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 524,70 m2
10.3. | 0310-0500 $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
9
Obmiar:
524,70
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KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 524,70 m2
10.3. | 0310-0600 $cieralna.grubo$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
10
Obmiar:
524,70
KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej z 8,00 m2
10.3. | 0810-0200 wypetnieniem spoin
11
Obmiar:
8,00
KNR 0231 Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12 cm 8,00 m2
10.3. | 0109-0300
12
Obmiar:
8,00
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukfadanej na 8,00 m2
10.3. | 0511-0300 podsypce cementowo piaskowej (kostka z rozbidrki)
13
Obmiar:
8,00
KNR 0231 Odtworzenie rowu z wyprofilowaniem skarp - analogia 393,00 m
10.3. | 1403-0500
14
Obmiar:

144,5 + 248,5 = 393,00
Razem = 393,00

10.4 Przytacza kanalizacyjne - roboty ziemne
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 39,00 m
10.4. | 0119-0300
1
Obmiar:
122+172+49+4,7 = 39,00
Razem = 39,00
KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m - grunt 14,00 szt.
10.4. | 0312-1000 kategorii III.
2
Obmiar:
14,00
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢biernymi 1,00m3, z transportem urobku 37,98 m3
10.4. | 0802-0100 samochodami samowyl. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
3 zabezpieczonych obudowa typ boksowy.
Obmiar:
37,98
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢gbiernymi 1,00m3, wykonane w gruncie kat. 12,40 m3
10.4. | 0802-0100 M-IV, o $cianach zabezpieczonych obudowa typ boksowy. (bez transportu)
3
Obmiar:
6,33 +6,07 = 12,40
Razem = 12,40
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 2,65 m3

10.4. | 0317-0200 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV

Obmiar:
2,0+0,33+0,32 = 2,65
Razem = 2,65
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢é wykopu do 2,65 m3
10.4. [ 0320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
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Obmiar:
2,65
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zageszczarkami grunt sypki kategorii I, I 2,65 m3
10.4. | 0236-0300
6
Obmiar:
2,65
KNR 0228 Kruszywo na wymiang gruntu z dowozem - analogia (bez R) 37,98 m3
10.4. | 0501-0900
7
Obmiar:
37,98
10.5 Przytacza kanalizacyjne - roboty montazowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 31,20 m2
10.5. | 0501-0400
1
Obmiar:
23,52 +3,92+3,76 = 31,20
Razem = 31,20
KNR 0228 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o $rednicy nominalnej 39,00 m
10.5. | 0506-0200 150mm
2
Obmiar:
122+172+49+4,7 = 39,00
Razem = 39,00
KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 400 mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, 7,00 studzienki
10.5. | 0408-0100 o gtebokosci $redniej 1,7 m z rury karbowanej 400 mm, kineta przelotowa, teleskop 40T
3
Obmiar:
7,00
10.6 Przytacza kanalizacyjne - roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o glgbokosci cigcia 7cm 30,00 m
10.6. | 0323-0100
1
Obmiar:
30,00
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 18,00 m2
10.6. | 0803-0300 cm
2
Obmiar:
18,00
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy 18,00 m2
10.6. | 0803-0400 dalszy 1 cm
3
Obmiar:
18,00
Krotnosé: 4,00
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 18,00 m2
10.6. | 0802-0700
4
Obmiar:
18,00
KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 3,96 m3
10.6. | 1103-0400 transport samochodem samowyladowczym na odlaglosc 4km
5

Obmiar:
18 #0,22 = 3,96
Razem = 3,96
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Mnozniki:
R =0,96
KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 18,00 m2
10.6. | 0111-0300 doczepnymi.grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
6
Obmiar:
18,00
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 18,00 m2
10.6. | 0114-0500 cm
7
Obmiar:
18,00
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 18,00 m2
10.6. | 0310-0100 wigzaca o grubo$ci po zaggszczeniu 4 cm
8
Obmiar:
18,00
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 18,00 m2
10.6. | 0310-0500 $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
9
Obmiar:
18,00
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 18,00 m2
10.6. | 0310-0600 $cieralna.grubo$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
10
Obmiar:
18,00
11 TEOCZNIA SCIEKOW TS-5
11.1 Roboty ziemne
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem, wykonane w gruncie kat. III, o $cianach zabezpieczonych 59,97 m3

11.1. | 0808-0400 obudowa typ stupowy, przy glebokosci do 4,80 m, szeroko$¢ wykopu pow. 3,0-4,0 m

Obmiar:
59,97

KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 3,16 m3
11.1. 1 0317-0200 wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem re¢cz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV

Obmiar:
3,16
KNR 0201 Regczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glgbokos¢ wykopu do 3,16 m3
11.1. 1 0320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
3
Obmiar:
3,16
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, IIT 3,16 m3
11.1. ] 0236-0300
4
Obmiar:
3,16
KNR 0228 Kruszywo na wymiang¢ gruntuz dowozem - analogia (bez R) 42,74 m3
11.1. | 0501-0900
5
Obmiar:
42,74
KNR 0201 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsybki do 16,00 szt.
11.1. | 0607-0200 glebokosci 6,0 m.
6
Obmiar:
16,00
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KNR 0201 Pompowanie wody przy odwadnianiu igtofiltrami - analogia 48,00 r-g
11.1. | 0605-0100
7
Obmiar:
48,00
11.2 Roboty montazowe, nawierzchniowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 15,21 m2
11.2.10501-0400
1
Obmiar:
39%3,9 = 15,21
Razem = 15,21
KNR 0228 Podloza betonowe o grubosci 20 cm beton B-10 6,25 m2
11.2. 1 0502-0400
2
Obmiar:
2,5*%25 = 6,25
Razem = 6,25
KNRw 0202 | Montaz elementéw prefabrykowanych, zbiornikéw walcowych $rednicy 2000mm - 1,00 elem.
11.2. 11921-0100 tlocznia TS-5
3
Obmiar:
1,00
Analiza Montaz i rozruch urzadzen ttoczni $ciekéw TS-5 1,00 elem.
11.2. | wlasna
4
Obmiar:
1,00
KNR 0231 Podbudowy betonowe bez dylatacji.grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 33,73 m2
11.2.10109-0300
5
Obmiar:
50%6,0+15*55-12*1,2*3,14 = 33,73
Razem = 33,73
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukfadanej na 33,73 m2
11.2. | 0511-0300 podsypce cementowo piaskowej
6
Obmiar:
50*%6,0+1,5%55-1,2*%1,2*3,14 = 33,73
Razem = 33,73
KNR 0231 Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu 33,40 m
11.2. | 0401-0200 1, IvV
7
Obmiar:
6,0*2+50%2+22%2+7,0 = 33,40
Razem = 33,40
KNR 0231 Lawy pod obrzeza z betonu z oporem 33,40 m3
11.2. | 0402-0400
8
Obmiar:
6,0*2+50%2+22%2+7,0 = 33,40
Razem = 33,40
KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin 33,40 m
11.2. | 0407-0300 piaskiem
9

Obmiar:
6,0%2+50%2+22%2+7,0 = 33,40
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Razem = 33,40
KNR 0231 Przepusty rurowe pod zjazdami rury PP o $rednicy 40 cm - analogia 9,50 m
11.2. | 0605-0600
10
Obmiar:
9,50
KNR 0231 Przepusty rurowe pod zjazdami $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm 2,00 szt.
11.2. | 0605-0300 prefabrykowane
11
Obmiar:
2,00
KNR 0202 Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1,53 m, na stupkach stalowych o 18,00 m
11.2. | 1804-1100 rozstawie 2,50 m, obsadzonych w betonie.
12
Obmiar:
2%6,0+5,0+1,0 = 18,00
Razem = 18,00
KNR 0202 Bramy dwuskrzydlowe z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 1,53 m i szerokosci 4,0m, 1,00 kpl
11.2. | 1808-0200 bez pasa dolnego z blachy, w ramach stalowych na gotowych stupkach.
13
Obmiar:
1,00
11.3 Wewngtrzne linie zasilajace
KNR 0201 Reczne kopanie rowéw dla kabli, o gtebokosci do 1,0 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 6,00 m
11.3. 1 0701-0202 m - grunt kategorii III.
1
Obmiar:
6,00
KNR 0201 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli, o glgbokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu 6,00 m
11.3. 1 0704-0202 do 0,4 m - grunt kategorii III.
2
Obmiar:
6,00
KNR 0510 Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu kablowego o szrokosci do 0,4m 6,00 m
11.3.]0301-0100
3
Obmiar:
6,00
KNR 0510 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych 3,60 m
11.3. 1 0103-0200 przykrytych folia kalandrowang - kabel YAKY 4x25mm2
4
Obmiar:
3,60
KNR 0510 Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach , budowlach lub na 3,00 m
11.3. 1 0117-0200 estakadach bez mocowania - kabel YAKY 4x25mm?2
5
Obmiar:
3,00
KNR 0510 Obrébka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z zytami aluminiowymi na 2,00 szt.
11.3. 1 0603-0700 napigcie do 1kv. zarobienie konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 50 mm?2
6
Obmiar:
2,00
KNR 0510 Montaz szaf sterowniczych 1,00 Szt.
11.3.1106-0100
7
Obmiar:
1,00
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KNR 0508 Uktadanie bednarki w rowach kablowych,przekrdj bednarki do 120 mm?2 6,00 m
11.3. | 0608-0700
8
Obmiar:
6,00
KNRw 0510 | Mechaniczne pograzenie uziom6w pionowych pretowych, kategoria gruntu III 1,00 szt.
11.3.0809-1100
9
Obmiar:
1,00
KNNR 0005 | Badanie linii kablowej niskiego napigcia NN, o ilosci zyt 4 1,00 odc.
11.3.1302-0300
10
Obmiar:
1,00
KNRw 0508 | Pomiar rezystancji izolacji obwodéw 3 fazowych pomiar pierwszy 1,00 pomiar
11.3.0901-0300
11
Obmiar:
1,00
KNRw 0508 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania impedancja petli zwarciowej pomiar 1,00 pomiar
11.3.10902-0100 pierwszy
12
Obmiar:
1,00
Analiza Monitoring GPRS 1,00 szt.
11.3. | wlasna

Obmiar:
1,00
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