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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
przewiertu sterowanego przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami dla wsi
Popowice, Grebien i Jézeféw, gm. Patnéw, Etap |: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytgczami w m. Popowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy wykonywaniu przewiertu sterowanego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

— projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25.04.2012r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1554), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe oraz w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 2.09.204 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 365),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 365),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018
r. poz. 953),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570),

— protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” pkt 2

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN przewidujg posiadanie
zadwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3
Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc

wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
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zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania przewiertu sterowanego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przewiertu sterowanego winien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

-wciggarki,

-zespotu prgdotwoérczego trofjazowego, przewoznego 20 kVA,

-podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,

-przyczepa diuzycowa, -samochéd samowytadowczy,

-zuraw samochodowy, -maszyna do przewiertéw sterowanych z systemem pluczkowym wraz ze
stacjg sitownikowg i sterownia.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dot. transportu podane zostaly w ST 7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie takie srodki transportu sprzet, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Srodki transportu stosowane do wykonania robdt muszg byé utrzymywane w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przewiertu sterowanego winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego, -samochodu dostawczego,

-samochodu samowyftadowczego, -ciggnika kotowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podane zostaly w ST ,,Wymagania ogéine” pkt 5

5.2. Przygotowanie placu budowy, prace wstepne

Przed przystgpieniem do realizacji przewiertu sterowanego nalezy przygotowac¢ miejsce pod plac
maszynowy i montazowy oraz drogi dojazdowe. Po zlokalizowaniu punktu wejscia zgodnego
z dokumentacjg projektowg przystgpi¢ do wykonawstwa przewiertu wg okreslonych katéw wejscia
i wyjscia. Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca, znajduje sie
zazwyczaj w zakresie 21-36% (12-20 stopni). Wielko$¢ kata zalezy od rozmiaréw wiertnicy i od jej
producenta. Przewiert wykonac na gtebokosci posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektows.
Stanowisko do ustawienia wiertnicy o wielko$ci w zaleznosci od klasy wiertnicy i producenta,
uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3. Przewiert pilotazowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu
stuzy gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytkg sterujgca odchylong od osi gtowicy pod kagtem
15-20%. W gtowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia glowicy wzgledem
poziomu, gtebokos$¢ glowicy w stosunku do powierzchni oraz kat obrotu sondy czyli doktadne
potozenie ptytki sterujgcej wzgledem osi wiercenia. Gtowica wiercgca jest tak uksztattowana, ze
w przypadku réwnoczesnego obracania i pchania gtowicy tor przewiertu jest prostoliniowy.
W przypadku, gdy nie obracamy gtowica, a jedynie wpychamy jg w grunt, nastepuje skret
w kierunku zaleznym od potozenia ptytki sterujgce;j.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okreslenia potozenia ptytki sterujgcej wzgledem osi
wiercenia, operuje sie godzinami na tarczy zegary, tzn. ustawienie gtowicy "na godzine 12"
powoduje odchylenie przewiertu do gory, "na godzine 6" do dotu, "na godzine 9" w lewo i na
"godzine 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sg wszystkie ustawienia posrednie. Podczas
wykonywania otworu pilotazowego nalezy pamietac¢, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie)
nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6-10%. Przy pierwszych dwdch
zerdziach nie powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadfach
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do ich skrecania i rozkrecania. Mimo, ze metoda przewiertow sterowanych daje mozliwosc
wykonywania skretow, powinno dazy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej
zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie pdzniejsze przecigganie rury. Srednica otworu
pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujgcej (im bardziej miekki grunt, tym jest ona szersza)
I wynosi 70-140mm.

5.4. Poszerzanie otworu i przecigganie rurociggu

Po wykonaniu otworu pilotazowego gtowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli
Srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszo$¢
rozwiertakow posiada wbudowany kretlik, ktéry zapobiega obracaniu sie rury. W innym przypadku
kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli srednica rury

jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy
kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy
go tgczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny wiekszy
rozwiertak. Operacje rozwiercania powtarza sie, az do zyskania odpowiedniej Srednicy otworu.
Rozwiercony otwor powinien by¢ wiekszy od Srednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE: -ok. 25%
dla dtugosci przewiertéw do 100m, - ok. 35% dla dtugosci 100-300m, - ok. 50% dla dtugosci
powyzej 300m.

Dla rur stalowych $rednica rozwiercania powinna by¢ wigksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy
promien giecia rury. W przypadku rur o mniejszych $rednicach istnieje mozliwos¢ przeciggania
jednoczesnie kilku rur w zaleznosci od srednicy rozwierconego otworu. Minimalna gteboko$é
posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 $rednic otworu rozwiercanego. podczas
wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas
podawana jest ptuczka, ktorej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu,
chtodzenie gtowicy wiercgcej i rozwiertakdw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu
rury. Przy prawidlowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywaé z otworu.
Nalezy takze przewidzie¢ odpowiednie miejsce na sktadowanie zuzytej ptuczki. Przy przewiertach
na dlugich dystansach i dla duzych srednic wykorzystuje sie specjalne systemy do odzysku
ptuczki, aby zmniejszy¢ jej zuzycie.

5.5. Podsumowanie i zalecenia

Nie nalezy wykonywac wejscia przewiertu w wykopie ze wzgledu na dodatkowe koszty z tym
zwigzane. Przewiert zaczyna sie i konczy na poziomie powierzchni terenu. Istnieje mozliwosc¢
skrocenia przewiertu przez "wyjscie" z rurg w wykopie na zagdanej gtebokosci np. w miejscu
posadowienia studzienki lub w rowie, w ktérym dalej uktadany bedzie rurocigg. Zerdzie wiertnicze
podczas wiercenia nie powinny by¢ odkryte na odcinku dtuzszym niz 1,5 Zerdzi, gdyz mogtoby to
doprowadzi¢ do ich niebezpiecznego wyginania, a w konsekwencji uszkodzenia. W szczegdlnych
przypadkach mozna wstawi¢ wiertnice do wykopu o odpowiednich wymiarach np. gdy przewiert
jest na tyle krotki, ze nie ma miejsca na zagfebianie sie, poziomowanie i szybkie wyptycenie
gtowicy. Przy sprzyjajgcych warunkach gruntowych mamy mozliwos¢ zagwarantowania
jednostajnego pochylenia rurociggu w granicach 1%. Po przeciggnieciu rury nie ma potrzeby
czyszczenia jej wewnatrz, gdyz rura jest szczelnie zamknieta przez caly czas przeciggania.
Wystepowanie wody gruntowej nie wyklucza wykonania przewiertu sterowanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6
Celem Kkontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci prowadzonych robdt przy
wykonywaniu przewiertu sterowanego. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatdw
i realizowanych robét z dokumentacijg projektowa, ST i PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po jego wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia
0 jakosci lub atesty stosownych materiatdw. Na Zzgdania Inzyniera nalezy dokonac testowania
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sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan
testujgcych nalezy przedstawic¢ Inzynierowi Swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

Badaniami nalezy objg¢:

-sprawdzenie jakosci materiatéw,

-sprawdzenie 0si przejscia rurociggu,

-poréwnanie wykonanych oznaczen i stosowanych zabezpieczen,

-sprawdzenie sktadowania ziemi i materiatéw,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot,

-sprawdzenie zageszczenia gruntu.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu robdét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie (metr wykonanego przewiertu).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

Przy przekazywaniu przewiertu do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, - geodezyjng dokumentacje powykonawczg (inwentaryzacje),

- protokoty z dokonanych pomiaréw i ew. badan.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy i inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany
przewiert. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego. Teren po wykonaniu przewiertu powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

— 0 wykonaniu przewiertu zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powoftanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami),

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— okresSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu, — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie przewiertu, — usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

10.3. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc 1: Wymagania ogdlne

2. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdine

3. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 2: Rury

4. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

5. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

6. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

7. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

8. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
9. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

10. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czesci skladowych.
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