S S S ESEESEEEEEESEEEEEEEERERE

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

»PRIMEKO”

62-800 Kalisz; ul. Lodzka 210
tel/fax 62 767 02 63

e-mail: primeko@o2.pl www.primeko.com.pl
NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

PROJEKT TYMCZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Branza: inZynieria ruchu
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Pgtnow
- Element poza pasem drog krajowych
- m. Popowice, Grebien Jozefow, Pgtnow gm. Pgtnow
Adres: T ke :
m. Kadlub gm. Wielun
Gmina Pgtnow
Inwestor: Pgtnow 48
98-335 Pgtnow
o inz. Jarostaw Grzelak i s Seccte ot
Projektant upr. nr 7131-7132/37/PW/2002 4 speciainokciinsigiptte | sist: sa
Opracowal mgr inz. Rafal Olejniczak

(vtul, imie i nazwisko)

Kalisz, Grudzien 2021 r.




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
dla wsi Popowice, Grebien i J6zeféw, gm. Patnéw

SKI.AD OPRACOWANIA

I. Karty uzgodnien

II. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania
Charakterystyka drég oraz opis zagrozen i utrudnien
Program sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi
Zakres prac
Wytyczne tymczasowej organizacji ruchu
Wymogi i zalecenia
7.1. Zasady ogdlne
7.2. Zasady umieszczania znakéw drogowych

NSk wh

III. Czes¢ graficzna
A. Mapa pogladowa 1:15000
1. Schematy oznakowania organizacji ruchu

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
dla wsi Popowice, Grebien i J6zeféw, gm. Patnéw

KARTA UZGODNIEN
do projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 7 priytgczami
dla wsi Popowice, Grebien iJo’zeféw, gm. Pgtnow
- Element poza pasem drog krajowych
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Zaktad Projektowo- Ustugowy

STAROSTWO POWIATOWE Inzynierii Srodowiska

98-300 Wielug "
PL Kazimierzs Wielkiego 2 »PRIMEKO
tel. 43 843 79 55 ul. tédzka 210
62-800 Kalisz
KD 7121.1.296.2021 Wielun, dnia 17 -12-2021r.

Dziatajgc na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z pdzn.
zm.) i w zwigzku z §4 ust.l Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784), po zasigegnigciu opinii Komisji

ds. Bezpieczenstwa i Organizacji Ruchu Drogowego Starosty Wielunskiego
postanawiam

zatwierdzi¢ projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robdt zwigzanych z budowa sieci

kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zeféw gm. Patndw.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz wilasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co
najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. W przypadku
niedokonania zawiadomienia w w/w terminie- projekt organizacji straci waznos¢ (§12

ust.1 i 4 w/w rozporzadzenia).

Niniejsze zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu jest waine na czas robot w okresie:

od 18.12.2021r. do 17.12.2022r.

Po zakonczeniu robot nalezy niezwitocznie przywrocic organizacje ruchu

do stanu poprzedniego.

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Zarzad Drog w Wieluniu
ul. Fabryczna 7; 98-300 Wielun
2. Urzad Miejski W Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun
3. Urzad Gminy w Patnowie
Patnéw 48, 98-335 Patndw
4, a/a
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Zaktad Projektowo- Ustugowy
Inzynierii Srodowiska
,+PRIMEKO”

ul. tédzka 210

62-800 Kalisz

UZGODNIENIE NR 70/2021

Dziatajgc na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r.
poz. 450 z pozn. zm.), Rozporzadzenia w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U z 2019r poz. 454) oraz Rozporzadzenia w sprawie szczegdlnych warunkdéw

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(Dz. U. z 2017, poz. 784)
uzgadniam:

bez uwag przedstawiony projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy sieci

kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow gm. Patnow

w zakresie drogi powiatowej nr 4516E i 4517E.

Uwaga dla wykonawcy

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem,
zarzad drogi oraz wtasciwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej
na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu — powotujac sie na Nr niniejszego

uzgodnienia(Dz. U. z 2017r. poz.784 § 12 ust.1)




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
dla wsi Popowice, Grebien i Jézeféw, gm. Pagtnow

OPIS TECHNICZNY

do projektu tymczasowej organizacji ruchu — wytyczne dla wykonawcy robdt dla zadania:
,» Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami

dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Pgtnow

- Element poza pasem drog krajowych”

1. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw $wietlnych oraz urzadzen bezpieczefstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. 2017 poz. 784)
- Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (zalgcznik do Dz.
U. 2019 poz. 2311)
- Inwentaryzacja oznakowania w rejonie projektowanych zmian
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa obszaru objetego opracowaniem

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa wytyczne dla wykonawcy robdt do projektu
tymczasowej organizacji ruchu podczas realizacji zadania: , Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylgczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Pginow” .
Opracowanie obejmuje rozwigzania oznakowania pasa drogowego w zakresie oznakowania
pionowego. Projekt organizacji ruchu dla drog krajowych stanowi odrebne opracowanie.

3. Charakterystyka drég oraz opis zagrozen i utrudnien
Projektem objete sa nastgpujace drogi:
a) krajowe: 43 — Rudniki — Wielun
45 — Praszka — Wielun

b) powiatowe: 4516E — Popowice — Patnow
4517E — Morzykobyta — do drogi nr 43

¢c) gminne: w Popowicach, J6zefowie, Grebieniu 1 Kadtubie

3.1. Charakterystyka drég

Drogi objete opracowaniem stanowig drogi krajowe, powiatowe i gminne
zlokalizowane na terenach wiejskich. Pelnig funkcje drég lokalnych shuzacych komunikacji
miedzy miejscowosciami oraz obstudze komunikacyjnej posesji przy nich zlokalizowanych.
Dopuszczalna predkos$é jest zgodna z przepisami kodeksu drogowego. Drogi posiadajg
w wiekszo$ci nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 5,0 — 6,0 m (rzadziej nawierzchnig
tluczniowe i gruntowe w przypadku drég gminnych). Przy drogach nie ma chodnikéw
sporadycznie wystepuja wjazdy na posesj¢ prywatne o nawierzchni utwardzonej z kostki
brukowej, poza tym wystepuja pobocza gruntowe. Ruch pieszych i rowerzystow odbywa sig
po jezdni. Odwodnienie drog odbywa si¢ do rowoéw przydroznych, drogi nie posiadaja
kanalizacji deszczowe]j. W pasach drogowych zlokalizowane sa sieci uzbrojenia terenu.

e ——
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
dla wsi Popowice, Grebien i J6zeféw, gm. Patnow

3.2. Opis zagrozen i utrudnien

W trakcie wykonywania rob6t zwigzanych z uporzadkowaniem gospodarki
scickowej w pasie drogowym podstawowym utrudnieniem dla uczestnikoéw ruchu
drogowego bedzie zajgcie czesci pasa drogowego. Przewiduje si¢ zwgzenie jezdni w czasie
prac w poboczu lub krawedzi pasa drogi ale specyfika rob6t moze wymusi¢ zamkniecie
polowy jezdni i wprowadzenie przejazdu ,,wahadlowego”. Nie przewiduje si¢ catkowitego
zamknigcia drég dla pojazdéw. Utrudnienia w ruchu nastapia tylko na odcinkach drég
objetych pracami budowlanymi.

Z uwagi na charakter prac ewentualne zagrozenia wystgpowac bedg ze wzgledu na
wzmozony ruch ekipy pracownikéw i sprzgtu budowlanego oraz glebokie wykopy. Moga
wystgpi¢ utrudnienia w dojezdzie do posesji za$ doj$cia do posesji moga odbywaé sie
z utrudnieniami (przejscie tymczasowym chodnikiem oraz ktadka).

4. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi
W ciagu drég objetych opracowaniem nie jest zlokalizowana sygnalizacja $wietlna.
Nie projektuje si¢ montazu sygnalizacji $wietlnej.
Projekt nie zawiera sygnalizacji $wietlnej dlatego odstgpiono od przedstawienia
programu sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi.

5. Zakres prac

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe kanalizacji sanitarne;j,
majacej na celu przejecie $ciekéw socjalno-bytowych z terenu objetego opracowaniem,
odprowadzanych na chwile obecng do szamb przydomowych.

W zakresie robot przewidziano wykonanie rurociggéw kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej ©@200mm zlokalizowanych w pasach drég krajowych, powiatowych
i gminnych oraz odcinkowo na gruntach prywatnych wraz z odgatezieniami ©@160mm
doprowadzonymi do granicy zainteresowanych zakonczonych korkiem w granicy poses;i.

Przewidziano grawitacyjno-tloczny system kanalizacji, z wykonaniem 12 tloczni
scickbw z wewnetrznym zasilaniem energetycznym oraz jednej przydomowej
przepompowni $ciekow. Rurociagi grawitacyjne doprowadzaé beda $cieki do tloczni, skad
rurociggami tlocznymi przerzucane bedg w kierunku odbiornika, ktéry stanowi istniejacy
kolektor kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kadlub w gminie Wielun.

System kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PVC, uzbrojonych
w tworzywowe studzienki systemowe $rednicy 425mm oraz w miejscach wezlowych, we
wlazowe, o §rednicy 1000mm oraz studnie rozprezne 1000 mm.

W zakresie kanalizacji tlocznej zaprojektowano system rurociggéw z rur PEHD
o Srednicy ©@110mm, zgrzewanych przy pomocy muf elektrooporowych, uzbrojonych
W zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace.

Miejscem zrzutu Sciekow jest istniejaca studnia kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Kadtub, gm. Wielun.

Roboty prowadzone bgda gléwnie w poboczu i z zajeciem czgsci pasa szeroko$ci pasa
jezdni. Przejs$cia poprzeczne przez jezdni¢ zostang wykonane metodg wykopu otwartego.
Przejscia beda wykonywane etapowo najpierw do osi drogi a nastepnie od osi do posesji
prywatnej.

Przejscia przez jezdni¢ drég krajowych wykonane zostang w sposob bezwykopowy
bez naruszania konstrukcji jezdni. Projekt czasowe] organizacji ruchu podczas
wykonywania przej$¢ przez pasy drog krajowych wedhug osobnej dokumentacii.

6. Wytyczne tymczasowej organizacji ruchu
Ze wzgledu na uciagzliwoé¢ dla ruchu lokalnego w czasie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej, trudnosci w dojazdach do posesji, wykopy nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami
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od studni do studni (odcinki powtarzalne) — przywracajac przejezdno$¢ po wykonaniu
danego odcinka.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ okolicznych mieszkancow
o wystgpieniu utrudnien w ruchu. W czasie prowadzenia rob6t nalezy umozliwi¢ dojazd do
posesji mieszkancom.

Teren robot w jezdni wygrodzi¢ nalezy zaporami drogowymi U-20c w sposob ciagly.

Prowadzone prace nalezy oznakowal znakiem ostrzegawczym A-12b lub A-12¢
,Zwezenie jezdni prawo lub lewostronne” i znakiem A-14 ,roboty na drodze” od strony
najazdu w odleglosci od 50 m do 100 m.

W przypadku gdy po zajeciu czeSci pasa drogowego szeroko$¢ pozostalej w ruchu
jezdni jest mniejsza niz 2,75 m nalezy utwardzi¢ (np. za pomoca prefabrykowanych plyt
betonowych typu MON) przylegly do jezdni teren tak, aby szeroko$¢ pasa, po ktérym bedzie
odbywat si¢ ruch wynosila minimum 2,75 m (+1,25 m dla ruchu pieszego).

Na zaporach U-20b oraz U-3c¢ i U-3d ustawionych w poprzek jezdni w okresie
ograniczonej widocznosci nalezy zamontowac §wiatla ostrzegawcze U-35.

7. Wymogi i zalecenia
7.1. Zasady ogoélne
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot nalezy do Wykonawcey robot.
Oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym powinno byé
dostosowane do utrudnien na drodze, ponadto powinno zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkownikom ruchu oraz osobom wykonujacym prace.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (zapory, tablice, znaki drogowe) wykorzystane do
oznakowania i zabezpieczenia roboét w pasie drogowym powinny byé dobrze widoczne
‘'w dzien i w nocy, powinny by¢ w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania prac.
W urzagdzeniach bezpieczenstwa ruchu stosowaé barwy: bialg, czerwong Zz6Mtg i czarng.
Elementy odblaskowe urzadzen powinny by¢ w ksztalcie kota lub prostokata, widoczne
z odleglo$ci co najmniej 150 m przy o$wietleniu swiattami drogowymi.
Do ustawienia urzadzen stosowaé nalezy stabilne stojaki.
Zapora drogowa U-20a i U-20b stosowana jest do wygradzania miejsca prowadzonych robot
w pasie drogowym. Dlugos$¢ zapor zalezy od wystepujgcych potrzeb, lecz nie moze byé
krétsza niz 0,75 m. Zapory stawiane w poprzek ulicy musza byé pokryte materialem
odblaskowym. Zabezpieczenie miejsca robot powinno odbywaé si¢ na wysokosci od 0,9 m
do 1,20 m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapory.
Zapora drogowa podwdjna U-20c stosowana jest przy wygradzaniu miejsca robot
prowadzonych na chodnikach, ciggach pieszych itp. Dolna krawedz dolnego pasa zapory
powinna znajdowac si¢ na wysokosci ok. 0,3 m nad poziomem nawierzchni chodnika.
Tablica kierujaca U-3¢ i U-3d przeznaczona jest do dodatkowego ostrzezenia kierujacych o
naglej zmianie toru jazdy, np.: przy zwezeniu jezdni, zamknigciu drogi. Dlugo$¢ tablicy
kierujacej powinna by¢ dostosowana do warunkéw istniejgcych, lecz nie powinna byé
kroétsza niz 1,2 m. Tablica kierujaca powinna by¢ pokryta materialem odblaskowym na cale;j
powierzchni. Tablice U-3d umieszcza si¢ na wysokosci 0,60 m od poziomu nawierzchni
jezdni do dolnej krawedzi tablicy.
Tasma ostrzegawcza U-22 moze by¢ stosowana jedynie do wygrodzenia miejsc robot
znajdujacych si¢ poza jezdnia w miejscach nie przeznaczonych do ruchu. Wygrodzenia
tasma ostrzegawczych powinny znajdowaé si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od tych
miejsc. Tasma powinna by¢ rozwieszona na wysokosci od 0,9 m do 1,2 m mierzgc od
poziomu terenu do dolnej krawedzi tasmy. Wygrodzenie tasma ostrzegawcza jest
dopuszczalne tylko przy wykopach do gl¢bokosci 0,5 m przy zachowaniu powyzszych
warunkow.
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Kladka dla pieszych. W przypadku koniecznosci udostepnienie pieszym przej$cia nad
wykopami nalezy stosowa¢ kladki dla pieszych U-28.

7.2. Zasady umieszczania znakoéw drogowych

Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢ znaki o jedna
grupe wielko$ci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi. Uzyte znaki musza by¢
odblaskowe.

- Znaki mocowa¢ na stupkach stalowych okraglych, wykonanych z materialéw
trwatych. Dopuszcza si¢ wykorzystanie stupow linii energetycznych, o$wietleniowych itp.

- Znaki pionowe ostrzegawcze ustawia¢ nalezy w odlegtosci 50m-100 m od miejsca
prowadzenia robot (przy odcinkach powtarzalnych znaki po zakonczeniu prac przenie$¢ na
nastepny odcinek). W uzasadnionych przypadkach odleglo$¢ S0m moze zosta¢ zmniejszona
(np. z uwagi na ograniczone miejsce)

- Znaki pionowe o tablicach wykonanych z materiatow odblaskowych nalezy umiesci¢
tak, aby dolna krawedz znaku byla nie nizej niz 2,20 m liczac od poziomu jezdni oraz
w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni

- Zapory drogowe ustawione w poprzek jezdni powinny by¢ pokryte materialem
odblaskowym lub zawiera¢ elementy odblaskowe o barwie zgodnej z barwa tla, na ktérym
zostaly umieszczone. Wysoko$¢ zamocowania zapér - 0,9m + 1,2 m (mierzac od poziomu
nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapory)

- Tablice kierunkowe U-3 powinny byé pokryte materialem odblaskowym na calej
powierzchni. Powinny by¢ umieszczone na wysokosci 0,6 m (mierzgc od poziomu
nawierzchni drogi do gérnej krawedzi tablicy)

- Znaki i zapory drogowe powinny by¢ widoczne zardbwno w dzien jak i w nocy oraz
muszg by¢ utrzymane w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot

- Robotnicy pracujacy w pasie drogowym powinni znaé zasady bezpieczefistwa pracy
pod ruchem oraz powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe koloru pomaraficzowego.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po spelnieniu nastepujacych
warunkow:

- Uzyskaniu u zarzadcow drég: Powiatowy Zarzad Drog w Wieluniu, ul. Fabryczna 7,
98-300 Wielun), Gminie Patnow, Patnéw 48, 98-335 Patnéw, Gminie Wielun, Plac
Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun zezwolenia na prowadzenie robot w pasach
drogowych ;

- Odebraniu przez upowaznionego przedstawiciela Zarzgdcow ustawionego
oznakowania (zgodnie z projektem)

- Zawiadomienia Zarzadcow oraz organu zarzadzajgcego ruchem (Powiatowy Zarzad
Drog w Wieluniu) o terminie wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu, co najmniej na 7
dni przed rozpoczeciem prac '

- Do realizacji nastepnego odcinka Wykonawca moze przystgpi¢ po odtworzeniu
nawierzchni na odcinku wykonywanym

Uprawnienia bud

i kierowania ro
w specjalnosci ing e

upr. nr 7131-7182/37/PW/2002
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