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1. Zagospodarowanie dzialki

1 Istniejacy stan zagospodarowania dzialek.

Na dziatkach 429/24 znajduje sie budynek po bylej szkole podstawowej, ktory jest
przedmiotem inwentaryzacji.

Z uzbrojenia podziemnego na zagospodarowywanym terenie znajduje si¢ przylacze
wodociagowe, kanalizacyjne do zbiornika - na S$cieki, przylacze telefoniczne. Z uzbrojenia
nadziemnego istnieje napowietrzne przylacze energetyczne. Dziatki na ktoérych znajduje sig
budynek jest terenem ze spadkiem w kierunku pdinocnym.

2 Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania
dzialki

Powierzchnia zagospodarowywanych dziatek 9041,0 m*
Powierzchnia istniejacej) zabudowy .
: budynek szkotly 381,2m’

Powierzchnia terendéw zielonych i utwardzonych 8659,8m’



II. Inwentaryzacja budowlana
1 Informacje ogélne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budynku po szkole podstawowej w
Zateczu Matym na dzialce nr ewid. 1429/24 obreb Zalecze Male, gm. Patnow.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;
— zlecenie Inwestora
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:100
— pomiary wykonane na obiekcie

2 Inwentaryzacja

2.1 Opis ogélny budynku .
Budynek jest budynkiem o zréznicowanej bryle. Budynek jest czgéciowo podpiwniczony,
czgsciowo dwukondygnacyjny, a czgsciowo trzykondygnacyjny

2.2 Zestawienie powierzchni i kubatur
a) Powierzchnia pomieszczen netto:

Piwnica
. Zestawienie pomieszczen piwnicy
Nr ZmNEm . Posadzka Pow.uzytkowa
pom. pomieszczenia m2]
0.1 | Sklad oleju Beton 12,6
0.2 | Kottownia Beton 12,4
RAZEM 25,0
Parter
Zestawienie pomieszczeh parteru
Nr Nazwa Pow.uzytkowa
pom. pomieszczenia Posadzka HBMM
1.1 | Wiatrolap Plytki ceramiczne 2,9
1.2 | Szatnia Plytki ceramiczne 36,1
1.3 [Lazienka Plytki ceramiczne 49
1.4 | Prysznic Ptytki ceramiczne 1.5
1.6 |tazienka Ptytki ceramiczne 82
1.6 | WC perscnelu Plytki ceramiczne 2,3 o
1.7 | Korytarz Parkiet 93,6
1.8 |Klasa1 Parkiet 36,6
1.9 [ Pokdj biurowy Parkiet 21,4
1.10 | Pokgj biurowy Parkiet 14,1
1.11 | Klasa 2 Parkiet 36,1
1.12 | Pom. Zaplecza Parkiet 12,5
1.13 | Pom. Zaplecza Parkiet 12,5
1.14 | Klatka schodowa Plytki ceramiczne 4,6
1.15 | Pom. gospodarcze | Plytki ceramiczne 3,3
RAZEM 290,6
Pigtro
Zestawienie pomieszczen parteru
Nr Nazwa Pow.uzytko
pom. pomieszczenia Posadzka wa _Bu\mﬁ_
2.1 | Klatka schodowa Ptytki ceramiczne 4,7
2.2 |Korytarz Plytki ceramiczne 257
2.3 | Przedsionek Plytki ceramiczne 3.4
2.4 | Pom. gospodarcze |Plytki ceramiczne 8,8
2.5 |Klasa 1 Ptytki ceramiczne 23,7
26 |Klasa?2 Panele podtogowe 371
2.7 |Klasa 3 Panele podtogowe 28,4
2.8 |Klasa 4 Panele podtogowe 39,7



29 |Klasas Panele podiogowe 249

2.10 | Klasa 6 Panele podicgowe 37,3

1.11 [Klasa 7 Panele podiogowe 36,1

1.12 [Klasa 8 Panele podlogowe 12,5

RAZEM 282,3
b) Powierzchnia pomieszczen 597,9 m*
d) Powierzchnia zabudowy 381,2 m?
e¢) Kubatura pomieszczen 1698,1 m®
f) Wysokosé budynku 8,46 m.
2.3 Elementy konstrukcyjne budynku
2.3.1 Fundamenty
Fundamenty— betonowe

2.3.2 Sciany

Sciany no$ne murowane z cegly

- §ciany zewnetrzne budynku gr. 22,0 - 57,0cm
- §ciany wewnetrzne budynku gr. 44,0cm,

Sciany dzialowe murowane z cegly

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

- Sciany wewngtrzne budynku gr. 10,0 — 19cm,
Nadproia
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi ceglane.

Stropy
Stropy zelbetowe gestozebrowe

Dach

Stropodach - plyty korytkowe Zelbetowe.
Kominy

Kominy ceglane

Schody

Schody zewnetrzne: betonowe
Schody wewnetrzne: zelbetowe

2.4  Elementy wykonczenia wewnetrznego i zewnetrinego

Elementy wykonczenia wewnetrznego

tynki cém-wap.

malowanie — farby wapienne 1 emulsyjne,

stolarka drzwiowa — drewniana

podlogi — wyktadzina PCV, plytki ceramiczne, panele podiogowe

Elementy wykonczenia zewnetrznego

tynk cementowy,

stolarka okienna PCV i stalowa, stolarka drzwiowa drewniana,
parapety zewnetrzne stalowe,

pokrycie dachu — papa termozgrzewalna

2.5 Instalacje

Do budynku jest podiaczona instalacja wodociagowa, kanalizacyjna, energetyczna i telefoniczna.
Budyenk posiada instalacje wody, kanalziacji i C.O.



