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Lodz, 8 listopada 2019 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W LODZI
WO008.420.63.2019.MLa.12

DECYZJA Nr 101/2019
z 8 listopada 2019 r.
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., art. 71 ust. 2 pkt 2,
art. 75 ust. 1 pkt 1 lit d, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.z2018r., poz. 2081 ze zm.),
zwanej dalej ustawg oo$, art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. 22019 1., poz. 1712), a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Patnow,
reprezentowanej przez pelnomocnika, z 6 czerwca 2019 r., w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych — uwarunkowaniach ~dla  planowanego  przedsigwzigeia  polegajacego
na: ,,Przebudowie drogi gminnej nr G117156E w m. Dzietrzniki” gm. Patnow, powiat Wielunski,
a takze uwzgledniajac opinie Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w oraz Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu,

orzekam w nast¢pujacy sposob:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla przedsiewziecia polegajacego na: ,Przebudowie drogi gminnej nr GI117156E
w m. Dzietrzniki” gm. Patnéw, powiat Wielunski;

II. Wskazuje na konieczno$¢ uwzglednienia nast¢pujacych istotnych warunkow
korzystania ze S$rodowiska w fazie realizacji ieksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem Koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenow sgsiednich:

1. Wycinke drzew i krzewow ograniczy¢ do niezbgdnego minimum i przeprowadzi¢ poza sezonem

legowym i rozrodczym ptakow.

2. W ramach realizacji przedsiewziecia nalezy dokona¢ nasadzen zastepczych w liczbie
nie mniejszej niz48 szt. drzew wysokopiennych z gatunkéow miododajnych, nalezacych
do rodzaju lipa lub klon.

3. Zapewni¢ ochrone drzew nie przeznaczonych do wycinki, znajdujacych si¢. w obszarze
oddziatywania prowadzonych prac na etapie realizacji przedsiewzigcia. W celu zabezpieczenia
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drzewa na czas prac budowlanych, pnie drzew nalezy owing¢ matami sfomianymi, a nastepnie
oszalowa¢ deskami do wysokogci pierwszych gatezi. Drzewa takze otoczy¢ plotem z zerdzi
i desek 0 wymiarach 3 m x 3 m i wysokosci min. 1,50 m. Unika¢ prac w strefie korzeniowej
drzew. Ewentualne prace prowadzone w strefie korzeniowej wykonywa¢ recznie oraz poza
okresem wegetacyjnym. W strefie do 20 m od pnia drzewa nie moga by¢ lokalizowane place
sktadowania materiatow.

4. Na etapie prowadzenia prac budowlanych zastosowa¢ sie do ponizszych wytycznych:

a) stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym oraz przestrzega¢ zasady wylgczania silnikow
maszyn w czasie przerw w pracy, maksymalnie ograniczyé¢ czas budowy poszezegélnych
etapow poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego;

b) prace budowlane organizowaé w taki sposob, aby zminimalizowaé liczbe os6b narazonych
na hatas o poziomie ponadnormatywnym;

¢) roboty ziemne prowadzié w sposOb nie naruszajacy stosunkow gruntowo-wodnych,
a w szezegolnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

d) prace wykonywaé z zachowaniem szczegoOlnej ostroznosci, substancji chemicznych uzywa¢é
zgodnie z przeznaczeniem i przechowywac je w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych
migjscach, aby maksymalnie ograniczy¢ mozliwosé wyciekow paliwa, oleju czy innych
substancji bezposrednio do ziemi i wod powierzchniowych;

e) zapewni¢ zaplecze sanitarne dla pracownikow oraz zapewni¢ niezbedna ilos¢ pojemnikow,
koszy ikonteneréw na odpady, co pozwoli wyeliminowac tym samym niekontrolowane
zrzuty sciekow i odpadéw do srodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych;

f) ewentualne zaplecze budowy zlokalizowa¢ i zorganizowa¢ w sposob uwzgledniajacy
oszczgdne korzystanie z terenu, minimalne jego przeksztalcenie oraz zapewniajgcy
minimalizacj¢ negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne;

g) materialy i surowce skladowa¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen
do gruntu i wod;

h) zaplecze budowy, a w szczegOlnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn, zabezpieczy¢ przed
przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wod, Wyposazy¢ w materiaty
sorpeyjne umozliwiajace szybkie usunigeie ewentualnych wyciekow paliw;

i) konserwacje sprzetu zlecaé odpowiednim podmiotom posiadajagcym w tym zakresie
odpowiednie pozwolenia.

5. Prace budowlane w najblizszym potozeniu wzgledem zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢
w porze dziennej, tj. 6% <+ 2200

6. Wodg na potrzeby socjalne dostarcza¢ beczkowozami, ewentualnie pobiera¢ z wodociagu.

7. Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzaé do gruntu; odprowadzanie
ww. wod do odbiornika prowadzi¢ w sposob nie powodujacy zalewania terendw sasiednich oraz
nie zmieniajacy stanu wod na gruntach, a zwlaszcza kierunku i nat¢zenia odptywu ww. waod.

8. Scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych  zbiornikow bezodptywowych, zbiorniki
systematycznie oproznia¢ przez uprawnione podmioty.

9. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektow drogowych odprowadza¢
do rowdw przydroznych. Rowy przydrozne zlokalizowaé wzdhuz planowanego przebiegu drogi,
po obu jej stronach, odprowadzanie ww. wéd do odbiornikéw prowadzi¢ w Sposob
nie powodujacy zalewania terenéw sgsiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie,
a zwlaszcza kierunku i natezenia odplywu ww. wod.

10. Nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejacego  systemu odwadniajgcego
bez uprzedniego wykonania nowego systemu.
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11. Prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych, w przypadku
stwierdzenia koniecznosci  odwodnienia wykopéw  prace odwodnieniowe prowadzi¢
bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu wéd gruntowych, w technologii np. $cianck
szczelnych oraz przy pomocy uzycia pomp szlamowych/igtofiltréw, do minimum ograniczy¢
czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢ wplyw ww. prac do terenu przedmiotowych dziatek.

12. Stosowa¢ $rodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pyhu z terenu
przedsigwzigeia, powstajgcego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas
transportu materialow budowlanych.

13. Zdjeta wierzchnia warstwe ziemi skladowac poza obszarami, na ktérych znajdujg si¢ cieki
wodne, poza terenem zagrozenia powodzig.

14. W sytuacjach awaryjnych, tj. w sytuacji wycieku paliwa, podjaé¢ natychmiastowe dziatania
wcelu usunigcia awarii oraz usunjecia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do Jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

15. Odpady wytworzone w trakcie budowy gromadzi¢ selektywnie, w uporzgdkowany sposob,
w zaleznosci od rodzaju odpadéw: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych
i przystosowanych  miejscach, w warunkach odpowiednio  zabezpieczonych  przed
przedostaniem si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych, przed dostepem oséb postronnych
i zwierzat. Odpady niebezpieczne magazynowa¢ oddzielnie, w szczelnych pojemnikach,
w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostgpem o0sob postronnych 1 zwierzat,
w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podtozu.

III.  Integralng czescia niniejszej decyzji jest Zalacznik Nr 1 - Charakterystyka

przedsiewzigcia.

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, zwanego dalej RDOS w Lodzi,
wplynelo pismo Gminy Patnow, reprezentowanej przez petnomocnika, z 6 czerwca 2019 r.
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na:
»Przebudowie drogi gminnej nr G117156E w m. Dzietrzniki” w gminie Patnéw, powiat wielunski.
Po przeanalizowaniu od strony formalnej ww. wniosku tut. organ uznal go za kompletny
1 przystapil do jego rozpatrywania.

W trakcie procedury wydawania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zmieniona
zostata ustawa 00$. Majac jednak na uwadze art. 4 ust. | ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie
ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i Jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1712) RDOS w Lodzi pozostaje organem wlasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania administracyjnego zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1 ustawy o0os, zas organami
opiniujgcym sg: Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku i Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu.

Planowane przedsiewziecie nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco  oddziatywa¢ na  $rodowisko, dla ktorych  obowigzek  przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagany.

Podstawg oceny wplywu oddzialywania na srodowisko niniejszego przedsigwziecia jest karta
informacyjna przedsiewziccia stanowigca zarazem podstawowy dowod w Sprawie.

Pismem z 18 czerwca 2019 r. znak: WO008.420.63.2019.MLa RDOS w Lodzi zawiadomit
strony postgpowania, poprzez obwieszczenie, o WSszezgeiu postgpowania w sprawie wydania
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decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia oraz o organach
uczestniczacych w prowadzonym postgpowaniu. Obwieszczenie bylo zamieszczone na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej RDOS w Lodzi oraz wywieszone na tablicy ogloszen w RDOS
w Lodzi oraz w Urzedzie Gminy Patnéw.

Po przeanalizowaniu od strony merytorycznej wniosku oraz jego zalgcznikow,
RDOS w Lodzi  stwierdzil, iz dokumenty wymagaja uzupelnienia brakow. W zwigzku
z powyzszym, pismem z 19 czerwca 2019 r., znak: W0O0S.420.63.2019.MLa.3 RDOS w Lodzi
wezwal Wnioskodawca do uzupetnienia karty informacyjnej przedsiewziecia. 26 czerwca 2019 r.
wptyneto uzupelnienie ww. dokumentu o elementy wskazane w wezwaniu.

Pismem z 28 czerwca 2019 r., znak: WO0S.420.63.2019.MLa.4, RDOS w Lodzi wystapit
do organow wspdldziatajacych o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko dla powyzszego przedsigwzigcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby
co do zakresu raportu o oddziatywaniu tego przedsiewzigcia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu pismem z 12 lipca 2019 r.,
znak: PSSE.ZNS.460-20/19, przestal opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu pismem
z 8 sierpnia 2019 r., znak: PO.ZZS.5.435.274.2019.AC, przestal opini¢ o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedmiotowego przedsiewziecia,
jednoczesnie wskazal na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow 1 wymagan ujetych w niniejszym postanowieniu w pkt 4.

Do dnia wydania niniejszego postanowienia nie wplynely zadne uwagi ani wnioski
stron postgpowania. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem
materialéw, uwzgledniajac facznie kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 0o$ oraz biorac
pod uwage opinie organéw wspoldzialajacych w przedmiotowej sprawie RDOS w Lodzi uznat,
ze nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
na srodowisko, argumentujac to w odniesieniu do poszczegélnych uwarunkowan w przedstawiony
ponizej sposob:

Przedmiotem przedsigwzigcia jest rozbudowa drogi gminnej nr G117156E na dzialce nr ewid.
99 oraz czesci dziatek nr ewid. 198, 200, 31 w obrgbie Dzietrzniki, w gminie Wielun. Zgodnie
z przedstawionymi informacjami przedmiotowa przebudowa obejmie odcinek liczony w osi jezdni
o dtugosei 2 150,0 m, majacy swoj poczatek na wlocie skrzyzowania z drogg krajowej nr 43 relacji
Wielun — Czgstochowa.

Przebudowa drogi gminnej w m. Dzietrzniki w gminie Pgtnow nie wymaga poszerzenia
istniejacego pasa drogowego. Przebudowa drogi przewiduje wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
chodnika oraz wykonanie rowu otwartego oraz pobocza. Przedmiotowa przebudowa przebiegaé
bedzie w istniejgcym sladzie i obejmie swoim zakresem warstwe Scieralng i wiazaca z betonu
asfaltowego, podbudowe drogi z mieszanki zwigzanej cementem oraz z kruszywa lamanego,
stabilizowanego mechanicznie, budowe nowych lub przebudowe istniejacych zjazdow do dziatek,
dodatkowo planowane jest wykonanie przydroznych rowow otwartych / krytych / kanalizacji
deszczowej, w zaleznosci o przyjetego rozwiazania projektowego, chodniki oraz zatoki
autobusowych / postojowych.

Bilans powierzchni terenu po zrealizowaniu przedsigwzigcia przedstawiaé¢ bedzie sie
nastepujaco:

— powierzchnia pasa drogowego po realizacji: ok. 26 100 m?;
— nawierzchnia bitumiczna: ok. 10 750 m?;
— pobocze i zjazdy z kruszywa: ok. 2 000 m?;
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— chodniki i zjazdy z kostki betonowej: ok. 5 500 m?;

— rowy odwadniajace: ok. 5 000 m?;
— zielen niska: ok. 2 850 m>.
Docelowe parametry przedmiotowej drogi ksztaltowaé beda si¢ w nastepujacy sposéb:
— kategoria drogi: G — gminna;
— klasa techniczna drogi: D — dojazdowa;
— predkosc projektowa: 30 km/h;
— przekrdj jezdni: 45-55m;
— kategoria ruchu: KR2;
— pobocza: ok. 0,75 m;
— chodniki: ok. 2,0 m.

Po przebudowie drogi szacuje si¢ wzrost natezenia ruchu pojazdoéw, w szczegolnosei
samochodéw osobowych. Przewidziano $redni pomiar ruchu na poziomie ok. 703 pojazdow
nadobg. Projektowane przedsiewzigcie bedzie realizowane na terenie zabudowanym.
Przebudowywana droga sasiaduje z zabudowaniami mieszkalnymi jednorodzinnymi, ustugowo-
produkcyjnymi oraz polami uprawnymi. Realizacja przedsigwzigcia nie zmieni dotychczasowych
funkeji obiektu. W zwiazku z tym przedsiewziecie nie bedzie znaczaco oddzialywato na najblizsze
sasiedztwo w stosunku do stanu obecnego. Odwodnienie istniejgcej drogi gminnej odbywa sie na
przylegle tereny zielone oraz do szczatkowych rowow otwartych. W projekcie przebudowy drogi
zaprojektowano réw przydrozny zapewniajacy prawidlowe odwodnienie przedmiotowej drogi.
Przewidywane odprowadzenie wod, w formie rowow przydroznych, zostang obsiane kompozycjami
nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 = 30 g/m* dobranych odpowiednio do
warunkow siedliskowych. Zakres przebudowy przedsigwzigeia nie przewiduje prac zwigzanych
z elementami odwodnienia (rowami, przepustami itp.).

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie zmieni si¢ klasa drogi, dopuszczalna predkosé,
natomiast nastapi poprawa parametroéw technicznych i eksploatacyjnych poprzez wyremontowanie
nawierzchni jezdni, uzupelnienie i wyréwnanie poboczy, co zmniejszy poziom hatasu oraz emisje
zanieczyszczen.

Na terenie, na ktorym przedsigwziecie bedzie realizowane oraz w obszarze oddzialywania
przedsigwzigcia nie znajdujg si¢ i nie sa planowane przedsigwzigeia zaliczajace  sie
do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w mysl przepisow ustawy 008,
ktére mogtyby prowadzi¢ do kumulacji oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przewidywane zamierzenie
poza okresem budowy nie bedzie wymagata zapotrzebowania na surowce i materiaty.
Szacowane zapotrzebowanie w fazie realizacji ksztaltowa¢ bedzie si¢ w nastepujacy sposob:

Przewidziano, ze materialy wykorzystane do budowy beda na biezagco wbudowywane
bez koniecznosci ich skladowania. W razie koniecznosci, place skladowania materiatow
budowlanych beda lokalizowane poza obszarami chronionymi, na terenach prywatnych
badZ w obrebie pasa drogowego.

W wyniku planowanych prac wycince ulegnie 48 szt. drzew kolidujacych z przedmiotowa
przebudowa drogi. Pozostale drzewa nie przeznaczone do wycinki bedg zabezpieczone na czas
prowadzonych robot. Na terenie drogi oraz w obszarze jej oddzialtywania nie stwierdzono
chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow. Majac na uwadze niewielki zakres
przedsigwzigcia, lokalizacje oraz charakter prac mozna stwierdzi¢, ze przedsiewzigcie nie bedzie
wplywa¢ istotnie na roznorodnosé biologiczna.

Faza realizacji przedsigwzigcia jest zwiazana z krétkotrwatym wplywem na s$rodowisko.
Bedato przejsciowe ucigzliwosci o zasiegu lokalnym. W okresie budowy zmieni sie
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zagospodarowanie i uksztaltowanie terenu. Na etapie planowanej budowy, w trakcie prac
budowlanych, emisje do $rodowiska beda mialy charakter przejsciowy i bedg zwigzane glownie
z wprowadzeniem  zanieczyszczefi do powietrza, halasem oraz wytwarzaniem odpadow.
Prowadzenie wszystkich prac bedzie odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
prawa ochrony $rodowiska i ustawy o odpadach. Wszystkie prace zostang wykonane przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzgtu i maszyn posiadajacych aktualne badania techniczne
oraz materialow posiadajgcych wymagane atesty do stosowania w budownictwie drogowym.
W trakcie trwania prac budowlanych powstajace odpady budowlane beda podlegaty segregacii.

Na etapie funkcjonowania przedsigwzigcia zrodlem emisji beda poruszajace sie po drodze
pojazdy, a potencjalne oddziatywania na $rodowisko moga glownie dotyczyé: klimatu
akustycznego, zanieczyszczen powietrza, drgan, wod podziemnych i powierzchniowych.
Jednakze, rozbudowana droga uplynni ruch i przyczyni si¢ do zmniejszenia ucigzliwosci
zwigzanych z jej funkcjonowaniem, poprawi si¢ komfort jazdy, a takze podwyzszy bezpieczenstwo
na drodze dla uzytkownikéw ruchu.

W karcie informacyjnej podano, ze projektowane przedsigwziecie w fazie realizacji
i eksploatacji nie niesie za soba ryzyka wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej
1 budowlanej. Skala i charakter przedsigwzigcia nie powoduje ryzyka zwigzanego ze zmiang
klimatu.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia moga glownie powstawaé odpady
zwigzane z pracami budowlanymi, uzytkowaniem sprzetu budowlanego oraz w zwiazku
z zatrudnieniem pracownikow, z grupy 17 1 20, m.in. o kodach: 17 01 81, 17 05 04 oraz 20 03 01.

Wszelkie powstajace odpady beda selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach
1 pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa ich magazynowania, a nastepnie beda
przekazywane firmom posiadajagcym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport,
odzysk lub unieszkodliwianie odpadow. Odpady nalezy magazynowaé na utwardzonej powierzchni
w sposob  zabezpieczajacy  $rodowisko  gruntowo-wodne, na terenie  zabezpieczonym
przed dostgpem 0sob trzecich.

Odpady niebezpieczne (zuzyte oleje, opakowania zanieczyszczone —substancjami
niebezpiecznymi) beda powstawaty podczas konserwacji i eksploatacji maszyn oraz urzadzen
wykorzystywanych do prac budowlanych. Zaktada si¢, ze wymiana oleju w silnikach maszyn
i pojazdow odbywac si¢ bedzie w wyspecjalizowanych stacjach obshugi, poza terenem inwestycji.

Na etapie eksploatacji bedg powstawa¢ niewielkie ilosci odpadéw wynikajace z utrzymania
drogi np.: 02 01 03,1502 03, 16 81 01*, 16 81 02 oraz 20 03 03.

Sposob postgpowania oraz dalsze zagospodarowanie powstajacych odpadéw zaroéwno w fazie
realizacji jak i eksploatacji powinno odbywac¢ si¢ zgodne z zasadami gospodarowania odpadami
i wymaganiami w zakresie ochrony S$rodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi
oraz zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa.

W zwiazku z realizacja i uzytkowaniem przedmiotowej drogi nie przewiduje si¢ wystapienia
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Ponadto nalezy zauwazyé, ze gtéwnym
celem zamierzenia inwestycyjnego jest poprawa parametrow technicznych i eksploatacyjnych
istniejacej drogi, co przyczyni si¢ do ograniczenia negatywnych oddziatywan i uciazliwosci,
w tym przede wszystkim zmniejszenia emisji halasu oraz emisji spalin do atmosfery.
Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsiewzigciem zostang wykonane tak, aby spowodowa¢
jak najmniejsze uciazliwosci dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego srodowiska naturalnego.

W zasiegu oddzialywania przedsi¢wziecia nie znajdujg si¢ obszary wodno — blotne oraz inne
obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska lggowe oraz ujscia rzek.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lodzi — 90-113 Lodz, ul. Traugutta 25, tel.: +48 (42) 665-03-70, fax: +48 (42) 665-03-71 6



Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w znacznej odleglosci od mérz i obszaréw
wybrzezy, z uwagi na polozenie w centralnej Polsce, wojewddztwie 16dzkim.

Przedmiotowe przedsigwzigeie lezy poza obszarami gorskimi. Droga nie przebiega
przez tereny lesnie.

W obszarze oddziatywania drogi nie zlokalizowano stref ochronnych uje¢ wod i obszarow
ochronnych zbiornikow wod srédladowych.

W zasiggu znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia nie wystepuja obszary podlegajace
ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614 ze zm.). Najblizsza formg ochrony przyrody jest otulina Zaleczanskiego Parku
Krajobrazowego znajdujacy si¢ w odleglosci ok. 0.3 km od przedmiotowego przedsiewzigcia.
Na terenie realizacji przedsigwzigcia nie wystepuje obszar Natura 2000, natomiast najblizszym
w stosunku do przedmiotowego przedsiewziecia obszarem majacym znaczenie dla Wspdlnoty jest
Zalgezanski Luk Warty PLH 100007, ktéry znajduje sie w odleglosci ok. 3,2 km. Planowana droga
nie przecina, ani nie lezy w poblizu korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym.

Przedmiotowe przedsigwzigcie, przede wszystkim z uwagi na odleglos¢, skalg, rodzaj,
charakterystyke oraz krotkotrwaly i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji
inwestycji oraz brak znaczacych negatywnych oddzialywan w czasie pozniejszej eksploatacji,
nie bedzie miato negatywnego wplywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralnosé¢
wszystkich ww. obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000. Teren objety inwestycja nie wykazuje takze
istotnych wartosci przyrodniczych zwigzanych z wystepowaniem cennych, rzadkich, badz objetych
ochrong siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow lub ich siedlisk.

W wyniku planowanych prac wycince ulegnie 48 szt. drzew kolidujacych z przedmiotowg
inwestycjg, stanowigcych nastepujace gatunki drzew: lipa drobnolistna, robinia akacjowa, wiaz,
olcha, dab szypultkowy, sliwa domowa. Zgodnie z przedstawionymi informacjami wszystkie drzewa
przewidywane do wycinki znajduja si¢ w pasie drogowym. Zadne z drzew do wycinki nie jest
zlokalizowane w terenach lesnych. Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki obejmuje: obreb
geodezyjny Patnow, dziatki nr ewid. 99. Wycinka drzew nie bedzie dotyczy¢ okazow chronionych
ani zabytkowych, objetych ochronag pomnikowa (pomnikéw przyrody ozywionej), nie bedzie
rowniez dotyczy¢ drzew pochodzacych z nasadzen kompensacyjnych. Wycinka drzew bedzie
prowadzona poza sezonem lggowym ptakow.

W celu zabezpieczenia drzewa nie przeznaczonych do wycinki, na czas prac budowlanych,
pnie drzew zostang owinigte matami stomianymi, a nastepnie oszalowane deskami do wysokosci
pierwszych galezi. Jak wskazano ponadto drzewa beda takze otoczone plotem z zerdzi i desek
owymiarach 3 m x 3 m i wysokosci min, 1,5 m. Ponadto unikana bedzie praca w strefie
korzeniowej drzew. Ewentualne prace prowadzone w strefie korzeniowej beda wykonywane
recznie oraz poza okresem wegetacyjnym. W strefie do 20 m od pnia drzewa nie bedg lokalizowane
place sktadowania materialow.

W zwiazku z planowana wycinkg drzew rosnacych w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem pasa drogowego zostana podjete dziatania majace na celu naprawienie
wyrzadzonych szkéd poprzez kompensacj¢ przyrodnicza polegajaca na wykonaniu nasadzen
zastgpezych w postaci drzew w ilosci co najmniej réwnowaznej wycigtych pozycji. Nowe
nasadzenia stanowi¢ miatyby gatunki dgbu lub sosny o obwodzie pnia na wysokosci 130 cm
nie mniejszej niz 5 cm. Jednak z uwagi na funkcje ekologiczna usuwanych drzew, gléwnie robinii
i klonu, ktére sa drzewami miododajnymi uznano, ze wlasciwg kompensacja bedzie posadzenia
drzew z rodzaju lipa i klon. Nasadzenia zostana dokonane w najblizszym terminie wegetacyjnym
(wiosna) po zakonczeniu budowy, poza pasem drogowym rozbudowywanej drogi na dziatkach
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zlokalizowanych w sasiedztwie przedsigwzigcia, bedacych wlasnoscig gminy Patnow nr ewid. 99
potozonych w obrebie geodezyjnym Dzietrzniki.

Ponadto przedsigwzigcie nie zakloci estetyki krajobrazu. Przedmiotowa droga aktualnie
istnieje i jest wpisana w uklad drogowy i lokalny przeksztatcony juz krajobraz. Po zrealizowaniu
przedsigwzigcia odbior krajobrazu bedzie pozytywny i bedzie to zwigzane z poprawa
stanu technicznego i estetyki projektowanych elementow.

Z Karty informacyjnej przedsiewzigcia nie wynika, aby w zasiggu oddziatywania
przedsigwzigeia znajdowaly si¢ obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone. Ponadto na podstawie informacji przedstawionych w przedmiotowej dokumentacji
mozna stwierdzi¢, iz funkcjonowanie planowanego przedsigwzigeia nie bedzie powodowa¢
przekroczen standardéw jakosci srodowiska poza terenem realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja przebiega czesciowo przez tereny okreslone w planie
zagospodarowania przestrzennego jako granice obszaréw wystepowania i ochrony znalezisk
archeologicznych.

Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Patnow, w wojewodztwie todzkim, wynosi 57 os./km?
wg danych GUS za 2018 r.

W zasiegu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.

W rejonie przedmiotowej inwestycji nie znajdujg si¢ uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowe;j.

Inwestycja znajduje sie¢ w obszarze dorzecza Odry, w zasiegu obszaru Jednolitej Czesci Wod
Podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem europejskim PLGW600082, ktéra charakteryzuje si¢
dobrym stanem chemicznym oraz ilodciowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka
nieosiagnigcia celow srodowiskowych nie jest zagrozona. Jednoczesnie inwestycja zlokalizowana
jest w  zasiggu Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych ~ (JCWP) oznaczonej
PLRW6000161817369 Doptyw spod Jozefowa, ktora posiada status naturalnej czesci wod,
charakteryzuje si¢ dobrym stanem ekologicznym i chemicznym oraz aktualnym zlym stanem
JCWP. Ponadto jest niemonitorowana, okreslona jako niezagrozona nieosiggnicciem celow
Srodowiskowych.

Biorgc pod uwage rodzaj, skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsi¢wzigcia, a takze
zastosowane rozwigzania i technologie mozna stwierdzi¢, ze jest ono mato ucigzliwe
dla srodowiska wod  powierzchniowych i podziemnych. Nie przewiduje sie znaczacego
negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na stan jednolitych czgsei wod oraz
na realizacje celow srodowiskowych, okreslonych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry™.

Z uwagi na zakres, skalg¢ i charakter prac przewiduje si¢, Ze zasieg ewentualnego
oddzialywania przedsigwziecia ograniczy si¢ do pasa drogowego oraz terenu z nim sasiadujacego.
Majac na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze zamierzenie inwestycyjne, przy zalozeniach
przyjetych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, nie bedzie oddziatywaé w sposéb Znaczacy
na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnosci. Dziatania Jakie zostang podjete na etapie
realizacji i funkcjonowania inwestycji zminimalizujg ucigzliwosci wzgledem najblizszej zabudowy.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsigwzigcia mozna jednoznacznie stwierdzié,
iz nie bgdzie ono powodowag transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja powodowaé bedzie emisj¢ zanieczyszczen do srodowiska, zarGwno
na etapie realizacji, jak i eksploatacji.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nastapi zwigkszona emisja zanieczyszczen
do powietrza atmosferycznego. Emisje te beda miaty jednak charakter krotkotrwaty i nie spowoduja
trwatych zmian w $rodowisku atmosferycznym oraz zakonfcza sie wraz z chwila zakonczenia
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realizacji inwestycji. Na etapie eksploatacji obiektu zrodlem emisji zanieczyszczen gazowych
do atmosfery bedzie praca silnikow spalinowych pojazdow. Jednakze mozna stwierdzi¢, iz wplyw
na jako$é powietrza atmosferycznego analizowanej inwestycji na etapie eksploatacji bedzie
niewielki, przede wszystkim z uwagi na niewielkie nat¢Zenie ruchu.

Prace budowlane beda powodowaé réwniez ucigzliwosci akustyczne. Mozna przyjac,
iz oddziatywania na etapie realizacji przedsigwzigcia, glownie ze wzgledu na ograniczong w czasie
emisje oraz jej niezorganizowany i tymczasowy charakter nie beda mialy istotnego wplywu
na klimat akustyczny i ustapia wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Z uwagi na niewielkie
natezenie ruchu na przedmiotowej drodze na etapie eksploatacji nie prognozuje si¢ pogorszenia
klimatu akustycznego wokol terenu inwestycji.

Scieki socjalno-bytowe powstajace na etapie realizacji beda gromadzone w przenosnych
urzadzeniach  sanitarnych z  bezodptywowymi, szczelnymi zbiornikami  systematycznie
oproznianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji  przedsigwzigcia nie wigze
sie z powstawaniem $ciekow socjalno-bytowych.

Etap realizacji przedsigwzigcia bedzie si¢ wiazat rowniez z powstawaniem pewnej ilosci
odpadow. Wszelkie powstajace w fazie rozbudowy drogi odpady beda selektywnie zbierane
w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach — przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa
ich magazynowania, a nastgpnie beda przekazywane firmom posiadajacym stosowne zezwolenia,
odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw. Wytworzone odpady
w pierwszej kolejnosci poddane zostang odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk
bedzie niemozliwy — unieszkodliwieniu.

Podczas realizacji przedsigwzigcia teren budowy i wykopy pozostang w stanie bez wody
stojacej, powstajaca woda podczas opadéw bedzie wypompowywana. Zgodnie z przedstawionymi
informacjami w karcie informacyjnej wody z odwadniania terenu bedg jedynie wodami
opadowymi i roztopowymi. Podczas wykonywania badan warunkéw gruntowych nie stwierdzono
wystegpowania wod gruntowych.

Sprzet do wykonywania robot budowlanych ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym, stanowigcym zabezpieczenie przed dostaniem si¢ smarow oraz olejow do gruntu.

Wody opadowe roztopowe z powierzchni chodnika i jezdni, poprzez zastosowane spadki
podtuzne i poprzeczne, tak jak dotychczas zostana odprowadzone do istniejacych terenéw zielonych
w ramach pasa drogowego.

Przedstawione w karcie informacyjnej przedsigwzigcia informacje pozwalajg stwierdzic,
7e tak jak kazde zamierzenie inwestycyjne analizowana inwestycja spowoduje oddziatywanie
na $rodowisko, jednakze nie bedzie one znaczace.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjne; przedsiewzigcia mozna stwierdzi¢
brak mozliwosci wystapienia oddziatywania o znacznej wielkosci, intensywnosci lub ztozonosci.
Przedmiotowe przedsigwzigcie na etapie budowy oddziatywaé bedzie okresowo i krotkotrwale
za$ na etapie eksploatacji oddziatywanie bedzie dlugotrwale o charakterze cigglym, jednakze
zarowno w fazie eksploatacii, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich srodkow
i technik przedsiewzigcie nie powinno znaczaco oddziatywac na srodowisko. Nie przewiduje
si¢ ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, planowane przedsigwzigcie powigzane jest z siecig drog
wystepujacych w tym rejonie. Nie przewiduje si¢ kumulowania oddzialywan z innymi
przedsigwzigciami.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wszelkie roboty beda wykonywane w technologii
umozliwiajacej sprawne wykonanie prac, przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
eksploatowanego i konserwowanego w prawidlowy sposob. Prace bedg prowadzone w sposob
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zgodny z zasadami ochrony $rodowiska oraz z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. W karcie
informacyjnej zaproponowano dzialania majace na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizacje
oddziatywan i ucigzliwosci.
Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencii.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi.

Z dniem dorgczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w FLodzi oswiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje

si¢ ostateczna i prawomocna.

Organ odstapil od pobrania opfaty skarbowej za wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, gdyz zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.) jednostka planujaca realizacje przedsigwziecia zwolniona jest
z przedmiotowej oplaty.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Lodzi

Kazimierz Perek

Otrzymuja:
1. Strony postgpowania —w trybie art. 49 k.p.a.

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu.
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu,

Sprawg prowadzi: Milosz Latek, tel. (42) 665-03-86
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