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I. Oswiadczenie projektanta

Wielun 05.03.2020r.

Oswiadczenie
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.) niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany:
...... Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowosci Dzietrzniki, gm.

Adres inwestyciji:........ Dzietrzniki, dz. nr ewid. 99, 200, 31 gm. Patnéw ..........

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu....... 03.2020r............ dla ........ Gmina Patndow, Patnow 48, 98-335
PQtnoOWw ..........ooooriiiiiiiii e

(poda¢ Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Adam Morawiak mgr inz. Tomasz Stasiak
upr.projfekt. LOD/0871/POOD/08 . upr.projekt. LOD/0872/POOD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej
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1. Dane ogoine

STADIUM:

Projekt budowlany

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowosci Dzietrzniki, gmina Patnow
ADRES INWESTYCII:

dziatka nr ewid. 99, 200, 31, obreb Dzietrzniki, gm. Patnéw
INWESTOR:

Gmina Patnéw

Patndéw 48

98-335 Patnéw

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr G117156E w
miejscowosci Dzietrzniki. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci
Dzietrzniki, Gmina Patndéw, powiat Wielunski, wojewddztwo tddzkie. Inwestycja liniowa.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe drogi na odcinku o dtugosci 2100,84m.
Przebudowa drogi realizowana jest w granicach istniejgcego pasa drogowego. Na
przedmiotowym odcinku projektuje sie droge, chodniki, pobocze, zatoki postojowe, zjazdy do
posesiji oraz urzadzenia odwadniajace.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Dzietrzniki, na dziatkach nr ewid. 99, 200, 31,
gmina Patndéw, powiat Wielunski, wojewddztwo tddzkie.

Zakres robot przewidzianych do wykonania:

-wykonanie urzadzen odwadniajgcych — wpustéw, kanatdow deszczowych, drenazu, rowow
otwartych

-przebudowa przepustéw pod droga

-wykonanie stabilizacji gruntu cementem

-wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

-wykonanie nawierzchni bitumicznych

-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

-wykonanie poboczy

-roboty wykonczeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawg terenéw w
pasie drogowym przewidzianych jako wolne od utwardzen

-roboty zwigzane z oznakowaniem drog

Celem opracowania jest poprawa komfortu dojazdu do nieruchomosci znajdujacych sie na
rozpatrywanym obszarze. Przebudowa drogi zwiekszy bezpieczenstwo uzytkownikow,
zmniejszy koszty utrzymania (m. in. wyeliminowane zostanie wiosenne ,tatanie dziur” w
nawierzchni, zmniejszy sie czas dojazdu do nieruchomosci, zwiekszy sie ptynnosS¢ ruchu,
zmniejszy zuzycie paliwa).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zmianami) dla
whnioskowanego przedsiewziecia uzyskano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach z
dnia 8.11.2019r. (znak: W00S.420.63.2019.MLa.12). Decyzja powyzsza stwierdza brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Podstawa opracowania:

- umowa o0 wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego



- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
- normy branzowe

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatow na drogach ( Dz. U Nr 170 )
-decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.01.2020r. Znak:
GP.6750.85.CP.2019.tK dla przebudowy drogi gminnej nr G117156E w Dzietrznikach

3. Istniejace zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie drogi publicznej, ogdlnodostepnej,
jednojezdniowej, dwukierunkowej.

Teren prowadzonej inwestycji zabudowany, w sgsiedztwie pasa drogowego zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz pola uprawne. Jezdnia drogi gminnej na
przedmiotowym odcinku o nawierzchni bitumicznej szerokosci ~3,50-5,00m. Na odcinku od
DK43 do istniejgcej szkoty prawostronny chodnik z kostki betonowej. Teren uzbrojony — sie¢
wodociggowa, telekomunikacyjna oraz energetyczna. Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z
naturalnym spadkiem terenu.

Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki lub
przeniesienia

Na trasie projektowanej inwestycji brak obiektéw kubaturowych do rozbiérki. W ciggu
przebudowywanej drogi gminnej rozbiorce podlegajg istniejgce elementy utwardzenia terenu.
Istniejgce kolidujgce hydranty w ilosci 2szt. do przeniesienia poza obszar chodnika. Do
wycinki przewidziano 2 drzewa — zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw stuzgcych
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikdbw ruchu. Wszystkie
projektowane elementy infrastruktury zgodne z rysunkiem projektu zagospodarowania
terenu. Lokalizacja projektowanej drogi zgodna z lokalizacjg istniejgcej drogi.

4.1. Rozwigzania branzy drogowej

Przebieg projektowanej drogi zgodny z przebiegiem istniejgcym.
Wszystkie projektowane elementy infrastruktury zgodne =z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu.
Przebudowywana droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,00m.
Do kazdej z dziatek przylegajacych do drogi zaprojektowano zjazd. Istniejgce zjazdy
podlegajgce przebudowie nalezy rozebrac i wybudowac w catosci od nowa.
W ciggu przebudowywanej drogi zaprojektowano chodniki przyjezdniowe: obustronny do km
0+056,78 oraz prawostronny w dalszej czesSci opracowania.
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni chodnika oraz jezdni drogi gminnej odprowadzane
beda czeSciowo poprzez wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz do
rowow otwartych.
Od km 1+519,39 projektowane korytko Sciekowe stanowigce dno rowu odwadniajgcego
usytuowanego za projektowanych chodnikiem.
W koncowej czesci opracowania projektowany réwniez drenaz odwadniajgcy zbierajacy wody
opadowe z terendw dziatek przylegtych do drogi.



Parametry charakterystyczne projektowanej drogi

-dtugos¢ w opracowaniu: 2100,84m

-kategoria obcigzenia ruchem: KR2

-klasa drogi: klasa D (dojazdowa)

-predkos¢ projektowa Vp=30km/h

-nawierzchnia projektowanej jezdni: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA
-szerokos$¢ jezdni:

5,00m w tym 2 pasy ruchu po 2,50m

-chodniki przyjezdniowe z kostki betonowej szerokosci 2,00m, lokalizacja zgodna z
przekrojem konstrukcyjnym oraz rysunkiem PZT.

-zatoka postojowa dla samochoddéw osobowych w km 0+056,78 — 0+166,32
-pobocze utwardzone kruszywem tamanym o szerokosci 0,75m

5. Zestawienie danych charakterystycznych obiektu
W projekcie przewidziane zostaty nastepujgce podstawowe elementy zagospodarowania
terenu:

-dtugosc jezdni drogi w opracowaniu: 2100,84m

-ilo$¢ zjazddw: 182 szt.

-ilo$¢ wpustow deszczowych: 22 szt.

-rury PP SN12 @ 200mm: 150,90 mb

-rury PP SN12 @ 300mm: 98,70 mb

-rury PP SN12 @ 400mm: 507,00 mb

-rury PP SN12 @ 500mm: 12,000 mb

-rury PP SN12 @ 1000mm: 11,00 mb

-studzienki rewizyjne, potaczeniowe z kregéw zelbetowych @ 1000 mm: 14 szt.

-studzienki rewizyjne, potaczeniowe z kregéw zelbetowych @ 1200 mm: 1 szt.

6. Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow i miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

Teren aktualnie nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W
przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu o cechach zabytku, obowigzuje
zabezpieczenie go przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkdw lub Woijta. Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, brak wptywow
eksploatacji gorniczej oraz melioraciji.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji
Brak wptywu eksploatacji gornicze;j.



8. Obszar oddziatywania obiektu, wptyw inwestycji na srodowisko oraz zdrowie
ludzi

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie do granic dziatki pasa drogowego. Brak specjalnych
rozwigzan chronigcych Srodowisko. Celem opracowania jest poprawa komfortu i
bezpieczenstwa ruchu na rozpatrywanym odcinku drogi. Budowa drogi nie ogranicza dostepu
do drogi publicznej. Zaden z elementéw projektu nie ingeruje w istniejacg infrastrukture
(energetyczng, wodociggowa, telekomunikacyjng, gazowg), w taki sposdb, aby pozbawic¢
osoby trzecie mozliwosci korzystania z gazu, wody, kanalizacji i energii elektrycznej.
-ochrona przed hatasem

Aktualnie zrodtami hatasu na terenie planowanej budowy drogi i w jej otoczeniu sa:

- istniejgce w obszarze inwestycji drogi publiczne

- istniejgca zabudowa sasiednia

Budowana droga gminna, w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i klasg
techniczng, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczny
w swoim otoczeniu.

-ochrona powietrza atmosferycznego

Jedynymi a wiec i gtdwnymi zrodtami emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi z
projektowang budowg bedg pojazdy silnikowe poruszajgce sie po drodze. Nalezy stwierdzic,
iz droga po oddaniu do eksploatacji, w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i klasg
techniczng, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze
atmosferyczne. Jej funkcjonowanie nie bedzie powodowato przekraczania dopuszczalnych
norm stezen emisji zanieczyszczen w powietrzu.

-wody opadowe, Scieki technologiczne, odpady

W zwigzku z funkcjonowaniem drogi bedzie dochodzito do powstania jedynie wdd
opadowych. Eksploatacja nie bedzie sie wigzata z powstawaniem $ciekdw w Scistym tego
stowa znaczeniu.

Zgodnie z przewidywanym charakterem i natezeniem ruchu, zagrozenie sptywem
substancji ropopochodnych z projektowanej drogi w zwigzku z ruchem pojazddw silnikowych i
tym samym mozliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i roztopowych (okres zimowy)
substancjami ropopochodnymi, mozna uznac za znikome i pomijalne. Zgodnie z par. 19, ust.2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. nr 137, poz. 984) wody
opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni drég gminnych mogg by¢ odprowadzane
do wad lub do ziemi bez oczyszczania.

Zgodno$¢ z decyzja nr 101/2019 z dn. 8.11.2019r. o srodowiskowych
uwarunkowaniach:

Projektowana przebudowa drogi gminnej spetnia wymagania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach ze wskazaniem koniecznoSci uwzglednienia nastepujacych istotnych
warunkow korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz i ograniczenie ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich:

1. Wycinke drzew i krzewow ograniczy¢ do niezbednego minimum, tj. w liczbie do 47szt. i
przeprowadzi¢ poza sezonem legowym i rozrodczym ptakéw.

2. W ramach realizacji przedsiewziecia nalezy dokonac nasadzen zastepczych w stosunku
co najmniej 1:1 wycietych drzew wysokopiennych z gatunkéw miododajnych,
nalezacych do rodzaju lipa lub klon.

3. Zapewnic¢ ochrone drzew nie przeznaczonych do wycinki, znajdujgcych sie w obszarze
oddziatywania  prowadzonych prac na etapie realizacji przedsiewziecia. W celu
zabezpieczenia drzewa na czas prac budowlanych, pnie drzew nalezy owing¢ matami



stfomianymi, a nastepnie oszalowa¢ deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Drzewa
takze otoczyC ptotem z Zerdzi i desek o wymiarach 3m x 3m i wysokosci min. 1,50m.
Unika¢ prac w strefie korzeniowej drzew. Ewentualne prace prowadzone w strefie
korzeniowej wykonywac recznie oraz poza okresem wegetacyjnym. W strefie do 20m
od pnia drzewa nie moga by¢ lokalizowane place sktadowania materiatow.

. Na etapie prowadzenia prac budowlanych zastosowac sie do ponizszych wytycznych:
a)stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym oraz przestrzegal zasady wytgczania
silnikbw maszyn w czasie przerw w pracy, maksymalnie ograniczy¢ czas budowy
poszczegodlnych etapdw poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego.
b)prace budowlane organizowa¢ w taki sposob, aby zminimalizowaé liczbe o0sob
narazonych na hatas o poziomie ponadnormatywnym

c)roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajgcy stosunkoéw gruntowo-wodnych, a
w szczegolnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne

d) prace wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, substancji chemicznych
zgodnie z przeznaczeniem i przechowywaé je w specjalnie wydzielonych i
zabezpieczonych miejscach, aby maksymalnie ograniczy¢ mozliwos¢ wyciekdw paliwa,
oleju czy innych substancji bezposrednio do ziemi i wod powierzchniowych

e)zapewni¢ zaplecze sanitarne dla pracownikdw oraz zapewni¢ niezbedng ilos¢
pojemnikéw koszy i kontenerédw ma odpady, co pozwoli wyeliminowaé tym samym
niekontrolowane zrzuty Sciekow i odpaddow do $rodowiska w trakcie prowadzenia prac
budowlanych

f)ewentualne zaplecze budowy zlokalizowac i zorganizowa¢ w sposdb uwzgledniajacy
oszczedne korzystanie z terenu, minimalne jego przeksztatcenie oraz zapewniajacy
minimalizacje negatywnego wptywu na srodowisko naturalne

g)materiaty i surowce sktadowa¢ w sposdb umozliwiajagcy przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wod

h)zaplecze budowy, a w szczegdlnoSci miejsca postoju pojazddw i maszyn,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd,
wyposazy¢é w materiaty sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych
wyciekow paliw

i)konserwacje sprzetu zleca¢ odpowiednim podmiotom posiadajgcym w tym zakresie
odpowiednie pozwolenia

. Prace budowlane w najblizszym potozeniu wzgledem zabudowy mieszkaniowej
prowadzi¢ w porze dziennej tj. 6.00 do 22.00

. Wode na potrzeby socjalne dostarcza¢ beczkowozami, ewentualnie pobiera¢ z
wodociggu

. Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ do gruntu,
odprowadzanie ww. wdd do odbiornika prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy zalewania
terendw sasiednich oraz nie zmieniajacy stanu wod na gruntach, a zwtaszcza kierunku
i natezenia odptywu ww. wod

. Scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikdow bezodptywowych, zbiorniki
systematycznie oprdzniac przez uprawnione podmioty

. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektéw drogowych odprowadzac
do rowdw przydroznych. Rowy przydrozne zlokalizowac wzdtuz planowanego przebiegu
drogi, po obu jej stronach, odprowadzenie ww. wdéd do odbiornikow prowadzi¢ w
sposob nie powodujacy zalewania terendw sgsiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody
na gruncie, a zwifaszcza kierunku i natezenia odptywu ww. wod

10. Nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcego systemu odwadniajgcego bez

uprzedniego wykonania nowego systemu



11.Prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych, w
przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wod gruntowych, w
technologii np. $cianek szczelnych oraz przy pomocy uzycia pomp
szlamowych/igtofiltréw, do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz
ograniczy¢ wptyw ww. prac do terenu przedmiotowych dziatek

12.Stosowac srodki techniczne i organizacyjne majgce na celu ograniczenie emisji pytu z
terenu przedsiewziecia, powstajgcego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i
podczas transportu materiatdw budowlanych

13.Zdjetg wierzchnig warstwe ziemi sktadowac poza obszarami, na ktérych znajdujg sie
cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig

14.W sytuacjach awaryjnych, tj. w sytuacji wycieku paliwa, podja¢ natychmiastowe
dziatania w celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i
rekultywacji lub unieszkodliwiania

15.0dpady wytworzone w trakcie budowy gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany
sposob, w zaleznosci od rodzaju odpaddw: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w
wydzielonych i  przystosowanych  miejscach, w warunkach  odpowiednio
zabezpieczonych przed przedostaniem sie do Srodowiska substancji szkodliwych, przed
dostepem o0séb postronnych i zwierzat. Odpady niebezpieczne magazynowac
oddzielnie, w szczelnych pojemnikach, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed
dostepem 0sdb postronnych i zwierzat, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym
podtozu.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na podstawie Ustawy Prawo
Budowlane

Zgodnie z zakresem projektu budowlanego, nie wystepujg ograniczenia w korzystaniu z
nieruchomosci nalezacych do osdb trzecich. Projektowane obiekty nie kolidujg i nie wptywaja
ujemnie na tereny sasiednie.

Parametry projektowanego obiektu nie naruszajq istniejgcej rownowagi w otoczeniu zaréwno
w planie sytuacyjnym jak i w rozwigzaniu wysokoSciowym. Projektowana inwestycja nie
wptynie na pogorszenie stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu zawierac sie
bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego tj. dziatek nr ewid. 99, 200, 31.

-Na podstawie Rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397 z p6zn. zm): projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie
do grupy moggacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

-Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015.199 z
pozn. zm): inwestycja nie pozbawia nieruchomosci sasiednich dostepu do drogi publicznej
oraz nie utrudnia korzystania z sieci infrastruktury technicznej.

10. Uwagi koncowe

Kolorystyka elementdw z kostki betonowej:
-Chodnik — kolor szary

-Zjazdy — kolor czerwony
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu

na specyfikacje projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowosci Dzietrzniki, gmina Patnow

Adres obiektu budowlanego:
dziatka nr ewid. 99, 200, 31, obreb Dzietrzniki, gm. Patnéw

Inwestor:

Gmina Patnéw, Patndéw 48
98-335 Patnéw

Data opracowania 03.2020



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegoinych obiektow
W zakresie projektowanej inwestycji nalezy wykonac:
v Organizacja zaplecza budowy i likwidacja
Roboty pomiarowe
Roboty przygotowawcze/rozbidrkowe
Roboty ziemne — wykopy i nasypy
Prace ziemne w sasiedztwie:
-sieci wodociggowej
-sieci energetycznej
-sieci telekomunikacyjnej
v Roboty drogowe (korytowanie, podbudowa, roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni,
roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania, roboty wykonczeniowe)

AR

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanej inwestycji liniowej nie wystepujg obiekty kubaturowe do usuniecia

3. Miejsce i lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Dzietrzniki, gmina Patndw, powiat
Wielunski, wojewddztwo todzkie. Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe drogi
gminnej na odcinku o dtugosci 2100,84m.

4. Informacja o zagrozeniach

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- zagrozenia od dziatania substancji chemicznych przy prowadzeniu robdt drogowych
wystepowac bedg przy wykonaniu nawierzchni bitumicznych

- zagrozenia od linii komunikacyjnych wystepowa¢ bedg w zwigzku z ruchem drogowym na w
rejonie budowy a takze z ruchem i praca sprzetu i transportu na budowie.

- zagrozenia przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i
zageszczaniem gruntu (wykopy, korytowanie, roboty przy formowaniu i zageszczaniu
podtoza),

- zagrozenia przy robotach wykonywanych w sgsiedztwie maszyn budowlanych i Srodkow
transportowych na placu budowy

- zagrozenia przy robotach wykonywanych w poblizu czynnych kabli energetycznych i
teletechnicznych oraz kanalizacyjnych i wodociggowych

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu robot

Zgodnie z wymogami bezpieczenstwa na budowie roboty ziemne i budowlano — montazowe
zostang oznakowane. Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musze by¢ oznakowane
i zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu
wykonanym przez wykonawce robot i zatwierdzone przez odpowiednie organy. Wykopy muszg
by¢ zabezpieczone wygrodzeniami. Wszystkie tereny robdt, na ktérych prace bedg prowadzone
W porze nocnej nalezy oswietli¢ Swiattem o odpowiednim natezeniu, zwracajac
uwage aby osSwietlenie nie oSlepiato innych uzytkownikéw drogi.



6. Sposob instruktazu pracownikow

Sposdb instruktazu  pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegodlnie
niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda szkolenie
podstawowe (ogdine)

-pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedg przeszkolenie
w zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych.

-pracownicy wykonujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem.

-szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

-kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy.

-teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony Ilub zabezpieczony zastawami
ochronnymi , oznakowany i oSwietlony w porze nocnej.

-stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

-pracownicy wykonujacy prace elektroinstalacyjne powinni posiada¢ okre$lone umiejetnosci
pozwalajgce na wykonywanie tych prac, powinni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne
do wykonywania prac na wyznaczonym przez nadzorujgcego stanowisku pracy oraz posiadac
aktualne Swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w
wypadku pozaru i udzielania pierwszej pomocy.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywaé zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP a w
szczegolnosci przestrzegajac zasad podanych w:

-Rozporzadzeniu Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7 poz. 30)

-Dz. Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

-Rozporzadzeniu MBIPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu robét montazowych
i rozbiérkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 poz. 93,

-Rozporzadzeniu MBIPMB z dn.01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 437).

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenistwa i Ochrony
Zdrowia

7. Srodki techniczne

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce Srodki:

» oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0s6b postronnych

« stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

e zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojécia pracownikow,
dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejécia do wykopdw oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)

e wykona¢ umocnienie $cian wykopow (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem

materiatdéw i innych obcigzen w sasiedztwie wykopdw)

e przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonac¢ s$ciany pochylone

z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien i
zabezpieczen



e prace prowadzone przy skrzyzowaniu oraz w bliskim sgsiedztwie linii energetycznych nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem gestora linii. W razie koniecznosci linie te nalezy czasowo
wylaczy¢;

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osdb odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci

e zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy
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