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1.Przepusty pod jezdniq wykona¢

analogicznie do przepustéow pod zjazdami

2.Przecigcie krawedzi drogi

publicznych za pomocq fukéw kofowych o
promieniach zgodnych z wykazem zjazdéw

.

i zjazdow

F.U.
RADIUS

98-300 Wielun
ul. Swietej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341
tel.kom. 506 151165

2. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. dcm

2. Kraweznik betonowy 15x22x100 na fawie betonowe] z oporem — beton fawy C12/15

Stadium: projekt budowlany [

Branza: drogowa

Adres inwestycji

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15cm wg. WI-4 2010

(na zjazdach publicznych gr. 20cm)

3 Kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15

dziatka nr ewid. 99, obreb Dzietrzniki, gm. Pgtnow

4 Kraweznik betonowy 15x22/30x100 na fawie betonowej z oporem — beton fawy C12/15

Obiekt

Dzietrzniki; gm. Patnow

Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowosci

4. Worstwa z mieszanki zwigzanef cementem gr. 15cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

5Korytko Sciekowe szer. 40cm

Inwestor

5. Warstwa piasku drobno lub Srednioziarnistego gr. 10cm

6.Podsypka piaskowa gr. 10cm

Gmina Pgtnow

Patnow 48, 96-335 Pgtnow

Nazwa rysunku

6. Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa (031,

5) gr. 15cm

/.Rura drenarska, PCV, 8100, 7 filirem z widkna syntetycznego

ZJAZD DO DZIALKI —NAW. Z KRUSZYWA

/. Scianka czofowa skosna

8. Muczen 8-31,5mm do wys. min. 20cm ponad wierzch rury

imie | nazwisko

8. tawa betonowa — beton 012/15
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9.Warstwa odsqczajgea 7 piasku lub pospotki

9. Zasypka z pospétki 0/31,5

20.Geowtoknina filtracyjna

10. Podsypka zwirowa, gr. 20 cm

1. Obrzeze betonowe 8x30x100 na fawie betonowej z oporem - belon fawy C12/15

FUNKCJA nr_uprawnien, izba P o% /s
. mgr inz. TOMASZ STASIAK
Projektant upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej
Br.Drogowa upr.projekt. LOD/0872/P0O0D/08
izba £OD/80,/8424,/08
. mgr inZ. ADAM MORAWAK
Sprawdzajgey | upr. do proj bez ogr. w spec. drogowe/
br.Drogowa upr.projekt. LOD/0871/PO0D/08
izba £OD,/B0,/8425,/08
Skala | [: 50 |Data apracowania| 12,2019 | Nr rysunku bk\ !




