FU RADIUS

ul. Jana Matejki 10
98-300 Wielun
tel. 506 151 165

Przebudowa drogi gminnej nr G117156E
w miejscowosci Dzietrzniki

Nazwa inwestycji

gm. Patnow, powiat Wieluriski

obreb Dzietrzniki, dz. nr ewid. 99

Adres inwestycji

Gmina Patnow
Patnéw 48
98-335 Patnow

Inwestor

OPERAT WODNOPRAWNY

Opracowanie

mgr inZ. Tomasz STASIAK

Projektant

Grudzien 2019 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA

L. Opls urzadzenia wodnego

W1
W2
W3
W4
W5
W6

NOUIAWN =

©

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robdt

Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych z podaniem siedzib i adresow ich wtascicieli
Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wobec 0sob trzecich

. Opis i lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego z

numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspotrzedne

Charakterystyka wadd objetych pozwoleniem wodnoprawnym, obliczenia Qmax, Qsr.roczna,
wraz z podaniem powierzchni rzeczywistej i zredukowanej zlewni oraz iloscig dni z opadem
Charakterystyka wdd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Ustalenia wynikajgce z

13.1 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry

13.2 Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

13.3 Planu przeciwdziatania skutkom suszy

13.4 Programu ochrony wod morskich

13.5 Krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych

13.6 Planu lub programu rozwoju $rodlgdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym

Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wod na
wody powierzchniowe oraz podziemne w szczegdlnosci na stan tych wdd i realizacje celdw
srodowiskowych dla nich okreslonych

Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci
w miejscu korzystania z wod

Wielkos$¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (snq) lub zasobu wod podziemnych
Planowany okres rozruchu, sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci lub awarii urzadzen a takze rozmiar, warunki korzystania z woéd i urzadzen
wodnych w tych sytuacjach

Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, wystepujagcych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych urzadzen

Informacje czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji deszczowej
Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych i ich pojemnosé¢

Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych do
rocznego odptywu z terendw uszc;ellnionych

CZESC RYSUNKOWA

Szkic lokalizacji

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE skala 1:50

PROFIL PODLUZNY skala 1:100/1000

ZJAZD INDYWIDUALNY skala 1:50

STUDNIE skala 1:25

WYLOT W1 skala 1:20
ZALACZNIKI

Opis w jezyku niespacjalistycznym



1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny stanowigcy zatgcznik do
wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patnow
na budowe oraz przebudowe urzadzen wodnych stuzgcych odwodnieniu projektowanej drogi
gminnej w zakresie:

Budowy wylotu W1 z kanalizacji deszczowej w km 0+912,20

Przebudowy rowow otwartych w ciggu drogi gminnej G117156E w m. Dzietrzniki
,ktdre realizowane bedg w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,Przebudowa drogi gminnej nr
G117156E w miejscowosci Dzietrzniki, gm. Patndw”. W ramach przedmiotowej inwestycji
zaprojektowano kanalizacje deszczowa, rowy otwarte wraz z przepustami pod zjazdami oraz
przepustami zapewniajgcymi ciggtos¢ przeptywu w przebudowywanych rowach.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie droge o nawierzchni bitumicznej,
szerokosci 5,0m, chodniki przyjezdniowy szerokosci 2,0m oraz zatoki postojowe o nawierzchni z
kostki betonowej, pobocze szerokosci 0,75m o nawierzchni z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej i graficznej
w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zakres opracowania uwzglednia wymogi zawarte w art. 407 i 409 ustawy ,Prawo wodne”
z dnia 20 lipca 2017r. Jakim powinien ,odpowiadac' operat wodnoprawny oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substandcji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Operat ma stuzy¢ jako podstawa prawna dla organu administracji panstwowej do
wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego w zakresie: wykonania
urzadzen wodnych — wylotu z kanalizacji deszczowej, a takze przebudowy istniejgcych rowéw
otwartych.

W zakresie opracowania podano niezbedne dane dla uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, a w szczegdlnosci:

. opis obiektu z ktorego odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe,

bilans wodno-$ciekowy,

charakterystyke odbiornika wdd opadowych i roztopowych,

wpltyw gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i podziemne,

omodwienie monitoringu ilosci i jakosci wod odprowadzanych oraz sposobu ich

prowadzenia.

Operat ma stuzy¢ jako podstawa prawna dla organu administracji panstwowej do
wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowe i przebudowe urzadzen wodnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe prawng i merytoryczng wykonania operatu wodnoprawnego stanowia:
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne ]
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019r.
W sprawie substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311)
Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz.U z 2017r,
poz.519)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U z 2015, poz. 1923) )
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi nr 101/2019 z 8 listopada
2019r. O $rodowiskowych uwarunkowaniach (znak: WO0S.420.63.2019. Mla.12)
Decyzja Wdjta Gminy Patndw o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
13.01.2019 r. (znak: GP.6730.85.CP.2019.£K)

3. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO
SIEDZIBY I ADRESU

Strong ubiegajaca sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego jest:



Gmina Patnow
Patnow 48
98-335 Patnéw

4. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wdéd w ramach realizacji planowanego
przedsiewziecia obejmuje wykonanie urzadzen wodnych w zakresie budowy wylotu z kanalizacji
deszczowej a takze przebudowe rowdw otwartych wzdtuz projektowanej drogi gminnej.

Planowany termin zakonczenia robot — 2021r

Zgodnie z art 16 pkt 69 ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne poprzez wody
opadowe lub roztopowe — rozumie sie wody bedace skutkiem opadéw atmosferycznych.

Cel zamierzonego korzystania z wdd obejmuje wykonanie urzadzen wodnych — wylotu z
kanalizacji deszczowej a takze przebudowe rowodw otwartych. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane z projektowanych powierzchni wprowadzone zostang przebudowywanym
przepustem @1000 w km 0+966,93 na istniejgcym rowie otwartym. Wykonanie rurociggéw pod
drogg gminng R1, R2, R3, R4, R5, R6 ma na celu wyréwnanie wod pomiedzy rowami otwartymi
przewidzianymi do przebudowy.

Zgodnie z art. 16, pkt 65, lit. A, F urzadzenia lub  budowle  pietrzace,
przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy oraz wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzace do wprowadzania wody do urzadzen wodnych zalicza sie do urzadzen wodnych.

Zgodnie z zapisami art. 389, pkt. 6, wyzej cytowanej ustawy — na wykonanie urzadzen
wodnych w tym przypadku wylotu z kanalizacji deszczowej oraz rowdw otwartych wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z zapisami art. 17, ust. 1, pkt. 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne
przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen wodnych stosuje sie miedzy innymi do budowy i
rozbudowy tych urzadzen.

Projektowany system odwodnienia pofgczony jest z istniejgcym rowem otwartym w km.
0+4966,93 biegngcym z kierunku potudniowego na potnoc. Istniejgcy réw w  zakresie
opracowania posiada szerokosci ~2,5-4,0m, szeroko$¢ dna ~0,5m i gtebokos¢ ~0,5-1,0m.

5. CEL I RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB
ROBOT
Celem wykonania przedmiotowych robét jest poprawa komfortu dojazdu do poses;ji
zlokalizowanych przy przebudowywanej drodze gminnej oraz jej sprawne odwodnienie.
Prawidtowe funkcjonowanie drdg oraz ich stan techniczny zalezy miedzy innymi od warunkdéw
odprowadzenia wody z ich powierzchni. Sprawne i odpowiednie odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z powierzchni drogi gminnej wptynie na bezpieczenstwo i komfort uzytkownikéw
drogi.
Wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej zebrane w projektowane elementy
odwodnienia odprowadzone zostang do istniejgcego rowu otwartego.
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: ,Przebudowa drogi gminnej nr G117156
w miejscowosci Dzietrzniki, gm. Patnéw” planuje sie:
Budowe wylotu W1 z kanalizacji deszczowej w km 0+912,20
Przebudowe rowéw otwartych w ciggu drogi gminnej G117156E w m. Dzietrzniki
Projektowany wylot W1 zlokalizowany jest w km 0+912,20 i wprowadza wody zebrane w
kanalizacje deszczowg do przebudowywanego rowu otwartego. Wylot zostanie wyposazony w
prefabrykowany wylot kolektora z kratg wg. KPED 02.16.
W ramach przebudowy rowdéw otwartych w ciggu drogi gminnej w m. Dzietrzniki
przewiduje sie:
- wykonanie rowu otwartego, trawiastego w miejscu istniejgcego $ladu rowu na odcinku
od km 0+912,20 do km 2+031,44 po stronie lewej, wraz z przepustami pod zjazdami,
- wykonanie umocnionego rowu otwartego oraz drenazu w miejscu istniejgcego $ladu
rowu na odcinku od km 1+509,97 do km 2+061,78 po stronie prawej
- wykonanie drenazu w miejscu istniejgcego $ladu rowu na odcinkach od km 1+456,66 do
km 1+509,97 oraz od km 2+061,78 do km 2+078,00 po stronie prawej
- likwidacje rowdéw otwartych na odcinkach od km 0+475 do km 0+912,20 oraz od km
2+015,34 do km 2+084,00 po stronie lewej,
- wykonanie rurociggdéw pod jezdnig Srednicy @200mm w km 1+630,67, km 1+756,51, km
1+864,73, km 14971,36 oraz km 2+032,25 zapewniajacych ciggtos¢ przeptywu wod
pomiedzy przebudowywanymi rowami,



- przebudowe przepustu @1000mm w km 0+4966,93 oraz przepustu @500mm w km
1+509,91
6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH
Z uwagi na okresowe i zmienne wystepowanie opaddw atmosferycznych nie przewiduje
sie montazu urzadzenia stuzgcego do pomiaru ich ilosci.
Projektowany zakres prac nie wymaga wykonania znakéw zeglugowych.

7. RODZAJ I ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Projektowana kanalizacja deszczowa oraz przebudowywane rowy otwarte ze wzgledu na
uksztattowanie terenu bedg zbieraly wody opadowe i roztopowe z terendw pasa drogowego.
Ilo$¢ odprowadzanych wdd przed projektowane elementy odwodnienia drogi nie zwiekszy sie w
stosunku do stanu istniejgcego. Zasieg zamierzonego korzystania z wdd bedzie miat charakter
lokalny i ograniczy sie do istniejgcego pasa drogowego.

W zwigzku z przebudowg przepustu na istniejgcym rowie otwartym (przepust w km
0+966,93) i pofaczeniu projektowanego odwodnienia drogi gminnej z istniejagcym rowem
otwartym inwestor przyjmie na siebie utrzymanie istniejgcego rowu otwartego na odcinku 10m
przed i za przebudowywanym przepustem. Utrzymanie rowu na wskazanym odcinku ma
zapobiec zamuleniu przebudowywanego przepustu i umozliwi¢ prawidtowy przeptyw waod
zbieranych przez réw otwarty odwadniajgcy przebudowywang droge gminna.

8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOéCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH Z
PODANIEM SIEDZIB I ADRESOW ICH WLASCICIELI

Projektowane elementy stuzace odwodnieniu projektowanej drogi gminnej znajdujg sie
na dziatce numer ewidencyjny 99, obreb Dzietrzniki, gm. Patnéw. Przedmiotowa dziatka jest
wiasnoscig Gminy Patnéw, Patndéw 48, 98-335 Patndéw. Gmina Patnéw, Patndéw 48, 98-355
Patnow jest jednoczesnie inwestorem, wiascicielem gruntu a takze wiascicielem wod.

9. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WOBEC 0SOB
TRZECICH
Uzytkownik urzadzen wodnych zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Ustawy
Prawo Wodne oraz warunkdw wynikajgcych z otrzymanego pozwolenia wodnoprawnego, a
szczegolnie do przeciwdziatania szkodom lub do ich naprawy, jezeli zrédtem szkdd bedzie zta
eksploatacja obiektu.
Ponadto zobowigzuje sie Inwestora do:
wykonanie inwestycji zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowigzujgcymi przepisami
oraz pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia;
utrzymania obiektdw w nalezytym stanie technicznym i poddawanie ich okresowym
przeglagdom;
inwestor Gmina Patndéw, Patnéw 48, 98-355 Patndw, zobowigzany bedzie do
utrzymywania rowu otwartego na dtugosci 10m przed i za przepustem w km 0+966,93)
projektowanej drogi gminnej,
prowadzenia prac budowlanych oraz innych prac z wykorzystaniem sprawnego sprzetu,
zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.z 2018, poz 1614);
prowadzenia przedmiotowej inwestycji zardbwno na etapie wykonawstwa jak i
eksploatacji, w sposdb, ktéry nie bedzie utrudniat przeptywu wdd oraz nie bedzie
negatywnie wptywat na dotychczasowe stosunki wodne;
po zakonczeniu prac budowlanych w obrebie prowadzonych prac uporzadkowania terenu
do stanu pierwotnego;
zawiadomienia na pi$mie o planowanym terminie rozpoczecia i zakonczenia robot (min 7
dni) zainteresowanych stron tj: PGW Wody Polskie, Nadzor Wodny Wielun, ul. Fabryczna
4, 98-300 Wielun;
przekazania do PGW Wody Polskie Nadzér Wodny Wielun, ul. Fabryczna 4, 98-300
Wielun, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. OPIS I LOKALIZACIE URZADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWE LUB NUMER
OBREBU EWIDENCYINEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI DZIALEK EWIDENCYJNYCH
ORAZ WSPOLRZEDNE



Projekt przebudowy drogi gminnej nr G117156E we wsi Dzietrzniki, gm. Patnéw
przewiduje budowe i przebudowe urzadzen wodnych stuzacych odwodnieniu przedmiotowej
drogi publicznej.

Budowe wylotu W1 z kanalizacji deszczowej w km 0+912,20

Przebudowe rowéw otwartych w ciggu drogi gminnej G117156E w m. Dzietrzniki

Projektowany wylot W1 zlokalizowany jest w km 0+912,20 i wprowadza wody zebrane w
kanalizacje deszczowg do przebudowywanego rowu otwartego. Wylot zostanie wyposazony w
prefabrykowany wylot kolektora z kratg wg. KPED 02.16.

W ramach przebudowy rowdéw otwartych w ciggu drogi gminnej w m. Dzietrzniki
przewiduje sie:

- wykonanie rowu otwartego, trawiastego w miejscu istniejgcego $ladu rowu na odcinku
od km 0+912,20 do km 2+031,44 po stronie lewej, wraz z przepustami pod zjazdami,

- wykonanie umocnionego rowu otwartego oraz drenazu w miejscu istniejgcego $ladu
rowu na odcinku od km 1+509,97 do km 2+061,78 po stronie prawej

- wykonanie drenazu w miejscu istniejgcego $ladu rowu na odcinkach od km 1+456,66 do
km 14509,97 oraz od km 2+061,78 do km 2+078,00 po stronie prawej

- likwidacje rowdéw otwartych na odcinkach od km 0+475 do km 0+912,20 oraz od km
2+015,34 do km 2+084,00 po stronie lewej,

- wykonanie rurociggdéw pod jezdnig Srednicy @200mm w km 1+630,67, km 1+756,51, km
1+864,73, km 14971,36 oraz km 2+032,25 zapewniajacych ciggtos¢ przeptywu wod
pomiedzy przebudowywanymi rowami,

- przebudowe przepustu @1000mm w km 0+4966,93 oraz przepustu @500mm w km
1+509,91

- kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur PP typ B o Sciance strukturalnej (z wewnetrzng
$ciankg gtadka i profilowang $ciankg zewnetrzng) i sztywnosci obwodowej SN8. Srednica i
dtugo$¢ rur zgodnie z rys. PZT. Pochylenie podtuzne rury min. 0,50% o kierunku zgodnym z
istniejgcym pochyleniem terenu, nadsypka min. 0,30m. Wylot W1 zostanie wyposazony w
prefabrykowany wylot kolektora z kratg wg. KPED 02.16 posadowiony na podtozu z betonu
C16/20 gr. 20cm poszerzonego poza obrys Scianki o 20cm.

Rury posadowi¢ na fawie z podsypki zwirowo-piaskowej gr. 20cm, zasypka w postaci
materiatu przepuszczalnego (kruszywo frakcji 0-32 mm). Obsypke kanatu nalezy wykonac z
piasku. SzerokosS¢ obsypki powinna byé rowna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad
wierzch rury. Obsypke nalezy zageszczaé rdwnomiernie po obu stronach przewodu, aby unikngé
przemieszczenia kanatu. Po wykonaniu obsypki przewodéw, nalezy wykonac zasypke gtdwna
gruntem niewysadzinowym (G1). Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 30cm na
catej gtebokosci wykopu. Nalezy uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej
normy PN — S —02205.

Projektowang kanalizacje deszczowg wyposazono w typowe studnie zelbetowe (D)
pofaczeniowe Srednicy wewnetrznej @1000. Studnie z prefabrykowanych kregdw zelbetowych na
ptycie betonowej (beton C16/20) o gr. 20cm. Kregi nalezy wykonac z betonu klasy nie mnigjszej
niz B55 a ich potaczenie nalezy wykonaC za pomocg uszczelki zapewniajgcej catkowitg
szczelnos¢. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne ® 600mm o klasie D400 (40 T) oraz w
zeliwne stopnie ztazowe. Przejcia rur przez Sciany studzienki nalezy wykona¢ w sposob
elastyczny i zapewniajacy szczelno$¢ w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje. Dolng
cze$¢ studni nalezy wykona¢ jako monolit (krag z dnem), w ktdérym wyprofilowana jest kineta.
Przestrzen wokét studzienek zasypaé piaskiem i zageszcza¢ warstwami co 30 cm.

Projektuje sie wykonanie studzienek wpustowych z elementéw zelbetowych (osadnikow)
o $r. ® 500mm. Studzienki nalezy wyposazy¢ w piyte nastudzienng z otworem pod wpust
zeliwny, osadzong na pierscieniu odcigzajgcym. Dno rury wylotowej (przykanalika PVC-U
200mm) nalezy umiesci¢ na wysokosci h_min=0,80m nad dnem studzienki. Studzienke nalezy
posadowi¢ na ptycie betonowej - beton C16/20 (B-20) - o grubosci 20cm. Przestrzenn wokot
studzienek nalezy zasypac piaskiem i zageszcza¢ warstwami co 30 cm. Wody opadowe zbierane
bedg z powierzchni drogi za pomocg zeliwnych wpustéw deszczowych klasy D400.

Zastosowane do budowy studzienki kanalizacyjne winny posiada¢ aprobate techniczng
stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania ich w budownictwie oraz winny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1917:2004.

- projektowane rowy otwarte po stronie lewej wykonane zostang jako rowy o przekroju
trapezowym o szerokosci dna 0,4m, i nachyleniu skarp 1:1,5. Skarpy i dno rowu zostang
odpowiednio wyprofilowane i obsiane kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w



iloéci od 18-30 g/m? dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych. Na rowach otwartych
zostang wykonane przepusty pod zjazdami do dziatek — lokalizacja i parametry projektowanych
przepustdw pod zjazdami zgodnie z rysunkiem PZT oraz tabelarycznym zestawieniem zjazdow.
Lokalizacja projektowanych rowow otwartych zgodnie z rys. PZT, niweleta rowdw zgodnie z rys
profilu podtuznego.

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur PP typ B o Sciance strukturalnej (z wewnetrzng
Sciankg gtadka i profilowang S$cianka zewnetrzng) i sztywnoséci obwodowej SN8, Srednicy
@300mm i @400mm. Pochylenie podtuzne rury min. 0,50% o kierunku zgodnym z pochyleniem
niwelety dna rowu, nadsypka min. 0,30m. Wilot i wylot rury umocni¢ typowg prefabrykowang
$ciankg czotowg skosng posadowiong na podtozu z betonu C16/20 gr. 20cm poszerzonym poza
obrys Scianki o 20cm.

Rury posadowi¢ na fawie z podsypki zwirowo-piaskowej gr. 20cm, zasypka w postaci
materiatu przepuszczalnego (kruszywo frakcji 0-32 mm). Obsypke kanatu nalezy wykonac z
piasku. Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad
wierzch rury. Obsypke nalezy zageszczaé rdwnomiernie po obu stronach przewodu, aby unikngé
przemieszczenia kanatu. Po wykonaniu obsypki przewodéw, nalezy wykonac zasypke gtdwna
gruntem niewysadzinowym (G1). Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 30cm na
catej gtebokosci wykopu. Nalezy uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej
normy PN — S —02205.

- projektowane rowy po stronie prawej wykonane zostang jako umocnione rowy otwarte. Na
dnie projektowanego rowu umieszczone zostanie betonowe korytko Sciekowe szerokosci 0,40m
posadowione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz tawie betonowej grubosci 0,10m
(beton fawy C12/15). Skarpy rowu umocnione zostang jednym rzedem ptyt chodnikowych
35x35x5cm uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10cm. Cze$¢ skarpy
ktéra nie zostanie umocniona zostanie odpowiednio wyprofilowane i obsiana kompozycjami
nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18-30 g/m? dobranych odpowiednio do
warunkéw siedliskowych. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty wykonane z dwoch ztozonych
do siebie korytek sciekowych szerokosci 0,40m uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej i
tawie betonowej (rozwigzanie zgodne z rysunkiem W2/3) — lokalizacja projektowanych
przepustdw pod zjazdami zgodnie z rysunkiem PZT oraz tabelarycznym zestawieniem zjazdow.
Lokalizacja projektowanych rowow otwartych zgodnie z rys. PZT, niweleta rowdw zgodnie z rys
profilu podtuznego.

- zaprojektowany drenaz odwadniajgcy wykonany zostanie z rur PVC o Srednicy wewnetrznej
100mm fabrycznie perforowanych na catym obwodzie (wymiar szczeliny 2,5mmx5mm) z
nawinietym filtrem z widkna syntetycznego. Rury drenarskie nalezy uktada¢ na podsypce z
mieszanki zwirowo-piaskowej grubosci 10cm i frakcji 0-20mm (wskaznik zageszczenia wg.
Standardowej proby Proctora 0,98). Podsypka poszerzona o minimum 30 cm z kazdej strony
rury. Obsypke i zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 20 cm z kruszywa
mrozoodpornego — zwiru frakcji 8-16mm (wskaznik zageszczenia wg. Standardowej proby
Proctora 0,98) i zabezpieczy¢ geowtdkning separacyjno-filtracyjng na catym obwodzie przekroju
poprzecznego. Szeroko$¢ obsypki i zasypki powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu i siegac
do poziomu minimum 15cm ponizej poziomu terenu. Wody z drenazu odprowadzane zostang do
projektowanych studni wpustowych a nastepnie projektowanymi rurociggami zostang
odprowadzone do projektowanego po stronie lewej rowu otwartego.

W ciggu drenarskim zaprojektowano studzienki rewizyjne ® 425mm niewfazowe z tworzywa
sztucznego. Studzienka ztozona z elementéw:

L. kineta z PP z uszczelka

1L rura trzonowa karbowana @425mm

III. rura teleskopowa 425 z uszczelkg do rury trzonowej karbowanej
V. wiaz zeliwny do rury teleskopowej @425mm.

Studzienki nalezy posadowi¢ na plycie betonowej - beton C16/20 (B-20) - o grubosci 15cm.
Alternatywnie mozna zastosowac studnie z elementéw Zzelbetowych o ér. ® 500mm (wykonanie
zgodnie z opisem dla studzienek wpustowych).

- row otwarty przewidziany do likwidacji o nachyleniu skarp ~1:1,5, szerokosci dna ~0,4m i
gtebokosci ~0,3-0,5m. Réw zasypad gruntem niewysadzinowym zaliczanym do grupy no$nosci
G1 (piasek srednio lub gruboziarnisty) zageszczajgc warstwami co max 30cm. Ostatnie 15cm
uzupei¢ ziemig urodzajng a nastepnie obsia¢ mieszankg traw.

- przepusty oraz rurociggi zaprojektowano z rur PP typ B o $ciance strukturalnej (z wewnetrzng
$ciankg gtadka i profilowang $ciankg zewnetrzng) i sztywnosci obwodowej SN8 o $rednicy @200,
@500 oraz ©1000. Rury posadowic¢ na tawie z podsypki zwirowo-piaskowej gr. 20cm, zasypka w



postaci materiatu przepuszczalnego (kruszywo frakcji 0-32 mm). Obsypke kanatu nalezy
wykonac z piasku. Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu i siegac
minimum 30cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszcza¢ réwnomiernie po obu stronach
przewodu, aby unikngé przemieszczenia kanatu. Po wykonaniu obsypki przewoddw, nalezy
wykonac zasypke gtdwng gruntem niewysadzinowym (G1). Zasypke prowadzi¢ warstwami z
zageszczaniem co 30cm na catej gitebokosci wykopu. Nalezy uzyskac stopien zageszczenia
zgodny z wymaganiami polskiej normy PN — S —02205.

Podstawowe parametry:

Wylot W1
-kilometraz: km 0+4912,20
-rzedna wylotu: 207,38 m npm
-strona: Lewa
-Srednica: @400 [mm]
-rura: strukturalna, PP, typ B, SN-8
-zakonczenie: prefabrykat wg KPED 02.16 z kratg
-lokalizacja:
Dziatki nr Ewidencyjny: 99
Obreb ewidencyjny: Dzietrzniki
Jednostka ewidencyjna: Patnow
Wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF 2000:
— wspodtrzedne: X —5665160,87 Y — 6541874,63
Kanalizacja deszczowa
-kilometraz: km 0+4323,33 — km 0+912,20
-dtugosc: 589,00m
-$rednica: @400
-rodzaj rury: PP, SN-8
-poczatek: studnia D1
-koniec: wylot W1
-rzedna poczatku: 213,71 m npm
-rzedna konca: 207,38 m npm
-lokalizacja:
Dziatka nr Ewidencyjny: 99
Obreb ewidencyjny: Dzietrzniki
Jednostka ewidencyjna: Patnow
Wspdtrzedne geodezyjne:
— wspdtrzedne poczatku: X — 5664952,47 Y — 6542429,99
— wspdirzedne konca: X — 5665160,87 Y — 6541874,63
RoOow otwarty trawiasty,
-kilometraz: km 0+912,20 - km 2+031,44
-szeroko$¢ dna: 0,40m
-nachylenie skarp: 1:1,5
-strona: Prawa
-poczatek: pkt. W1
-koniec: studnia D16
-rzedna poczatku: 207,38 m npm
-rzedna konca: 222,10 m npm
-lokalizacja:
Dziatki nr Ewidencyjny: 99
Obreb ewidencyjny: Dzietrzniki
Jednostka ewidencyjna: Patnow
Wspdtrzedne geodezyjne:
— wspdtrzedne poczatku: X —5665160,87 Y — 6541874,63

— wspdtrzedne konca: X — 5665554,64 Y — 6540831,57



Row otwarty umocniony wraz z drenazem,

-kilometraz: km 14509,97 do km 2+061,78

-szeroko$¢ dna: 0,40m

-nachylenie skarp: 1:1,5

-Srednica: @100

-rodzaj rury: PCV z filtrem z widkna syntetycznego

-strona: Prawa

-poczatek: studnia D15

-koniec: km 2+006,86

-rzedna poczatku: 217,41 m npm

-rzedna konca: 223,25 m npm

-lokalizacja:

Dziatki nr Ewidencyjny: 99

Obreb ewidencyjny: Dzietrzniki

Jednostka ewidencyjna: Patnow

Wspotrzedne geodezyjne:
— wspotrzedne poczatku: X — 5665377,79
— wspotrzedne konca: X — 5665573,86

Drenaz m100

-kilometraz: km 1+456,66 — km 1+509,97

-dtugosc¢ drenazu: 53,85m

-Srednica: @100

-rodzaj rury: PCV z filtrem z wtdkna syntetycznego

-poczatek: zaslepione, pkt. di

-zatamanie: pkt. d2

-koniec: studnia D15

-lokalizacja:

Dziatka nr Ewidencyjny: 99

Obreb ewidencyjny: Dzietrzniki

Jednostka ewidencyjna: Patnow

Wspoirzedne geodezyijne:
— wspbtrzedne pkt. di: X — 5665359,97
— wspbtrzedne pkt. d2: X — 5665380,45

— wspdtrzedne studnia D15: X — 5665377,79

Drenaz m100

-kilometraz: km 2+061,78 — km 2+078,00

-dtugosc¢ drenazu: 16,20m

-Srednica: @100

-rodzaj rury: PCV z filtrem z wtdkna syntetycznego

-poczatek: km 2+061,78

-koniec: pkt. d12

-lokalizacja:

Dziatka nr Ewidencyjny: 99

Obreb ewidencyjny: Dzietrzniki

Jednostka ewidencyjna: Patnow

Wspoirzedne geodezyijne:
— wspotrzedne poczatku: X — 5665573,87
— wspotrzedne pkt. d12: X — 5665580,08

likwidacja rowu otwartego

-kilometraz: km 0+475,00 — km 0+912,20

-dtugos¢ rowu do likwidacji:  437,20m

-strona: lewa

-szeroko$¢ dna: ~0,40m

-nachylenie skarp: ~1:1,5

-gtebokos¢: ~0,30 - 0,50m

Y — 6541322,20
Y — 6540806,95

Y - 6541372,11
Y — 6541324,74
Y — 6541322,20

Y — 6540806,54
Y — 6540790,50



-lokalizacja:

Dziatka nr Ewidencyjny:
Obreb ewidencyjny:
Jednostka ewidencyjna:
Wspoirzedne geodezyjne:

99
Dzietrzniki
Patnéw

— wspdtrzedne poczatku:
— wspotrzedne konca:

likwidacja rowu otwartego
km 2+031,44 — km 2+084,00

-kilometraz:

-dtugos¢ rowu do likwidacji:

-strona:
-szerokos¢ dna:

-nachylenie skarp:

-gtebokos¢:
-lokalizacja:

Dziatka nr Ewidencyjny:
Obreb ewidencyjny:
Jednostka ewidencyjna:
Wspoirzedne geodezyjne:

52,56m

lewa

~0,40m
~1:1,5

~0,30 - 0,50m

99
Dzietrzniki
Patnéw

— wspdtrzedne poczatku:
— wspdirzedne konca:

Rurociag R1:

-kilometraz:
-dtugosc:
-$rednica:
-rodzaj rury:
-wlot:

-wylot:

-rzedna wlotu:
-rzedna wylotu:
-lokalizacja:

Dziatka nr Ewidencyjny:
Obreb ewidencyjny:
Jednostka ewidencyjna:
Wspoirzedne geodezyijne:

km 1+630,67
13,00m
@200

PP, SN-8

K18

X —5665003,76
X —5665160,87

X —5665554,78
X — 5665573,87

W1, obrukowanie

218,12 m npm
217,99 m npm

99
Dzietrzniki
Patnow

— wspotrzedne wlotu:
— wspdirzedne wylotu:

Rurociag R2:

-kilometraz:
-dtugosc:
-$rednica:
-rodzaj rury:
-wlot:

-wylot:

-rzedna wlotu:
-rzedna wylotu:
-lokalizacja:

Dziatka nr Ewidencyjny:
Obreb ewidencyjny:
Jednostka ewidencyjna:
Wspdtrzedne geodezyjne:

km1+756,51
13,00m
@200

PP, SN-8
K19

X —5665423,50
X —5665411,61

W2, obrukowanie

219,82 m npm
219,69 m npm

99
Dzietrzniki
Patnéw

— wspdtrzedne wiotu:
— wspdtrzedne wylotu:

X — 5665467,73
X — 5665455,97

Y — 6542286,93
Y - 6541874,63

Y - 6540832,29
Y - 6540782,65

Y — 6541204,79
Y — 6541210,59

Y — 6541087,04
Y — 6541089,65



Rurociag R3:

-kilometraz: km 1+4+864,73
-dtugosc: 9,40m
-Srednica: @200
-rodzaj rury: PP, SN-8
-wlot: K20
-wylot: W3, obrukowanie
-rzedna wlotu: 220,95 m npm
-rzedna wylotu: 220,86 m npm
-lokalizacja:
Dziatka nr Ewidencyjny: 99
Obreb ewidencyjny: Dzietrzniki
Jednostka ewidencyjna: Patnow
Wspdtrzedne geodezyjne:
— wspotrzedne wlotu: X - 5665504,09 Y — 6540990,68
— wspdtrzedne wylotu: X — 5665495,18 Y — 6540988,50
Rurociag R4:
-kilometraz: km1+971,36
-dtugosc: 8,80m
-Srednica: @200
-rodzaj rury: PP, SN-8
-wlot: K21
-wylot: W4, obrukowanie
-rzedna wilotu: 221,71 m npm
-rzedna wylotu: 221,62 m npm
-lokalizacja:
Dziatka nr Ewidencyjny: 99
Obreb ewidencyjny: Dzietrzniki
Jednostka ewidencyjna: Patnow
Wspoirzedne geodezyijne:
— wspdtrzedne wlotu: X — 5665541,86 Y - 6540889,90
— wspdtrzedne wylotu: X — 5665533,04 Y — 6540888,18
Rurociag R5:
-kilometraz: km1+971,36
-dtugosc: 9,20m
-Srednica: @200
-rodzaj rury: PP, SN-8
-wlot: K22
-wylot: studnia D16
-rzedna wlotu: 222,28 m npm
-rzedna wylotu: 222,10 m npm
-lokalizacja:
Dziatka nr Ewidencyjny: 99
Obreb ewidencyjny: Dzietrzniki
Jednostka ewidencyjna: Patnow
Wspoirzedne geodezyjne:
— wspdtrzedne wlotu: X — 5665563,74 Y — 6540833,08
— wspdirzedne wylotu: X — 5665554,64 Y — 6540831,57
przebudowa przepustu Al:
-kilometraz: km 0+966,93
-dtugosc: 11,00m
-$rednica: @1000
-rodzaj rury: PP, SN-8
-wlot: pkt. P1
-wylot: pkt. P2

-rzedna wlotu: 204,80 m npm



-rzedna wylotu:
-lokalizacja:

Dziatka nr Ewidencyjny:
Obreb ewidencyjny:
Jednostka ewidencyjna:
Wspoirzedne geodezyijne:

— wspotrzedne wlotu:
— wspotrzedne wylotu:

204,75 m npm

99
Dzietrzniki
Patnéw

X — 5665177,62
X — 5665188,41

przebudowa przepustu A2:

-kilometraz:

-dtugosc:

-$rednica:

-rodzaj rury:

-wlot:

-wylot:

-rzedna wlotu:

-rzedna wylotu:
-lokalizacja:

Dziatka nr Ewidencyjny:
Obreb ewidencyjny:
Jednostka ewidencyjna:
Wspoirzedne geodezyjne:

— wspdtrzedne wlotu:
— wspotrzedne wylotu:

km 1+510,91
12,00m

@500

PP, SN-8
studnia D15
pkt. P3
216,62 m npm
216,56 m npm

99
Dzietrzniki
Patnow

X —5665177,62
X —5665188,41

Tabelaryczne zestawienie projektowanych elementow

Y — 6541827,08
Y - 6541830,90

Y — 6541827,08
Y - 6541830,90

Przykanaliki
Lokalizacja | Ozn.przewodu Rz WL Rz WY L—dt.przew. AH spadek

-------------------- mnpm mnpm m m %
K1-D1 PP200 213,99 213,91 4,0 0,08 2,00%
K2-K3 PP200 213,91 213,90 0,5 0,01 2,00%
K3-D2 PP200 213,90 213,83 3,7 0,07 2,00%
K4-D3 PP200 213,76 213,69 3,5 0,07 2,00%
K5-D4 PP200 214,36 214,28 3,8 0,08 2,00%
K6-D6 PP200 214,08 213,93 7,7 0,15 2,00%
K7-D7 PP200 213,24 213,09 7,7 0,15 2,00%
K8-D8 PP200 212,89 212,74 7,6 0,15 2,00%
K9-K10 PP200 212,56 212,55 0,5 0,01 2,00%
K10-D9 PP200 212,55 212,39 8,0 0,16 2,00%
K11-D10 PP200 212,36 212,21 7,6 0,15 2,00%
K12-D11 PP200 212,13 211,98 7,6 0,15 2,00%
K13-D12 PP200 211,41 211,26 7,3 0,15 2,00%
K14-D13 PP200 208,87 208,72 7,6 0,15 2,00%
K15-D14 PP200 207,59 207,44 7,4 0,15 2,00%
K16-trojnik PP200 212,45 212,43 1,0 0,02 2,00%
K17-D15 PP200 216,81 216,62 9,5 0,19 2,00%
K18-W1 PP200 218,12 217,99 13,0 0,13 1,00%
K19-W2 PP200 219,82 219,69 13,0 0,13 1,00%
K20-W3 PP200 220,95 220,86 9,4 0,09 1,00%
K21-w4 PP200 221,71 221,62 8,8 0,09 1,00%
K22-D16 PP200 222,28 222,10 9,2 0,18 2,00%
K23-D16 PP200 222,15 222,10 2,5 0,05 2,00%

SUMA dla PP 200 150,9




Studzienki wpustowe Wd

oy | OIS e | frada ns | grgieq | Mot Voptnee
- m.n.p.m. m.n.p.m. m.n.p.m. mm m Uktad

ETRF2000
K1 214,66 213,99 212,99 500 17 é:g%jggﬂg
K2 214,46 213,91 212,91 500 16 5:222‘;3%?%
K3 214,46 2139 212,90 500 1,6 5222%3%’,%
K4 215,00 213,76 212,76 500 2,2 é‘_gg;l“;ggi:%
K5 215,86 214,36 213,36 500 25 \)((:2?3222(1%,112
K6 215,58 214,08 213,08 500 2,5 é‘_ggigg%’ég
K7 214,73 213,24 212,24 500 25 é:gggg?ﬁ%g
K8 213,61 212,89 211,89 500 17 5:2232%;’2‘;
K9 213,12 212,56 211,56 500 1,6 512232333’,2?,
K10 213,12 212,55 211,55 500 1.6 é:ggiggg%;f;
K11 213,50 212,36 211,36 500 2.1 5:222%22):;2
K12 213,73 212,13 211,13 500 2,6 é‘_ggggg)g)g"g;
K13 212,77 211,41 210,41 500 2.4 5:223%22’,%
K14 210,89 208,87 207,87 500 3,0 é‘_ggi?;‘;gﬁg
K15 208,32 207,59 206,59 500 1,7 51223?232%,%
K16 213,24 212,45 211,45 500 18 5:2232%;2:272
K17 217,40 216,81 215,81 500 1,6 51223?2??;,2},
K18 218,95 218,12 217,12 500 18 é‘_ggi?‘;gjﬁg
K19 220,59 219,82 218,82 500 1,8 5:223%2;8
K20 221,58 220,95 219,95 500 16 é‘_ggiggg‘é:gg
K21 222,39 221,71 220,71 500 1,7 é‘_ggigg‘é ;-,gg
K22 222,91 222,28 221,28 500 16 5:223%222’;‘;
o | me | ms | me s e I

SUMA 44,9




Przewody

Lokalizacja | Ozn.przewodu Rz WL Rz WY L—dt.przew. AH spadek
-------------------- mnpm mnpm m m %
D1-D2 PP400 213,71 213,63 34,0 0,08 0,24%
D2-D3 PP400 213,63 213,49 48,0 0,14 0,29%
D3-D4 PP400 213,49 213,33 49,0 0,16 0,33%
D4-D5 PP400 213,33 213,19 50,0 0,14 0,28%
D5-D6 PP400 213,19 213,04 50,0 0,15 0,30%
D6-D7 PP400 213,04 212,89 50,0 0,15 0,30%
D7-D8 PP400 212,89 212,74 50,0 0,15 0,30%
D8-D9 PP400 212,74 212,19 45,0 0,55 1,22%
D9-D10 PP400 212,19 212,01 35,0 0,18 0,51%

D10-D11 PP400 212,01 211,78 45,0 0,23 0,51%
D11-D12 PP400 211,78 211,56 45,0 0,22 0,49%
D12-D13 PP400 211,06 209,82 46,0 1,24 2,70%
D13-D14 PP400 208,52 207,44 40,0 1,08 2,70%

D14-zak.RK PP400 207,44 207,38 2,0 0,06 3,00%
P1-P2 PP1000 204,80 204,75 11,0 0,05 0,45%
D15-P3 PP500 216,62 216,56 12,0 0,06 0,50%

SUMA dla PP 400 589,0

SUMA dla PP 500 12,0

SUMA dla PP 1000 11,0

Studnie potaczeniowe D
Rzedna iy .
Ozn. Studni | terenu/chodnika Rzedna ury Rzedng dna Wysokqsc Srednica Wspolrze;q ne
R4 wlotowej R5 studni R6 studni geodezyjne
Uktad
---------- mnpm mnpm mnpm m mm ETRF2000

X-5664952,47
D1 214,71 213,71 213,71 1,00 1000 Y-6542429 99
X-5664964,71
D2 214,54 213,63 213,63 0,91 1000 Y-6542398,27
X-5664981,99
D3 215,08 213,49 213,49 1,59 1000 Y-6542353.49
X-5664999,24
D4 215,95 213,33 213,33 2,62 1000 Y-6542307 63
X-5665013,60
D5 216,34 213,19 213,19 3,15 1000 Y-6542259 73
X-5665031,54
D6 215,66 213,04 213,04 2,62 1000 Y-6542213,06
X-5665049,40
D7 214,96 212,89 212,89 2,07 1000 Y-6542166.36
X-5665067,10
D8 213,83 212,74 212,74 1,09 1000 Y-6542119.60
X-5665083,48
D9 213,23 212,19 212,19 1,04 1000 Y-6542077.69
X-5665095,89
D10 213,47 212,01 212,01 1,46 1000 Y-6542045,01
X-5665111,68
D11 213,72 211,78 211,78 1,94 1000 Y-6542002. 86
X-5665127,31
D12 212,61 211,56 211,06 1,55 1000 Y-6541960.67
X-5665143,62
D13 210,81 209,82 208,52 2,29 1000 Y-6541917.63
X-5665157,96
D14 208,25 207,44 207,44 0,81 1000 Y-6541880,29
X-5665377,79
D15 217,68 216,62 216,62 1,06 1500 Y-6541322.20
X-5665554,64
D16 222,92 222,10 222,10 0,82 1000 Y-6540831 57

SUMA dla studni 1000mm 25,0

SUMA dla studni 1500mm 1,1




Drenaz

Lokalizacja | Ozn.przewodu Rz WL Rz WY L—dt.przew. AH spadek
—— — mnpm mnpm m m %
d1-D15 rura dgrfggrs"a 216,85 216,77 53,9 0,08 0,15%
D15-M1 rura drenarska 216,79 217,41 52,3 0,62 1,19%

@100
M1-d4 ura dgrfggrs"a 217 41 218,19 63,9 0,78 1,22%
K18-M2 rura dgr;eggrs"a 218,40 219,20 60,2 0,80 1,33%
M2-d6 rura dgr;eggrs"a 219,20 220,00 59.4 0,80 1,35%
K19-M3 rura dgr;eggrs"a 220,00 220,50 44,3 0,50 1,13%
M3-d8 rura g?ggrs"a 220,50 220,97 51,5 0,47 0,91%
K20-M4 rura dg'r?ggrs"a 221,20 221,51 51,9 0,31 0,60%
M4-d10 rura g?ggrs"a 221,51 221,81 50,0 0,30 0,60%
K21-d11 | "ra dgr;eggrs"a 221,95 222,21 451 0,26 0,58%
SUMA dia PP 200 532,4
Studnie na drenazu M
. | Rzedna pokrywy | Rzedna dna : . Wysokos¢ | Wspdtrzedne
Ozn. Studni R7 studzienki Rg | orednica studzienki | geodezyjne
- m.n m m.n m mm m Ukiad
-N-p-m. -n-p-m. ETRF2000

X-5665396,73

M1 218,08 217,41 425 0.7 ¥ 0541274 40

X-5665443,82

M2 219,86 219,20 425 0.7 ¥ 0541148 52

X-5665483,31

M3 221,23 220,50 425 0.7 ¥ 5541004 85

X-5665521,14

M4 22216 221,51 425 0.7 ¥ 0540940,02

SUMA studni @425 2,8

Tabelaryczne zestawienie przepustéow pod zjazdami dla “Przebudowa' cjrogi gminnej nr G117156E w miejscowosci Dzietrzniki, gm.
Patnéw” CZESC 1

Rzedna Wspétrzedne geodezyjne wg
. Rodzaj Dtugos¢ rury | Kilometraz | Kilometraz |Rzedna wiotu € uktadu ETRF 2000
Nr zjazdu Strona wylotu - "
przepustu [m] wilotu wylotu [mnpm] [mnpm] Wspétrzedna | wspoétrzedna
P wilotu wylotu
%-5665171,20 | X-5665173,79
Zd 95 Lewa @400, PP 8,00 0+948,56 0+956,56 205,67 205,29 Y-6541844 28 | Y-6541836.71
X-5665196,47 | X-5665193,68
Zd 98 Lewa @400, PP 8,00 1+019,63 1+011,63 206,07 205,89 Y-6541777.85 | Y-6541785,35
%-5665206,74 | X-5665203,87
Zd 100 Lewa @400, PP 8,00 1+048,90 1+040,90 206,78 206,59 Y-6541750.44 | Y-6541757.91
%-5665217,52 | X-5665214,67
Zd 101 Lewa @400, PP 8,00 1+078,79 1+070,79 207,51 207,32 Y-6541722.56 | Y-6541730,04
X-5665230,65 | X-5665228,00
Zd 104 Lewa @400, PP 7,50 1+115,91 1+108,41 208,94 208,64 Y-6541687.84 | Y-6541694.85
Zd 106 X-5665248,50 | X-5665244,46
Zd 107 Lewa @400, PP 11,50 1+166,40 1+154,90 210,91 210,49 Y-6541640.61 | Y-6541651.37
Zd 109 X-5665256,26 | X-5665250,33
24110 Lewa @400, PP 17,00 1+188,65 1+171,65 211,64 211,08 Y-6541619.76 | Y-6541635.69
Zd 112 X-5665263,11 | X-5665259,22
D2 Lewa @400, PP 11,00 1+208,17 1+197,17 212,28 211,92 Y-6541601.48 | Y-6541611.78
%-5665271,53 | X-5665268,70
Zd 114 Lewa @400, PP 8,00 1+232,02 1+224,02 213,07 212,80 Y-6541579.17 | Y-6541586.65
24 116 X-5665285,69 | X-5665276,44
ZdD1318 Lewa @400, PP 26,50 1+272,05 1+245,55 213,92 213,48 Y-6541541.73 | Y-6541566.56
X-5665292,93 | X-5665290,15
Zd 120 Lewa @400, PP 8,00 1+292,92 1+284,92 214,27 214,14 Y-6541522.15 | Y-6541529.66
%-5665305,98 | X-5665303,17
Zd 122 Lewa @400, PP 8,00 1+330,51 1+322,51 214,90 214,77 Y-6541486.95 | Y-6541494.45
Zd 124 X5665318,14 | X-5665311,09
ZdD1425 Lewa @400, PP 20,00 1+364,96 1+345,00 215,47 215,14 Y-6541454Y,67 Y-6541473Y,39




Tabelaryczne zestawienie przepustow pod zjazdami dla “Przebudowa drogi gminnej nr G117156E w miejscowosci Dzietrzniki, gm.
Patnéw” CZESC 2

Wspoétrzedne geodezyjne wg

. Rodzaj Diugos$¢ rury | Kilometraz | Kilometraz |Rzedna wlotu Rzedna uktadu ETRF 2000
Nr zjazdu Strona wylotu - -
przepustu [m] wiotu wylotu [mnpm] Wspétrzedna | wspdtrzedna
[mnpm]
wlotu wylotu
X-5665326,34 | X-5665323,52
zd 127 Lewa | @400, PP 8,00 1+388,20 1+380,20 215,86 2573 | 2oy 432.92| Y-6541440.41
X-5665335,00| X-5665332,18
Zd 129 Lewa | @400, PP 8,00 1+412,82 1+404,82 216,08 21604 | erny 400.88| Y-6541417.37
X-5665345,80 | X-5665342,27
Zd 131 Lewa | @400, PP 10,00 1+443,39 1+433,39 216,23 216,18 V6541381 28| Y-6541390 63
Zd 133 X-5665353,37 | X-5665348,60
70134 Lewa | @400, PP 13,50 1+464,82 1+451,32 216,33 216,27 V6541361 23| Y-6541373 86
X-5665366,37 | X-5665363,54
Zd 136 Lewa | @400, PP 8,00 1+501,61 1+493,61 216,51 216,47 V.6541326.81) Y-6541334 30
X-5665374,75| X-5665371,00
Zd 138 Lewa | @400, PP 10,50 1+525,18 1+514,68 216,69 216,59 V6541304 79| Y-6541314 59
PODWOJNE
X-5665391,32 | X-5665389,55
Zd 139 Prawa | KORYTKO 5,00 1+544,79 1+539,79 217,68 2764 | 6541290,08 | 6541204 76
SCIEKQW\EIIEE
Zd 140 PODVWOJ X-5665401,14 | X-5665397,94
20141 Prawa éKr?':RIItf\S: 9,00 1+572,44 1+563,44 217,93 2785 | 6541264 23| Y-6541272 64
e X-5665392,27 | X-5665389,46
Zd 142 Lewa | @400, PP 8,00 1+574,43 1+566,42 217,17 27,10 | {54128 77| Y-6541266.26
PODWOJNE
X5665407,71 | X-5665405,95
Zd 143 Prawa | KORYTKO 5,00 1+591,11 1+586,11 218,17 218,08 ' '
SCIEKOWE Y-6541246,75| Y-6541251,43
X-5665401,82| X-5665399,01
Zd 144 Lewa | @400, PP 8,00 1+601,64 1+593,64 217,44 217,36 | 6541233 20| v-6541240.78
PODWOJNE
X-5665412,93 | X-5665411,17
Zd 145 Prawa | KORYTKO 5,00 1+605,93 1+600,93 218,43 21834 | 6541232,88 | 6541237 56
SCIEKOWE
X-5665406,14 | X-5665403,32
Zd 146 Lewa | @400, PP 8,00 1+613,87 1+605,87 217,64 217,49 V6541221.84| Y-6541229.33
X-5665415,41| X-5665411,52
Zd 149 Lewa | @400, PP 11,00 1+640,09 1+629,09 218,13 217,92 V6541197 31| Y-6541207 60
PODWOJNE
Zd 150 Prawa | KORYTKO 5,70 1+666,11 1+660,41 219,36 219,31 ?‘222?‘}%’152 ?‘222?‘}38%;;
SCIEKOWE ' ’
Zd 151 X-5665429,12 | X-5665422,40
20152 Lewa | @400, PP 19,00 1+678,89 1+659,89 218,73 218,46 V-6541161.02| Y-6541178.79
X-5665435,61| X-5665432,96
Zd 153 Lewa | @400, PP 7,50 1+697,25 1+689,75 218,99 218,88 | 5ra1q 43.84) Y-6541150 86
PODWOJNE
Zd 154 Prawa | KORYTKO 5,00 1+702,73 1+697,73 219,73 219,64 é‘_ggiﬁigg; é‘_ggi?‘:i%gg
SCIEKOWE ' '
X-5665444,40 | X-5665441,58
Zd 155 Lewa | @400, PP 8,00 1+722,21 1+714,21 219,30 219,20 V654112048 Y-6541127 97
PODWOJNE
7d 156 Prawa| KORYTKO 5,00 1+732,38 | 1472738 | 220,21 220,15 i(('ggiﬁﬁz‘é? i(('gggﬁﬁg'%
SCIEKOWE ’ ’
X-5665448,66 | X-5665445,85
Zd 157 Lewa | @400, PP 8,00 1+734,32 1+726,32 219,44 21936 | 6541100,14 Y-6541116.63
X-5665458,68 | X-5665455,87
Zd 159 Lewa | @400, PP 8,00 1+762,78 1+754,78 219,69 21962 | 6541082.51| Y-6541090.00
PODWOJNE
X-5665474,73 | X-5665472,62
Zd 160 Prawa | KORYTKO 6,00 1+781,57 1+775,57 220,82 20,76 | 6541068,48 | 654107409
SCIEKOWE
Zd 161 X-5665470,22 | X-5665463,88
70162 Lewa | @400, PP 18,00 1+795,56 1+777,55 219,98 219,82 V-6541051 83| Y-6541068 68
PODWOJNE
7d 163 Prawa| KORYTKO 5,00 1+812,84 | 1+807,84 | 221,07 201,04 | XO66548577 %5665484,01
Y-6541039,21| Y-6541043,89
SCIEKOWE
PODWOJNE
X-5665491,40 | X-5665490,87
D5 Prawa | KORYTKO 1,50 1+828,73 1+827,23 221,16 221,15 ' ’
SCIEKOWE Y-6541024,35| Y-6541025,75
Zd 164 X-5665484,56 | X-5665480,32
74165 Lewa | @400, PP 12,00 1+836,18 1+824,18 220,39 220,27 V6541013.82| Y-6541025.05
X-5665498,20 | X-5665495,37
Zd 167 Lewa | @400, PP 8,00 1+874,84 1+866,84 220,77 220,69 | 6540077 65| 6540085 13
PODWOJNE
X-5665514,86 | X-5665513,08
Zd 168 Prawa | KORYTKO 5,00 1+894,93 1+889,94 221,75 2172 | 6540062.46 | 6540067 13
SCIEKOWE
PODWOJNE
X-5665519,59 | X-5665519,06
D6 Prawa | KORYTKO 1,50 1+908,24 1+906,74 221,88 221,86 ' ’
SCIEKOWE Y-6540950,07 | Y-6540951,47
Zd 169 X-5665516,14 | X-5665510,56
24170 Lewa | @400, PP 15,50 1+925,17 1+909,67 221,19 21,08 | 6540030,50| 654004505
X-5665521,34 | X-5665520,05
D7 Lewa | @400, PP 3,50 1+939,48 1+935,98 221,28 2126 | 6540017 25| Y-6540020.50
PODWOJNE
X-5665530,91 | X-5665529,13
Zd 171 Prawa | KORYTKO 5,00 1+939,99 1+934,99 222,16 222,12 ' ’
SCIEKOWE Y-6540920,41| Y-6540925,08
X-5665536,08| X-5665533,01
Zd 173 Lewa | @400, PP 8,50 1+980,38 1+971,88 221,56 2151 | 6540879.10| Y-6540887 02
Zd 176 Lewa | @300, PP 16,70 2+031,44 | 12+014,69 222,10 201,80 | X0665554,64 | x5665548,49

Y-6540831,57

Y-6540847,12




11. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM,
OBLICZENIA Qmax, Qér.roczng, WRAZ Z PODANIEM POWIERZCHNI RZECZYWISTE] I
ZREDUKOWANEJ ZLEWNI ORAZ ILOSCIA DNI Z OPADEM

Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym stanowi¢ bedg wody pochodzace z opaddéw
atmosferycznych (deszcze, $nieg), ktdre zostang odprowadzone kanalizacjg deszczowg a takze
rowami otwartymi. Zlewnie dla projektowanej kanalizacji deszczowej oraz rowdw otwartych
stanowi¢ bedzie projektowana droga gminna. Zlewnie przyjete do obliczen zaznaczono na
rysunku PZT.

Obliczenia ilosci wdd opadowych odprowadzanych z analizowanej zlewni przez
projektowane rowy otwarte i kanalizacje deszczowq, dokonano na podstawie zaleznosci:

Q= F xgxW¥ [dm’/s]

gdzie:

- F - powierzchnie sptywu wdd opadowych i roztopowych,

- g - Srednie natezenie opaddw atmosferycznych w przeliczeniu na powierzchnie

- W - wspotczynniki sptywu powierzchniowego dla poszczegdinych powierzchni
Obliczenia deszczu miarodajnego wg modelu Btaszczyka

q_6,631><\3/H2><C

0,67
!

gdzie:
t — czas trwania deszczu
C — prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu — przyjete p=20% (C=5 lat)
H — Srednioroczna wysoko$¢ opaddéw
g=172 dm®/(sxha)
Obliczenia zlewni:
- dla wylotu kanalizacji deszczowej W1 @400 w km 0+912,20
Dane przyjete do obliczen:
Powierzchnia rzeczywista zlewni: F=6 310m? (0,631 ha) w tym:

- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej: - F;= 3 150m? (0,32ha)

- Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej: - F,= 1 260m? (0,13ha)

- Powierzchnia terendw zielonych - F3= 1 900m? (0,19ha)
Wspdtczynniki sptywu powierzchniowego

- dla powierzchni asfaltowej W; =0,85

- dla powierzchni kostki brukowej W, =0,75

- dla powierzchni zielonych W; =0,10

Obliczenie powierzchni zredukowanej obszaru analizowanej zlewni
F, = (FIX Lul) + (FzX wz) + (F3X l~|J3)
F, = (0,315 x 0,85) + (0,126 x 0,75) + (0,190 x 0,10)
F, = 0,381 [ha]

Obliczenie maksymalnej ilosci Sciekdw deszczowych
Qmax =(gX F, x ()

gdzie:
q — natezenie deszczu 172 dm?®/(sxha) dla deszczu 15 min
¢ — wspdtczynnik opdznienia sptywu — 0,98

Qma = 172 x 0,381 x 0,98
Quax = 64,22 [dm?/s] = 0,06422 [m?/s]

Obliczenie $redniorocznej objetosci wod opadowych
Q=FxHxBx10

gdzie:
H — $rednia roczna wysokos¢ opadu dla m. Wielun wynosi 641,4 mm/rok
B — wspotczynnik zmniejszajacy ze wzgledu na rodzaj podtoza — 0,9
Q- =0,381 x 641,4x 0,9 x 10 = 2 199,36 [m?/rok]

Obliczenia maksymalnego godzinowego zrzutu wdd opadowych




Obliczono przy zatozeniu czasu trwania deszczu miarodajnego t=60min i czestotliwosci
wystepowania raz na dwa lata (c=2)
Qmax godz = 38,5 [I/SXha] X F,
Qmax godz = 38,5 X 0,381
Qmax oz = 14,66 [I/s] = 52,80 [m*/godz]

Sprawdzenie Srednicy projektowanego wylotu
D = [Quax / (0,6736 X Vimax X H)]*?

gdzie:
Vmax — Max. predkos¢ wody w przepuscie — 1,1 [m/s]
M — wspdtczynnik kontrakcji — 0,75
D = [0,06422/(0,6736 x 1,1 x 0,75)]2
D = 0,3399 [m] = 340 [mm]
Na podstawie dokonanych wyliczen mozna przyja¢ iz wylot W1 o $rednicy 400mm bedzie w
stanie odprowadzi¢ wody deszczowe z zaktadanej zlewni.

- dla przepustu A1 w km 0+966,93
Dane przyjete do obliczen:
Powierzchnia rzeczywista zlewni: F=21 740m? (2,174 ha) w tym:

- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej: - F;= 9 100m? (0,91ha)

- Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej: - F,= 3 640m? (0,36ha)

- Powierzchnia terendw zielonych - F3= 9 100m? (0,91ha)
Wspdtczynniki sptywu powierzchniowego

- dla powierzchni asfaltowej ¥, =0,85

- dla powierzchni kostki brukowej W, =0,75

- dla powierzchni zielonych Y;=0,10

Obliczenie powierzchni zredukowanej obszaru analizowanej zlewni
F, = (F1X llJl) + (FzX wz) + (F3X lIJ3)
F, =(0,91 x0,85) + (0,36 x 0,75) + (0,91 x 0,10)
F, = 1,1345 [ha]

Obliczenie maksymalnej ilosci Sciekdw deszczowych
Qrax =g X F X @

gdzie:
g — natezenie deszczu 172 dm?/(sxha) dla deszczu 15 min
¢ — wspotczynnik opdznienia sptywu — 0,98

Qmax = 172 x 1,13 x 0,98
Qmax = 190,47 [dm3/5] = 0,190 [m3/5]

Obliczenie Sredniorocznej objetosci wod opadowych
Q=FxHxBx10

gdzie:
H — Srednia roczna wysokos$¢ opadu dla m. Wielun wynosi 641,4 mm/rok
B — wspdtczynnik zmniejszajacy ze wzgledu na rodzaj podtoza — 0,9
Q =1,13x641,4x0,9 x 10 = 6 523,04 [m*/rok]

Obliczenia maksymalnego godzinowego zrzutu wdd opadowych
Obliczono przy zatozeniu czasu trwania deszczu miarodajnego t=60min i czestotliwosci
wystepowania raz na dwa lata (c=2)
Qmax godz = 38,5 [I/SXha] X F,
Qmaxgodz = 38,5 X 1,13
Quaxgodz = 43,5 [I/s] = 156,6 [m*/godz]

Sprawdzenie $rednicy projektowanego wylotu
D = [Quax / (0,6736 X Vinax X M)]*2

gdzie:
Vmax — Max. predkos¢ wody w przepuscie — 1,1 [m/s]
M — wspdtczynnik kontrakcji — 0,75



D = [0,190/(0,6736 x 1,1 x 0,75)]">
D = 0,5847 [m] = 585 [mm]
Na podstawie dokonanych wyliczen mozna przyjac iz przepust Al o $rednicy 1000mm bedzie w
stanie odprowadzi¢ wody deszczowe z zaktadanej zlewni. W obliczeniach nie uwzgledniono
zdolnosci chtonnej projektowanego rowu trawiastego ktdra wplynie na zmniejszenie ilosci
wprowadzanych wod do przepustu Al.

12. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Warunki jakosciowe jakie muszg spetni¢ wody opadowe i roztopowe wprowadzane do wad
lub do ziemi okredla § 17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z
dnia 20 lipca 2019r (Dz.U.2019, poz. 1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wéd lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzadzen wodnych, ktory mowi, ze: ,Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni
innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1 [ust. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujete
w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej: 1) terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast,
drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow o nateZeniu co
najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, 2) obiektow magazynowania i dystrybucji paliv, w ilosci, jaka
powstaje z opadow o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w
ilosci nie mniejszej niz powstajaca z opadow o natezeniu 77 | na sekunde na 1 haj, moga byc¢
wprowadzane do wod lub do urzadzeri wodnych, z wyjatkiem przypadkow, o ktorych mowa w
art, 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, bez oczyszczania” .

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowa droga jest drogg gminng o matym natezeniu ruchu,
wody odprowadzane z jej powierzchni nie wymagajg oczyszczenia.

13. USTALENIA WYNIKAJACE Z:

13.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z planem zagospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz.U.2016, poz. 1967), potozona jest na terenie Jednolitych Czesci Waod
Powierzchniowych o kodzie europejskim PLRW6000161817369 pod nazwg Doptyw spod
Jozefowa, w regionie wodnym Warty, w ekoregionie Rowniny Centralne. Powyzszy typ JCWP to
potok nizinny lessowy lub gliniasty (16), o statusie — naturalna cze$¢ wdd (NAT). Aktualny stan
JCWP — zly.

Zgodnie z aktualizacja ,Planu gospodarowania wodami dorzecza Odry” -
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r (Dz.U.2016, poz. 1967) celem
$rodowiskowym dla jednolitych wod powierzchniowych rzecznych jest:

dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego — jest dobry stan chemicznych

dla JCWP rzecznych w zakresie elementéw hydromorfologicznych — jest dobry stan tych

elementdw (II klasa);

dla silnie zmienionych czesci wdd oraz sztucznych czesci wéd w zakresie elementow

biologicznych — jest dobry potencjat wod;

dla silnie zmienionych czesci wdd oraz sztucznych czesci wéd w zakresie elementow

fizykochemicznych — nie przypisano paramentéw charakteryzujacych cel sSrodowiskowy

Cele Srodowiskowe powinny zosta¢ osiggniete w mozliwe najkrétszym czasie. Jednakze
przewiduje sie mozliwosci wprowadzenia odstepstw od zatozonych celéw $rodowiskowych, jezeli
ich osiggniecie nie bedzie mozliwe z okreslonych przyczyn. Integralng czescig celdéw
$rodowiskowych sg tzw. wytgczenia obejmujgce:

przedtuzenie terminu — dobry stan musi zostac osiggniety najpozniej do 2021 lub 2027r,

albo w najkrétszym terminie po 2027r na jakie pozwalajg warunki naturalne;

osiggniecie mniej rygorystycznych celow;

tymczasowe pogorszenie sie stanu z przyczyn naturalnych lub w wyniku dziatania sity

Wyzszej;

nowe zmiany charakterystyki fizycznej czeSci wod powierzchniowych lub zmiany poziomu

czesci wod podziemnych, lub tez niezapobiezenie pogorszeniu sie stanu czesci wod

powierzchniowych (z bardzo dobrego na dobry) w wyniku nowych forma zréznicowanej
dziatalnosci gospodarczej cztowieka.

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu Srodowiskowego do 2021r lub 2027r czy tez
ustanowienie mniej rygorystycznego celu mozliwe jest w sytuacji, gdy dziatania niezbedne do



osiggniecia stanu dobrego sg nierealne z technicznego punktu widzenia lub nieproporcjonalnie
kosztowne, a takze gdy wszystkie dziatania naprawcze miaty by¢é wdrozone do 2015r ale efekty
tych dziatan nie byty oczekiwane do tego czasu ze wzgledu na warunki naturalne.

Wskazane jest w pierwszej kolejnosci rozpatrzenie mozliwosci osiggniecia celu w
pozniejszym terminie i dopiero gdy szczegdtowe analizy wykaza, iz jest to niemozliwe —
wskazanie mniej rygorystycznego celu.

Celem s$rodowiskowym dla JCWP Doptyw spod Jézefowa jest osiggniecie dobrego stanu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw Srodowiskowych
— niezagrozona. Dla tej cze$ci JCWP nie wyznaczono odstepstwa.

Termin osiggniecia dobrego stanu okreslono na 2015r:

Pod wzgledem podziatu obszaru dorzecza Odry na Jednolite CzeSci Wod Podziemnych
jaki zamieszczono w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie JCWPd o kodzie PLGW 600082.

Dla JCWPd stan ilosciowy i jakosciowy zostat oceniony jako dobry ocena ryzyka
nieosiggniecia celéw Srodowiskowych — niezagrozona. Dla tej czeSci wod podziemnych nie
wyznaczono odstepstwa.

Zgodnie z aktualizacjg ,,Planu gospodarowania wodami dorzecza Odry” — Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r (Dz.U.2016, poz. 1967) celem Srodowiskowym dla
jednolitych wéd podziemnych jest:

zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu

ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie réwnowagi miedzy

poborem, a zasileniem tych wad, tak aby osiggnac ich dobry stan.

Celem $rodowiskowym dla analizowanej JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan
iloSciowy.

Z uwagi, iz wody opadowe i roztopowe pochodzg z ciggéw komunikacyjnych w zabudowie
wiejskiej o matym natezeniu ruchu mozna stwierdzi¢ brak ujemnego wptywu na wody podziemne
i powierzchniowe, a tym samym brak ujemnego oddziatywania na realizacje celéw
Srodowiskowych dla nich przyjetych.

13.2. Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

W dniu 01.12.2016 r w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostato opublikowane
Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 18 pazdziernika 2016 r w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (DZ. U. 2016, poz. 1938).

Odnoszac sie do powyzszego planu zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz
udostepnionych map zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego stwierdzono, ze teren
planowanej inwestycji nie lezy na obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
obszarach na ktérych wystgpienie powodzi jest prawdopodobne.

Celem plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych
negatywnych skutkéw powodzi dla Zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego
oraz dziatalnosci gospodarczej, poprzez realizacje wybranych dziatan stuzgcych minimalizacji
zidentyfikowanych zagrozen.

13.3. Planu przeciwdziatania skutkom suszy
Zgodnie z przyjetym w dniu 05.12.2017r przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu ,Planem przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym
Warty” wynika iz, zdecydowana wiekszo$¢ obszaru regionu wodnego Warty, z uwagi na panujace
warunki klimatyczne, narazona jest na wystepowanie suszy atmosferycznej, a w konsekwencji
takze rolniczej i hydrologicznej.

Wptyw na to majg Srednie sumy opaddw zdecydowanie ponizej $redniej krajowej, przy
stosunkowo wysokiej Sredniej temperaturze powietrza tak w okresie letnim, jak i zimowym.

Na postawie przeprowadzonych analiz wynika, iz szczegdlnie centralna czes¢ regionu
narazona jest na wystepowanie suszy, jednakze zjawisko suszy atmosferycznej i rolniczej
zdarzy¢ moze sie praktycznie w kazdym regionie.

Na podstawie map prezentujgcych zagrozenie suszg, wynika iz zlewania bilansowa Warta
od Widawki do Neru (PO5), w ktorej potozony jest analizowany teren, pod wzgledem
wystepowania suszy atmosferycznej jest znaczace, suszy rolniczej bardzo znaczacy, suszy
hydrologicznej jest umiarkowany w suszy hydrogeologicznej mato istotny.



W planie zawarto katalog dziatan stuzacych ograniczaniu skutkdw suszy, o ktérym mowa
w art. 88 r. pkt. 4 ustawy Prawo wodne opracowany na podstawie dziatan okreslonych w
Metodyce oraz zdiagnozowanych problemoéw w regionie wodnym Warty.

Na podstawie katalogu dziatan okreSlono program dziatan stuzgcych ograniczaniu
skutkdw suszy.

W programie dziatan wykorzystano wszystkie sposrod 21 dziatan zdefiniowanych w
katalogu dziatan. Do poziomu regionalnego przypisano 13 dziatan wpisujgcych sie w kierunki: 1.
Wspomaganie naturalnej retencji zlewni, 3. Wspomaganie zarzadzania ryzykiem suszy, oraz 4.
Rozwdj wiedzy.

Do poziomu lokalnego — gmin skierowano 14 dziatan obejmujgcych ww. kierunki dziatan,
jak réwniez odnoszace sie do zdiagnozowanego zapotrzebowania interesariuszy — dziatan
inwestycyjnych realizujgcych kierunek 2. Powiekszenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobow
wodnych.

Wszystkie dziatania przypisane do poziomu regionalnego sg dziataniami priorytetowymi
natomiast na poziomie lokalnym dziatania mogg mie¢ status zalecanego lub priorytetowego, w
zaleznosci od poziomu i charakteru narazenia na susze w gminie.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie stalo z sprzecznosci z zapisami Planu
przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty”

13.4. Programu ochrony wod morskich

2 grudnia 2016r Rada Ministrow przyjeta Krajowy Program Ochrony Wod Morskich
(KPOWM). KPOWM jest dokumentem strategicznym dla gospodarki wodnej, ktdéry okresla
optymalny zestaw dziatan naprawczych niezbednych do osiggniecia dobrego stanu $rodowiska
wadd morskich.

W ramach KPOWM zaproponowano 55 nowych dziatan edukacyjnych, prawnych,
administracyjnych, ekonomicznych i kontrolnych, ktére kierowane sg zaréwno do uzytkownikow
wadd morskich, jak i wod $rodlgdowych.

Z uwagi iz, przedmiotowa inwestycja nie bedzie wigzata sie z wprowadzaniem
przedmiotowych wod opadowych i roztopowych do wod morskich w rozumieniu zapisow ustawy
Prawo Wodne, zapisy KPOWM nie dotyczg planowanej inwestycji.

13.5. Krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne art. 132 ust. 2 pkt. 4,
cze$¢ opisowa operatu powinna zawjera(: ustalenia wynikajagce z krajowego programu
oczyszczania Sciekow komunalnych (KPOSK).

Rada Ministrow dnia 21 lipca 2017 r. przyjeta piata aktualizacje Krajowego programu
oczyszczania Sciekdow komunalnych. KPOSK wdraza przepisy unijne tj. dyrektywe Rady
91/271/EWG dotyczacej oczyszczania Sciekow komunalnych.

Przyjeta przez rzad aktualizacja zawiera liste zadan zaplanowanych przez samorzady do
realizacji w latach 2016-2021.

AKPOSK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o réownorzednej liczbie mieszkancéw 38,8 min, w
ktorych zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni Sciekdow komunalnych. Aglomeracje ujete w
aktualizacji zostaty podzielone na priorytety wedlug znaczenia inwestycji oraz pilnosci
zapewnienia $rodkow. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzen inwestycyjnych wynika,
ze w ramach piatej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni $ciekdéw
oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest réwniez
wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci
istniejacej.

Z uwagi na specyfike planowanej inwestycji, zapisy KPOSK nie dotycza przedmiotowej
inwestycji.

13.6. Planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o szczegéinym
znaczeniu transportowym

Uchwatg nr 79 Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016 r. (M.P. 2016, poz. 711) rzad
przyjat zatozenia do planéw rozwoju $rodlgdowych drég wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z
perspektywa do roku 2030.

Zgodnie z przyjetym dokumentem do 2030 r. Odra (na catej swojej dtugosci) i Wista (od
Warszawy do Gdanska) majg sta¢ sie miedzynarodowymi szlakami zeglugowymi.



Realizacja tego celu zostata podzielona na cztery priorytety. Pierwszy to osiggniecie
miedzynarodowej klasy zeglownosci i wtgczenie w europejskg sie¢ drég wodnych Odrzanskiej
Drogi Wodnej. Drugim priorytetem jest poprawa warunkdw nawigacyjnych Wisty, kolejnym -
trzecim - rozbudowa potgczenia Odra - Wista - Zalew Wislany i Warszawa - Brze$¢. Ostatnim -
czwartym - rozwdj partnerstwa i wspotpracy na rzecz srédlagdowych drég wodnych.

W zatozeniach przedstawiono takze inwestycje, ktdére majg byC zrealizowane w
perspektywie krotkoterminowej (do 2020 r.). Obejmg one m.in.: usuwanie tzw. waskich gardet
przez modernizacje zabudowy hydrotechnicznej drég wodnych, aby jak najszybciej przywrdcié
zegluge dtugotrasowg. Szczegodlnie: przygotowanie studidw wykonalnosci dla wszystkich
inwestycji przewidzianych do realizacji w okresie dtugoterminowym; wypracowanie najlepszych
sposobow finansowania inwestycji m.in. przez pozyskanie srodkéw z Europejskiego Funduszu na
rzecz Inwestycji Strategicznych (tzw. plan Junckera); rozpoczecie budowy stopni wodnych na
Odrze — ponizej Malczyc w Lubigzu i Scinawie oraz na Wisle — ponizej Wioctawka.

Z uwagi, na charakter planowanej inwestycji zapisy uchwaty nr 79 Rady Ministrow z dnia
14 czerwca 2016 r. (M.P. 2016, poz. 711) nie dotyczg planowanej inwestycji.

14. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH
LUB KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE W
SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD I REALIZACIE CELOW SRODOWISKOWYCH
DLA NICH OKRESLONYCH

Przedmiotowe przedsiewziecie na etapie eksploatacji nie bedzie zréddtem zanieczyszczen
mogacych potencjalnie oddziatywaé na wody powierzchniowe, podziemne oraz Srodowisko
gruntowo-wodne.

Najwieksze ucigzliwosci dla srodowiska wodno-gruntowego wystepowac bedg na etapie
realizacji — budowy przedmiotowych urzadzen wodnych.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie chwilowy i krotkotrwaty wzrost emisji hatasu
i zanieczyszczen do powietrza z uwagi na prace sprzetu mechanicznego. Jednak ze wzgledu na
krotkotrwaty charakter takiego zdarzenia nie powinno to spowodowad powazniejszego
zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

Zagrozeniem dla $rodowiska wodno-gruntowego moze by¢ niekontrolowany wyciek
paliwa badz substancji ropopochodnych z pojazdéw samochodowych lub maszyn realizujgcych
przedsiewziecie.

Jednak ze wzgledu na obowigzek stosowania przez wykonawce sprzetu sprawnego
technicznie i w dobrym stanie technicznym, prawdopodobienstwo  wystgpienia
niekontrolowanego wycieku paliwa badz substancji ropopochodnych zostanie zminimalizowany
do minimum.

Ponadto w trakcie prowadzania prac budowlanych wykonawca bedzie zobowigzany do
posiadania specjalistycznych Srodkéw chemicznych stuzacych do neutralizacji zwigzkow
ropopochodnych w celu wyeliminowania mozliwosci skazenia wodd powierzchniowych i
podziemnych.

Wszystkie uzyte materiaty przy pracach zwigzanych z budowg urzadzen wodnych beda
posiadaty $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Odpady powstajagce podczas budowy bedg selektywnie gromadzone i przekazywane
odpowiednim jednostkg. Ewentualne czeSci materiatdw jakie przypadkowo dostang sie do
odbiornika wdd bedg na biezgco usuwane.

Odpowiednio dobrana przepustowosci urzadzen wodnych — przepustéw przyczyni sie do
swobodnego przeptywu wod, bez wystepowania lokalnych podtopien w obrebie obiektdw.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie, aby realizacja planowanego przedsiewziecia
w zakresie budowy urzadzen wodnych miata wptyw na stan/potencjat wdd powierzchniowych
oraz stan ilosciowy i jakosciowy wéd podziemnych, a co za tym idzie stwierdza sie, iz
przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie wptywa¢ negatywnie na realizacje celéw
$rodowiskowych przyjetych dla wod powierzchniowych i podziemnych.

Wykonanie przedmiotowego zadania nie zmieni stosunkdw wodnych w jego obrebie, a
tym samym nie bedzie miato ujemnego wptywu na wody podziemne i powierzchniowe.

Przedmiotowa inwestycji nie wptynie na zwiekszenie ilosci wod ptyngcych w istniejgcym
rowie otwartym.

15. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZANIA ORAZ
ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD



Nie dotyczy.

16. WIEL[(Oé(': SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB
ZASOBU WOD PODZIEMNYCH
Nie dotyczy

17. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, S?OS(’)B POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII URZADZEN A TAKZE
ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD I URZADZEN WODNYCH W TYCH
SYTUACIACH

Planowang inwestycje przewidziano do realizacji w drugim kwartale 2020r. Nie
przewiduje sie okresu rozruchu planowanych do wykonania urzadzen wodnych. Po zakonczeniu
robot budowlanych, sa one gotowe do petnienia swojej funkcji.

Rozruch projektowanych urzadzen wodnych nastgpi samoczynnie po ich wykonaniu i
wystgpieniu pierwszych opadéw deszczu.

Nie przewiduje sie wstrzymania dziatania przedmiotowych urzadzen wodnych (rowéw
otwartych, kanalizacji deszczowej oraz przepustéw). Mozliwos¢ wystgpienia awarii instalacji
deszczowej jest znikoma i moze wystgpi¢ w chwili zamulenia, zanieczyszczenia lub catkowitego
zaniku przepustowosci projektowanych przepustéw lub kanalizacji deszczowej. Aby tego unikngé
nalezy dokonac okresowego przegladu instalacji deszczowej oraz urzadzen wodnych — rowow
otwartych.

18. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004
O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD ORAZ PLANOWANYCH URZADZEN

Zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz.U. Z 2016r poz. 2134 z pdzniejszymi zmianami) zasieg oddziatywania planowanej
inwestycji nie lezy obszarze chronionego krajobrazu.

Najblizsze formy ochrony przyrody wystepujgce w odlegtosci 20 km od miejsca lokalizacji

inwestycji to:
. Rezerwaty:

- Bukowa Goéra - 9,8 km
- Stawiska - 13,3 km
- Weze - 13,6 km
- Dabrowa w Nizankowicach - 14,3 km
- Szachownica - 16,3 km
- Lasek Kurowski - 16,6 km
- Mokry Las - 19,8 km
Parki krajobrazowe:
- Zateczanski Park Krajobrazowy — otulina - 1,3 km
- Zateczanski Park Krajobrazowy - 3,2 km
Obszary chronionego krajobrazu:
- Zatecze - Polesie - 3,7 km
- Dolina Prosny - 7,1 km
- Otuliny Zateczanskiego Parku Krajobrazowego - 8,7 km
Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe:
- Wzgdrza Ozarowskie - 4,4 km
- Osjakowski - 15,0 km
- Dziatoszynski - 17,4 km
- Renesansowe zatozenie Patacowo-Parkowe w Dziatoszynie - 18,2 km
Natura 2000 Specjalny obszar ochronny:
- Zateczanski tuk Warty PLH100007 - 4,2 km
- Stawiska PLH240024 - 13,3 km
- Szachownica PLH240004 - 16,3 km
Stanowiska dokumentacyjne:
- Kamieniotom piaskowcéw Olewin - 11,9 km

W obrebie 20km od planowanej inwestycji znajduje sie 39 uzytkéw ekologicznych oraz
363 pomnikdw przyrody.



19. INFORMACIJIE CZY WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE SA UIMOWANE W SYSTEM
KANALIZACII ZBIORCZE]

Wody opadowe i roztopowe z odcinka 589,00 m drogi gminnej zebrane zostang za
pomocg wpustdw deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i
roztopowe z pozostatej czeSci drogi zostang odprowadzone z do projektowanych rowdw
otwartych lub na przylegte tereny zielone. Wody ujete w system kanalizacji deszczowej
wprowadzone zostang wylotem W1 do rowu otwartego.

20. RODZAJ URZADZEN DO . RETENCJIONOWANIA WODY Z TERENOW
USZCZELNIONYCH I ICH POJEMNOSC

W ramach realizacji planowanej inwestycji nie przewidziano budowy urzadzenia do
retencjonowania wody z terendw uszczelnionych.

21. STOSUNEK POJEMNOSCI URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW
USZCZELNIONYCH DO ROCZNEGO ODPLYWU Z TERENOW USZCZELNIONYCH
Nie dotyczy.

OPRACOWAL :
Tomasz STASIAK
27.01.2020 r.



