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1. Wstep.

Niniejsza ~ dokumentacje badan podtoza gruntowego wykonano na zlecenic FIRMY
USELUGOWEJ RADIUS. z siedziba w Wieluniu.

Celem tego opracowania jest przedstawienie w sposoéb opisowy i graficzny warunkow grunto-
wo-wodnych 1 geotechnicznych wystepujacych w podtozu budowlanym projektowanej przebudowy
drogi gminnej o dtugosci okoto 2000 metrow w miejscowosci Dzietrzniki, gmina Patnéw, powiat wie-
lunski, wojewddztwo todzkie

Przedmiotowg dokumentacje opracowano zgodnie z polska normg PN-81/B-03020 jak dla
potrzeb projektu budowlanego.

Podstawa prawng wykonania przedmiotowego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych / Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Pol-
skiej, poz. 463 / oraz obowiazujace w tym zakresie polskie normy :PN-74/B-04452, PN-81/B-03020,
PN-86/B-02480, PN-88/B-04481 1 PN-S-02205.

Przy wykonaniu przedmiotowej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty i dokumen-
tacje:.

- map¢ sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 z projektowanag trasg drogi opracowang przez
Zleceniodawce w maju 2019 r;
- literature geologiczna;

2. Zakres przeprowadzonych prac i badan

2.1. Prace i badania terenowe.

Na podstawie mapy syt-wys. w skali 1:500 w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, wytyczono w
terenie miejsca otwordéw badawczych, stosujac metode domiar6w prostokatnych do istniejacych statych
punktéw zagospodarowania terenu.

W dniu 22 lipca 2019 r. w miejscach uprzednio wyznaczonych w obrgbie pasa drogowego wy-
konano 9 otworow badawczych geotechnicznych o glebokosci 2,0 m ppt, o tacznym metrazu 18,0 mb.
Wiercenia otworéow badawczych wykonano za pomoca zestawu recznego $widrem okienkowym o
Srednicy 76 mm.

W trakcie wiercenia otworu, z kazde] wyrdzniajace] si¢ litologicznie warstwy gruntu, ale nie
rzadziej niz co 1 mb, pobierano prébki gruntéw o naturalnym uziarnieniu / NU / do analizy makrosko-
powej. Analiza makroskopowa polegata na okresleniu rodzaju 1 stanu przewiercanych gruntéw. Stan
gruntéw spoistych okreslono na podstawie metody wateczkowej. Stan gruntow niespoistych / sypkich /
okreslono na podstawie obserwacji szybkosci zaglebiania sie $widra w czasie wiercenia i pordwnania
jego do wynikow uzyskanych na terenach o zblizonych warunkach geologicznych.

W wykonanych otworach badawczych prowadzono obserwacje i pomiary hydrogeologiczne,
ktére polegaty na pomiarze za pomocg gwizdka hydrogeologicznego z doktadnoscia ca + 1em nawier-
conego 1 ustabilizowanego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Po wykonaniu wszystkich prac i badan w otworze, otwory badawcze zasypano urobkiem
uprzednio z nich wydobytym z zachowaniem pierwotnego profilu litologicznego.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analiz¢ wynikow z prac i badan terenowych, a
nastepnie opracowano dokumentacje, ktora sktada si¢ z czgsci tekstowej 1 z czgsci graficznej.

W czesci tekstowej podano podstawe formalng 1 prawng wykonania przedmiotowej dokumen-
tacji, przedstawiono cel i zakres przeprowadzonych prac 1 badan. W sposéb ogoélny scharakteryzowa-
no teren badan, natomiast szczegdtowo scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne i geotechniczne
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oraz podano wnioski i zalecenia, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonawstwie robot ziemnych i dro-
gowych.

Na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 ( zal. nr 1.1 ) przedstawiono lokalizacje wykona-
nych otworéow badawczych, podano ich kolejny numer 1 rz¢dng terenu oraz przebieg przekrojow geo-
technicznych..

Zbiorcze zestawienie wynikow z prac i badan terenowych podano w kartach dokumentacyjnych
wykonanych otworéw geotechnicznych

Na przekrojach geotechnicznych w skali 1:5000/100 ( zal. nr 3 ) przedstawiono graficznie wy-
stepowanie w podtozu budowlanym gruntow, ktére z uwagi na ich geneze i parametry geotechniczne
podzielono na warstwy geotechniczne. W tej samej warstwie geotechnicznej ujeto grunty o zblizonych
wartosciach wiodacych parametrow geotechnicznych / 1, 1 Ip/.

Wykorzystujac metode korelacyjna do wiodacych parametréw geotechnicznych, okreslono
orientacyjne wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych badanych gruntéw, ktére
podano w tabeli / zat. nr 5 /. Dla uzyskania obliczeniowych wartodci parametréw, nalezy normowe
warto$ci podane w tabeli korygowaé wspotczynnikiem 1+ 0,10 przyjmujac wartos¢ mniej korzystna.

Na podstawie literatury hydrogeologicznej oraz na podstawie obserwacji i badan terenowych
okreslono usrednione wartosci wspdtczynnika filtracji gruntow wystepujacych w podtozu projektowa-
nej przebudowy drogi, ktore podano w tabeli ( zal. nr 5 ).

Niniejsza dokumentacj¢ geotechniczng wykonano w czterech egzemplarzach i na ptycie CD,
ktére otrzymuje Zleceniodawca.

3. Ogolna charakterystyka terenu badan.

Teren badan stanowi odcinek drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowosci Dzietrz-
niki, gmina Patnéw

Na podstawie podziatu Polski na jednostki fizjograficzne / J. Kondracki, W.wa 2000 r./ teren
badan znajduje sie w pdinocno-zachodniej czesci Wyzyny Wielunskiej stanowiacej poétnocng czesé
Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej. Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi pofalowa-
na powierzchnie wzniesienia pochodzenia lodowcowego Zlodowacenia Srodkowopolskiego i wykazu-
je rzedne od 224,00 m npm do 207,00 m npm. Z uwagi na zagospodarowanie tego terenu pod potrzeby
drogowe, naturalne uksztattowanie terenu zostato czgsciowo zmienione poprzez zasypanie nierownosci
réznym materiatem antropogenicznym.

Na omawianym terenie wody opadowe splywaja po powierzchni utwardzonej i po gruntach
stabo przepuszczalnych, a nast¢gpnie odprowadzane sg przez istniejace rowy przydrozne do miejsc nizej
potozonych. Czegs¢ wod opadowych wsigka w przepuszezalne podtoze gruntowe i zasila glebiej zalega-
jace wody gruntowe. W srodkowej czesci terenu badan przebiega niewielki ciek wodny, ktory odpro-
wadza nadmiar wod powierzchniowych w kierunku pétnocno-wschodnim.

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki geologiczne teren badan znajduje si¢ na pdinocnym
skraju Monokliny Slasko-Krakowskiej Najstarszymi utworami, potwierdzonymi glebokimi wiercenia-
mi sg utwory mezozoiczne reprezentowane przez osady trasu i jury, na ktérych zalegajg réznej migz-
szosci utwory czwartorzedowe z plejstocenu 1 holocenu.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, stwierdzono, ze na powierzchni wy-
stepuje nawierzchnia asfaltowa, a pod nig wystepujg grunty antropogeniczne -nasypy niekontrolowane.
Pod utworami antropogenicznymi wystepujg utwory lodowcowe wyksztalcone w postaci piaskow gli-
niastych i piaskéw drobnych, a w czesci zachodnie] wystepujg utwory morenowe wyksztalcone w po-
staci glin piaszczystych, ktérych do glebokosei 2,0 m ppt nie przewiercono.
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Na obszarze badan wode gruntowa stwierdzono tylko w otworze nr 5 w piaskach drobnych na glebo-
kosci 1,4 m ppt. tj. na rzednej 206,30 m npm w postaci warstwy wodonosnej o swobodnym zwiercia-

dle wody.
Nalezy nadmieni¢, ze prace 1 badania geotechniczne byly prowadzone w okresie minimalnego

zasilania wod gruntowych przez opady atmosferyczne w stosunku do roku hydrologicznego.

4. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu budowla-
nym projektowanej przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Dzietrzniki do glebokosei 2,0 m ppt
wystepujg proste warunki gruntowe, wystepuja grunty niejednorodne pod wzgledem geotechnicznym,
warstwowane. Wystepuja tutaj grunty mineralne rodzime wyksztatcone w postaci gruntéw niespo-
istych ( sypkich ), gruntdw spoistych i gruntéw antropogenicznych (nasypy niekontrolowane ).

Z uwagi na wlasciwosci fizyczno-mechaniczne, genezg¢ i litologie badane grunty podzielono na
cztery warstwy geotechniczne. Do tej samej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o tych samych
lub zblizonych wartosciach wiodacych parametréw geotechnicznych. Normowe wartosci wiodacego
parametru geotechnicznego dla gruntéw sypkich / I, / okre$lono na podstawie metody poréwnawczej /
metoda B /. Natomiast normowy wiodacy parametr geotechniczny dla gruntéw spoistych /I,/ okreslono
na podstawie analizy makroskopowej / metoda A/.

Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne:

Warstwa Ia -obejmuje plejstocenskie utwory lodowcowe ( gQp ) wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych , ktére stwierdzono w otworze nr 3, 5, 6, 7, 8 1 9 pod warstwg gruntow nasypowych
W postaci warstwy o zmiennej migzszosci. Sg suche, w stanie $redniozageszczonym, uogdl-
niony normowy stopien zageszczenia wynosi Ip™=0,60. Sg srednio przepuszczalne dla wody, a
$redni wspolczynnik filtracji wynosi kg= 4,0 m/d. Grunty sg nie wysadzinowe i watpliwe, a
wskaznik piaskowy WP= 40.. Grupa no$nosci podtoza G1.

Warstwa Ib -obejmuje plejstocenskie utwory lodowcowe ( gQp ) wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych, ktére stwierdzono w otworze nr 5 pod warstwa la i do gitebokosei 2,0 m ppt
gruntdéw tych nie przewiercono. Sg zawodnione, w stanie sredniozaggszczonym, uogdlniony
normowy stopien zageszezenia wynosi I5"=0,50. Sg dobrze przepuszczalne dla wody, a $redni
wspdtezynnik filtracji wynosi kg= 5,0 m/d. Grunty sg nie wysadzinowe, a wskaznik

piaskowy WP= 50..Grupa nosnosci podtoza G2.

Warstwa Ic -obejmuje plejstocenskie utwory lodowcowe ( gQp ) wyksztatcone w postaci
piaskdw gliniastych , ktore stwierdzono w otworze nr 4 pod gruntami nasypowymi w postaci
warstwy o miazszosci 0,50 m. Sg mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, uogélniony
normowy stopien plastyczno$ci wynosi I, "=0,10. Sa stabo przepuszczalne dla wody, a
$redni wspolczynnik filtracji wynosi kg=0,5 m/d. Grunty sq bardzo wysadzinowe, a
wskaznik piaskowy WP=25. Grupa no$nosci podtoza G4.

Warstwa II -obejmuje plejstocenskie utwory morenowe gliny zwatowej ( gzQp ) wyksztalcone w
postaci glin piaszczystych , ktdry wystepuja w zachodniej czgsci terenu badan pod warstwa
gruntow nasypowych lub warstwa Ic i do glebokosci 2,0 m ppt gruntéow tych nie przewiercono.
Sa mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, uogélniony normowy stopien plastycznosci
wynosi I;#=0,20. Sg stabo przepuszczalne dla wody, a $redni wspotezynnik filtracji wynosi
ke=0,05 m/d. Grunty sa wysadzinowe, a wskaznik piaskowy WP=20. Grupa nosnosci podtoza
&3



Na obszarze badan nawierzchni¢ drogi stanowi pakiet warstw asfaltowych o grubosci od 0,04 do 0,06
m, nastgpnie warstwa gruntdéw nasypowych w postaci mieszaniny thucznia kamiennego i piasku o
migzszosci od 0,19 do 0,66 m 1 druga warstwa gruntéw nasypowych utworzona z mieszaniny piasku i
gleby 0 migzszosci od 0,35 do 1,15 m

5. Wnioski 1 zalecenia.

5.1. W podtozu budowlanym projektowanej przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Dzietrzniki do
glebokoscei 2,0 m ppt wystepujg proste warunki gruntowe, wystepuja grunty niespoiste ( sypkie ), grun-
ty spoiste, nawierzchnia asfaltowa i grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane).

5.2. Na obszarze badan wode gruntowa stwierdzono w postaci warstwy wodonosnej o swobodnym
zwierciadle wody w otworze nr 5 w piaskach drobnych na glebokosci 1,4 m ppt..

5.3. Na odcinku drogi gdzie wystepuja w podtozu gruntowym grunty warstwy Ic i II panujg nieko-
rzystne warunki geotechniczne.

5.4. Do obliczen statycznych posadowien bezposrednich nalezy stosowa¢ wartosci charakterystycznych
parametrow geotechnicznych podanych w tabeli / zal. nr 5 /
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Zestawienie kart dokumentacyjnych

wykonanych otworow geotechnicznych
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EKO-GEO-SERWIS mgr Leszek Kozotup

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

-220 Zdunska Wola ul. Baczynskiego 8/15 1

Wiertnica: zestaw reczny

Miejscowosc: Dzietrzniki
Gmina: Patnéw
Powiat: wieluriski

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej.

Zleceniodawca: Firma Ustugowa RADIUS w Wieluniu.
Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozotup

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 223.20 m n.p.m.

Wojew6dztwo: todzkie Dozér geol.: mgr Leszek Kozotup Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-07-22
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Rysunek wykonano programem "“GeoStar"

Karte opracowat: mgr Leszek Kozotup Data2019-08-20
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FKO-GEO-SERWIS mgr Leszek Kozo%uJ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: zestaw reczny

Gmina: Patnow
Powiat: wielunski

Miejscowo$¢: Dzietrzniki

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej.
Zleceniodawca: Firma Ustugowa RADIUS w Wieluniu.
Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozotup

System wiercenia: Recznie

Rzgdna: 207.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: 16dzkie Dozér geol.: mgr Leszek Kozotup Skala 1: 50 | Data wiercenia; 2019-07-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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EFKO-GEO-SERWIS mgr Leszek Kozotup

8-220 Zdunska Wola ul. Baczyniskiego 8/15 . 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: zestaw reczny

Miejscowos¢: Dzietrzniki
Gmina: Patnow
Powiat: wieluniski

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej.

Zleceniodawca: Firma Ustugowa RADIUS w Wieluniu.
Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozotup

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 213.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: tddzkie Dozér geol.: mgr Leszek Kozotup Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-07-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Leszek Kozotup Data2019-08-20
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FKO-GEO-SERWIS mgr Leszek Kozotup
-220 Zdunska Wola ul. Baczynskiego 8/15

7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: zestaw reczny

Miejscowo$¢: Dzietrzniki
Gmina: Patnow
Powiat: wieluriski

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej.
Zleceniodawca: Firma Ustugowa RADIUS w Wieluniu.
Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozolup

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 215.40 m n.p.m.

Wojewodztwo: todzkie Dozér geol.: mgr Leszek Kozotup Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-07-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Leszek Kozotup Data2019-08-20



£KO-GEO-SERWIS mgr Leszek Kozoluy ~ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

- Zdunska Wola ul. Baczyniskiego 8/15
et e ¥ ¢ 8 Wiertnica: zestaw reczny

Miejscowo$¢: Dzietrzniki Obiekt: Przebudowa drogi gminne;j. System wiercenia: Recznie
Zleceniodawca: Firma Ustugowa RADIUS w Wieluniu.
Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozotup

Gmina: Patnéw
Powiat: wielunski

Rzedna: 214.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: t6dzkie Dozér geol.: mgr Leszek Kozotup Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-07-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"” Karte opracowat. mgr Leszek Kozotup Data2019-08-20
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EKO-GEO-SERWIS mgr Leszek Kozotup

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

-220 Zdunska Wola ul. Baczynskiego 8/15 9

Wiertnica: zestaw reczny

Miejscowo$c¢: Dzietrzniki
Gmina: Patnow
Powiat: wielunski

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej.

Dozér geol.: mgr Leszek Kozotup

Zleceniodawca: Firma Ustugowa RADIUS w Wieluniu.
Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozotup

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 212.60 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-07-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Leszek Kozotup Data2019-08-20




PRZEKROJE GEOTECHNICZNE Skala 1:---1-6-(-)----
I - I’ | - i
_1 _2 3 4 5 6 7 8 9
223.20 221.40 218.00 215.50 207.71 213.40 215.40 214.90 212.60
m n.p.m. mn.p.m.
224— NW SE —224
223+ L 203
222 222
221+ L 221
220 —220
219+ —219
218+ —218
217 —217
216 —216
215-] | 3 ) L 215
- | B
2147 ¢ 7,\ | Pd szg Pd 214
213+ Gt. a 1. 2.0 la 213
Gt. 2. AN
212 o \0\\ 529 nN 212
Pd
211 » 20 211
s \ Gt. 2.0 P
209+ Ia Sz —209
208 —208
A » EKO - GEO - SERWIS ,, mgr LESZEK KOZOLUP
207+ N S —— 207
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"”




»EKO-GEO-SERWIS«

mgr Leszek Kozotup
90220 Zdutska Wola, ul.K.K Baczyfskiego 15

Zat. nr 4

tel./fax 10 43]“623 3430, telkom,0603 865047
NIP _T00-30-93, REGON TI0t98617

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH OTWOROW BADAWCZYCH

Symbole geotechniczne gruntw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H/Gb- grunt préchniczny / gleba
(2% <1 om< 5%)

Nmp — hamut piaszczysty

-

N m - nauriud
Nmg - namut gliniasty
(5% <1lom<30%)
Gy - gytia (namuto zawartosci CaC0z > 5% )
torf ( zawartos¢ czgsci organicznych

T -
| om>30% )
GRUNTY MlN[_ERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)

KW - wietrzelina

KWg - wietrzelina gliniasta

KR- rumosz

KRg- rumosz gliniasty

KO- otoczaki {(kamieniste)

Z- Zwir

Zg-  zwir gliniasty

Po- pospotka ,

{gruboziarniste)

Pog- pospoika gliniasta

Pr- piasek gruby

Ps- piaseks$redni

Pd- piasek drobny

Pr - piasek pylasty (drobnoziarniste-niespoiste)

pg- piasek gliniasty :

Mp- pyt piaszczysty

- pyt ¢

Gp- glina piaszczysta

G- glina

Gn- glina pylasta

Gpz- glina piaszczysta zwiezta

Gz- glina zwiezta

Gnz- glina pylasta zwiezia

Ip - it piaszczysty

|- it

It - it pylasty (spoiste)
GRUNTY SKALISTE

ST- skalisty twardy

SM - skalisty migkki

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

domieszKki
przewarstwienia (wktadki)
grunt na pograniczu

okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
Skiadu nasypéw, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skal

INNE OZNACZENIA
1  -Numer otworu badawczego (geol-inz.)
135,50 - Rzedna terenu wylotu otworu
badawczego (m npm)
Y - Swobodne zwierciadto wody gruntowej

3,5 (mppt)
- Ustabilizowany ( napigty) pozioml‘
g; zwierciadta wody gruntowej (m ppt)
- Nawiercony poziom zwierciadia wody
: gruntowej ( m ppt) '
\VAVAVS
4,0 - Sgczenie wody gruntowej ( m ppt)
- Kierunek sptywu wody gruntowe;j
Y ZWG-Wyinterpretowany maksymalny poziom
zwierciadia wody gruntowej
- Numer warstwy geotechnicznej
N-S - Kierunek p'rzekrpju geotechnicznego
0ZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN |

-BADAN -
@ - badanie penetrometrem ttoczkowym (PP)

X - badanie Scinarka obrotowg (TV)
¢ -badanie presjometrem

"'{ VT, PSO-1
rodzaje sondowan i strefa przebadania sondg

+ -
/7 -
/ -
() -

-sonda $Scinajgca obrotowa

SD-10 1
DPL - lekka dynamiczna
SD-30 - Srednia dynamiczna
SC,-SD-30 - ciezka dynamiczna
SW (CPT)  :sonda wciskana (statyczna)
ST -sonda wkrecana
SPT -sonda cylindryczna

0OZNACZENIE STANU GRUNTU
Grunty niespoiste /sypkie
lb=0.60 - stop?eﬁ zageszczenia, In - luzny

szg - §redniozageszczony, zg - zageszczony
bzg - bardzo zageszczony "

_Grunty spoiste

I~ 0.60 - stopiefi plastycznosci, zw - zwarty
pzw - pélzwarty, tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny, mpl- miekkoplastyczny

pi - ptynny
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