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1. Dane ogoélne

STADIUM:

Projekt budowlany

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowosci Dzietrzniki, gmina Patnéw
ADRES INWESTYCII:

dziatka nr ewid. 99, 200, 31, obreb Dzietrzniki, gm. Patnow
INWESTOR:

Gmina Patnow

Patnow 48

98-335 Patnéw

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr G117156E w miejscowosci
Dzietrzniki. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Dzietrzniki, Gmina
Patnéw, powiat Wielunski, wojewddztwo tddzkie. Inwestycja liniowa. Opracowanie swoim
zakresem obejmuje przebudowe drogi na odcinku o dtugosci 2100,84m. Przebudowa drogi
realizowana jest w granicach istniejgcego pasa drogowego. Na przedmiotowym odcinku projektuje
sie droge, chodniki, pobocze, zatoki postojowe, zjazdy do posesji oraz urzadzenia odwadniajace.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Dzietrzniki, na dziatkach nr ewid. 99, 200, 31,
gmina Patndw, powiat Wielunski, wojewddztwo tddzkie.

Zakres robét przewidzianych do wykonania:

-wykonanie urzadzen odwadniajgcych — wpustow, kanatéw deszczowych, drenazu, rowow
otwartych

-przebudowa przepustéw pod drogg

-wykonanie stabilizacji gruntu cementem

-wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

-wykonanie nawierzchni bitumicznych

-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

-wykonanie poboczy

-roboty wykonczeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawg terendw w
pasie drogowym przewidzianych jako wolne od utwardzen

-roboty zwigzane z oznakowaniem drdg

3. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogdlnodostepna droga dojazdowa

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego:

-kategoria drogi publicznej: gminna

-klasa drogi: klasa D (dojazdowa)

-predko$¢ projektowa Vp=30km/h

-dtugos¢ w opracowaniu: 2100,84m

-w ciggu trasy 13 punktow zataman osi trasy w planie oraz 2 tuki poziome osi trasy w planie
-jezdnia drogi dwupasowa

-szeroko$¢ pojedynczego pasa ruchu: 2,50m

-przekrdj jezdni: daszkowy 2% w km 0+000,00 — 0+282,00; jednostronny 2% od km 0+262,00 —
2+100,84

-chodnik szer. 2,00m przyjezdniowy

4. Okreslenie formy architektonicznej oraz funkcji obiektu budowlanego oraz sposob
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projekt nie zmienia dotychczasowej funkcji obiektu budowlanego, jaka jest ogdlnodostepna droga
gminna natomiast zmienia jego forme architektoniczng w zakresie podstawowych parametréw



geometrycznych oraz techniczno - uzytkowych. W zakresie dostosowania obiektu budowlanego do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy, planuje sie odpowiednie rozwigzanie wysokoSciowe i
kolorystyczne projektowanych elementéw drdg.

5. Sposdéb zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby
niepetnosprawne

W zakresie korzystania z projektowanych elementéw drdg osdb niepetnosprawnych, ciggi piesze
projektowane o odpowiednich spadkach poprzecznych i podiuznych, zgodnie z przekrojem
poprzecznym i podtuznym. Ponadto, przejscia dla pieszych projektowane jako obnizone do
wysokoSci max. 2cm powyzej istniejgcej krawedzi jezdni. Bezposrednio przed przejsciem dla
pieszych zaprojektowano kostke betonowg integracyjng dla oséb niewidzacych i stabowidzacych.

6. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw obiektu
- charakterystyka warunkow geotechnicznych
Dla potrzeb niniejszego opracowania sporzadzono dokumentacje geotechniczng autorstwa firmy
EKO-GEO-SERWIS Leszek Kozotup, okreslajgcg warunki wodno-gruntowe podioza pod
projektowang droge.
W podtozu budowlanym projektowanej rozbudowy drogi gminnej do gtebokosci 2,00m ppt
wystepujg proste warunki gruntowe, wystepujg grunty niejednorodne pod wzgledem
geotechnicznym, warstwowane.
Na obszarze badan woda gruntowa wystepuje tylko w jednym otworze w piaskach $rednich na
gtebokosci 1,4m ppt w postaci warstwy wodonos$nej o swobodnym zwierciadle wody.
Na pozostatej czeSci wody gruntowej nie stwierdzono.
Przyjeto grupe nosnosci podtoza G3 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” w km 0+000,00 — 1+100,00 oraz grupe G1 na pozostatym odcinku.
Stwierdzono, iz grunt ma dobre parametry geotechniczne i nadaje sie do posadowienia obiektow
budowlanych. Warunki, jakim odpowiada podtoze gruntowe, zakwalifikowano do warunkéw
prostych.
- kategoria geotechniczna

Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla powyzszego obiektu
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych.
-wymagane parametry podtoza pod wszystkie projektowane ponizej konstrukcje obiektow
komunikacyjnych:
- wtorny modut odksztatcenia podtoza nawierzchni Ev2 >80MPa
W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni
w wykopach Iub po uformowaniu nasypédw, przed wykonaniem warstwy ulepszonego
podioza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne  potwierdzajgce  zatozenia dotyczace nosnosci podioza, przyjete w czasie
projektowania.
Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 na
powierzchni podfoza gruntowego i pordwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej
grupie nosnosci podtoza
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze grupa nos$nosci podifoza gruntowego
okreSlona w czasie robot jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni
nalezy przeprojektowaé¢ dolne warstwy konstrukcji nawierzchni  z uwzglednieniem nizszej
nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg zwiekszong nosnosé
podioza gruntowego w stosunku do zatozen projektowych, to nie nalezy wprowadza¢ zadnych
zmian w projekcie.

Jezdnia drogi gminnej
-Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2014
-Warstwa wigzaca z BA (AC16W) gr. 8cm wg WT-2 2014



-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm wg. WT-4 2010

-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

-Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 22cm, CBR>20% w km 1+100,00 —
2+100,84

Chodniki + dojscia do posesji

-Kostka betonowa gr. 8cm — kolor szary

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010
-Warstwa piasku drobno lub $rednioziarnistego gr. 10cm

Zjazdy z kostki

-Kostka betonowa gr. 8cm — kolor czerwony

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15cm wg. WT-4 2010
(na zjazdach publicznych gr. 20cm)

-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

Zjazdy + dojscia z kruszywa
-Pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywa (0/31,5) gr. 15cm
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

Zatoka postojowa

-Kostka betonowa gr. 8cm — kolor grafitowy

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm wg. WT-4 2010
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

Pobocze
-Pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywa (0/31,5) gr. 10cm
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 10cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

W przekroju poprzecznym zastosowano kraweznik prosty lekki 15x30x100 na fawie betonowej z
oporem - beton tawy C12/15. Kraweznik na dtugosci przejsécia dla pieszych obnizy¢é do wysokosci
max. +2cm ponad poziom projektowanej nawierzchni drogi. Projektowany chodnik zakonczony
obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie betonowej z oporem - beton fawy C12/15.

W miejscu pofaczenia drogi gminnej ze zjazdem indywidualnym lub publicznym zastosowac
betonowy kraweznik najazdowy 15x22x100 obnizony do poziomu +2,00cm. Pochylenie podiuzne
zjazdoéw dostosowane do istniejgcych wysokosci nawierzchni w obrebie posesji. Szerokosci zjazddw
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz wykazem zjazdoéw. Projektowane krawezniki,
opornik, obrzeze oraz Sciek z kostki na tawie betonowej z oporem — beton tawy C12/15.

Od km 1+519,39 — 2+006,86 w miejscach wskazanych na PZT oraz zgodnie z rysunkami przekroju
konstrukcyjnego utozy¢ Sciek korytkowy szer. 40cm z obustronnym umocnieniem skarp ptytkami
chodnikowymi 35x35x5 utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10,00cm.
Skarpy i dno rowdw nalezy obsiac trawg. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ i
lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie powinno by¢ wykonane kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci
od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych.

W km 0+912,20 — 1+243,68 skarpy i dno rowu nalezy umocni¢ geokratg wys. 75 mm utozonej na
geowidkninie. Catos¢ wypetni¢ humusem i obsiac trawa.

Przepusty pod zjazdami w ciggu rowu otwartego z rury PP @400 (typ B) o Sciance strukturalnej i
sztywnosci obwodowej SN8 zakoriczone skosnymi Sciankami prefabrykowanymi.

Wyloty pozostatych przepustéw (P1, P2, P3) pod drogg zakonczy¢ prefabrykowanymi prostymi
$ciankami czotowymi. Dodatkowo obrukowaé kostkg granitowg 10x10cm na podbudowie z



betonu C8/10 grubosci 10cm, na szerokosci zgodnie z PZT.

Wylot kolektora kanalizacji deszczowej do rowu otwartego wykona¢ zgodnie z rys. D6 zgodnie z
KPED 02.16 z krata.

Wykoty przykanalikow do rowu W1-W4 (dno oraz skarpy rowu) obrukowaé kostkg granitowq
10x10cm na podbudowie z betonu C8/10 grubosci 10cm, na szerokosci 1,50m.

Kostkg kamienng 10x10 nalezy tez wybrukowac¢ miejsca (1,60x1,00m) wokot wpustow
deszczowych K17-K22.

Kostke kamienng nalezy spoinowa¢ mrozoodporng zaprawg M5 do spoinowania, odporng na
porastanie mchu, traw oraz Scieranie.

UWAGA:

-Zgodnie z ogdlnymi warunkami dla podtoza nawierzchni drég, wtorny modut odksztatcenia E2 dla
podioza pod drogg powinien wynosi¢ min. 80MPa. Wskaznik zageszczenia podtoza 1,00. W
przypadku stwierdzenia podczas wykonywanych robét innych wartosci dla podtoza gruntowego lub
warunkéw wodno-gruntowych odmiennych od zakfadanych w powyzszej dokumentacji, nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu wzmocnienia konstrukcji jezdni.

-Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych elementdw na warstwie
gruntéw nieno$nych. W przypadku odkrycia podczas robét pod projektowang konstrukcjg warstwy
gruntéw nienosnych (gleba, nasyp niebudowlany -mieszanina gleby i gruzu budowlanego itp.),
nalezy dokona¢ wymiany w/w warstwy na warstwe piasku réznoziarnistego lub kruszywa. W
przypadku stwierdzenia wystepowania pod projektowang nawierzchnig warstwy gruntéw
wysadzinowych nalezy wzmocni¢ konstrukcje obiektu.

-Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego nie nalezy stosowac kruszyw wapiennych.

7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkéw terenu

Pomiary wysokosciowe

Pomiary wysokosciowe dowigzano do reperéw panstwowej osnowy geodezyjnej.

Rozwigzania wysokosciowe

Przekrdj podtuzny

Przekrdj podtuzny projektowanej drogi dopasowany do uksztattowania terenu otaczajgcego,
niwelety jezdni istniejgcej oraz zabudowy istniejgcej i mozliwosci odwodnienia.

Uwaga:

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany sprawdzi¢
w terenie wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe podane w niniejszym projekcie. Roznice w
rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem przed
rozpoczeciem robdt budowlanych.

8. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego oraz
powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi
Odwodnienie drogi gminnej poprzez projektowane wpusty deszczowe oraz bezposrednio do rowow
otwartych.
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: ,Przebudowa drogi gminnej nr G117156 w
miejscowosci Dzietrzniki, gm. Patnéw” planuije sie:

Budowe wylotu W1 z kanalizacji deszczowej w km 0+912,20

Przebudowe rowoéw otwartych w ciggu drogi gminnej G117156E w m. Dzietrzniki

Projektowany wylot W1 zlokalizowany jest w km 04+912,20 i wprowadza wody zebrane w
kanalizacje deszczowg do przebudowywanego rowu otwartego. Wylot zostanie wyposazony w
prefabrykowany wylot kolektora z kratg wg. KPED 02.16.

W ramach przebudowy rowdéw otwartych w ciggu drogi gminnej w m. Dzietrzniki
przewiduje sie:
a) wykonanie rowu otwartego, trawiastego w miejscu istniejgcego Sladu rowu na odcinku od km
0+912,20 do km 2+031,44 po stronie lewej, wraz z przepustami pod zjazdami,



Przepusty pod zjazdami z drogi gminnej nr G117156E w miejscowosci Dzietrzniki

) . B . ) . ) Rzedna Wspdtrzedne geodezyjne wg

Nr zjazdu Strona Srednica Dtugosé rury | Kilometraz | Kilometraz |Rzedna wlotu wylotu ’ukladu ETRF 2900
przepustu [mm] [m] wiotu wylotu [mnpm] [mnpm] Wspédtrzedna | wspétrzedna

wilotu wylotu
7495 lewa | @400 8,00 0+948,56 | 0495656 | 20567 20529 |2t o v aan B
7d 98 Lewa | @400 8,00 14019,63 | 1+011,63 | 206,07 20589 |Joogiry e v o Tenas
74100 lewa | @400 8,00 1404890 | 1404090 | 206,78 20659 | o to0en v ooaronson
4101 lewa | @400 8,00 1407879 | 1407079 | 207,51 20732 | 2o ea| vanaioneon
d 104 lewa | @400 7,50 1411591 | 1410841 | 208,94 20864 | oogi00r 0| ¥ onoo o0
% lewa | @400 11,50 1416640 | 1415490 | 21091 21040 |2 ey
— 88 lewa| @00 17,00 1418865 | 1417165 | 21164 21108 |32 rare o vt o o
% Lewa | @400 11,00 1420817 | 1419717 | 212,28 21192 (e k| v aaiary 70
d 114 lewa | @400 8,00 1420202 | 1+22402 | 21307 21280 | 2as o) oaneae e
2116 X-5665285,69| X5665276,44
ZdD1318 lewa | @400 26,50 1427205 | 1424555 | 21392 21348 |2 on vt e ot
74120 lewa | @400 8,00 1420202 | 1428492 | 21427 214,14 ﬁ‘;ﬁ?gﬁﬁg ﬁig‘;ifgggig
122 lewa | @400 8,00 1433051 | 1432251 | 21490 214,77 é'_ggi?iggzgg \);'_Zgiﬁigi”g
Az X-5665318,14| X5665311,09
2 lewa | @400 20,00 1436496 | 1434500 | 21547 21514 | b v a9
127 lewa | @400 8,00 1438820 | 1438020 | 21586 21573 | 2o Y oentioa]
7d 129 lewa | @400 8,00 14412,82 | 1:40482 | 216,08 21600 |3 a0 e8| voatia s
74131 Lewa | @400 10,00 1444339 | 1+43339 | 21623 21618 | ooarony o8| v coarat a8
7?;1223 lewa | @400 1350 1446482 | 1445132 | 21633 216,27 :((ggi?gg?% 512?,3?2‘;2‘,22
4136 lewa | @400 8,00 1450161 | 1449361 | 21651 21647 | oogia0n 91| v oomant a0
74138 lewa | @400 10,50 1452518 | 1451468 | 216,69 216,59 é:ggi?%j;g éiggi?gﬂ”gg
142 lewa | @400 8,00 1457443 | 1456642 | 21717 217,10 \){(—_223?222,‘27; é‘_ggi?ggg’;g
zd 144 Lewa | @400 8,00 14601,64 | 1450364 | 217,44 217,36 52223?221325 éiggi?gi%’%
7d 146 lewa | @400 8,00 1461387 | 1460587 | 217,64 21749 | 2rony o v oaaioe s
74149 Lewa | @400 11,00 1464009 | 1462009 | 21813 21792 | i a | v onaro0y e
A lewa | @00 19,00 1467889 | 1465089 | 21873 21846 |32 riat 0| vacaiion 9
74153 Lewa | @400 7,50 14697,25 | 1468975 | 218,99 218,83 é:gssi?ﬁg"gl éﬁ%‘éﬁ?ﬁ%‘gg
74155 lewa | @400 8,00 1472221 | 1471421 | 21930 21920 | F20en ) vanariey o
d 157 lewa | @400 8,00 1473432 | 1472632 | 21944 21936 | onarion gl v omae o
7d 159 lewa | @400 8,00 1576278 | 1475478 | 21969 21962 |3 2 t00m 01| v.oea1000 00
A lewa | @00 18,00 1479556 | 1477755 | 219,98 21082 | e o0 8
% Lewa | @400 12,00 1483618 | 1+824,18 | 220,39 22027 | 0| vt 00 o
d 167 lewa | @400 8,00 1487484 | 1486684 | 220,77 22069 |3 2oy ot v oeauee 18
— O lewa | @00 15,50 1492517 | 1490067 | 221,19 22108 |3 2 aontn.t6| vaciools oo
D7 lewa | @400 3,50 1493948 | 1493598 | 22128 22128 | ooty ot ¥ eoamoesn
74173 Lewa | @400 8,50 14980,38 | 1+971,88 | 221,56 221,51 é'_gssigssgg"?g é‘_ggiggg?;‘g;
74176 Lewa | @300 16,70 2:03144 | 2401469 | 22210 22180 | o0t 2y ¥ oeaouts 1o

b) wykonanie umocnionego rowu otwartego oraz drenazu w miejscu istniejgcego Sladu rowu na
odcinku od km 1+509,97 do km 2+061,78 po stronie prawej wraz z wykonaniem przepustéw pod
Zjazdami, o parametrach:



szeroko$¢ dna: 0,40 m - umocnione korytkiem $ciekowym
nachylenie skarp: 1:1,5 — umocnione jednym rzedem ptyt chodnikowych (35cmx35cmx5cm
$rednica drenazu : @ 100 mm

poczatek umocnionego rowu i drenazu:

rzedna poczatku rowu: 217,41 m n.p.m.
rzedna konca rowu:

223,25 m n.p.m.

rzedna poczatku drenazu:

rzedna konca drenazu: 222,57 m n.p.m.

km 1+509,97
koniec umocnionego rowu i drenazu : km 2+061,78

216,85 m n.p.m.

Przepusty pod zjazdami z drogi gminnej nr G117156E w miejscowosci Dzietrzniki

Wspoétrzedne geodezyjne wg

. Srednica Diugos¢ rury | Kilometraz Kilometraz | Rzedna wiotu Rzedna uktadu ETRF 2000
Nr zjazdu Strona przepustu wylotu ~ -
[mm] [m] wiotu wylotu [mnpm] [mn Wspétrzedna | wspotrzedna
pm]
wiotu wylotu
PODWOUNE
2d 139 Prawa | KORYTKO 5,00 1454479 | 1453979 | 217,68 21764 | O
SCIEKOWE ’ ’
Zd 140 PODWOJNE
Prawa KORYTKO 9,00 1+572,44 1+563,44 217,93 217,85 éﬁ%@iﬁ%} 12‘; éﬁ%@iﬁ%’g
Zd 141 SCIEKOWE ’ ’
PODWOUNE
Zd 143 Prawa | KORYTKO 5,00 14591,11 | 1+586,11 218,17 218,08 |3 oo O oo
SCIEKOWE ’ :
PODWOUNE
7d 145 Prawa | KORYTKO 5,00 1460593 | 1+600,93 218,43 218,34 | e e
SCIEKOWE : .
PODWOJNE
Zd 150 Prawa | KORYTKO 5,70 1+666,11 | 1+660,41 219,36 219,31 | e 1 e
SCIEKOWE ' '
PODWOJNE
Zd 154 Prawa | KORYTKO 5,00 1470273 | 1469773 | 219,73 21964 | e
SCIEKOWE ’ ’
PODWOUNE
Zd 156 Prawa | KORYTKO 5,00 14732,38 | 1+727,38 | 220,21 220,15 | on
SCIEKOWE ’ ’
PODWOJNE
7d 160 Prawa | KORYTKO 6,00 1478157 | 1477557 | 220,82 220,76 |} o0oodTh 78 KooemaTE e
SCIEKOWE ' '
PODWOJNE
7d 163 Prawa | KORYTKO 5,00 1481284 | 14807,84 | 221,07 221,04 | T
SCIEKOWE ’ ’
PODWOUNE
D5 Prawa | KORYTKO 1,50 1482873 | 1+827,23 | 221,16 221,15 | Y e e
SCIEKOWE ’ ’
PODWOUNE
7d 168 Prawa | KORYTKO 5,00 1489493 | 1+889,94 | 221,75 22172 | %
SCIEKOWE ' '
PODWOJINE
D6 Prawa | KORYTKO 1,50 1490824 | 1490674 | 22188 221,86 | 200001959 o000519.00
SCIEKOWE ' '
PODWOUNE
Zd 171 Prawa | KORYTKO 5,00 1+939,99 | 1493499 | 222,16 o012 |X5665530,911X5665529,13
il Y-6540920,41|Y-6540925,08

c) wykonanie drenazu w miejscu istniejgcego $ladu rowu na odcinkach:

- Drenaz m100 na odcinkach od km 1+456,66 do km 1+509,97
dtugos¢ drenazu: 53,85 m

Srednica: @100 mm

wspotrzedne geodezyjne
wspotrzedne poczatku:
wspdtrzedne zatamania:

X —5665359,97;
X —5665380,45;

Y - 6541372,11
Y —6541324,74




wspotrzedne konca: X — 5665377,79; Y — 6541322,20

- Drenaz m100 na odcinkach od km 2+061,78 do km 2+078,000

dtugosc¢ drenazu: 16,20 m

Srednica: @100 mm

wspotrzedne geodezyjne

wspotrzedne poczatku: X —5665573,87; Y — 6540806,54

wspotrzedne konca: X — 5665580,08; Y - 6540790,50

d) likwidacje rowu otwartego o dtugosci 437,20m na odcinku od km 0+475 do km 0+912,20
poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej; wspdtrzedne poczatku:

X — 5665003,76; Y — 6542286,93, wspdirzedne konca:X — 5665160,87; Y — 6541874,63

oraz rowu otwartego o dtugosci 52,56m od km 2+015,34 do km 2+084,00; wspoirzedne
poczatku: X — 5665554,78; Y — 6540832,29, wspodtrzedne konca: X — 5665573, 8; Y -
6540782,65

e) wykonanie rurociggdw pod jezdnig Srednicy @200mm w km 1+630,67, km 1+756,51, km
14+864,73, km 1+971,36 oraz km 2+032,25 zapewniajgcych ciggtos¢ przeptywu wod pomiedzy
przebudowywanymi rowami,

f)przebudowe przepustu @1000mm w km 0+966,93 oraz przepustu @500mm w km 1+509,91

Projekt jest zgodny z decyzjq Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z
dnia 30 marca 2020r. w zakresie wykonania urzadzen wodnych.

Studnie potaczeniowe (D)

Zaprojektowano typowe studnie Zelbetowe (D) potaczeniowe $rednicy wewnetrznej ©100cm,
@120cm. Studnie z prefabrykowanych kregdw zelbetowych na ptycie betonowej (beton C16/20) o
gr. 20cm. Kregi nalezy wykonac z betonu klasy nie mniejszej niz B55 a ich potgczenie nalezy
wykona¢ za pomocg uszczelki zapewniajacej catkowity szczelnos$é. Studnie nalezy wyposazy¢ we
wiazy zeliwne ® 600mm o klasie D400 (40 T) oraz w zeliwne stopnie ztazowe. Przejscia rur przez
$ciany studzienki nalezy wykonaé w sposdb elastyczny i zapewniajacy szczelno$¢ w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje.  Przestrzen wokét studzienki zasypaC piaskiem i
zageszczac warstwami co 30 cm.

Zastosowane do budowy studzienki kanalizacyjne winny posiada¢ aprobate techniczng
stwierdzajacg przydatno$¢ do stosowania ich w budownictwie oraz winny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1917:2004.

Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie studni PEHD zgodnie z technologig producenta.

Studzienki wpustowe (K)

Projektuje sie wykonanie studzienek wpustowych (K) z elementéw betonowych (osadnikdw) o $r.
@500mm. Studzienki nalezy wyposazyé w ptyte nastudzienng z otworem pod wpust Zeliwny,
osadzong na pierscieniu odcigzajgcym. Dno rury wylotowej (przykanalika PP 200mm) ze
studzienki wpustowej nalezy umiescic na wysokosci h=0,80m nad dnem studzienki. Studzienke
nalezy posadowi¢ na ptycie betonowej (beton C16/20) o grubosci 20cm. Przestrzen wokot
studzienek nalezy zasypac piaskiem i zageszcza¢ warstwami co 30 cm.

Wody opadowe zbierane bedg z powierzchni drogi za pomoca zeliwnych wpustéw deszczowych
klasy D400.

Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie studni PEHD zgodnie z technologig producenta.

Rury PP

Projektowana sie¢ odwodnienia z rur PP (typ B) o Sciance strukturalnej i sztywnosci obwodowej
SN12.

Zaprojektowano rury PP @400, @500mm oraz @1000mm zgodnie z PZT. Przykanaliki z rur PP o
$rednicy 200mm. Spadek w kierunku studni potgczeniowych réwny 2%.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo — piaskowej grubosci 15cm i szerokosci
rownej dna wykopu. Obsypke kanatu nalezy wykona¢ z piasku. SzerokoS¢ obsypki powinna by¢
rowna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszczac



rownomiernie po obu stronach przewodu, aby unikng¢ przemieszczenia kanatu. Po wykonaniu
obsypki przewoddw, nalezy wykonac zasypke gtdwng gruntem niewysadzinowym (G1).

Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20cm na catej gtebokosci wykopu. Nalezy
uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN — S—02205.

Przed utozeniem kanatu deszczowego nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem ustalenia
gtebokosci posadowienia elementdw infrastruktury kolidujgcych z projektowang siecia.

Rury drenarskie

Zaprojektowano rury drenarskie $rednicy @100mm.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo — piaskowej grubosci 15cm i szerokosci réwnej dna
wykopu. Rury drenarskie nalezy uktada¢c w obsypce zwirowej. Obsypka stanowi¢ bedzie filtr
gruntowy wokot rury. Do wykonania filtra powinny by¢ stosowane piaski i zwiry kwarcowe o
ziarnach pozbawionych ostrych krawedzi (Srednica ziaren max. 8mm).

Minimalna grubo$¢ warstwy filtra min. 30cm ponad wierzch rury.

Nalezy uzyska¢ stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN- S-02205. W
Ciggu drenarskim zaprojektowano studzienki rewizyjne ® 425mm niewtazowe z tworzywa
sztucznego. Studzienka ztozona z elementow:

- kineta z PP z uszczelkg
- rura trzonowa karbowana @425mm
- rura teleskopowa 425 z uszczelka do rury trzonowej karbowanej
wiaz zeliwny do rury teleskopowej @425mm.
Stud2|enk| nalezy posadowi¢ na ptycie betonowej - beton C16/20 (B-20) - o grubosci 15cm.
Alternatywnie mozna zastosowac studnie z elementéw zelbetowych o $r. ® 500mm (wykonanie
zgodnie z opisem dla studzienek wpustowych).

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

Prace ziemne w sasiedztwie:

kabli energetycznych

kabli teletechnicznych

sieci wodociggowej

sieci kanalizacyjnej

v/ sieci gazowej

jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji, wykonywac recznie nie naruszajac ich wiasciwego
potozenia.

v
v
v
v

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.

FAZA BUDOWY

W fazie budowy nalezy liczy¢ sie z pewnym negatywnym wptywem inwestycji na sktadniki
$rodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze liniowym, na
terenach sasiadujgcych z inwestycja.

W celu zabezpieczenia Srodowiska, podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy:

- wilasciwe roboty ziemne poprzedzi¢ usunieciem warstwy ziemi roslinnej o Sredniej
grubosci 20 cm i magazynowaé je poza obszarem robdt, tak aby mozliwym byto jej
pdzniejsze wykorzystanie,

- pnie drzew, jezeli znajdujg sie w zakresie inwestycji i nie sy przewidziane do usuniecia,
zabezpieczy¢é przez owiniecie matami stomianymi i oszalowanie deskami. W obrebie systemu
korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy nie powinny powodowac obnizenia
poziomu wody gruntowej w obrebie systemow korzeniowych. Pod konarami drzew nie skfadowac
urobku z wykopdw ani innych materiatéw i Srodkdw chemicznych.

- dokonywac¢ dostaw materiatéw i wykonywania prac budowlanych w sposdb zapewniajacy



sprawng i szybkg realizacje inwestyciji,

- ograniczy¢  prowadzenie prac do pory dziennej (miedzy 6.00-22.00) oraz stosowal sprzet w
dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w zakresie emisji hatasu do
$rodowiska. Nalezy przestrzegal zasady wylgczenia silnikow w czasie przerw w pracy. Sprzet do
zageszczania konstrukcji drogi nalezy dobra¢ odpowiednio do odlegtosci i rodzaju zabudowy
sgsiedniej, aby nie powodowac jej zniszczenia.

- powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego
pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy (przekazac¢ firmom posiadajgcym stosowne
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami - celem poddania ich
odzyskowi lub unieszkodliwieniu)

- odpowiednio dobra¢ lokalizacje i organizacje placu budowy aby maksymalnie skrdci¢ czas
budowy.

- po zakonczeniu prac, uporzadkowa¢ teren robdt oraz wykonac prace rekultywacyjne tak, aby nie
zmienic niwelety terenu (tereny sgsiednie)

FAZA EKSPLOATACII

W fazie eksploatacji przewazy wielki wptyw pozytywny inwestycji, co zwigzane jest z
wypracowaniem w ramach inwestycji szeregu rozwigzan korzystniejszych od dotychczasowych.
Inwestycja nie bedzie posiada¢ negatywnego, trwatego oddziatywania na srodowisko w rejonie jej
lokalizacji.

11. Technologia roboét
Opis technologiczny robdt zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, iloé¢ robot ziemnych policzono graficznie i zestawiono w tabeli robdt ziemnych.

12. Uwagi

-Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie do celdw
projektowych.

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom sieci celem
potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych w trakcie narady koordynacyjnej w czesci
dotyczacej lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych kanalizacyjnych,
gazowych i wodociggowych - jezeli znajdujg sie na obszarze inwestycji

-Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w protokdle narady
koordynacyjnej

-Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegajg prawnej ochronie i
nalezy chroni¢ je przed zniszczeniem

-Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw i ukfadaniem rurociggéw nalezy
wykonywac zgodnie WTWIO Robdt Budowlano-Montazowych, WTWIO Sieci kanalizacyjnych , z
zachowaniem przepisdw BHP oraz pod nadzorem osdb uprawnionych. Montaz rurociggdw,
studzienek i wpustow deszczowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw.
-Wykonawca robot jest zobowigzany dokonac regulacji wysokosciowej istniejgcych w zakresie
projektowanego obiektu elementéw istniejgcej infrastruktury technicznej, np.: zasow
wodociggowych, gazowych, pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz innych elementéw sieci.
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