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I. Projekt zagospodarowania dziatki

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Gmina Patnow

Inwestor Patnéw 48, 98-335 Patnéw

Nazwa zamierzenia | p,opydowa budynku OSP w Grebieniu,

budowlanego
Adres i kategoria Grebien, 98-335 Patnow
obiektu budowlanego | kategoria obiektu budowlanego: XVII
Pozostale dane Jednostsz ewid. gmina I”atnow
adresowe obreb ewid. Grebien
nr. dzialek 243/1
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTOIRE MIE TRAZWISKO UPRAWNIEK BUDOWLANYCH OPRACOWANIA gopacowania 0

do projektowania w specjalnosci

Projektant mgr inZ. arch. architektonicznej Architektura | 20.10.2021 r.
F.ukasz Kalwak nr upr. 1/85/UW

do projektowania w specjalnosci

mgr inz. arch. A . -
architektonicznej Architektura | 20.10.2021 r.

Sprawdzaj
prowisaiy’ Danuta Grzegorzek = uor. 08/0POKK/2018

do projektowania w specjalnosci
Asystent mgr inz. konstrukcyjno-budowlanej

Projektanta Zbigniew Matys nr uprawnief:
OPL/1174/PBKb/15

Architektura 20.10.2021




I. Oswiadczenie projektanta sporzadzajacego projekt
zagospodarowania dzialki

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
oswiadczam, ze przedmiotowy projekt zagospodarowania dzialki zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Gmina Patnéow

Inwestor Patnéw 48, 98-335 Patnow

Nazwa zamierzenia

Budowlanego Przebudowa budynku OSP w Gre¢bieniu.

Adres i kategoria | .epien, 98-335 Patnow

obiektu kategoria obiektu budowlanego: XVII
budowlanego
Branza Imie¢ Nazwisko podpis

mgr inz. arch.

Projektant i
branza architektoniczna Lukasz Katwak
nr upr. 1/85/UW

mgr inz. arch.
Danuta Grzegorzek
nr upr. 08/OPOKK/2018

Sprawdzajacy
branza architektoniczna




II. Czesc opisowa

1 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa budynku OSP w Grebieniu.

2 Istniejgcy stan zagospodarowanie terenu dzialki

Aktualnie zagospodarowywana dziatka nr 243/1 jest zabudowana. Na dziatce jest budynek
Ochotniczej Strazy Pozarnej. Teren dzialki nie jest ogrodzony. Na dzialce jest podziemny zbiornik
na $cieki wraz z zewnetrzng instalacje kanalizacji. Budynek posiada przytacze wodociggowe i oraz
napowietrzne przytacze energetyczne. Jest to teren zabudowy ustugowe;j.

3 Projektowane zagospodarowanie dzialki

3.1  Uksztaltowanie terenu i zieleni
Dzialka, na ktérej realizowana bedzie inwestycja jest terenem z nachyleniem w kierunku
potudniowym. Przy przebudowie budynku nie przewiduje si¢ mikroniwelacji terenu.

3.2  Uklad komunikacyjny

Zagospodarowywana dziatka zlokalizowana jest przy drodze powiatowej. Dojazd do drogi —
istniejagcym zjazdem publicznym na catej szerokosci dziatki.
33 Sieci uzbrojenia terenu

Projektowana inwestycja nie ingeruje w czynne sieci uzbrojenia terenu na dziatkach
sasiednich.
3.4  Odwodnienie terenu

Odprowadzenie wod opadowych z budynku i terenéw utwardzonych, powierzchniowo na
teren nieutwardzony — poprzez infiltracj¢ do gruntu (w granicach dziatki Inwestora ).

4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania
dziatki

Powierzchnia zagospodarowywanej dziatki 1119,1 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca - (przebudowywana)

budynek OSP 415,0 m* (37,1%)
Powierzchnia utwardzona asfaltobetonem - istniejgca 153,8 m*(13,8%)
Powierzchnia utwardzona kostkg betonowg - istniejaca 419,5 m*(37,5%)
Powierzchnia terendéw zielonych (biologicznie czynnych) 119,3 m* (10,7%)
Powierzchnia utwardzona kostkg betonow3 - schody i

podesty przed wejsciami - projektowane 11,4 m*(1,0%)

5 Inne informacje i dane charakteryzujace zagospodarowywany teren

5.1 Informujace odnos$nie stref ochrony konserwatorskiej i przyrody

Zagospodarowywana dziatka w ramach niniejszej inwestycji potozona poza obszarem
wymagajacymi szczegdlnej ochrony konserwatorskiej 1 poza strefami ochrony stanowisk
archeologicznych.

Projektowana inwestycja potozona jest poza zasi¢giem obszarOw chronionych na podstawie
przepisOw o ochronie przyrody.

5.2  Dane o wplywie eksploatacji gorniczej
Zagospodarowywana dziatka znajduje si¢ poza terenami eksploatacji gérnicze;.

5.3  Urzadzenia melioracyjne
Teren na ktérym planowana jest inwestycja znajduje si¢ na terenie niezmeliorowanym.

5.4  Lokalizacja

Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci od 0,26 do 0,35m od dziatki nr 242 i
241, w odlegtosci od 4,22 do 4,67m od dziatki nr 245/1, w odlegtosci 28,06m od dziatki nr 243/2, w
odlegtosci 2,33m od dziatki nr 472 (droga powiatowa). Istniejaca lokalizacja budynku nie narusza
przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z2002r nr 75 poz. 690
z pézn. zm.).

5.5  Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw i ich otoczenia.

6 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek nie wymaga drogi pozarowej. Woda do zewng¢trznego gaszenia pozaru zapewniona
z hydrantu zlokalizowanego na gminnej sieci wodociggowej o wydajnosci min. 10 dm3/s. W
granicy projektuje si¢ Scian¢ oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REI120. Przekrycie
dachu NRO blacha stalowa.

7 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego
Nie wystepuja.

8 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez obszar
oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisOw odregbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu okre§lono na podstawie przepisow powszechnie
obowigzujacych zawierajagcych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektéw 1 urzadzen
budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci.

8.1  Analiza oddzialywania obiektu

8.1.1 Usytuowanie obiektu na dziatce
budynek usytuowany w odlegtosciach od granicy z dziatkami i innych obiektéw
— w odlegtosci od 0,26 do 0,35m od dziatki nr 242 i 241,
— w odlegtosci od 4,22 do 4,67m od dziatki nr 245/1,
— w odlegtosci 28,06m od dziatki nr 243/2,
— w odlegtosci 2,33m od dziatki nr 472 (droga powiatowa).
— w odlegtosci 7,5m od budynku mieszkalnego na dziatce sgsiedniej (dziatki nr 245/1),
— w odlegtosci 6,4m od budynku gospodarczego na dziatce sgsiedniej (dziatki nr 245/1),
wysokos¢ zabudowy
— wysokos¢ projektowanego budynku 7,14m

Lokalizacja przebudowywanego budynku - bez zmian budynku oraz odlegtosci od granic
dziatek sgsiednich spetniajag wymagania zawarte w §12, WT.

Usytuowanie budynku nie powodujagc zmiany efektu zacieniania ani przestaniania
budynkéw na dziatkach sasiednich (budynek nie zwigksza swojej wysokoSci 1 powierzchni
zabudowy, na dziatkach sgsiednich budynek mieszkalny jest usytuowany w odlegtosci 7,5m od
strony wschodniej) — spelnione s3 wymagania zawarte w §13, ust. 1, WT

Nie projektuje si¢ pomieszczen mieszkalnych i do zbiorowego przebywania dzieci — nie ma
wymogu spetnienia wymagan zawartych w §60, WT

Zlokalizowane jest 5 stanowisk postojowych w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej dla
samochodéw osobowych na dzialce — spetnione s3 wymagania zawarte w §19, ust. 2 WT

8.1.2 Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo poiarowe

Usytuowanie projektowanego budynku na dziatce spetnia wszystkie wymogi zwarte w
Dziale VI, Rozdziat 7 Rozporzadzenia w sprawia warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie a w szczegélnosci §271-273 WT.

8.1.3 Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku na teren wtasny poprzez infiltracj¢ do
gruntu przez nieutwardzony teren odbywa si¢ z zachowaniem warunkéw okreslonych w Prawie



wodnym i w §29 WT.

8.1.4 Ochrona przyrody
Planowana inwestycja potozona jest poza zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie
przepis6w o ochronie przyrody.

8.1.5 Ochrona konserwatorska
Planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefg ochrony konserwatorskie;j.

8.1.6 Haltas idrgania

Na etapie realizacji niniejszej inwestycji istnieje mozliwos¢ krotkotrwatej emisji hatasu, ze
wzgledu na konieczno$¢ uzycia sprzgtu budowlanego i prowadzonych robét budowlanych.
Zjawisko hatasu bedzie jednak krétkotrwate i bedzie wystegpowato jedynie w porze dziennej w
trakcie budowy budynku. W trakcie p6zniejszego uzytkowania budynek nie bedzie generowat drgan
i hatasu powyzej dopuszczalnych norm.

8.1.7 Odpady

Przebudowywany budynek nie bedzie powodowal zwigkszenia ilosci odpadéw.

Odpady stale komunalne beda sktadowane w istniejacych pojemnikach na $mieci o poj.
1201. Pojemniki sg usytuowane na utwardzonym miejscu na terenie dziatki i okresowo oprézniany
przez specjalistycznag firme.
8.1.8 Wody powierzchniowe i podziemne

Przebudowywany budynek nie bedzie mial negatywnego wplywu na wody powierzchniowe
1 podziemne gdyz $cieki sanitarne z budynku beda odprowadzane do istniejagcego zbiornika na
scieki — spetnienie wymogéw zawartych w §36 WT - nie dotyczy.

8.1.9 Zanieczyszczenie powietrza

Przebudowywany budynek nie bedzie emitowal substancji (powyzej dopuszczalnych norm)
mogacych zanieczys$ci¢ powietrze. Budynek bedzie ogrzewany z wtasnej kottowni, ktéra bedzie
wyposazona w piec na biomase (pellet) o sprawnosci powyzej 84%. Dzieki zastosowaniu takiego
kotta o parametrach nie wykraczajacych poza dopuszczalne normy, mozna stwierdzi¢, ze budynek
nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, uzytkownikéw i otoczenia.

8.1.10 Ochrona interesu osob trzecich
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i ich otoczenia. Ponadto projektowana budowa budynku mieszkalnego:
— nie utrudnia dostgpu do drogi publicznej osobom trzecim,
— nie bedzie utrudniata korzystania z wody, kanalizacji przez wilascicieli sasiednich dziatek
— nie bedzie utrudniata korzystania z energii elektryczne;j

8.1.11 Media
Przebudowywany budynek jest wyposazony w instalacje infrastruktury techniczne;j:
— woda — istniejace przytacze do wodociagu wiejskiego, rozbudowa pozalicznikowa
— kanalizacja — projektowane rozbudowe¢ zewng¢trznej instalacji kanalizacyjnej do istniejacego
zbiornika na Scieki
— energia elektryczna — istniejgce przylacze napowietrzne do sieci energetycznej

8.2  Wnhnioski

Projektowana przebudowa budynku OSP w Gregbieniu nie wptywa na sposob
zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci zgodnego z ich obecnym przeznaczeniem, w tym ich
zabudowe, przy zachowaniu wymagan wynikajacych z przepiséw stanowigcych wymagania
techniczne dla obiektow, ktére zgodnie z przeznaczeniem nieruchomos$ci w otoczeniu takim mogg
powstac. W zwigzku z powyzszym obszar oddzialywania budowanego budynku z uwagi na
lokalizacje w zblizeniu do granicy obejmuje dziatke nr geod. 241, 242 1 243/1, obr. Gregbien, gmina
Patnéw i nie wykraczajac poza jej granice.



III. Czes¢ rysunkowa
7Z-00 Projekt zagospodarowania dziatki



I1. Projekt architektoniczno-budowlany

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestor

Gmina Patnéw
Patnéw 48, 98-335 Patnow

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa budynku OSP w Grebieniu.

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Grebien, 98-335 Patnow
kategoria obiektu budowlanego: XVII

Pozostale dane

jednostka ewid.

gmina Patnow

adresowe obreb ewid. Grebien
nr. dziatek 243/1
JESPOL SPECJALNOSC | NUMER VTS DATA
AUTORSKI IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA opracowaNiA 0TS
BUDOWLANYCH
mgr inz. arch. do projektowania w specjalnosci
Projektant architektonicznej Architektura | 20.10.2021r.
! Lukasz Kalwak nr uprawnien: 1/85/UW e
megr inz. arch. do projektowania w specjalnosci
Sprawdzajacy architektonicznej Architektura | 20.10.2021 r.
Danuta Grzegorzek ., 08/0POKK/2018
mgr inz. do projektowania w specjalnosci
Projektant . . konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
Zbigniew Matys . o OPL/1174/PBKb/15 20102021
megr inz. do projektowania w specjalnosci
S dzaj . . konstrukcyjno-budowlanej Konstrukci
PrAWCZAACY  Piotr Parkitny nr upi’? 543/85/91 ! OIETERAR | 200020
mgr inz. do projektowania w specjalnosci
Projektant . , e instalacji sanitarnych Sanit:
roIestait ' Mariusz Koscielny . upr. OPi/0546/P(y)OS/09 antamha 20.10.2021
mer inz. do projektowania w specjalnosci
i . instalacji sanitarnych it
Sprawdzajacy Przemystaw Wilk . upr. OPIJ4/1689/P\ZVBS/19 Sanitarna 20.10.2021




do projektowania w specjalnosci

mgr inz. A W
Projektant . . . instalacji elektryczneych Elekt
rojetan Piotr Borkiewicz |, upr. L(;D/076;/P0z)E/07 e 120102021
mgr inz. do projektowania w specjalnosci
S dzaj . s . . instalacji elektryczneych Elekt
Prawczaacy) - Maciej Wojterski nr Jupr. 204774 CEER 1 20.1020m
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I. Dokumnety dotaczone do projektu

1 Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izb samorzadu
zawodowego

““Z."D_,,‘L,?}fw‘,’!““"“ W ¥ 25.02 85 Lukasz Wincenty Kalwak — fost
Wydzial Planowania Przestrzen, Urbanistyki, ,,‘_fo.c aw o dnin - 5. ‘e Oby " (imig 1 nozwisko) .

Architektury | Nadzore Budowlanego et (O e, M
pl. Powstohcdw Worszowy 1

1, do sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznych, z wytgczeniem konstrukcji fundamentéw giebokich

. DECYZJA i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,
2. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kont
_0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO lowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytv,varzania konstrukeyj-
do pelnient rielnych funkeji techni h w budownictwi nych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
s Y = R nego obiektdéw budowlanych - z wykaczeniem konstrukcji fundamentdw
8 - g¥cbokich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,
Na podstawie § . 18F1s § 4 ust.2, £7 1§13 ust Lpkt L hit T ¢ v ny
rorporzgdzenia Ministra Gospod ki T j i Ochrony $ 2 dnia 20 lutego 1975 r. w spra- Otrzymuje:
wie i funkejt w budownictwic (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze: mgr inz, arch. Lukasz KaXwak
. ; ., . ul, Wolnosci 20/4
Ohywiatal(kn) tukasz Wincenty K A L W AK T 55-100 Trzebnica

(iniq | nbrwisko)
magister inzynier architekt

" liytal nevkowy — rawodowy)

urodzony(s) dnia .. SZ6TWeA ;55 Rudnikach
posiada pr ic powatninjyce do wykonywani d tunkeji
e e DEQJ @ EED BB
(10d26] lunkefi)
) architektonicznej he

w specjalnodel ... -

""" lrodro] speciolnoici techniczno-budowlone]]

w zakresle .. e tpodpls 1 plecied)

“specializacia sowodows)
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OPOLSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA
Opolska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok

Syg. akt OPL.OKK.0054-1274/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. 2 2014 r., poz. 1946 z pozn. zm.) | at12 ust. 2, ust. 3 ust. 4 c pkt 1, art, 14 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Lj. Dz U. z 2013 r., poz. 1409 z péén. zm.) oraz § 12 ust. 1
rozporzgdzenia Minisica Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 . w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014 R. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na Uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. budownictwa Zbigniew Matys

urodzony dnia 30 marca 1975 roku w Wieuniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1174/PBKb/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloscei Zadania strony, na padstawie art. 107 § 4 Kp.a., odstepuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji sluy odwolanie do Krajowej Komisji j Poiskiej [zby
w Warszavie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskie] Okregowej Izby Inzymemw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia
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Pan ZBIGNIEW MATYS o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0101/09

adres zamieszkania ul. ZEROMSKIEGO 6, 98-346 SKOMLIN

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwiazku z § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie izielnych funkcji iczny

1w budo ie Pan
mgr inz. budownictwa Zbigniew Matys jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do:

1. sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obigktu,
2. sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

4, sporz

ia projektu zag nia dziaiki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Sklad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wikior Abramek
2.mgrinz. Elzbieta Daszkigwicz ......7...\.J

3.mge ind. Zbigrigy Guizd

Otezymuy 4. mgrinz. Leon Misiol-=

1. Pan Zoigniew Malys
Brzeziny 21
46-320 Praszka

2. Okregowa Rada tzby

3. Gidwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4o

3
2
5
£
s
£
]
g
°
)
by
H
H
H

i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

ib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

kowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:
mozna

elektronicznym wer

i danych w
j Izby Inzynieréw Budownictwa www.|

patr
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Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwal
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

elektronicznej
* Weryfikacje
Budownictwa.
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ibeeatsl fos) Pan....] P:Lo’ir_ - P.,A RKITNY fest

e T nazwisko) e
URZ - | - ¥IC I3
AVI\? SVIVE%\/{EDZ?DZKI . Sleradz 102 | 1/spor~zqdzama projektdéw w zakresie rozwigzan ‘kdnstnﬁﬁcygno-budowlanycr
Coins - = budynkéw oraz innych budowki,z wylgczeniem linii,wgzXéw i stacdi
Ne 5_‘#3_/_55/91 7 ‘ kolejowych,drdg oraz nawierzchni‘ lotniskowych,mostéw,budowli
A.iV.73A2-l¢3/91 . hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
2/sporzgdzania w budownictwie gednorod21nnym,za°'r‘odovrym oraz innych
DBCY_'ZJA O ‘STWIBRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO budynkdéw o kubaturze do 1000m3pr93ektow w zakresie rozwigzani
do pelnient duielnych funkeji technicznych w bud i architektonicznych:
. a/budynkéw inwentarskich i gosnodarczych,odanuacgl projektéw
Na podstawie § 4. Ust.2,56 ust.2,/§ 7 -- i§13ust Ipkt 2. lt . TTo" powtarzalnych innych bud; rmow oraz sporzadzania plandw zagospodaro-

wania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkdw,
. . . b/budowli nie bgdgcych budynkami,
37w ‘budovmictwie Jednorodmnnym zagrodowym oraz innych budynkdw
9 kubaturze do 1OOOm3 do Uerowanla nadzorowaxua i kontrolowania
budowy ,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.

. . c D6Z.2zm, Dz, U,
w sprawie funkeji techni ictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 467 stwierdza sie, ze:
nur,42 z 1988 i Dz,U.nr.69 z 799
BEjRNGRR) _Pan Piotr. PARK I TNY

imic | narwisko)

magister inzynier budownictwa | --elementdw budowlanych oraz ocenianaia i badania stanu technicznego

5 . o m,“:,ow—m(,ww" obiektdéw budowlanych.
urodzony () dnia 0| STyoznia 59 - Wieluniu —=
N - vp. WOJEWODY
posiada przyg p ace do wykonywania samodzielne] funkcji .___
projektanta (/ Jﬁ .
. (rodza) funkcii) = Gass "H X
- konstrukey jno-budowlane - v Badouien
‘“v (roaza) specialnokcl techniczne-budowlanel) o - h ol ST T
wozakregl B S T T M E mEmEEaEESoOR RS BB & s — (pecnis 1 plecaet

(epecniizacis 1awodowa)

icznym

lektroni

Isem e

aymi.)

za pomocg numery wendfikacyjnega zadwiadczenia na

i opatrzone hezpiecznym podp

@ POLSKA
B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
icznie
apatrzonym
moina

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy|mm:
tOD-PY6-KDW-21Z7 *

T

twazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

swiadczeni
i danych w niniej

INiejsze Zasw

elektroniczne] opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowatne pod wagledem skutkdw prawnych dok

stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kentaktujac sig z blurem wiaéciwe]j Okregowe] |zby Infynierdw

|Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r, o podpisie elektronicznym Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
Bud awnictwa.

Pan Piotr PARKITNY o numerze ewidencyjnym tOD/BO/1150/02

adres zamieszkania os. Armii Krajowej4 m. 36, 98-300 Wieluri

jest czlonkiem todzkie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez

lacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady bodzkie] Okregowe] lzby Infynierdw Budawnictwa.

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
ie jes

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektron

* Wenyfikage
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Opole, dnia 30 listopada 2009 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK 0055-0603/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pk 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o ) inzy
nierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42z pozn. zm ) i ant. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust 3,
art13 ust.1 pki 1, ant. 13 ust. 4, ant.14 ust.1 pki 4 oraz art. 14 ust. 3 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 12, § 11 ust 1 pkt 1§ 23 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art. 104 § 112 Kodeksu postepo
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071z pozn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Mariusz Kos$cielny

urodzony w dniu 5 sierpnia 1981 roku w Wieluniu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0546/POOS/09
do projektowania bez ograniczen
j $ jnej w zal ie sieci, i jii A pinych,
wentylacyjnych, gazowych, i ych i i i

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Opolskiej Ol ) 1zby Inzynierow Budownictwa, na podstawie
wynikow z postgpowania 1€go Oraz przepr go egzaminu, stwierdzila, ze Pan mgr
inz. Mariusz Koscielny posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowq oraz uzyskat
pozytywny wynik eg - do t p 1 bL ych do proje lia bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyj
nych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
a

y zakres up jest y N j decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z an. 12 ust 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego

icznych w budownictwie stanowi wp

6 zoru Budowlaneqo oraz wpis na listg czionkow wi
sawolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej
ggowe Izby Inz

wej izby xlu zawodowego.
y Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
ow Budownictwa w terminie 14 ani od daty jej

yowej Komisji Kwalfikacyjnej O

Skiad Orzekajacy OKK

1. drin2. Wiktor Abramek

gt inz. Elzbieta Daszkiewicz

3 mgr inz. Leon Musiol
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
£OD-Q51-MD2-LFI *

Pan Mariusz KOSCIELNY o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0009/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

dczenie

zostatlo wygenerowane elektronicznie

przy pomocy

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

B i z dnia 28 2006 r. w sp: ych funkcji

nych w budownictwie Pan mgr inz. Mariusz K jest upi y w

scii jnej w sieci, il ji i A cieplny ylacyjnych, ga-
zowych, agowych i i j do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie bu-
dowlanym,

P projektow bt wych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i

sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art
62 ust. 5 ustawy,

4. sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej ninigjszymi uprawnieniami

bez ograniczen.
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podpisem

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych

danychw
j 1zby Inzynieréw Budownictwa www.

yiikacj

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregs
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OPOLSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Opole, dnia 21 czerwca 2019 .

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1870/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architek-

tow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2016.0.1725 z pézn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 3,

art.14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 1202 z pézn.

zm.) po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
na

Pan magr inz. inzynierii $rodowiska Przemystaw Wilk
urodzony dnia 20 pazdziemika 1983 roku w Wieluniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1689/PWBS/19

do proj ia i Ki i ymi bez og
$ w sieci, jii iepiny

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninijsze] decyzj shzy odwolanie do Krajowej Komisi Kwalfikacyinej Polskiej Izby Inynierow Budownictwa

w Warszawie, za Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Opolu w terminie 14

dn od daty jej doreczenia

Zgodnie z recia art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.. z 2017 r. poz. 1257 1j:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zizec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracii
publicznej, kiory wydal decyzie.

§ 2.Z driem dorgczenia organowi administraci publiznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
2ze stron

W praypadiu Zozeniaprzez sirone oSwiadczeria o zzeczeriu sig prawa do odwotania od decyzi (okeslonego w § 2) trrienie pzyshuguie

prawo do odwolania sig ani skargi do sadu
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ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Pan mgr in. i ierii F y Wilk jest i w
jnej w ie sieci, il ji i ieplny ylacyj
nych, g ych, i ych i i ji do:
1. proj i iektd ych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, ga-
zowe, wodoclqgowe i kanalizacyjne,
2. sp proj wych w ji i objetej
isp lia nadzoru at
3. kierowania budowg lub innymi E? iz

takim jak: sleclllnslalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

l oraz nadzoru i kontroli

4. kierowania

technicznej wytwarzania tych elementéw,

5. wykony ia nadzoru i
6. sp ia kontroli j utrzymania obi bt A h
7. ia projektu ia dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,
bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek .../

2.dr hab. in2. Dariusz Bajno ...

3. mgrinz. Zbigniew Gwizdek .

Otrzymuja:
1. Pan Przemysiaw
ulM.C Skmmklej nr 1159

4. mgrinz. Leon Musiot ...

46-320 Praszka

2. Okregowa Rada lzby

3 wny nspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala

szym zadwiadczeniu mozna sprawdzif za pomocg numeru weryfikacyjnego zatwiadezenia na

stronie Polskigj by Inynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby InZynierdw

Budownictwa.

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budowni ctwa.

elektronicone] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmmi. )

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:
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dzka O.ﬂre{4

izba Inzy'x

el i £6d2, 21 czerwea 2007 .
NIP 72
Lédzka Okrggowa Izba Inynieréw Budownictwa

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2740/387/07
sygn. akt. KK/D/7131/767/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
raz (Dz. U. 2 2001 r. nr S poz 42, z pdin. zm) i art. 12 ust. 1 pkt 1 5,

art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | anporzadzema Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie i funkeji

(Dz U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kndcks postepowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péén. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Piotrowi Borkiewiczowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 25 listopada 1974 r. w Zduriskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0767/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
elektrycznych i elektroenergetycznych
szczeg6lowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu

na podstawie dokumentow zlozonych w dniu 23 lutego zom . stwierdzia, 2 spelnione zostaly warunki w zakresie
£0 0raz na podstawie D oraz z p

egzaminu ze Pan Piotr posiada )ymagane prawem i praklykg
konieczna do uzyskania uprawnien W ww. specj i i uzyskal pozytywny wynik egzaminu ma
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenic
od n.me,mJ decyzp sluzy odwolanie do Krajowej Komisji K

jinej Polskiej Izby
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi

za
w terminie 14 dn od daty dorsczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB e

mer inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB / i’
mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Clonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mer inz. Jan Galazka 3

B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

j-

® POLSKA
t wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

ilne

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym
Sci cyw

tOD-EWM-PVX-LBQ *
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Pan Piotr Andrzej BORKIEWICZ o numerze ewidencyjnym tOD/IE/8023/07

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 12, 98-220 Zduriska Wola

ubezpieczenie od odpowiedzialno

Jes
N

ie jes

iniejsze zaswiadczeni

Pan Pmu Borklewxu jest upowazniony do:

1 ia projektéw archi iczno-budowlanych i sp obiektu
budowlanego takiego jak: , instalacje i elektryczne i w tym kolejowe,

trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z mzqdlemaml do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3
pkt | Prawa i§24ust. | MTi]

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, 2g0dnie 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kontPoli obiektéw , zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
2 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

ia nadzoru

" Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

E6dzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /
mer inz. Zbigniew Cichoriski L

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Omymu)a

Piotr Borkiewicz

ul. Sikorskiego 12

98-220 Zduniska Wola;
2. Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej lzby In

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczni
weryfikowanym przy pomocy wainego kwal

réwnowatne pod wegledem skutkéw prawnych

* Weryfikacig pop

Budownictwa,
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II. Oswiadczenie projektanta sporzadzajacego projekt
architektoniczno-budowlany

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
oswiadczam, ze przedmiotowy projekt architektoniczno-budowlany zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Gmina Patnéw

Inwestor Patnéw 48, 98-335 Patnéw

Nazwa zamierzenia

Budowlanego Przebudowa budynku OSP w Grebieniu.

Grebien, 98-335 Patnow
kategoria obiektu budowlanego: XVII

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Branza Imie¢ Nazwisko podpis

mgr inz. arch.

Projektant
branza architektoniczna Lukasz Katwak
nr upr. 1/85/UW

mgr inz. arch.

Sprawdzajacy Danuta Grzegorzek

branza architektoniczna

mgr inz.
Zbigniew Matys
nr upr. OPL/1174/PBKb/15

Projektant
branza konstrukcyjna

mgr inz.
Piotr Parkitny
nr upr. 543/85/91

Sprawdzajacy
branza konstrukcyjna

mgr inz.

Projektant
branza sanitarna

Mariusz Kos$cielny
nr upr. OPL/0546/POOS/09

Sprawdzajacy
branza sanitarna

mgr inz.
Przemystaw Wilk
nr upr. OPL/1689/PWBS/19




Projektant
branza elektryczna

mgr inz.
Piotr Borkiewicz
nr upr. LOD/0767/POOE/07

Sprawdzajacy
branza elektryczna

mgr inz.
Maciej Wojterski
nr upr. 204/74

19



III. Czes¢ opisowa

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Grebieniu (obiekt kategorii X VII).

2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Program uzytkowy ustalony zostal przez Inwestora. Przeznaczenie obiektu nie ulega
zmianie - budynek przeznaczony na cele spoteczno - kulturalne. Program uzytkowy ustalony zostat
przez Inwestora i zaklada przebudowe budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej. W ramach inwestycji
zostanie powigkszony garaz na samochdd strazacki wraz z cze$cig zaplecza technicznego na sprzet
stuzacy do prowadzenia akcji strazy pozarnej. Zostanie wydzielone pomieszczenie kottowni dla
catego budynku oraz zostang przebudowywane pomieszczenia wewngetrzne wraz z dostosowaniem
do aktualnych warunkéw i przepisow. Przebudowa nie obejmuje pomieszczenia aneksu
kuchennego.

3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek jest wolnostojacy, parterowy 2z poddaszem uzytkowym (na poddaszu
zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne nie przeznaczone na pobyt ludzi), niepodpiwniczony, o
konstrukcji murowanej, przykryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych
31°. Rzut giéwnej bryty budynku stanowi prostokat o wymiarach 11,27x36,82m. Wejscie gtéwne
do budynku od strony wschodniej. Pokrycie dachu stanowi blacha stalowa trapezowa.

4 Charakterystyczne parametry obiektu

Kubatura brutto 2240,8 m’
Powierzchnia zabudowy 415,0 m’
Powierzchnia uzytkowa parteru 340,6 m”
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen. technicznych 2
75,9 m
na poddasza
Wysokos¢ budynku 7,14 m
Dtugos¢ budynku 36,82 m
Szeroko$¢ budynku 11,27 m
Liczba kondygnacji 11
Kat dachu 31°

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntu stwierdzono warstwe gruntu jednorodnego
zalegajaca poziomo, nieobejmujaca mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntéw organicznych i
nasypow niebudowlanych. Stwierdzono, iz grunt posiada dobre parametry geotechniczne i nadaje
si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Warunki, jakim odpowiada podtoze gruntowe,
zakwalifikowano do warunkéw prostych.

Poziom posadowienia fundamentéw 1,1m ponizej terenu, poziom wody gruntowej jest
ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Projektowane elementy budynku sg o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i
zaliczono je ze wzgledu na niewielki zakres przebudowy do drugiej kategorii geotechnicznej. Dla
powyzszego obiektu mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie do§wiadczen i
jakosciowych badan geotechnicznych

Po wykonaniu wykopéw pod fundamenty nalezy skonsultowac si¢ z jednostka projektowa w
ramach nadzoru autorskiego, aby w przypadku rozbieznosci stanu faktycznego z przyjetymi
warunkami posadowienia w projekcie wprowadzono odpowiednie korekty.

6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
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W budynku znajduje si¢ jeden lokal uzytkowy.

7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych
W budynku znajduje si¢ jeden lokal uzytkowy dostgpny dla 0séb niepetnosprawnych

8 Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez

0osoby niepelnosprawne
Obiekt ma zapewniony dost¢p dla oséb niepetnosprawnych. W drzwiach nie ma progéw powyzej
2cm, drzwi wejSciowe maja szeroko$¢ minimum 90cm, oraz jest zaprojektowany podjazd dla oséb
niepetnosprawnych.

9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i sanitarno —

epidemiologicznymi obowigzujacymi dla obiektéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi:

— nie jest wymagany raport oddzialywania na srodowisko,

— Scieki socjalno-bytowe, powstajace w obiekcie zwigzane z uzytkowaniem budynku
odprowadzane beda do istniejgcej zbiornika na Scieki

— usuwanie odpadéw stalych, odbywac si¢ bedzie poprzez wywozenie na sktadowisko
odpadéw komunalnych.

— emisja wibracji 1 promieniowania W tym jonizujagcego, powstawanie pola
elektromagnetycznego czy inne zaktdcenia nie bedg wystegpowac zaréwno podczas budowy
jak i eksploatacji budynku,

— emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i innych bedzie nie wigksza niz dopuszczalne
wartosci okreslone w aktualnych przepisach i normach,

— nie wystepuja scieki technologiczne,

— wody opadowe odprowadzane bg¢dg na tereny zielone wystepujace na dziatce Inwestora,

— charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie bedzie
wpltywa¢ negatywnie na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebg oraz wody
powierzchniowe i podziemne,

— inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu budowlanego jak i ich otoczenia,

— planowana inwestycja zabezpiecza interesy osob trzecich i1 nie powoduje: ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, pozbawienia doptywu oswietlenia naturalnego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
gazu 1 energii elektryczne;.

W projekcie zostaty zachowane przepisowe odlegtosci od dzialek sgsiednich.

10 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo

ENERGIA GEOTERMALNA

— pod wzgledem technicznym jest korzystna, jednak nie ma mozliwosci jej wykorzystania w
najblizszym sgsiedztwie projektowanych budynkow.

— pod wzgledem ekonomicznym nieoptacalne jest wykorzystanie energii geotermalnej
wytwarzanej na innym terenie, najblizsze zrodta geotermalne wystepuja w znacznej odlegtosci
od projektowanej inwestycji.

— pod wzgledem S$rodowiskowym - energia geotermalna nie wplywa ujemnie na $srodowisko
naturalne

ENERGIA PROMIENIOWANIA SEONECZNEGO

— pod wzgledem technicznym jest bardzo korzystna w zakresie przygotowania CWU. Jednak
teren inwestycji nie znajduje si¢ w strefie wystarczajacego nastonecznienia, ktére
umozliwiatoby instalacje kolektoréw stonecznych w ilo$ci niezbednej do przygotowania CWU
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przez caty rok,

— pod wzgledem ekonomicznym koszt montazu kolektoréw stonecznych w ilosci zapewniajace;j
przygotowanie CWU dla projektowanego budynku przewyzsza koszty wykonania
konwencjonalnego zasilania obiektu w energi¢ cieplna. Przewiduje si¢ koszty niezbedne do
wykonania petnej instalacji cieplnej dla budynku w oparciu o kolektory stoneczne zwrdca si¢
po ok 40 latach,

— pod wzgledem $rodowiskowym - energia promieniowania stonecznego nie wptywa ujemnie na
srodowisko naturalne.

ENERGIA WIATRU

— pod wzgledem technicznym wykorzystanie energii wiatru jest bardzo korzystne, jednak nie ma
mozliwo$ci wykorzystania jej dla planowanej inwestycji ze wzgledu na brak terenu.

— pod wzgledem ekonomicznym- przyjmuje si¢, ze granica oplacalnosci jest $rednioroczna
predkos¢ wiatru Sm/s (dla Smigtowej turbiny okoto 1 MW), w terenie objetym planowang
inwestycja nie ma warunkéw wiatrowych spelniajacych powyzszy wymaég,

— pod wzgledem Srodowiskowym uzyskanie energii wiatrowe] moze ujemnie wplyna¢ na
srodowisko naturalne. Dziatanie turbin zaburza sezonowy przelot ptakéw wedrownych.

ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU
ZAOPATRZENIA W ENERGIE w POSTACI BEZPOSREDNIEGO LUB BLOKOWEGO
OGRZEWANIA

Dla omawianego budynku zaprojektowano indywidualng kottlowni¢ na biomase (pellet)
zasilajaca w ciepto instalacje CO. Jest to najtanszy i najbardziej ekonomiczny system zaopatrzenia
w energie cieplng dla przebudowywanego budynku

11 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

11.1.1 Wyposazenie budynku w instalacje:

- instalacja elektryczna — rozbudowa istniejacej instalacji,

- instalacja wodociagowa - rozbudowa istniejacej instalacji,

- kanalizacja sanitarna - rozbudowa istniejacej instalacji odprowadzenie $ciekow do istniejgcego zbiornika na
scieki

- instalacja co - projektowana — zasilanie z kotta na biomase (pellet)

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - projektowana/czesciowo istniejaca;

- kanalizacja deszczowa- powierzchniowo na wtasnej dziatce.

11.1.2 Technologia budynku OSP.
» Zakres dzialalnosci w przebudowywanym obiekcie
W obiekcie bedzie prowadzona dzialalnos¢ spoteczno-kulturalna. Sala wielofunkcyjna z
zapleczem sanitarnym i kuchennym bedzie przeznaczona na spotkania towarzyskie, kulturalne,
wystepy kameralne, zebrania wiejskie i strazackie, imprezy rozrywkowe i okolicznosciowe z
mozliwoscig wprowadzenia konsumpcji (catering na naczyniach jednorazowego uzytku). Zakres
przebudowy nie obejmuje pomieszczen aneksu kuchennego.
Liczba 0s6b mogacych jednoczesnie korzysta¢ z obiektu (wg aranzacji pomieszczenia) — 88
osoOb na sali [ 1 4 osoby w aneksie kuchennym.
* Przestrzenne zagospodarowanie obiektu
W przebudowywanym obiekcie sg trzy wydzielone czg¢sci budynku
— I cze$¢: na parterze wiatrotap, sala, aneks kuchenny i pom. wydawcze, WC meski, WC
damski i 0s6b niepelnosprawnych, pomieszczenie zwigzane z obstuga aneksu kuchennego i
gospodarcze,
— II czes$¢: na poddaszu: pomieszczenia techniczne
— III cze$¢: garaz i pomieszczenie kottowni
* Wyposazenie pomieszczen
— pomieszczenie sali wyposazy¢ w krzesta i stoty
— pomieszczenie magazynu wyposazy¢ w atestowane regaly i chtodnie,
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aneks kuchenny jest wyposazony w kuchenki, zlewozmywaki, umywalke, szafki i blaty

WC meskie wyposazy¢ w ubikacje, pisuar i umywalke, oraz zawdr czerpalny i kratke
Sciekowa,

WC damskie i dla oséb niepetnosprawnych wyposazy¢ w ubikacje i umywalke oraz
odpowiednie skladane pochwyty przy urzadzeniach sanitarnych oraz zawor czerpalny i
kratke Sciekowg

pomieszczenie socjalne wyposazy¢ w szafe porzadkowa na Srodki czystosci, zlew i
umywalke

Wytyczne dla pomieszczen higieniczno — sanitarnych

w pomieszczeniach wykona¢ powierzchnie zmywalne do min 2,0m.

wentylacja pomieszczen sala - mechaniczna

wentylacja pomieszczen: kottownia, garaz, pom. gospdoarcze, porzagdkowe - grawitacyjna
wentylacja pomieszczen sanitarnych - mechaniczna

drzwi do pomieszczen wyposazy¢ w kratki nawiewne

12 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

12.1.1

12.1.2

12.1.3

Informacje ogolne
Projekt budowlany dotyczy przebudowy istniejacego budynku OSP w Grebieniu.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczha kondygnacji;

Powierzchnia zabudowy budynku 415,0 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru 340,6 m2
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen

technicznych na poddasza 75,9 m2
Kubatura budynku 2240,8 m3
Kubatura pomieszczen parteru 1355,4 m3
Kubatura pomieszczen technicznych poddasza 189,7 m3
Wysokos¢ budynku 7,14 m
liczba kondygnacji nadziemnych 2
liczba kondygnacji podziemnych 0

Odlegtosé od obiektow sgsiadujgcych;

Budynek jest zlokalizowany w odleglosciach:

12.1.4

strona pdéinocna: w odleglosci 2,33 m od granicy dziatki nr 472 (droga powiatowa) —
odlegtosci od drogi si¢ nie ustala;

strona poludniowa: w odlegtosci 28,06 m od dziatki nr 243/2;

strona zachodnia: w odlegtosci od 0,26 m do 0,35 m od dziatki nr 242 i 241, zaprojektowano
sciang REI 120 z luksferami EI 60;

strona wschodnia: w odleglosci od 4,22 m do 4,67 m od dziatki nr 245/1 oraz w odlegtosci
ponizej 8,00 m zlokalizowany budynek mieszkalny jednorodzinny z otworem okiennym na
pietrze oraz budynek gospodarczy ze $ciang pelng REI 120. Z uwagi na otwor okienny w
budynku mieszkalnym w pasie terenu szerokos$ci 8 m zaprojektowano $cian¢ oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 z otworem drzwiowym EI 60 oraz okiennym EI 60 (Sciana na
catej wysokosci budynku w tym pasie).

W odleglosci do 60 m od budynku nie znajdujg si¢ stacje gazu ptynnego ze zbiornikami
naziemnymi.

Parametry pozarowe wystgpujgcych substancji palnych;
Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja. Pozostate materiaty palne to: tkaniny,

ptyty drewnopochodne, papier, itp. ktérych temperatura zapalenia waha si¢ od 200 do 300° C. W
budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I do wykonczenia wnetrz nie projektuje si¢
materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, nie projektuje
si¢ zastosowania materialdow 1 wyrobow budowlanych fatwo zapalnych. Budynek ogrzewany z
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indywidualnej kottowni na biomasg¢ (pellet) o mocy ponizej S0 kW zlokalizowanej w wydzielonym
pomieszczeniu.

12.1.5 Przewidywana gestos¢ obcigienia ogniowego;

W budynku: pomieszczenia sali, aneks kuchenny, pomieszczenia sanitarne jako
kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi, nie podlegaja wyznaczaniu obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia porzagdkowe i magazynowe powigzane funkcjonalnie z obiektem - gestos¢
obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach wynosi do 500 MJ/m?2.

Obcigzenie ogniowe garazu zamknigtego nie bedzie przekraczato S00MJ/m?2.

12.1.6 Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach;
Zgodnie z przepisami budynek z uwagi na swoje przeznaczenie zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, dodatkowo pomieszczenia: (garaz, kottownia).
W budynku moze przebywac:
— uzytkownicy sali I (goscie 88 os6b, obstuga 4 osoby)
L.acznie w budynku moze przebywac ok. 92 oséb

12.1.7 Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie beda wystepowac strefy zagrozenia
wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 - ,,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i
ochrona przed wybuchem. Poj¢cia podstawowe i metodologia™.

12.1.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Budynek zostal zaprojektowany w jednej strefie pozarowej zagrozenia ludzi ZLI, ktora
obejmuje cz¢s¢ dwukondygnacyjng do ktdrej zaliczajg si¢ pomieszczenia sali, aneksu kuchennego,
pomieszczenia zaplecza i sanitarne oraz pomieszczenia techniczne na poddaszu (pomieszczenia nie
przeznaczone na pobyt ludzi), oraz pomieszczeniami pomocniczymi 0 obcigzeniu ogniowym do
500 MJ/m2 PM w czesci jednokondygnacyjnej budynku, do ktérej zalicza si¢ pomieszczenia: garaz,
kottownia, sktad opatu, oraz pomieszczenie gospodarcze.

Powierzchnia strefy nie przekracza 8000 m2 dla strefy ZL

12.1.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Wymagang klasa odpornosci pozarowej dla przebudowywanego budynku ZLI jest klasa ,,B”
odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajacymi ogien (NRO), jednak dla
budynkéw o 2 kondygnacjach nadziemnych dopuszcza si¢ klas¢ ,,C” odpornosci pozarowej z czego
skorzystano.

Klasa odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukcji nosnej $ciany i stropy R120, konstrukcja
dachu R15, przekrycia RE 15, Sciany wewnetrzne EI 15, obudowy poziomych drég ewakuacyjnych
EI 15.

Drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona jest ptytami GKF 2x12,5mm w systemie
RYGIPS lub innym réwnowaznym do stopnia R15, pokrycie dachu NRO blacha stalowa trapezowa,
istniejace stropy zelbetowe o gr. 151 24cm R120,

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w granicy z ociepleniem z materiatu niepalnego
(welna mineralna) w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Sciana w pasie ternu o szerokosci 8 m wzgledem otworu okiennego w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym na dzialce sasiedniej w klasie REI 120, otwory EI 60 (drzwi i okno).

Kottownia z kotlem na paliwo stale (pellet) o mocy cieplnej powyzej 25 kW zostata
wydzielona $cianami i stropem w klasie odpornosci ogniowej min REI 60.

12.1.10 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe;

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja w zadnym z pomieszczen maksymalnych
dopuszczalnych 40 m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku sg zachowane 1 nie przekraczajg dopuszczalnych
10 m (prowadzg do drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku).

Wystepujace w budynku ciggi komunikacyjne (poziome drogi ewakuacyjne) zostang
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wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na podstawie projektu technicznego
uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Drzwi ewakuacyjne
prowadzace z wiatrotapu na zewnatrz budynku sg szeroko$ci nie mniejszej niz 90cm (zastosowano
drzwi 2-skrzydlowe szerokosci ok. 145,0cm ze skrzydtem podstawowym szerokosci 90cm).
Dodatkowo z pomieszczenia 1.2-sala ewakuacja jest realizowana na zewnetrz budynku przez drzwi
nie mniejszej niz 90 cm (zastosowano drzwi 2-skrzydtowe szerokosci ok. 130 cm ze skrzydiem
podstawowym szerokosci 90 cm), z pomieszczen w cze$¢ kuchennej i socjalnej ewakuacja jest
realizowana na zewnetrz budynku przez drzwi nie mniejszej niz 90 cm (zastosowano drzwi 1-
skrzydtowe szerokos$ci ok. 115cm). Z pomieszczen garazu i kottowni ewakuacja jest realizowana na
zewnetrz budynku przez drzwi o szerokosci 90 cm. Z pomieszczen technicznych na drugiej
kondygnacji nie ustala si¢ warunkéw ewakuacji (pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi).

12.1.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uiytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Budynek wyposazony w instalacj¢ odgromowg zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-EN
62305-3: 2009 — ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne oraz PN-EN 62305-
1: 2008 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne. Wybér pozioméw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych”. Z pomieszczenia kotlowni zapewni¢ w Scianach 1 stropie
przepusty instalacyjne w klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia czyli EI 60 (dla $rednic
przejscia powyzej 40 mm)..

12.1.12 Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych
Z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a szczegolnosci: statych
urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji poZarowej, diwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpoZarowej, urzgdzen oddymiajgcych,
diwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantéw przeciwpozarowych
srednicy 25 mm z we¢zami pélsztywnymi diugosci 30 m na podstawie projektu budowlanego
branzewege technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcag do spraw zabezpieczen przeciwpoza-
rowych. Zapewniono dwa hydranty. Ustalono taczny wydatek 1 dm3/s. W przypadku potaczenia
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z instalacjag wody dla celéw higieniczno — sanitarnych
nalezy zastosowac tzw. Zawor pierwszenstwa”. Obiekt z uwagi na kubature powyzej 2240,8 m3
wymaga zastosowania przeciwpozarowego wylacznika pradu, ktéry zostanie zlokalizowany przy
gléwnym wejsciu do budynku. Kable zasilajace przycisk wytacznika przeciwpozarowego posiadajg
ciggtos¢ dostawy energii przez 90 minut — kable typu HDGs. Budynek nie wymaga stosowania
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO). Obiekt zostanie
wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na korytarzach zgodnie z normg: PN-EN 1838:
2005 — ,,Zastosowanie oswietlenia. O§wietlenie awaryjne”.

12.1.13 WyposaZenie w gasnice;

Budynek zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy w ilosci 1 jednostki o masie srodka gasniczego 2kg lub 3dm3 na kazde 100 m?2 strefy
pozarowej ZL 1. Wskazane jest zastosowanie gasnic proszkowych 4 lub 6 kg ABC. Kottowni¢
wyposazy¢ w gasnice 6P-4XABC oraz koc gasniczy z widkna szklanego.

12.1.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie §3, ust. 11 §5, ust. 1
1 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009
r.) wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z hydrantu nadziemnego na sieci wodociggowej gminne;j
DN160. Najblizszy hydrant znajduje si¢ po drugiej stronie drogi dziatka nr 472 w odlegltosci od
sciany budynku ok. 21,4 m <75 m

12.1.15 Drogi pozarowe;

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030 z 2009 r.) do budynkéw ZL 1 wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej. Droge
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pozarowg stanowi droga publiczna z utwardzonym doj$ciem o szerokosci 1,5 m i dtugosci do 30 m
do drzwi wejsciowych do budynku.

12.1.16 Pozostate dane;

Dla budynku zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) wymaga si¢ opracowania
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z uwagi na ich kubatury powyzej 1000 m3. Zgodnie z
przepisami w miejscach widocznych nalezy oznakowa¢ w budynku wyjscia ewakuacyjne, miejsce
rozmieszczenia podrgcznego sprzetu gasniczego, miejsca zewnetrznych hydrantéw na sieci
wodociggowej — zgodnie z PN-EN ISO 7010 z grudnia 2012 r. ,,Symbole graficzne — Barwy
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”. Rozmiesci¢ w budynku instrukcje
postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefondw alarmowych. Na podstawie
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ,,0 ochronie przeciwpozarowej” nalezy zaznajomi¢ pracownikéw
Z przepisami przeciwpozarowymi przez osob¢ posiadajaca wymagane kwalifikacje zawodowe w
tym zakresie.

13 Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o

zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy

o ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).
Nie dotyczy.
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IV. Czes¢ rysunkowa

A-01 Rzut parteru
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A-02 Rzut poddasza
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A-03 Rzut dachu
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A-04 Przekroj A-A, B-B
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A-05 Przekroj C-C, D-D
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A-06 Elewacje
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I11. Spis zalacznikow do projektu budowlanego

Gmina Patnow

Inwestor Patnow 48, 98-335 Patnow

Nazwa

zamierzenia Przebudowa budynku OSP w Grebieniu.

Budowlanego

Adres i

kategoria Grebien, 98-335 Patnow

obiektu kategoria obiektu budowlanego: XVII

budowlanego

Pozostate jednostka ewid. gmina Patnow

dane obreb ewid. Grebien
adresowe nr. dzialek 243/1

Spis zawartoS$ci

I. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
II. Inwentaryzacja i ekspertyza techniczna budynku
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I. Informacja dotyczaca planu BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTOWANE]

INWESTYCJI

Gmina Patnéw

Inwestor Patnéw 48, 98-335 Patnow
Nazwa
zamierzenia Przebudowa budynku OSP w Grebieniu.
Budowlanego
Adres i
kategoria Grebien, 98-335 Patnow
obiektu kategoria obiektu budowlanego: XVII
budowlanego
Pozostatle jednostka ewid. gmina Patnow
dane obreb ewid. Grebien
adresowe nr. dzialek 243/1
Zbigniew Matys
Projektant: Ul. Zeromskiego 6

98-346 Skomlin

Nr upr. OPL/1174/PBKb/15
20.10.2021r
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Wytyczne do opracowania planu BIOZ

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego
Podstawg opracowania niniejszego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg:

Nie

ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6z. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

— roboty ziemne i fundamentowe,

— roboty murarskie
— roboty wykonczeniowe i instalacyjne.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Aktualnie zagospodarowywana dziatka jest zabudowana.

. Elementy zagospodarowania dzialki ktore, moga stwarzac zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi.

wystepuja.

. Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych

prowadzenie prac na wysokosci, a w szczegdlnosci:
- montaz konstrukcji stalowej, pokrycia dachu, obrébek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku
- montaz poszycia $cian i dachu: mozliwo$¢ upadku z rusztowan.
wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gitebokosci powyzej 1,5m
- wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemia
wykonywanie prac z udzialem dzwigu lub wciagarki:
- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu transportowanego, awaria dzwigu i
porazenia pradem.

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.
kierownik zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ” zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego,
a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych.
przed przystapieniem do rob6t ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wst¢pne
szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,,BIOZ”
w czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzaé dla zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia robdt, wystepujace i mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.
nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje prac
zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w kartach
charakterystyki substancji i preparatow.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.
roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry techniczne;j,
posiadajacej odpowiednie uprawnienia,
nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i
adres6w najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych,
na budowie powinny znajdowac¢ si¢ podreczne srodki gasnicze

przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowiazany jest zaopatrzy¢ ich w odziez
robocza i ochronng,

nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony).
nalezy oznakowac¢ i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych robot;

nalezy dokonywac¢ systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu
technicznego maszyn i urzadzen.
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Inwentaryzacja i ekspertyza techniczna budynku

Gmina Patnéw

Inwestor Patnéw 48, 98-335 Patnow
Nazwa
zamierzenia Przebudowa budynku OSP w Grebieniu.
Budowlanego
Adres i
kategoria Grebien, 98-335 Patnow
obiektu kategoria obiektu budowlanego: XVII
budowlanego
Pozostatle jednostka ewid. gmina Patnow
dane obreb ewid. Grebien
adresowe nr. dziatek 243/1
Zbigniew Matys
Projektant: Ul. Zeromskiego 6

98-346 Skomlin
Nr upr. OPL/1174/PBKb/15

20.10.2021r
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Czes¢ opisowa

1 Opis og6lny budynkow, zestawienie powierzchni i kubator

Budynek OSP zlokalizowany jest na dzialce 243/1 w miejscowosci Grebien, gmina Patnow.
Budynek jest parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Wedlug o$wiadczenia
inwestora budynek zostat wybudowany w latach 60 i rozbudowany w 2010roku.

a) Powierzchnia uzytkowa parteru 342,8 m’
b) Powierzchnia uzytkowa poddasza 76,2 m?
c¢) Powierzchnia zabudowy 400,6 m>
d) Kubatura budynku 2163,1 m’
e) Wysoko$¢ budynku mieszkalnego 7,14 m

2 Kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposob jego posadowienia
Warunki gruntowe: - proste warunki gruntowe.
Ustalono nastepujacg kategorie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu:
- pierwsza kategoria geotechniczna .

3 Uklad konstrukcyjny obiektu

Uktad konstrukcyjny: $ciany fundamentowe, Sciany no$ne, stropy 1 wi¢zba dachowa.

3.1 Fundamenty
Sciany fundamentowe z betonu zwirowego — szerokosci: od 40cm do 64cm w dobrym stanie
technicznym, nie stwierdzono zadnych peknie¢ zmurszen 1 nadmiernych zawilgocen.
3.2 Sciany i nadproza
Sciany no$ne murowane z cegly i pustakéw ceramicznych
- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku o gr. od 12,0 do 53cm
Sciany w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zadnych peknigé zmurszen..
Nadproza ceglane i zelbetowe, w dobrym stanie technicznym.

3.3 Strop
Strop ptyta zelbetowa monolityczna, nie stwierdzono ponadnormatywnych ugie¢. Stropy w
dobrym stanie technicznym.

3.4 Dach
Konstrukcja dachu drewniana w dobrym stanie technicznym
Pokrycie dachu - blach trapezowa w dobrym stanie technicznym

3.5 Kominy
Murowane z cegly ceramicznej w dobrym stanie technicznym.

4 Elementy wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego
Elementy wykonczenia wewngtrznego
— stolarka drzwiowa — drewniana,
— posadzki — ptytki ceramiczne, wyktadzina PCV, deski
Elementy wykonczenia zewngtrznego
- stolarka okienna i drzwiowa - PCV, drewniana, aluminiowa i stalowa
- parapety zewngetrzne - blaszane,
- pokrycie dachu — .blacha stalowa trapezowa
Elementy wykonczenia wewngtrznego i zewnetrznego w srednim stanie technicznym.

S Instalacje
Do budynku jest podtagczona instalacja elektryczna, i wod-kan.

6 Ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego

Szczegdtowe ogledziny budynku OSP zlokalizowanego na dziatce nr 243/1 w Grgbieniu,
gmina Patnéw, wykazaty, ze budynek jest w dobrym stanie technicznym i nadaje si¢ do
przebudowy.
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Czes¢ rysunkowa - inwentaryzacja

I-01 Rzut parteru,
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I-02  Rzut poddasza,
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I1-03 Rzut dachu
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I-04  Przekroj A-A, B-B, C-C
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1-05 Elewacje
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