KOSZTORYS INWESTORSKI

wejsciowych

Norma PRO Wersja 4.27

_2-

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. [ llosé | Cenajedn. | Wartosé |
1 R ROBOTY ROZBIORKOWE
|
11 SCIANY, STROPY, SUFITY PODWIESZANE
1/KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3 22.668
d.1.1/0348-02 cementowo-wapiennej - cze$ciwoa rozbidrka $cian B
2|KNR 4-01 Rozebranie wykladziny §ciennej z plytek - m2 87.353
1d.1.1/081915 | B |
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukji betonowych zbrojonych  |ma 3.6"4.5"0.15
d.1.1]021203 |cze$ciwoa rozbidrka stropu w garazu N =2.430 1
4|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ m3 10.619
d.1.1/032905 2ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i
|okiennych
5/KNR 4-01 |Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub |stop. 15
d.1.1{043101 |betonowym
6/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek m2 (3.54*2+4.8*
d.1.1/042603 |nieotynkowanych na wpust lub pélwpust - analogia 2)*2.55=
- \rozebranie paneli $ciennych 42.534
7|KNR 4-01 Rozebranie elementdéw strop6w drewnianych - podsufitek z |m2 332.964
d.1.1|042906 piyt pilsniowych - analogia rozebranie sufitéw
|podwieszanych z plyt GK i drewnopochodnych )
8/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2 435.646
d.1.1/120209 | powierzchni podiogi ponad 5 m2 -
Razem dzial: SCIANY, STROPY, SUFITY PODWIESZANE
1.2 [POSADzZK!
9/KNR-W 4-01 |[Rozebranie podtég drewnianych $lepych m2 10.1*2.66 = |
d.1.2/0439-01 | ) 26.866 |
10/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2 58.732 '
d.1.2/081107 |-
11/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukeiji betonowych m3 19.594 '
d.1.2/021201 niezbrojonych o grubosci do 15 cm analogia rozbiérka |
| posdadzki -
12 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki|ms 134.633
d.1.2/020502 0.15 m3 w grkat.lll z transp.urobku
|samochod.samowytadowczymi na odiegtos¢ do 1 km i i
Razem dziat: POSADZKI
1.3 |STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
" 13[KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni m2 22.605
d.1.3/0356405 ponad 2 m2 - stolarka dzwiowa wewnetrzna B
14|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o |m2 3.0°3.0=
d.1.3|035410 powierzchni ponad 2 m2 - analogia demontaz bramy 9.000
| garazowej segmentowej
15|KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2 10.947
d.1.3/0702-01 analogia demontaz okien PCV -
16| KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych  |m2 8.592
d.1.3/0702-06 analogia demontaz drzwi zewngtrznych
Razem dzial: STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
14 DACH I
17 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 37.2*2=
d.1.4/053504 | 74400
18 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej siedo  |m 3.5"4 = |
d.1.4/053506 uzytku L 14.000 -
19 KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej si¢ do |m2 37.2*6.5*2 =
d.1.4/0545-01 uzytku - 483.600 B
20/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 37.2*0.25*2
d.1.4/053508 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie =18.600
do uzytku _— .
21|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - olacenie dachu |m2 32.3'6.5"2 =
d.1.4/1043005 |0 odstepie fat ponad 24 cm - 419.900 -
Razem dziat: DACH
15 'ROBOTY ZEWNETRZNE
22|KNR 4-01 Rozbibrka elementéw konstrukcji betonowych m3 1.825
d.1.5|021202 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - rozbidrka schodéw
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23|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej§¢ (m2 15.0%1.5+
d.1.5/081502 dla pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce 16.2*1.5 =
piaskowej - 46.800
24 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubos$ci 12 m2 (10.87+4.2)*
d.1.5/080101 cm 0.7 = 10.549 |
Razem dzial. ROBOTY ZEWNETRZNE
Razem dziat. ROBOTY ROZBIORKOWE
2 [ROBOTY BUDOWLANE
21 FUNDAMENTY
25/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 I (9.97+3.8+
d.2.1|1021503 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.|-Il 3.45)*0.60*
1 1.0 =10.332
26 KNR 2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3 1.106
d.2.1/110101 -
27/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t (9.97+3.8+
d.2.1/029004 monolit.budowli - prety Zebrowane $r. 12 3.45)*4*0.89*
[ 0.001 =
| - 0.061 B
28 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowdi |t (9.97+3.8+ -
d.2.1/029001 - prety gtadkie §r. 6mm 3.45)/4*1.0*
0.222*0.001
| S— =0.001 B |
Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
29/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m |m3 4,977 N
1d.2.1/020201
30|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 2.615
1d.2.1/0101-06 cementowej gr. 25cm _
| 31/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2 (9.97+3.8+
d.2.1/0618-01 papy zgrzewalnej 3.45+0.5*2+
0.7)*0.35 =
| 6.622
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe m2 (9.97+3.8+
d.2.1 |060301 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 3.45+0.5*2)*
0.55*2 =
| 20.042
33 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe m2 (9.97+3.8+
d.2.1,060302 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 3.45+0.5%2)*
0.55*2 =
20.042
Razem dziat: FUNDAMENTY
2.2 SCIANY
34 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z mz (10.8+33.5)" o
d.2.2/0618-01 papy zgrzewalnej 0.45=
19.935
35/KNR 0-27 $ciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi |mz 78.789
d.2.2/016002 gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych P+W (pi6ro i wpust) B
36|KNR 2-02 Otwory w §cianach murowanych -utozenie nadprozy m 58.200
d.2.2|012605 zelbetowych prefabrykowanych typu L19
37|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -ufoZenie nadprozy|/m 4.7*4 =
d.2.2/012605 stalowych dwuteownik IN160 18.800, _ |
38/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11, |m2 32.070
d.2.2/016502 5 cm z pustakéw ceramicznych P+W (pidro i wpust)
39/KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. |m2 1.84*2.6 =
d.2.2/012001 o - 4.784
40/KNR 2-02 Stupy i filarki migdzyokienne prostokgtne na zaprawie m 4.5
1d.2.2/011809 cementowe;j - filary z cegly peinej 0,25*0,38m I
41|KNR 2-02 Stupy i filarki migdzyokienne prostokatne na zaprawie m 4.5
1d.2.2/011809 cementowe;j - filary z cegly peinej 0,25*0,51m
42|KNR-W 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw betonowych - m 6.5
d.2.2/0128-06 analogia komin dymowy z wktadem ceramicznym fi 200mm
[ . i 2 kanatami wentylacyjnymi o
43|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach  |m3 6.256
d.2.2|030404 na zaprawie cementowej cegtami | B
Razem dzial: SCIANY
2.3 WIENCE, STROPY
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44[KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji It 0.127
d.2.3/029004 monolit.budowli - prety Zebrowane $r. 12 |
45/KNR 2-02 Przygotowame i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowti It (11.0)/0.25*
d.2.3/029001 - prety gtadkie §r. 6mm : 0.95%0.222*
0.001 =
N | 0.009
46|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wietice monolityczne na m3 [ 11.0°0.25*
d.2.3/021212  |écianach zewnetrznych o szerokoSci do 30 cm | 0.25=0.688
47|KNR 2-02 0256- |Piyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni migdzy mz ‘ 4.3*3.3=
d.2.3/03 + KNR 2-02 |belkami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form | 14.190
_ |0256-04 |
Razem dzial: WIENCE, STROPY
'Razem dzial: ROBOTY BUDOWLANE
3 DACH N
48/KNR 2-02 Nadbitki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3 {0.4*50)*2*
d.3|040903 nasyconej - przedtuzenie krokwi o 15cm 0.05*0.16 =
0.320
| 49[KNR 2-02 " [Nadbitki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3 37.22*0.03*
d.3/040903 nasyconej - deska czotowa 0.2 =0.446 |
50|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m2 32.3'6.6"2 =
d.3/0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m - membrana dachowa o gramaturze 426.360
| min 200g |
51/ KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych latami 38x50 mm,o rozstawie |mz2 32.3*6.6"2 =
d.3/041004 ‘|ponad 24 cm z tarcicy nasyconej _426.360
52|NNRNKB 202  |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu |m2 37.2*6.7°2 =
d.3,0537-04 pofaci do 85 % blacha powlekang panelowg na fatach 498.480
" 53NNRNKB 202  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 (0.42*2+0.7*
d.3|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm 2y0.5*5 =
) 5.600
54/NNRNKB 202  |{z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz oston  |m 6.74 =
d.3|0539-03 bocznych - wiatrownic 26.800
55/NNRNKB 202  |(z.VI) Pokrycie dachdw blachg powlekang - montaz paséw |m 74.400
d.3]/0539-02 nadrynnowych - okapéw i
56/NNRNKB 202  |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m 37.2
d.3|0539-01 gasioréw - N
57|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane - analogia kominki szt. 5
d.3/051301 wentylacyjne B
58 KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane - analogia kominy szt. 2
d.3|051301 wentylacyjne sali 1.1
59|NNRNKB 202  |(z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy |m 37.2
d.3|0518-04 |powlekanej potokraglych o §r. 15 cm - analogia |
B60/NNRNKB 202  |(z.|) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z |m 3.5%4 =
| d.3|0520-02 |powlekanej okragtych o $r. 10 cm analogia 14.000
lﬂ). ~ Podstawa | Opis | Jedn.obm. llos€ Cena jedn. Wartosé
| 61|Kalkulacja Montaz  nowego daszku nad wejSciem od strony kpl. | 2
d.3|indywidualna poludniowej o konstrukcji stalowej i pokryciem z
N poliweglanu komorowego o wym. 140x80cm tem stalowym
62 Kalkulacja Montaz  nowego daszku nad wejsCIem od strony kpl. 3
d.3|indywidualna poludniowej o konstrukcji stalowej i pokryciem 2z
| ) poliweglanu komorowego o wym. 200x80cm tem stalowym
Razem dzial: DACH
4 DOCIEPLENIE
4.1 SCIANY PONIZEJ TERENU
63 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 (36.82*2+
d.4.1/1021702 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll 11.2*27)*0.7*
0.6=
. 157.937
64 KNR 2-01 Zasypywanle wykopodw liniowych o $cianach pionowychw |m3 (36.82*2+
d.4.1/03200401 gruntach kat.I-Il; gleboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m 11.2*27)*0.7*
0.45=
| — | - 118.453
65 KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg|m2 (36.82*2+
d.4.1/260801 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 11.2*2)*(1.0+
0.7)2=
81.634 o
66 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg|m2 (36.82*2+
d.4.1/260803 - gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 11.2*2)*(1.0+
jednokrotnie 0.7)y2 =
B 81.634
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67|KNR 2-02 Podktady betonowe na padtozu gruntowym - analogia tawa |m3 (36.82"2+
d.4.1/110101 betonowa pod styropian w gruncie 11.2*2)*0.05*
B - 0.15=0.720
68|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda m2 (36.82*2+
d.4.1|260901 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych 11.2*2)*(1.0+
przyklejenie piyt styropianowych do $cian gr.15cm i 0.7)/2=
! wspétczynnik Lambda=0,031W/m2 o 81.634
69/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg |m2 (36.82*2+
d.4.1/260906 lekkg-mokrag przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych 11.2*2)*(1.0+
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach 0.7)2=
—t— _ 81.634 B -
70|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m2 (36.82*2+
d.4.1/060301 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza 11.2*2)*0.7 =
|warstwa i 67.228
71|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |mz (36.82"2+
d.4.1|1060302 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i 11.2*2)*0.7 =
nastgpna warstwa 67.228
72|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 - (36.82*2+
d.4.1|1092701 mineralnego strukturalnego - natozenie na podtoze farby 11.2*2)*(0.0+
gruntujgcej - pierwsza warstwa sciany 0.3)2=
| o 14.406
73|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 (36.82*2+
d.4.1/092703 mineralnego silikatowo-silikonowego struktura baranek 11.2*2)*(0.0+
grubosci grubos$ci 2 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie 0.3)/2 =
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich 14.406
I i powierzchniach poziomych |
Razem dzial: SCIANY PONIZEJ TERENU
4.2 SCIANY POWYZEJ TERENU
74|KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg|m2 329.262
d.4.2/260801 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
75/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg|m2 329.262
d.4.2|260803 -'gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
jednokrotnie
76|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 6.006
d.4.2/053508 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
| do uzytku - rozbiérka parpetow
77/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej m2 142.152
d.4.2/260901 metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych przyklejenie plyt z weiny mineralnej do $cian
| gr.15cm - analogia
78/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metoda |m2 198.284
d.4.2/260901 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
1 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr.15cm I
79|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg |szt. 329*5 =
d.4.2/260904 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych 1645.000
[ przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
L | _|plastikowych do $cian z cegly
80|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg |m2 329.262
d.4.2‘260906 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw Klejacych
L |przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
81/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg |m2 (36.82+
d.4.2/260906 lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych 11.27)*2*2.0
| przyklejenie drugiej warstwy siatki na scianach = 192.360 |
82|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg |m2 28.140
d.4.2|260902 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
L przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy _
83|KNR 0-17 Qcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg |m2 28.140
d.4.2|1260907 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych
przykiejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach 1
| Lp- Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
| 84/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda |m 108.200
d.4.2|1260908 lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym 3
85|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 329.262
d.4.2|1092701 mineralnego strukturalnego - natozenie na podtoze farby
] gruntujgcej pierwsza warstwa $ciany
86|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 28.140
d.4.2/1092701 mineralnego strukturalnego - natozenie na podtoze farby
gruntujacej
- pierwsza warstwa o$cieza -
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329.262

87|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.4.2|/092703 mineralnego silikatowo-silikonowego struktura baranek
grubosci 2 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podlozu na $cianach ptaskich i
- powierzchniach poziomych — .
88/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 28.140
d.4.2/092605 mineralnego silikatowo-silikonowego struktura baranek
grubosci grubosci 2 mm z gotowej mieszanki wyk. rgcznie
na uprzednio przygotowanym podtozu na oSciezach o szer.
L do 30 ¢cm a I
89|NNRNKB 202  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 6.294
d.4.2|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - analogia parapety zewnetrzne
90| NNRNKB 202 (z.Vill) Rusztowania ramowe zewnetrzne fasadowe o m2 384.566
d.4.2|1621a-02 wysokos$cido 15 m B
Razem dziat: SCIANY POWYZEJ TERENU
Razem dziat: DOCIEPLENIE '
5 - STOLARKA OKIENNA 1 DRZWIOWA ZEWNETRZNA
~ 91|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 'm2 1.71*1.63 =
d.5/102211 dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.787
e 2.5 m2 - montaz istniejacego okna - |
92|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2 m2 - analogia |m2 3.73.3 =
d.5/1203-02 montaz bramy garazowe] segmentowej ocieplanej 12.210
93| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2 4.000
~d.5[1203-01
94|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych \m2 1.15*2.06 =
d.5/102406 na budowie 2.369
95|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych |m2 1.45%2.1 =
d.5/102408 na budowie 3.045
96|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych |mz2 1.321 =
d.5[102408 na budowie PPOZ o odporno$ci pozarowej EI60 B 2.730
97 KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych |m2 1.7"1.6 =
d.5/ 102404 na budowie . 2.720
98|KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, 20x20x5 cm - analogia m2 2.05*1.471+
d.5/012105 zamurowanie otwordw okiennych pustakami szkalnymi 1.7"1.6*3 =
[ EI60 11.174
Razem dzial: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE NA PARTERZE
6.1 POSADZKI
99|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 19.271
d.6.1/110101
100|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 232.470
d.6.1/060701 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe x2
101|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z piyt styropianowych imz (15.18*10.11)
d.6.1/060903 gr. 15cm poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna =153.470
warstwa
102|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 1(15.18*10.11)
d.6.1/060701 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | =153.470
103|NNRNKB 202  |(z.VI) Posadzki cementowe grub. 6 cm zatarte na gladko  |m2 175.470
d.6.1{1129-02 + wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w
NNRNKB 202  |pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1129-03 . B
104NNRNKB 202  |(z.VI) Posadzki cementowe grub. 8 cm zatarte na gladko  |m2 57.0
d.6.1/1129-02 + wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta™ w
NNRNKB 202  |pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1129-03 ) I .
105 | KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 14.8+3.3+
d.6.1/1104-02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko 3.6+8.2+1.7+
4.7+8.6+6.2
| I =51.100
‘ 106 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych mz 207.870
d.6.1/111806 metoda kombinowang analogia plytki 60x60cm

Norma PRO Wersja 4.27




KOSZTORYS INWESTORSKI

107 |KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 m (4.8+3.54+
d.6.1|1120-03 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek 1.9+1.2+
metoda kombinowang - analogia cokoliki z pltyek 60x60cm 2.06+2.67-
i wysokosci 10cm 1.3-0.9*3-
1.0)+(15.18*
2+10.11*2-
1.3*2-0.8)+
(2.86%2+
3.02*2-0.9)+
(1.65*2+
2.86*2-0.9)+
‘ (1.02) =
| 79.330
108|KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2 10.6+8.1 =
d.6.1/111804 metodg kombinowang plytki typu GRESS techniczny 18.700
|impregnowany |
| Lp. Podstawa 4 - Opis Jedn.obm. | llosé Cena jedn. Wartos¢
109|KNR-W 2-02 Posadzki typu Pergino! - epoksydowe w pomieszczeniach  |m2 57.0
1d.6.1/1128-01 wewnetrznych - analogia posadzka zywiczna
110|KNR 0-1211 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 m 57.260
d.6.1|1120-03 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
'metoda kombinowana - analogia cokoliki z ptytki GRESS
techniczny impregnowany i wysokosci 10cm
111[KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, mz 1.28%0.7+|
d.6.1112004 ukladanych metodg kombinowang 1.77+1.16)+
1.16*1.68 =
: 6.595 -
112|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z plytek o wymiarach 30 x 30 cmi m 1.28*8+1.16*
d.6.1/111905 wysokoéci cokolika rownej 15 cm podstopnice ) 7 =18.360
113|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z plytek o wymiarach 20 x 20 cmi m 0.9+1.77+
d.6.1/111904 wysoko$ci cokolika rownej 10 cm 1.16+1.28+
1.68+1.68+
1.77+0.9 =
B - 11.140 o
Razem dziat: POSADZKI
6.2 TYNKI, PLYTKI CERAMICZNE, GLADZIE, SUFITY PODWIESZANE, MALOWANIA T
114|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z m2 34.840: |
d.6.2/071102 zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegly i pustakéw (do 2 m2w 1 |
| miejscu) - tynki na zamurowywanych otworach |
115|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na  |m2 269.464
d.6.2/080303 Scianach i stupach —
116|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza |mz2 62.273
1d.6.2/082901 - |- -
117 |KNR-W 2-02 Licowanie §cian plytkami z kamieni sztucznych o m2 89.753
d.6.2/0840-06 wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej i
118 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2 307.872
d.6.2/120209 powierzchni podiogi ponad 5 m2 |
119|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2 325.665
d.6.2/2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
| $cianach na podtozu z tynku |
120|KNR-W 2-02 Tynki (gltadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2 14.8+3.3+
d.6.2/12011-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na 3.3+3.6+8.2+
stropach na podtozu z tynku 1.7+4.7+8.6+
I || 6.2 = 54.400
121|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. |m2 252.008
1d.6.2/061303 15¢cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa |
122|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. |mz2 252.008
d.6.2|/061304 15¢m poziome z piyt uktadanych na sucho - kazda
I nastepna warstwa |
123|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 252.008
d.6.2|0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
I analogia folia paroizolacyjan B |
124 | KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie m2 252.008
d.6.2/2005-03 + KNR- |metalowym podwdjnym podwieszonym z ksztattownikow
W 2-02 2005-04 |CD i Ud - sufit REI30 plyty gipsowe ognioodporne 2 x 12,
5mm
125|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 325.665
d.6.2(1510-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
Sciany B B B |

Norma PRO Wersja 4.27

-7-




KOSZTORYS INWESTORSKI

metodg kombinowang - analogia cokoliki z pityek
30x30cm i wysoko§ci 10cm

(1.6*2+1.48*
2-0.8)+(3.63*

[ 126/KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  |[m2 256.149
d.6.2/1510-01 _|wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania -§ciany
127 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 306.408
1d.6.2/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - sufity | |
128 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z kanatem - do przewodéw |szt. 4
1d.6.2/013701 murowanych B 1 B
Razem dziak: TYNKI, PLYTKI CERAMICZNE, GLADZIE, SUFITY PODWIESZANE, MALOWANIA
6.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WEWNETRZNA ]
| 129/KNR 2-02 OScieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na  |szt. 9.000 |
d.6.3/101602 budowie FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia Scian —
130|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe m2 16.200
d.6.3/101908 wzmocnione fabrycznie wykonczone o
131 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych |m2 1.3*2.0 =
d.6.3/102408 na budowie - drzwi z pom. 1.1 do pom. 1.2 2.600] |
132 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe pelne PPOZ o powierzchni do 2 m2 EI30 m2 1.0*2.0 =
d.6.3/1203-01 3 2.000
Razem dziat: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WEWNETRZNA
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE NA PARTERZE -
7 iROBOTY WYKONCZENIOWE NA PODDASZU N
74| ‘POSADZKI - [
133|KNR-W 202 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 T 2.4+10.3+
d.7.1/1104-02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gladko 4.6+6.9+18.1 |
| | | ) o | =42.300|
134 KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych |mz 2.4+10.3+
d.7.1/1111-07 30x30 cm na zaprawie klejowej ukiadane metoda 4.6+6.9+18.1
- ~ |nieregularng | =42.300
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. | llos¢ Cena jedn. | Wartosé
135 KNR 0-1211 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 |m (2.35*2+
d.7.1/1120-03 cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem piytek 1.47-0.9)+

2+2.86*2-
1.43)+(0.89+
1.53+1.85+
3.0+2.74+
[ 1.47-0.9)+
(5.21%2+
| 3.49°2-0.9) =
49.260
|Razem dzial: POSADZKI
7.2 TYNKI, PLYTKI CERAMICZNE, GLADZIE, SUFITY PODWIESZANE, MALOWANIA
136|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na |mz2 | (3.24+1.53+
d.7.2|080303 $cianach i stupach 1.47)*2.7°2-
0.92.0*2*2 =
B | 26.496 |
137|KNR 2-02 Licowanie cian plytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2 | (3.24+1.41)*
d.7.2/082901 1 | 26=12.090 |
138/ KNR-W 2-02 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o m2 | (3.24*2+
d.7.2/0840-06 wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej 1.41*2)*2.550.9*2
=21.915
139 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniacho |m2 307.872
d.7.2/120209 | powierzchni podtogi ponad 5 m2 - |
140 KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 |m2 127.774
d.7.2/2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
$cianach na podiozu z tynku
141 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej |mz2 126.873
d.7.2/061303 gr.
15cm poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa |
142 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej |m2 126.873
d.7.2/061304 gr. 15cm poziome z piyt uktadanych na sucho - kazda
_|nastepna warstwa - |
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‘ 143|KNR-W 2-02 \Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 126.873|
d.7.2/0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
I analogia folia paroizolacyjan
144 KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na|mz2 126.873
d.7.2/2005-03 + KNR- [ruszcie metalowym podwdjnym podwieszonym z
W 2-02 2005-04 |ksztattownikéw
CD i Ud - sufit REI30 plyty gipsowe ognicodporne 2 x 12,
5mm
145|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 127.774
d.7.2/1510-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
| Sciany
146 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 126.873|
d.7.2/1510-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem -
sufity
[ 147|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z kanatem - do przewodéw szt. 4
d.7.2|013701 murowanych
Razem dziat: TYNKI, PLYTKI CERAMICZNE, GLADZIE, SUFITY PODWIESZANE, MALOWANIA
7.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WEWNETRZNA
148 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na  |szt. 6.000
d.7.3/101602 \budowie FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane
w trakcie wznoszenia Scian
149 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe m2 10.800
1d.7.3/101908 wzmocnione fabrycznie wykornczone B ]
Razem dzial: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WEWNETRZNA
[Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE NA PODDASZU
8 ROBOTY ROZNE
150|KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w okladzinie szt. 2
d.8|0102-05 ceramicznej - analogia osadzenie kratki wentylacyjnej w
suficie
151 |KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w  okfadzinie|szt. 3
d.8/0102-05 ceramicznej
- analogia osadzenie wentylatorow sufitwowych
tazienkowych
152|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z piyt winidurowych, kotowe, $r. |m 19.400
d.8/0127-01 do 100 mm - udziat ksztatiek do 35 % - analogia kanaty
| wentylacji wyciggowej
153|KNR 2-02 1zolacje ciepine i przeciwdzwickowe z welny mineralnej 'm2 0.4*19.4 =7.760
d.8/061303 gar.
5cm poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna
warstwa - analogia docieplenie kanatéw wentylacyjnych
na poddaszu B B B
154|KNR 2-02 Obud.slupéw plytami gips.-karton.na rusztach m2 (0.5+0.2)*
d.8/200401 metal.pojedyn jednowarstw_55-01 - obudowa kanatéw 2.55+(0.4+
entylacyjnych 0.2*2)*2.55 =
- _ 3.825/
| 155|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w szt 3
[ d8 032201 Scianach - montaz wraz z dostawg uchwytéw fukowych
750 mm, ruchomych do ustepu i umywalki ze stali
nierdzewnej w WC dla niepeinosprawnych - analogia i
156 |Kalkulacja Dostawa i montaz $cianek azurowych stalowych m2 13.600
d.8/indywidualna
Razem dziat: ROBOTY ROZNE
9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
X |SCHODY WEJSCIOWE, POCHYLNIA,
Lp. Podstawa _____ Opis - | _Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
157 |KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza m3 (3.8+3.4+
d.9.1/0402-04 7.0+4.5)*
. _ | 0025=047 -
158 KNR 2-31 |Krawe2niki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm |m 1.9*2 = 3.800
d.9.1/040403 na
podsypce cementowo-piaskowej - analogia palisada
betonowa12x18cm h=40cm .
159|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce |m 14.90
d.9.1/0407-03 piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
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["160]KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podiozapod |mz2 11.39
d.9.1/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii {-
[\
" 161/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na mz2 11.390
1d.9.1/010403 poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
162|KNNR 6 011101 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloSci |m2 11.390
d.9.1] 20 kg/m2, warstwa gr.10cm
163|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8cm, 'm2 11.39
1d.9.1/0511-03 ukladane na podyspce cementowo-piaskowej gr. 5cm
164|KNR-W 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m 1.5*2 = 3.000
d.9.1/1209-01 ocynkowane i malowane proszkowo przy pochylni
| zewnetrznej - ~ |
Razem dzial: SCHODY WEJSCIOWE, POCHYLNIA,
|
“ 9.2 |OPASKA PRZY BUDYNKU
‘ 165|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na m2 24.174]
d.9.2/010403 poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm |
[ 166|KNNR 6 011101 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m2 24174
d9.2 120 kgfm2, warstwa gr.10 cm
167|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8cm, m2 2417
d.9.2/0511-03 __|uktadane na podyspce cementowo-piaskowej gr. 5cm
Razem dzial: OPASKA PRZY BUDYNKU
9.3 [NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZED GARAZEM
168|KNR 4-01 “|Rozbi6rka elementow konstrukceji betonowych m3 (12.0%8.0+
d.9.3/021201 niezbrojonych o gruboécido 15 cm 2.5)/2)*0.1 =
6.300
169|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 6.3
1d.9.3/010811 samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km | |
170/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami padsiebiernymi o ms3 12.0%(8.0+
d.9.3/020502 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku 2.5)/2*0.3 =
. |samochod.samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km 18.900
171/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza m3 (8.0+14.0)*
1d.9.3/0402-04 | 0.04 = 0.88
172|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm |m 8.0+14.0=
d.9.3/040301 najazdowe na podsypce piaskowej 22.000
173/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm m2 12.0*(8.0+
d.9.3/010601 grubo$¢ po zageszczeniu 2.5)2=
| 63.000,
174 KNNR 6 011101 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloSci |m2 12.0*(8.0+
d.9.3 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm 2.5)2=
| | = - | 63.000
175 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2 12.0*(8.0+
d.9.3/011407 grubosci po zageszczeniu 8 cm 2.5)2=
| 63.000
176 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérma -za |mz 12.0%(8.0+|
d.9.3/011408 kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu 2.5)2=
|Krotnosc = 7 63.000
177 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm [m2 12.0*(8.0+
d.9.3/051103 na podsypce cementowo-piaskowej 2.5)2=
63.000|

Razem dzial: NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZED GARAZEM

Razem dziat ZAGOSPODARCWANIE TERENU

10 [INSTALACJE SANITARNE
178 Kalkulac_ja Wykaonanie instalacji sanitarnych (wodnej, kanalziacyjnej, kpl
d.10]indywidualna centralnego ogrzewania, wentylacji, hydrantowej)

Razem dzial: INSTALACJE SANITARNE

11| INSTALACJE ELEKTRYCZNE
|
179 Kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej (o$wietlenieowsj, kpl
d.11/indywidualna gniazd wtykowych, awaryjnej, odgromowej, linie '
zasilajgce) 1

\Razem dziak: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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