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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa wewngtrznych linii zasilania dla
projektowanych tloczni Sciekow w miejscowosci Popowice, Grebien, Jozefow i Patnow,
gm. Patnoéw oraz w miejscowosci Kadtub, gm. Wielun.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sieci, jak: (...),elektroenergetyczne (...)

2. Zamierzony sposéb uzytkowania
a) W ramach zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej projektuje si¢ wykonac:
Etap | Popowice
- dla ttoczni TS1 budowe wewnetrznej linii zasilajgcej pomiedzy projektowang szafkg
sterowniczg a ztagczem kontrolno — pomiarowym (wg odrgbnego opracowania) utozy¢
linie kablowa nN 0,4 kV doziemne kablem typu YAKXS 4 x 25 mm dt. 6,6 m -
zgodnie z planem sytuacyjnym (rys nr 1.1). Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza wedtug
opracowania ENERGA-OPERATOR
- dla tloczni TS2 budowe wewngtrznej linii zasilajagcej pomiedzy projektowang szafka
sterownicza a zlgczem kontrolno — pomiarowym (wg odrebnego opracowania) utozy¢
linie kablowa nN 0,4 kV doziemne kablem typu YAKXS 4 x 25 mm dt. 6,7 m -
zgodnie z planem sytuacyjnym (rys nr 1.2). Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza wedtug
opracowania ENERGA-OPERATOR
- dla ttoczni TS3 budowe wewngetrznej linii zasilajacej pomiedzy projektowang szatka
sterownicza a ztagczem kontrolno — pomiarowym (wg odrgbnego opracowania) utozy¢
linie kablowa nN 0,4 kV doziemne kablem typu YAKXS 4 x 25 mm dt. 6,9 m -
zgodnie z planem sytuacyjnym (rys nr 1.3). Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza wedtug
opracowania ENERGA-OPERATOR
- dla tloczni TS4 budowe wewnetrznej linii zasilajacej pomiedzy projektowang szatka
sterowniczg a zlagczem kontrolno — pomiarowym (wg odrgbnego opracowania) utozy¢
linie kablowg nN 0,4 kV doziemne kablem typu YAKXS 4 x 25 mm dt. 6,3 m -
zgodnie z planem sytuacyjnym (rys nr 1.4). Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza wedtug
opracowania ENERGA-OPERATOR
- dla ttoczni TS5 budowe wewnetrznej linii zasilajacej pomiedzy projektowana szafka
sterowniczg a zlaczem kontrolno — pomiarowym (wg odrgbnego opracowania) ulozy¢
linie kablowa nN 0,4 kV doziemne kablem typu YAKXS 4 x 25 mm dl. 6,6 m  —
zgodnie z planem sytuacyjnym (rys nr 1.5). Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza wedtug
opracowania ENERGA-OPERATOR
- dla tloczni Komory Pomiarowej budowe wewnetrznej linii zasilajacej pomiedzy
projektowang szafkg sterownicza a zlaczem kontrolno — pomiarowym (wg odrebnego
opracowania utozy¢ linie kablowg nN 0,4 kV doziemne kablem typu YAKXS 4 x 25 mm
dt. 3,0 m — zgodnie z planem sytuacyjnym (rys nr 1.13). Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze
ztacza wedhug opracowania ENERGA-OPERATOR
Etap II Jozefow
- dla ttoczni T6 budowe wewnetrznej linii zasilajacej pomiedzy projektowang szatka
sterowniczg a zlagczem kontrolno — pomiarowym (wg odrgbnego opracowania) utozy¢
linie kablowg nN 0,4 kV doziemne kablem typu YAKXS 4 x 25 mm dt. 8,8 m -
zgodnie z planem sytuacyjnym (rys nr 1.6). Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza wedtug
opracowania ENERGA-OPERATOR
- dla tloczni T7 budowe¢ wewngtrznej linii zasilajacej pomigdzy projektowang szafka
sterowniczg a zlaczem kontrolno — pomiarowym (wg odrgbnego opracowania) ulozy¢
linie kablowa nN 0,4 kV doziemne kablem typu YAKXS 4 x 25 mm dt. 74 m  —
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zgodnie z planem sytuacyjnym (rys nr 1.7). Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza wedtug
opracowania ENERGA-OPERATOR

Etap 111 Grebien

- dla tloczni TS8 budowe wewnetrznej linii zasilajacej pomigdzy projektowang szafkag
sterownicza a ztaczem kontrolno — pomiarowym (wg odrgbnego opracowania) utozy¢
linie kablowa nN 0,4 kV doziemne kablem typu YAKXS 4 x 25 mm dt. 6,3 m —
zgodnie z planem sytuacyjnym (rys nr 1.8). Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza wedlug
opracowania ENERGA-OPERATOR

- dla ttoczni TS9 budowe wewngtrznej linii zasilajacej pomiedzy projektowang szafkg
sterowniczg a zlaczem kontrolno — pomiarowym (wg odrgbnego opracowania) utozy¢
linie kablowg nN 0,4 kV doziemne kablem typu YAKXS 4 x 25 mm df. 6,3 m -
zgodnie z planem sytuacyjnym (rys nr 1.9). Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza wedtug
opracowania ENERGA-OPERATOR

- dla ttoczni TS10 budowe wewnetrznej linii zasilajacej pomiedzy projektowang szatka
sterownicza a ztaczem kontrolno — pomiarowym (wg odrgbnego opracowania) ulozy¢
linie kablowag nN 0,4 kV doziemne kablem typu YAKXS 4 x 25 mm dt. 6,2 m -
zgodnie z planem sytuacyjnym (rys nr 1.10). Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza wedtug
opracowania ENERGA-OPERATOR

- dla ttoczni TS11 budowe wewnetrznej linii zasilajacej pomiedzy projektowang szatka
sterowniczg a zlagczem kontrolno — pomiarowym (wg odrgbnego opracowania) utozy¢
linie kablowa nN 0,4 kV doziemne kablem typu YAKXS 4 x 25 mm d}. 6,1 m -
zgodnie z planem sytuacyjnym (rys nr 1.11). Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze zlacza wedtug
opracowania ENERGA-OPERATOR

- dla ttoczni TS12 budowe wewnetrznej linii zasilajacej pomiedzy projektowang szafka
sterowniczg a zlagczem kontrolno — pomiarowym (wg odrgbnego opracowania) ulozy¢
linie kablowa nN 0,4 kV doziemne kablem typu YAKXS 4 x 25 mm dt. 3,6 m  —
zgodnie z planem sytuacyjnym (rys nr 1.12). Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza wedtug
opracowania ENERGA-OPERATOR

b) Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian,

c) Projektowana inwestycja zlokalizowana na dziatkach prywatnych stanowigcych teren
projektowanych ttoczni.

d) Istniejace sieci uzbrojenia terenu nie wymagaja przebudowy.

e) Uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projekt obejmuje wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych tlocznie §ciekow poprzez
projektowane doziemne kable typu YAKXS 4 x 25 mm o tacznej dtugosci dt. 80,8 m

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia si¢
nastepujaco:

Etap | doziemne kable typu YAKXS 4 x 25 mm mb 36,0
Etap | Szafki sterownicze szt. 6
Etap Il doziemne kable typu YAKXS 4 x 25 mm mb 16,2
Etap Il Szafki sterownicze szt. 2
Etap 111 doziemne kable typu YAKXS 4 x 25 mm mb 28,5
Etap 111 Szafki sterownicze szt. 5



5. Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Dla projektowanych wewngtrznych linii zasilania wykonano niezb¢dne badania
geotechniczne w oparciu o wiercenia do glebokosci 3,0-5,5m.

Wyniki prac badawczych dla miejscowosci Popowice wskazujg na wystepowanie na
terenic objetym projektem podloza gruntowego zbudowanego z czwartorzedowych
osadéw akumulacji rzeczno-zastoiskowo-bagiennej podsSciclonych miejscami  na
glebokosci 0,80-2,40 m p.p.t gliniastymi utworami akumulacji lodowcowej.

Warstwe powierzchniowg stanowi gleba o migzszosci 0,20-0,70 m $rednio 0,40m
zbudowana z prochnicznych piaskéw drobnych. Ponizej zalegaja grunty rodzime
akumulacji rzeczno-zastoiskowej reprezentowane przez sredniozaggszczalne piaski
drobne i miejscami piaski pylaste, $rednio zageszczalne piaski $rednie i grube oraz
zastoiskowe pyly, gliny pylaste, gliny zwigzle i1 piaski gliniaste o konsystencji
twardoplastycznej. Lokalnie stwierdzono zaleganie na glebokosci 1,50 m p.p.t soczewki
namutow gliniastych przewarstwionych torfami o migzszosci 0,90m.

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono nieregularne wystepowanie wody
gruntowej w postaci sgczen i miejscami swobodnego oraz napigtego lustra w piaskach
akumulacji rzecznej. Saczenia nawiercono na gtebokosci 0,90-2,50 m p.p.t.

Wyniki prac badawczych dla miejscowosci Jozefow wskazuja na wystepowanie na
terenie objetym projektem podioza gruntowego zbudowanego z czwartorzedowych
osadow akumulacji zastoiskowo-bagiennej oraz w cze$ci Srodkowej z gliniastych
utworow akumulacji lodowcowej. Nad gliniastymi utworami akumulacji lodowcowej
zostata odtozona cienka warstwa zastoiskowych $redniozageszczalnych piaskow
pylastych.

Warstwe powierzchniowg stanowig nasypy hiekontrolowane prochniczno-piaszczyste
o migzszosci 0,30-0,40 m oraz gleba zbudowana z piaskéw prochnicznych o miazszosci
0,20-1,0 m.

Ponizej zalegaja grunty rodzime akumulacji zastoiskowo-bagiennej reprezentowane
w czgéci stropowej do glebokosci 1,80-2,70 m p.p.t przez zastoiskowe gliny pylaste
zwiezle, gliny pylaste z domieszkg humusu oraz pospoiki gliniaste o konsystencji pylastej
1 twardopylastej. Glebiej wystepuja osady akumulacji bagiennej do glebokosci 3,0-8,0 m
p.p.t nieprzewiercone. Grunty te obejmuja namuty gliniaste i prochniczne gliny pylaste
zwigzle 1 gliny pylaste o konsystencji pylastej i1 twardoplastycznej. Przypuszczalnie
wystepowanie gruntOw organicznych o takiej migzszosci 1 konsolidacji oraz o
roztozonych czesciach organicznych nalezy wigzaé z obszarem tzw. martwej doliny
miedzy Wartg a Prosng gdzie doszto do sedymentacji gruntdéw organicznych o znacznej
migzszosci. W czgéci srodkowej terenu opracowania osady akumulacji zastoiskowo-
bagiennej ulegaja redukcji i w miejscu tym nawiercono gliniaste utwory akumulacji
lodowcowej reprezentowane przez gliny piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej- do
glebokosci 3,0 m p.p. t nieprzewiercone.

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono nieregularne wystepowanie wody
gruntowej w postaci sagczen $rdédglinowych. Saczenia nawiercono na gtebokosci 0,57-2,70
m p.p.t ze stabilizacja na glgbokosci 0,52-1,46 m p.p.t. Ustabilizowane lustro wody
gruntowej wystepuje na glebokosci 0,52-1,46 co odpowiada rzednym 224,81-244,23 m
n.p.m. Stwierdzony poziom wody gruntowej jest stanem $rednim w okresach
intensywnych opadéw moze ulec podniesieniu o ok. 0,5m.

Wyniki prac badawczych dla miejscowosci Grebien wskazuja na wystgpowanie na
terenie objetym projektem podtoza gruntowego zbudowanego z czwartorzedowych
osadow akumulacji rzeczno-zastoiskowo-bagiennej podscielonych miejscami na
glebokosci 0,80-2,40 m p.p.t gliniastymi utworami akumulacji lodowcowej, w niektorych
otworach nie nawiercono stropu glin zwatowych i do glgbokosci wiercen wystepuja osady
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akumulacji rzeczno-zastoiskowo-bagiennej. Sporadycznie nawiercono na gtebokosci 1,40-
1,70 m .p.p.t trzeciorzedowe ity. Ponizej zalegaja grunty rodzime akumulacji rzeczno-
zastoiskowo-bagiennej reprezentowane przez Sredniozageszczalne piaski drobne i
miejscami piaski pylaste, sredniozageszczone piaski Srednie i grube oraz zastoiskowe
pyty, gliny pylaste zwigzle, gliny pylaste, gliny zwig¢zle z domieszka humusu 1 pospotki
gliniaste o konsystencji plastycznej i twardoplastycznej oraz lokalnie w czgsci zachodniej
namuly gliniaste i prochniczne gliny pylaste zwigzle o konsystencji pylastej i
twardoplastycznej. W/w grunty zalegajg na glebokosci 2,00-2,70 m p.p.t i do glebokosci
5,0 m p.p.t nie zostaly przewiercone. Przypuszczalnie wystepowanie gruntow
organicznych o takiej migzszosci i konsolidacji oraz o roztozonych czg$ciach
organicznych nalezy wigza¢ obszarem tzw. Martwej doliny miedzy Wartag a Prosna.
Gliniaste grunty akumulacji lodowcowej obejmuja gliny piaszczyste i gliny piaszczyste
zwiezle o konsystencji plastycznej twardoplastycznej oraz lokalnie o konsystencji
migkkoplastycznej. Trzeciorzedowe ity nawiercone sporadycznie wykazuja konsystencje
twardoplastyczng na pograniczu z pélzwartg. Lokalnie stwierdzono zaleganie na
glebokosci 1,50 m p.p.t soczewki namutéw gliniastych przewarstwionych torfami
0 migzszosci 0,90m.

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono nieregularne wystepowanie wody
gruntowej w postaci sgczen i miejscami swobodnego oraz napigtego lustra w piaskach
akumulacji rzecznej. Sgczenia nawiercono na glebokosci 0,37-2,60 m p.p.t, natomiast
swobodne lustro na glebokosci 1,30 m p.p.t a napigte na glebokosci 1,70-3,0 m p.p.t ze
stabilizacjg na glgbokosci 0,56m p.p.t.

Dla przedstawionych warunkow gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 2.
-pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.

Zmienne warunki gruntowe i przewazajacy przebieg rurociggdéw w pasach drog
spowodowaty o zalozeniu dla celéw kosztorysowych gruntow III kategorii (wg KNR).

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko

a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystgpuje zapotrzebowanie na
wodg, oraz nie bedzie powodowata emisji Sciekow,

b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow) pytowych i ptynnych:
zamierzenie budowlane nie bedzie powodowaé emisji.

¢) Rodzaj 1 ilos¢ wytwarzanych odpadoéw: zamierzenie budowlane nie bedzie powodowaé
powstawania odpadow

d) W wyniku wybudowania wewnetrznych linii zasilajacych nie przewiduje si¢ powstania
drgan ani promieniowania (w szczego6lnos$ci jonizujacego), pola elektromagnetycznego

I innych zaktocen

e) W miejscu zamierzenia budowlanego wystepuje istniejacy drzewostan przeznaczony do
usunigcia, przewidywane zamierzenie budowlane nie bedzie miatlo wptywu na glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektant:

mgr inz. Pawel Buchelt
upr. nr WKP/0383/POOE/13



Temat:

Branza:

Nazwa obiektu

Adres obiektu:

Inwestor:

Plan BIOZ-Informacja BIOZ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnow

— budowa wewngtrznej linii zasilajacej przepompownie $ciekow
Elektryczna

Wewnetrzna Linia Zasilajaca nN, szafki sterownicze

Jednostka ewidencyjna: 101707 2 Patnéw
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Dziatki ewidencyjne nr: 590, 657,

Obreb ewidencyjny: 0012 Popowice
Dzialki ewidencyjne nr: 6/3, 67, 119, 208/1,
Jednostka ewidencyjna: 101709 5 Wielun- Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny: 0007 Kadtub

Dziatki ewidencyjne nr: 229

Gmina Patnow

Patnow 48

98-335 Patnow
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INFORMACJA ZAWIERA:

1. Strona tytulowa.

2. Czes¢ opisowa.



1. Podstawa Opracowania.

Podstawg prawng Informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ogtoszone

w Dzienniku Ustaw nr 120 poz. 1126.

2. Adres robot budowlanych.

Roboty budowlane projektuje si¢ prowadzi¢ w miejscowosci Gregbien dz. nr: 142, 159, 272,
478, miejscowosci Jozefow dz. nr: 19/2, 75/2, miejscowosci Patnow dz. nr: 590, 657,

miejscowosci Popowice dz. nr: 6/3, 67, 119, 208/1 oraz w miejscowosci Kadtub dz. nr 229.

3. Zakres robét budowlanych.

e  Wewnetrzne linie zasilajagce WLZ dt. catkowita 80,8 m

e szafka sterownicza ilos¢ catkowita szt. 13

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dzialki 67 obrgb Popowice wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne
w postaci kabla telekomunikacyjnego ktory jest przeznaczony do przebudowy. Na terenie
w/w dziatki zlokalizowana zostanie ttocznia $ciekow oraz siec kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i1 ttocznej oraz przytacze energetyczne.

Na terenie dziatki 208/1 obreb Popowice wystepuje istniejagce uzbrojenie podziemne
w postaci kabla telekomunikacyjnego. Na terenie w/w dziatki zlokalizowana zostanie ttocznia
$ciekow oraz siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i ttocznej oraz przytacze energetyczne.

Na terenie dziatki 119 obreb Popowice wystgpuje istniejace uzbrojenie podziemne
w postaci kabla telekomunikacyjnego. Na terenie w/w dziatki zlokalizowana zostanie ttocznia
$ciekoéw oraz siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz przylacze energetyczne.

Na terenie dziatki 657 obrgb Patnéw wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne w postaci
kabla telekomunikacyjnego. Na terenie w/w dziatki zlokalizowana zostanie ttocznia $ciekow
oraz siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej oraz przytacze energetyczne.

Na terenie dziatki 6/2 obreb Popowice nie wystgpuje istniejace uzbrojenie podziemne. Na
terenie w/w dziatki zlokalizowana zostanie ttocznia $ciekéw oraz siec kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej oraz przylacze energetyczne.

Na terenie dziatki 19/2 obrgb Jozefoéw wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne
w postaci kabla telekomunikacyjnego. Na terenie w/w dziatki zlokalizowana zostanie ttocznia

sciekow oraz siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej oraz przylacze energetyczne.



Na terenie dziatki 75/2 obreb Jozefow nie wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne. Na
terenie w/w dziatki zlokalizowana zostanie ttocznia $ciekéw oraz siec kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej oraz przylacze energetyczne.

Na terenie dziatki 142 obrgb Grebien wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne
w postaci kabli telekomunikacyjnych ktore sa przeznaczone do przebudowy. Na terenie w/w
dzialki zlokalizowana zostanie tlocznia $ciekéw oraz siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
1 tlocznej oraz przylacze energetyczne.

Na terenie dziatki 159 obreb Gregbien wystepuje istniejagce uzbrojenie podziemne
w postaci kabla telekomunikacyjnego. Na terenie w/w dziatki zlokalizowana zostanie ttocznia
sciekow oraz siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz przytacze energetyczne.

Na terenie dziatki 272 obrgb Gregbien wystgpuje istniejagce uzbrojenie podziemne
w postaci kabla telekomunikacyjnego, kabla telekomunikacyjnego przeznaczonego do
przebudowy oraz sieci wodociggowej. Na terenie w/w dziatki zlokalizowana zostanie ttocznia
sciekow oraz siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz przytacze energetyczne.

Na terenie dziatki 590 obrgb Patnow wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne w postaci
kabla telekomunikacyjnego, kabla telekomunikacyjnego przeznaczonego do przebudowy oraz
kabla energetycznego. Na dzialce zaprojektowana jest tez sie¢ wodociggowa. Na terenie w/w
dzialki zlokalizowana zostanie tlocznia $ciekéw oraz siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
1 ttocznej oraz przytacze energetyczne.

Na terenie dzialki 478 obreb Grebien wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne
w postaci kabla telekomunikacyjnego, kabla energetycznego sieci wodociagowej i kanalizacji
deszczowej. Na terenie w/w dziatki zlokalizowana zostanie tlocznia Sciekow oraz siec
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 ttocznej oraz przylacze energetyczne.

Na terenie dziatki 229 obreb Kadlub wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne w postaci
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Na terenie w/w dziatki zlokalizowana zostanie
komora pomiarowa oraz siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej oraz przytacze

energetyczne.

5. Wykaz elementow, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie prowadzonych robét zagrozenie mogg stwarzac:
- przytacze energetyczne. Wystepuje zagrozenie porazenia pradem elektrycznym w przypadku
uszkodzenia izolacji kabla lub dotkniecia przewodow linii napowietrznej i kablowej.

- obsypanie wykopdw nie wymagajacych deskowania.
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6. Wykaz elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi w trakcie realizacji robét budowlanych.

- prowadzenie robot przy uzyciu sprzetu ciezkiego (dzwigi, podnosniki, koparki)

- prowadzenie robot w poblizu tras komunikacyjnych.

7. Zalecenia dodatkowe.

a) Do obowiazkow kierownika budowy nalezy przed przystapieniem do realizacji
przewidywanych robot budowlano-montazowych przeszkolenie w niezbgdnym zakresie BHP,
pracownikow przewidzianych do ich wykonywania.

Zwréci¢ uwage nalezy na:

- zasady postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia

- pouczy¢ o koniecznosci Stosowania srodkow ochrony indywidualnej

- ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad robotami niebezpiecznymi

b) Nalezy wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegoélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

€) Zgodnie z art.2la ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

mgr inz. Pawel Buchelt
upr. nr WKP/0383/POOE/13
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Aspekty Srodowiskowe mogace wystapi¢ przy realizacji prac zwiazanych

Z budowa wewnetrznej linii zasilajacej dla ttoczni Sciekow

1.

Gleba i ziemia.

1.1.  Zroédto: wykopy, remonty obiektow.

1.2.  Wplyw na srodowisko: koniecznos¢ zagospodarowania odpadow.

Emisja niezorganizowana substancji szkodliwych.

2.1.  Zrodto: montaz muf kablowych.

2.2.  Wplyw na srodowisko: obcigzenie srodowiska naturalnego odpadami.

Odpady budowlane.

3.1.  Zrédto: budowa urzadzen, budynku.

3.2.  Wplyw na srodowisko: koniecznos¢ zagospodarowania odpadow

Kable zawierajace substancje niebezpieczne.

4.1.  Zrodto: budowa urzadzen.

4.2. Wplyw na srodowisko: konieczno$¢ zagospodarowania odpadow

Ztom metali.

5.1.  Zrodto: Elementy urzadzen linii nN, SN

5.2. Wplyw na $rodowisko: zuzywanie zasobow naturalnych, koniecznos¢
zagospodarowania odpadoéw

Izolatory, bezpieczniki.

6.1.  Zrodto: Elementy urzadzen linii nN, SN

6.2.  Wplyw na $rodowisko: konieczno$¢ zagospodarowania odpadoéw

Zuzywanie energii elektrycznej, mechanicznej.

7.1.  Zrodho: urzadzenia elektryczne, mechaniczne.

7.2.  Wplyw na $rodowisko: zanieczyszczenie srodowiska.

Eksploatacja pojazdow stuzbowych:.

8.1.  Zrodto: pojazdy mechaniczne.

8.2.  Wplyw na srodowisko: obcigzenie srodowiska naturalnego odpadami.

Eksploatacja systemow tgcznosci.

9.1.  Zrédto: Emisja pol elektromagnetycznych.

9.2. Wplyw na §rodowisko: emisja energii do atmosfery.

" mgr inz. Pawel Buchelt
upr. nr WKP/0383/POOE/13
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