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. Decvryja ninicjsza siata si¢ ostateern
Wojt Gminy Patnéw AN 15 st s

Nasz znak:GP.6733.11.CP.2021. KD

Patnow, dnia 11 pazdziernika 2021 r.

{podpis)

DECYZJA
o ustaleniu lokalizaeji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisow: art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 3
1 4 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 293) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) — po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 lipca 2021 r. Jaroslawa Grzelaka -
pelnomocnika Wéjta Gminy Patnéw, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w
miejscowosciach Popowice, Grebien i Jozeféw, gm. Pgtnéw

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przylaczami dla wsi Popowice,
Grebien i Jozefow na dziatkach nr 142, 159, 243/1, 243/2, 272, 472, 477, 478 obreb Grebien, gm. Patnow,
nr 19/2, 45, 75/2, 155, 156 obreb Jézefow, gm. Patnéw, nr 589/7, 590, 598, 627, 657, 720 obreb Patnéw, gm.
Patnéw, nr 6/3, 14, 33, 63, 67, 70, 119, 148, 208/1, 236, 370 obreb Popowice, gm. Patnéw, nr 229 obreb
Kadlub, gm. Wielun.

Projektowana inwestycja przewiduje wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z odgalezieniami z rur
PCV © 160-200mm i diugosci ok. 11440mb (£20%), sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PEHD
G50-110mm o diugosci ok. 8700mb (+20%). Przewiduje si¢ wykonanie 12 tloczni/przepompowni wraz
z wewn¢trznymi liniami zasilania oraz 1 przydomowej przepompowni §ciekéw wraz z wewnetrzng linig
zasilania.

Teren inwestycji, warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrgbnych i analize,
o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawarto w zalacznikach
Nr 1-2 do niniejszej decyzji.

1. Integralng czescig niniejszej decyzji sq zatgczniki:
Nr 1 — czes¢ graficzna;
Nr 2 — analiza w trybie art. 53 ust. 3;

2. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

- Forma architektoniczna budynku — nie dotyezy.

- Wielko$ei powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki - nie dotyczy.
- Teren inwestycji oznaczono na zalacznikach graficznych do decyzji.

- Obowiazujaca linia zabudowy — nie dotyczy.

- Szerokos¢ elewacji frontowej budynku — nie dotyczy.

- Wysokos¢ budynku — nie dotyczy.

- Geometria dachu (kat nachylenia, uklad potaci dachowych) — nie dotyczy.

3. Warunki w zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej:
a)  Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze wymagajacym szczeg6lnej ochrony prawnej:
- poza granicami Zateczanskiego Parku Krajobrazowego,
- poza granicami Obszaru Natura 2000 ,,Zaleczanski Luk Warty” PLH100007,
- wodlegtosci powyzej 100,00m od linii brzegowej rzeki Warta,
- poza granica terenu narazonego na zalanie woda 1%.
¢) Na terenie obszaru analizowanego w miejscowosci Popowice, Grebien i Jézefow, gm. Patnow wystepuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz uslugowa a realizacja inwestycji polegajaca na
budowie sieci sanitarnej wraz z przylaczami na w/w dziatkach, stosownie do decyzji Wojta Gminy Patnéw
08r.6220.3.13.2021.DM z 12.05.2021 t. nie wymaga przeprowadzenia oceny.oddzialywania na $rodowisko,
jednak w fazie realizacji i eksploatacji przedsicwziecia nalezy zachowa
korzystania ze srodowiska: ’
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- Wycinke drzew i krzewow nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinajac te drzewa i krzewy,
ktére wyraznie koliduja z projektowanymi obiektami (3 sztuki robinii akacjowej o obwodzie 92, 98 i 105
cm). Przedmiotowa wycinke nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakoéw, tj. poza okresem od 1
marca do 135 pazdziernika, nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym. Przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z wycinka drzew nalezy dokona¢ kontroli ornitologicznej na okolicznosé wystepowania w ich
obrebie siedlisk gatunkéw chronionych. W przypadku stwierdzenia wystepowania siedlisk lggowych
(gniazda, potencjalne miejsca legowe) nalezy wstrzymac sie z prowadzeniem prac w obrebie drzew do
zaKoniczenia sezonu legowego lub czasu wyprowadzenia legu, co powinno zostaé okreslone przez omitologa
oraz uzyska¢ zezwolenie wiasciwego organu na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw
chronionych.

- W ramach kompensacji wycietego drzewostanu nalezy dokona¢ nasadzen drzew i krzewdéw w ilosci co
najmniej 6 sztuk w obrgbie projektowanej inwestycji. W nasadzeniach nalezy wykluczyé¢ obce inwazyjne
gatunki rodlin, natomiast powinno sie uwzglednia¢ gatunki rodzime, takie jak lipa drobnolistna lub klon
zZwyczajny.

- Zapewni¢ ochrong drzew znajdujacych sie w obszarze oddzialywania prowadzonych prac na etapie
realizacji przedsiewziecia poprzez: lokalizacje placéw manewrowych oraz miejsc postoju sprzetu ciezkiego
w odleglosci co najmniej 15 m od drzew; w razie potrzeby pnie drzew ostania¢ matami stomianymi lub
deskami do wysokos$ci min. 1,5 m; w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu Korzeniowego, wykopy
przy drzewach i krzewach zasypywa¢ w jak najkrotszym czasie. W przypadku przerwania robét wykopy
beda prowizorycznie wypeliane lub przykryte matami. Korzenie powinny by¢ utrzymywane w stanie
wilgotnym a w okresie wegetacyjnym, po zasypaniu wykopéw drzewa nalezy obficie podla¢; w obrebie
korzeni nie skladowa¢ zadnych materiatéw ziemnych ani budowlanych, zwlaszcza z wykopow.

- Ze szczegblng uwaga i ostrozno$cia nalezy wykonywaé i zabezpiecza¢ wykopy przebiegajace w poblizu
zabudowan, gdzie przebiega inne uzbrojenie infrastrukturalne terenu. Prowadzone prace budowlane nie
moga naruszy¢ stateczno$ci obiektow istniejacych, tzn. budynkéw, drég oraz instalacji podziemnych.

- W trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy kontrolowaé wszystkie wykopy oraz inne miejsca mogace staé
sie putapka dla drobnych zwierzat (gléwnie ptazéw w okresie sezonowych migracji oraz matych ssakéw). W
przypadku uwiezienia zwierzat, nalezy podejmowac¢ dzialania zmierzajace do ich uwolnienia. Zwierzeta
nalezy przenosi¢ na bezpieczne siedliska zastgpcze whasciwe dla poszezeg6lnych gatunkéw.

- Zaplecze budowy nalezy zorganizowac w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztalcenie jego powierzchni (w tym przede wszystkim powierzchni biologicznie czynnej), a po
ukoniczeniu prac nalezy zapewni¢ przywrocenie terenu do stanu poprzedzajacego ich rozpoczecie.

- Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materialdw budowlanych i odpadow oraz miejsca postoju
maszyn budowlanych i sprzetu transportowego nalezy zorganizowaé na terenie utwardzonym, w sposéb
zabezpieczajacy przed przedostaniem sie zanieczyszczen do srodowiska wodno - gruntowego.

- Odpady niebezpieczne, w fazie budowy, czasowo magazynowac w szczelnych, zamykanych pojemnikach
wykonanych z materialéw odpornych na dziatanie chemiczne magazynowanych odpadéw, na utwardzonym
podlozu w sposéb zabezpieczajacy srodowisko gruntowo-wodne i przekazywaé wyspecjalizowanym firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia w celu ich dalszej utylizacji.

- Odpady inne niz niebezpieczne, w fazie budowy czasowo magazynowaé¢ w pojemnikach, kontenerach lub
luzem w spos6b zorganizowany, selektywny, zabezpieczajacy $rodowisko gruntowo - wodne.

- Sprzet i maszyny wykorzystywane podeczas realizacji inwestycji powinny spemia¢ odpowiednie standardy
jakosciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemi zanieczyszczen z grup ropopochodnych
(oleje, smary, paliwo)

- Stan techniczny $rodkéw transportu, sprzetu budowlanego stosowanego w fazie budowy nalezy na biezaco
monitorowa¢ w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi.

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00 i organizowaé w
taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ os6éb narazonych na hatas o poziomie ponadnormatywnym. Nalezy
zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu tak, aby urzadzenia emitujace hatas o duzym
natezeniu nie pracowaly jednoczeénie oraz nalezy przestrzegaé zasady wylgczania silnikow maszyn i
pojazdéw w czasie przerw w pracy.

- Stosowa¢ $rodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pylu z terenu
przedsiewzigcia, powstajgcego podczas prowadzenia prac budowlanych jak i podczas transportu materiatow
budowlanych (w tym: unika¢ rozsypywania materialow pylistych na terenie budowy, osfaniaé¢ ewentualne
sktadowiska kruszyw, piasku, zawierajace drobne frakcje pylowe przed dziataniem wiatru, w dni stoneczne i
wietrzne stosowac zraszanie potencjalnych miejsc wtdrnego pylenia za pomoca odpowiednich spryskiwaczy,
do transportu materialéw pylistych stosowa¢ pojazdy cigzarowe wyposazone w systemy zabezpieczajace
przed rozwiewaniem.)

- Zabezpieczy¢ teren  budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi wyciekami
substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn i urzadzen. Miejsca stacj ia maszyn budowlanych,
tanowisko Z sorbent:
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- W przypadku przedostania sig¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwlocznie podja¢  dzialania
zmierzajace do usuniecia skutkow i przyczyn awarii.

- Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych, przenosnych sanitariatow.

- Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsiewziecia nalezy gromadzi¢ selektywnie, w
uporzadkowany sposob i przechowywa¢ w miejscach do tego specjalnie przeznaczonych i oznakowanych
(np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych
przed przedostaniem si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostepem o0séb postronnych i
zwierzat a nastepnie przekazywa¢ firmom posiadajacym stosowne zezwolenie na zbieranie odpaddw,
odzyska czy unieszkodliwienie.

- W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lodzi, chroniac
réwnoczesnie obiekt do czasu podjecia stosownych decyzji.

4. Warunki obsiugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- Zapotrzebowanie na energi¢ elekiryczna —projekiowane przepompownie/ttocznie zostana zasilone w energie
elektryczna poprzez indywidualne linie zasilajace.

- Zapotrzebowanie na wode — nie dotyczy.

- Sposob odprowadzenia Sciekow — projektowana kanalizacja odprowadza¢ bedzie $cieki do istniejacego
kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kadlub. Nastepnie Scieki trafia do oczyszczalni sciekow w
Wieluniu.

- Odprowadzenie wéd opadowych — nie dotyczy.

- Odpady - nie dotyczy.

- Dostep komunikacyjny do nieruchomosci — nie dotyezy.

5. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych:
- Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenow i obszaréw gérniczych.

6. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich:

- Inwestycje nalezy realizowa¢ zapewniajac poszanowanie wystepujacych, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

- Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze narusza¢ przepiséw art. 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. powodowa¢ ograniczenia na nieruchomosciach sgsiednich:
e dostepu do drogi publicznej;
e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci;
e dostepu do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

- Nalezy zapewni¢ ochrone przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia
elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

- W przypadku kolizji inwestycji z istniejacg infrastrukturg techniczng nalezy usunaé je w uzgodnieniu
z whasdciwymi gestorami sieci.

- Inwestor powinien posiada¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, o jakich mowa
w art. 3, pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich
(art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

7. Warunki wynikajqce z przepisow szczegélnych i odrebnych:

- Nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w/s warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Lokalizacje projektowanych obiektéw ustali¢ nalezy w projekcie budowlanym zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz ustaleniami niniejszej decyzji w granicach terenu inwestycji.

- Na terenie objetym wnioskiem wystepuja urzadzenia melioracji wodnych. Na czesci obszaru planowane;j
inwestycji potozonej na dziatkach nr 142, 159, 243/1, 243/2, 272, 472, 477 1 478 obreb Grebien; nr 19/2, 45,
75/2, 155,1 156 obreb Jozefow; nr 589/7, 590, 598, 627, 657 i 720 obreb Patnéw; nr 6/3, 14, 33, 63, 67, 70,
119, 148, 208/1, 230 i 370 obreb Popowice oraz nr 229 obreb Kadhub, wystepuja urzadzenia melioracji
wodnych. tj.:

- czgSciowo sie¢ drenarska (na dzialkach nr 477 obreb Grebiefi, nr 155 obreb Jozefow, nr 14, 63 1230 obreb
Popowice),
- kolizja z rurociggiem 1-1I (na dzialce nr 148 obreb Popowice),

Popowice),
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- granice z rowami melioracyjnymi: R-A3 (dzialka nr 477 obreb Grebien); R-B2 (dzialka nr 45 obreb
Jozefow); R-A (dziatka nr 155 obreb J6zefow) oraz R-B4 (dzialka nr 14 obreb Popowice).

Rozwiazanie kolizji z istniejacymi urzadzeniami melioracji wodnych powinno byé dokonane zgodnie
z przepisami ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

8. Inwestor uzyska:

- zgode whascicieli nieruchomosci, na ktorych realizowana bedzie inwestycji na umieszczenie obiektu
infrastruktury technicznej;

- zgode wlasciciela drogi w przypadku zamiaru umieszczenia obiektow infrastruktury technicznej w pasie
drogowym;

- uzgodnienia projektu budowlanego;

- uzgodnienia wynikajace z charakteru inwestycji.

9. Decyzje wydaje sig po uzgodnienin z:

- Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad w Lodzi stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 w/w
ustawy.

- Powiatowym Zarzadem Drog w Wieluniu postanowienie nr PZD.SD.4331..2021 z dnia 26.07.2021 r.

- Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sieradzu postanowienie nr
PO.ZPU.5.522.4450.2021.KG z dnia 01.10.2021 r,

- Starostwem Powiatowym w Wieluniu, stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 w/w ustawy.

UZASADNIENIE:

1. Ustalono, iz teren inwestycji wskazany we wniosku polozony jest na obszarze pozbawionym miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Projektowana inwestycja polegajaca na budowie liniowych obiektéw infrastruktury technicznej ma
charakter publiczny w rozumieniu art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

3. Przygotowanie projektu decyzji powierzono osobie posiadajacej uprawnienia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U, z 2020 r., poz. 293).

4. Projektowane przedsigwzigcie nie jest sprzeczne z polityka Urzedu Gminy Patnéw, okre$lona w ,,Studium
uwarunkowan I kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Pgindw”.

5. Decyzja niniejsza w calosci uwzglednia wniosek Wéjta Gminy Patnow z dnia 6 lipca 2021 r.

Planowane przedsiewzigcie nie znajduje sie na terenie Zaleczanskiego Parku Krajobrazowego i jest poza
granicami Obszaru Natura 2000 — Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk ,,Zateczanski Luk Warty” PLH
100007.

7. Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi w zakresie ochrony $rodowiska i nie wymaga
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania inwestycji na srodowisko - decyzja Wojta
Gminy Patnow OSr.6220.3.13.2021.DM z 12.05.2021 ..

8. W toku postgpowania strony mialy mozliwo$¢ zapoznania sie z aktami sprawy i wypowiedzenia sie co do
jej przedmiotu.

. Projekt decyzji uzgodniono zgodnie z art. 53 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

10. Po rozpatrzeniu wniosku, dokonaniu niezbgdnych uzgodnien oraz przeprowadzeniu analizy stwierdzono, iz
przedmiotowa inwestycja, realizowana zgodnie z ustaleniami niniejszej decyzji, nie bedzie naruszaé
chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu os6b trzecich.

11. W tej sytuacji, istnieje mozliwo$¢ okreslenia wymagan dla wnioskowanej inwestycji i wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedmiotowych dziatkach.

12. W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE:
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na
budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2. Decyzja niniejsza nie uprawnia do podejmowania dziatan zwiazanych z prowadzeniem prac budowlanych.
3. W celu uzyskania pozwolenia na budowe inwestor wystapi do Starostwa Powiatowego w Wieluniu
w trybie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, zataczajac dokumenty przewidziane
regulacjami ustawy.
4. Niniejsza decyzja traci wazno$¢, jezeli:
- inny inwestor uzyska pozwolenie na budowe;
- z dniem wejscia w Zycie miejscowego plany zagospodarowania prz
wydana decyzja bedzie sprzeczna z jego ustaleniami. ) !
5. Nie stwierdza sie niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwes
doregczenia uptynie 12 miesigcy.

/]ub jego zmiany, i gdy
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6. Nie uchyla sie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku wznowienia
postepowania na podstawie art.. 145 §1 pkt.4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego. jezeli uptynelo
12 miesigcy od dnia doreczenia lub ogloszenia.

7. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyska prawa do dysponowania terenem na cel realizacji przedmiotowej
inwestycjl nie przysluguje roszczenie o zwrot poniesionych nakladéw w zwiazku z otrzymana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

8. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Sieradzu,
za posrednictwem Wojta Gminy Patnow, ktére nalezy wnies¢ w terminie 14 dni od daty doreczenia
niniejszej decyzji. Strony maja mozliwos¢ zrzeczenia sie prawa do odwolania od niniejszej decyzji, w
skutek czego decyzja niniejsza stanie si¢ prawomocna i nie bedzie mozna zaskarzy¢ jej do WSA.

Zalgezniki:

Nr 1 - cze$¢ graticzna;

Nr2 - analiza w trybie art. 53 ust. 3.
Otrzymuja:

— strony wg rozdzielnika

—ala

Projekt decyzji sporzadzil:

mgr inz. arch. Lukasz Katwak

wpisany na liste Opolskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem OP-0095
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ZALACINIKNR 2
Do decyzji nr GP.6733.11.CP.2021.KD z dnia 11 pazdziernika 2021 .

ANALIZA
w trybie art. 53 ust. 3
DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

polegajacej na:

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przylaczami dla wsi Popowice,
Grebieft i J6zeféw na dzialkach nr 142, 159, 243/1, 243/2, 272, 472, 477, 478 obreb Grebien, gm. Patnéw,
nr 19/2, 45, 75/2, 155, 156 obre¢b J6zefow, gm. Patnéw, nr 589/7, 590, 598, 627, 657, 720 obreb Patnow, gm.
Patnéw, nr 6/3, 14, 33, 63, 67, 70, 119, 148, 208/1, 230, 370 obre¢b Popowice, gm. Patnéw, nr 229 obreb
Kadiub, gm. Wielun.

Projektowana inwestycja przewiduje wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z odgalezieniami z rur
PCV O 160-200mm i diugosci ok. 11440mb (+20%), sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PEHD
@50-110mm o dlugoéci ck. 8700mb (£20%). Przewiduje si¢ wykonanie 12 tloczni/przepompowni wraz
z wewngtrznymi liniami zasilania oraz 1 przydomowej przepompowni $ciekéw wraz z wewnetrzng linig

zasilania.

Po przeprowadzeniu analizy, o ktérej mowa w art. 53, ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z p6Zn. zm.) stwierdza sie, ze:

LW wtrybie art. 53, ust. 3, pkt. 1 - ,,Warunki i zasady zagospodarowania terenu ovaz jego zabudowy,
wynikajgce z przepiséw odrebnych”:
a) Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze wymagajacym szczegdlnej ochrony prawne;:
- poza granicami Zaleczanskiego Parku Krajobrazowego,
- poza granicami Obszaru Natura 2000 ,,Zaleczanski Luk Warty” PLH100007,
- wodlegtosci powyzej 100,00 m od linii brzegowej rzeki Warta,
- poza granica terenu narazonego na zalanie woda 1%.
b) Inwestycja nie narusza zapisdw rozporzadzenia Nr 45/2005 Wojewody Lodzkiego z dnia 24 listopada
2005 r. w sprawie Zaleczanskiego Parku Krajobrazowego w granicach wojewodztwa t6dzkiego (Dz. Urz.
Woj. Lodzkiego z 2005 1., Nr 348, poz. 3119) oraz rozporzadzenia Nr 14/2008 Wojewody L.6dzkiego z dnia
4 czerwca 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie wojewody 1ddzkiego w sprawie zaleczanskiego parku
krajobrazowego w granicach wojewodztwa tédzkiego (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2008 r. Nr 198, poz.
1860).
c) Na terenie obszaru analizowanego w miejscowosciach Popowice, Grebien, Jozeféw, Pamow, gm. Patnéw
oraz w Kadlubie gm. Wielun, wystepuje zabudowa, a realizacja inwestycji polegajaca na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przylgczami nie bedzie stwarzaé negatywnego
oddziatywania na Srodowisko.
d) Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu srodowiska przyrodniczego Zateczanskiego Parku
Krajobrazowego oraz nie bedzie zwigzana z ingerencja w podlegajace ochronie gatunki ro$lin ich siedliska
oraz siedliska przyrodnicze, dla ktérych ochrony powotano obszar Natura 2000 Zafeczanski Luk Warty
PLH100007.

- Inwestycja nie bedzie zwiazana z wykorzystywaniem zasobow naturalnych, nie beda tez mialy miejsca
znaczace emisje ani inne uciazliwosci.

- Na terenie przedmiotowych nieruchomosci nie wystepuja obiekty objete ochrong zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

- W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lodzi, chroniac
réwnoczesnie obiekt do czasu podjgcia stosownych decyzji.

- Realizacja inwestycji nie bedzie naruszac przepisow ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach oraz ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

- Na terenie objetym wnioskiem wystepuja urzadzenia melioracji wodnych. Na czesci obszaru planowanej

inwestycji potozonej na dziatkach nr 142, 159, 243/1, 243/2, 272,472 i 478 obreb Grebien; nr 19/2, 45,

75/2, 155,41 156 obreb Jozetow; nr 589/7, 590, 598, 627, 657 i’ v nr 6/3, 14};“33 63, 67, 70,
) . e £ 17, ,‘%é
{Ser
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119, 148. 208/1, 230 i 370 obreb Popowice oraz nr 229 obreb Kadlub. wystepuja urzadzenia melioracji
wodnych. tj.:

- czesciowo sie¢ drenarska (na dzialkach nr 477 obreb Grebien. nr 155 obreb Jozefow, nr 14, 63 i 230 obreb
Popowice).

- kolizja z rurociagiem r-1I (na dziatce nr 148 obreb Popowice),

kolizje z rowami melioracyjnymi: R-B3(na dzialkach nr 472 i 477 obreb Grebien); R-A (na dzialce nr 477

obreb Grebien); R-B4 (na dziatkach nr 63 i 148 obreb Popowice) oraz R-B (na dzialce nr 230 obreb

Popowice),

granice z rowami melioracyjnymi: R-A3 (dzialka nr 477 obreb Grebien); R-B2 (dziatka nr 45 obreb

Jozefow); R-A (dziatka nr 155 obreb Jozefow) oraz R-B4 (dziatka nr 14 obreb Popowice).

Rozwiazanie kolizji z istniejacymi urzadzeniami melioracji wodnych powinno byé dokonane zgodnie

z przepisami ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

- Realizacja inwestycji nie bedzie narusza¢ przepiséw z zakresu warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Realizacja inwestycjl nie narusza przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Przedmiotowa inwestycja zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko oraz zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 .
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko i rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywan na Srodowisko, nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko moze byé wymagane oraz
dla ktérych przed wydaniem decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy konieczne jest uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach - decyzja Wojta Gminy Patnéw nr OSr.6220.3.13.DM z 12.05.2021 .

- Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie stoi w sprzecznosci z przepisami szczegdlnymi i odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja, nie bedzie narusza¢ chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu oséb

trzecich.

2. W trybie art. 53, ust. 3, pkt. 2 - ,,Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym prrewiduje si¢ realizacje
inwestycji”:

- Teren inwestycji potozony jest w m. Popowice, Grebien, Jozefow, Patnéw, gm. Patnéw oraz w m. Kadhub,

gm. Wielun na dziatkach stanowiacych pasy drég gminnych, powiatowych i drogi krajowej oraz na gruntach

prywatnych.

Na w/w obszarze istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i ustugowa. Inwestycja, ktéra

stuzy¢ bedzie mieszkaficom, nie bedzie stwarza¢ negatywnego oddzialywania na $rodowisko.

Teren inwestycji wskazany we wniosku polozony jest na obszarze pozbawionym obowiazujacego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz poza obszarami dla ktérych ustalono obowigzek

wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja polegajgca na realizacji obiektu liniowego oraz obiektéw infrastruktury technicznej,

ma charakter publiczny w rozumieniu przepiséw art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami i stanowi

inwestycje celu publicznego.

Projektowane przedsiewzigcie nie jest sprzeczne z polityka Gminy Patnéw, okreslong w ,.Studium

uwarunkowari i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Pgtnow”.

- Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrebnymi i szczegdélnymi przy

zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gr untow rolnych i lesnych na cele

n1er01mcze 1 nielesne, ze wztﬂedu na sposob uzytkowanla oraz charakt ) tycp ktéry nie bedzie

£ 2
L
& A

inwestycji.
USTALA SIE, ZE:

- Po zrealizowaniu inwestycji nie nastapi zmiana uzytkowania Uruntq Przezidczonyth ,podaﬁ*feahzaeje?”ffé,,,%
1. Inwestor uzyska: k‘

zgode wladcicieli nieruchomosci, na ktérych realizowana bedzie inwestycja infrastruktury kanalizgCyj j,CfL/
- niezbedne uzgodnienia wynikajace z charakteru i lokalizacji inwestycji. B
2. Lokalizacja inwestycji nie bedzie narusza¢ intereséw os6b trzecich i nie bedzie kolidowa¢ z istniejacym

i planowanym uzbrojeniem terenu.
3. W celu uzyskania pozwolen na budowe inwestor wystapi do Starostwa Powiatowego w Wieluniu w trybie

art. 32 i 33 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, zalaczajac dokumenty przewidziane

regulacjami ustawy.

Zatgeznik nr 04 O
do decyzji nr Gp%my LD

Al A, 2924

Z dnia

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Budowa kanalizagji sanitarnej wraz z przytaczami dia wsi
Popowice, Grebief | Jozefow,

PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY

Skala #1000 Ark. 1

Zatacznik do wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestydji celu publicznego

Legenda:
proj. sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

proj. siet kenalizagji sanitarnej ttocznej

proj. przytacze kznalizeyjne

proj. tocznia/przepompownia

granice dziatek
tereny objefege wnioskiem

taczy arkusz 2
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PRETS

tarzy arkusz 2
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taczy arkusz &

efow,
ouBLAN SYTUACY.INO-WYSOKOSLIOWY.
~ Skala 11000 Ark. 3
~ Zatacznik do wniosku
o ustalenie lokalizagji inwestygji celu publicznego

Legenda:

proj. sieé kanalizacji senitarnej grawitacyjnej
proj. sieé kanalizacji sanitarnej ttocznej
praj. przytacze kanalizcyjne

proj. Hocznia/przepompownia

granice dziatek

===~ granice terenu objetego wnioskiem

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi
Schesst arkaszy Popowice, Grebiefi i Jozefow,
] PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
Skala 1:1000 Ark. 4
Zatacznik do wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Legenda:

_ proj. siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
proj. siet kanalizacji sanitarnej ttocznej
proj. przytacze kanalizcyjne

proj. ttocznia/przepompownia

granice dziatek

granice terenu objetego wnioskiem

33093009 Kse

taczy arkusz S

taczy arkusz 7
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Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi
Popowice, Grebief i Jozefow,

PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY

Skala 1:1000 Ark. 5

Zatacznik do wniosku

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Legenda:

. proj. siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
----- proj. siet kanalizacji sanitarnej ttocznej
———  proj. przytacze kanalizcyjne
O proj. ttocznia/przepompownia
granice dziatek
- —— - granice terenu objetego wnioskiem

Zataeznik AF
do decyziinr G633,

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi
Popowice, Grebief i Jozefow,

PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY

Skala 1:1000 Ark. 6

Zatacznik do wniosku

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Legenda:

— proj. siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
_____ proj. siet kanalizacji sanitarnej ttocznej
————  proj. przytacze kanalizcyjne

O proj. ttocznia/przepompownia

Zotacznik 6. - granice dziatek
DR AR i ] o
go~— - 9ranice ferenu objetego wnioskiem
o decyzj nr G614 (0 MO h
. Za zgor
: kserp z o Urz
Swiadc..,

09 11- 201
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P

| Zohenkne iz Fo

Schemat arkuszy

e m—

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi
Popowice, Grebief i Jozeféw,
PLAN SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWY
—Skala 1:1000 Ark. 7
Zatacznik do wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Legenda:

. proj. siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
proj. przytacze kanalizcyjne
O proj. ttocznia/przepompownia
granice dziatek
- — -~ granice ferenu objetego wnioskiem

Tecyej or GLEIIIM. P06
ZANia o M AO R ...

Schemat arkuszy

.

\ . Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi
DO S PR
Popowice, Grebief i Jozefow,
133 M 22045 . .
z PLAN SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWY
76 e bNQ B Seala 11000 Ark. §
Zatacznik do wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

22 zgodnogs
ksero z oryginatem
Swiadczy

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
proj. siet kanalizacji sanitarnej ttocznej
———  proj. przytacze kanalizcyjne
NIP 832-1 O proj. ttocznia/przepompownia

09 -11- 2021 granice dziatek
- ==~ granice terenu objetego wnioskiem

taczy arkusz 7
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Scheat arusaf

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi
Popowice, Grebief i Jozefow,

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

Skala 1:1000 Ark. 9

Zatacznik do wniosku

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Legenda:

— proj. siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
vvvvv proj. siet kanalizacji sanitarnej ttocznej
————  proj. przytacze kanalizcyjne
O proj. ttocznia/przepompownia
granice dziatek
N A . - ==~ granice ferenu objetego wnioskiem

Za zgodnosé

) ksero z oryginatem
do decyz]i nr 60.6733,.M.08.204- KD $) czy
7 dNia o Mz 40: 2RI,

ZAANIK DT e —

579" 41-9m

N

A //,
¢ taczylarkusz

| /’(zy/\ér(kﬂﬁ 12

2

\ Zatagznikqr A Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przgtgcﬂmr?m wsi
A do decyzji ne 61:6733.1.C8- 2. EDPopowice, Grebied i Jozefow,
7 dhia s,40, 2004r.___ PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY

Skala"T1000 Ark. 10
tacznik do wniosku
\ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Legenda:

\

Schemat drusay

proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
_____ proj. siet kanalizacji sanitarnej ttocznej
————  proj. kanalizacja deszczowa
———  proj. przytacze kanalizcyjne
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08r.6220.3.13.2021.DM Patnéw, dnia 12.05.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko Dz. U.
22021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3
ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na grodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Gming Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Pgtnéw z dnia
17.02.2021 r., dotyczacego wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsiewziecia

L stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
przedsigwzigcia pod nazwy: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice, Grgbien,
Jozefow, Patnéw™;

11 orzekam istotne warunki dotyczace korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji przedsigwzigcia ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwesci dla terenéw sgsiednich:

1) Wycinke drzew i krzew6w nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinajac
te drzewa i krzewy, kt6re wyraznie kolidujg z projektowanymi obiektami (3 sztuki
robinii akacjowej o obwodzie: 92, 98 i 105 cm.). Przedmiotowa wycinke nalezy
przeprowadzi¢ poza okresem leggowym ptakéw, tj.: poza okresem od 1 marca do 15
paZdziernika. Jezeli zaistnieje uzasadniona koniecznogé przeprowadzenia tych prac
w okresie od 15 sierpnia do 15 pazdziernika, nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodniczym. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wycinka drzew nalezy
dokona¢ kontroli ornitologicznej na okolicznogé wystepowania w ich obrebie
siedlisk gatunkéw chronionych, W przypadku stwierdzenia wystepowania siedlisk
legowych  (gniazda, potencjalne miejsca legowe) nalezy wstrzymaé sie
z prowadzeniem prac w obrebie drzew do zakoAczenia sezonu legowego lub do czasu
wyprowadzenia legu, co powinno zostaé okreslone przez omitologa oraz uzyskaé
zezwolenie wlasciwego organu na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkow
chronionych.

2) W ramach kompensacji wycigtego drzewostanu nalezy dokonaé nasadzef drzew
ikizewéw w ilodci co najmniej 6 sztuk w obrebie projektowanej inwestycji,
W nasadzeniach nalezy wykluczy¢é obce, inwazyjne gatunki roélin, natomiast
powinne si¢ uwzgledni¢ gatunki rodzime, takie jak np.: lipa drobnolistna lub klon
Zwyczajny.

3) Zapewni¢ ochrone drzew znajdujgcych sie w obszarze oddzialywania prowadzonych
prac na etapie realizacji przedsiewziecia poprzez:

a) lokalizacj¢ placow manewrowych oraz miejsc po
w odleglosei co najmuiej 15 m od drzew;
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b) w razie potrzeby pnie drzew oslania¢ matami sfomianymi lub deskami na
wysoko$¢ minimum 1,5 m;

¢) w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy
przy drzewach ikrzewach zasypywa¢ w jak najkrotszym czasie. W przypadku
przerwania rob6t wykopy bedg prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami.
Korzenie powinny byé utrzymywane w stanie wilgotnym, a w okresie
wegetacyjnym, po zasypaniu wykopow, drzewa nalezy obficie podla¢;

d) w obrebie korzeni nie sktadowa¢ zadnych materiatow ziemnych ani budowlanych,
zwlaszcza z wykopow.

4) Ze szczegllng uwagg i ostroznoscig nalezy wykonywaé i zabezpiecza¢ wykopy
przebiegajagce  w  poblizu zabudowan, gdzie przebiega inne uzbrojenie
infrastrukturalne terenu. Prowadzone prace budowlane nie moga naruszy¢
statecznosci obiektéw istniejgcych, tzn. budynkow, drég oraz instalacji
podziemnych.

5) W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy kontrolowaé wszystkie wykopy oraz inne
miejsca mogace staé si¢ pulapkg dla drobnych zwierzat (gtéwnie plazéw w okresie
sezonowych migracji oraz malych ssakéw). W przypadku uwigzienia zwierzat,
nalezy podejmowaé dzialania zmierzajgce do ich uwolnienia. Zwierzgta nalezy
przenosi¢ na bezpieczne siedliska zastepcze wiasciwe dla poszczegdlnych gatunkdw.

6) Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé w sposob zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni (w tym przede
wszystkim powierzchni biologicznie czynnej), a po ukoficzeniu prac nalezy
zapewni¢ przywrécenie terenu do stanu poprzedzajacego ich rozpoczecie.

7) Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materialéw budowlanych i odpadéw
oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego nalezy
zorganizowa¢ na terenie utwardzonym, w sposéb zabezpieczajacy przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do srodowiska wodno-gruntowego.

8) Odpady niebezpieczne, w fazie budowy, czasowo magazynowaé w szczelnych,
zamykanych pojemnikach wykonanych z materialéw odpornych na dzialanie
chemiczne magazynowanych odpadéw, na utwardzonym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy Srodowisko gruntowo — wodne i przekazywacé wyspecjalizowanym
firmom posiadajacym stosowne zezwolenia w celu ich dalsze; utylizacji.

9) odpady inne niz niebezpieczne, w fazie budowy czasowo magazynowac
w pojemnikach, kontenerach lub luzem w sposéb zorganizowany, selektywny,
zabezpieczajacy srodowisko gruntowo — wodne.

10) Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spelnia¢

S’

odpowiednie standardy jako$ciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod i do
ziemi zanieczyszezen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
11) Stan techniczny srodkéw transportu, sprzetu budowlanego stosowanego wkf 1e

budowy nalezy na biezgco monitorowaé w celu ogram
gruntu substancjami ropopochodnymi.
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12) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz.
22.00 i organizowa¢ w taki sposéb, aby zminimalizowaé ilo$é osob narazonych na
halas o poziomie ponadnormatywnym. Nalezy zaplanowaé wszelkie operacje
z uzyciem cigzkiego sprzetu tak, aby urzgdzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu
nie pracowaly jednoczesnie oraz nalezy przestrzegaé zasady wylaczania silnikéw
maszyn i pojazdéw w czasie przerw w pracy.

13) Stosowa¢ $rodki techniczne i organizacyjne majgce na celu ograniczenie emisji pyhu
z terenu przedsigwzigcia, powstajgcego podczas prowadzenia prac budowlanych,
jak i podezas transportu materialéw budowlanych (w tym: unika¢ rozsypywania
materialéw pylistych na terenie budowy, oslania¢ ewentualne sktadowiska kruszyw,
piasku, zawierajgce drobne frakcje pylowe przed dziataniem wiatru, w dni stoneczne
iwietrzne stosowa¢ zraszanie potencjalnych miejsc wtérnego pylenia za pomoca
odpowiednich spryskiwaczy, do transportu materialéw pylistych stosowaé pojazdy
cigzarowe wyposazone w systemy zabezpieczajgce przed rozwiewaniem).

14) Zabezpieczy¢ teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym
ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych z pojazdéw, maszyn
i urzadzen. Miejsce stacjonowania maszyn budowlanych, ich tankowania wyposazy¢
w nawierzchnie utwardzong i szczelng oraz wyposazy¢ w stanowisko z sorbenterm
stuzgeym likwidacji niekontrolowanych wyciekéw i wylewdéw substancji
ropopochodnych.

15) W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwlocznie
podja¢ dziatania zmierzajgce do usuniecia skutkéw i przyczyn awarii.

16) Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych, przenosnych
sanitariatéw,

17) Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsiewziecia nalezy
gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany spos6b i przechowywaé w miejscach do
tego specjalnie przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki,
zbiorniki, wyznaczone miejsca), w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed
przedostaniem si¢ do §rodowiska substancji szkodliwych oraz przed dostepem oséb
postronnych i zwierzat, a nastgpnie przekazywaé firmom posiadajacym stosowne
zezwolenie na zbieranie odpaddéw, odzysk czy unieszkodliwienie.

Iil.  Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalgeznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 17.02.2021 r., Gmina Patnéw zwrécita sie o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice, Grebien, Jozefow, Patnéw”.

Do wniosku zalgczono karte informacyjng przedsigwzigcia, mape ewidencyjna, mape
obejmujaca przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz
przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddzialywaé.

Inwestycja zostata zakwalifikowana do kategorii przedsiewzieé moggeych potencjalnie
znaczaco oddzialywal na Srodowisko, dla ktorych przeprowadzenie oceny oddziatywani
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z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2021 r. poz. 247 ze zm.) wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj.: ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci
przedsigwzigcia nie mnigjszej niz 1 km, z wylgczeniem: a) przebudowy tych sieci metods
bezwykopows, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym, ¢) przylaczy do budynkéw”.

O wszezgeiu  postgpowania  strony zostaly powiadomione pismem znak:
081.6220.3.1.2021 z dnia 17.02.2021 r.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 1. poz. 247 ze zm.) organ prowadzacy
postepowanie wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi,
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu oraz Dyrektora Zarzadu
Zlewni Woéd Polskich w Sieradzu o wyrazenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.

Organy opiniujgce wyrazily nastepujgce opinie:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 06.04.2021 r. (data

wplywu 06.04.2021 r.) zn: WOOS.4220.145.2021. MPr.2 wyrazit opinie o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko,

- Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu pismem z dnia 08.04.2021 r. (data
wplywu 09.04.2021 r.) zn: PO.ZZ8.5.435.106.2021.AC wyrazil opinig o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko,

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu pismem z dnia 29.03.2021 r. (data
wplywu 01.04.2021 r.) zn: PSSE.ZNS.90291.8.1.2021 wyrazil opinie o braku koniecznoéci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach stosownie do art. 10 § 1
ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), strony
postepowania zawiadomiono o zebraniu dowodéw i mozliwosci wniesienia uwag 1 wnioskéw
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia. W trakcie prowadzonego postepowania
nie wniesiono uwag lub zadan w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsi¢wziecia, biorac pod
uwage stanowiska organéw opiniujacych mozna stwierdzi¢, ze planowana inwestycja nie
powinna w sposob znaczacy oddziatywaé na srodowisko.

Przedsigwzigcie objete wnioskiem jest inwestycja o zasiegu lokalnym i bedzie miato na
celu zapewnienie mozliwos¢ odbioru $ciekéw sanitarnych z zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowanej w miejscowosciach Popowice, Grebieni, Jozefow i Patnéw, powiat wielunski
z Achrodprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kadlub oraz

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

przebudowg istniejacej przepompowni sciekow wraz z rurociggiem ttocznym w miejscowosci
Kadhub (P2).
Przedsigwziecie zlokalizowane bedzie na dziatkach:

» 142,159, 243/1, 243/2, 272, 472, 477, 478 obreb Grebien, gm. Pagtnéw;

= 19/2,45,75/2, 155, 156 obreb J6zefow, gm. Patnéw;

«  389/7, 590, 598, 627, 657, 720 obreb Patndéw, gm. Pgtnow;

+  6/3,14,33,63, 67,70, 119, 148, 208/1, 230, 370 obreb Popowice, gm. Patnéw;

= 145/2,145/10, 145/11, 146/1, 147/1, 148/2, 148/4, 229 obreb Kadlub, gm. Wieluh.

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji stanowig ciggi komunikacyjne w postaci
droég gminnych i powiatowych, fragmentarycznie drogi krajowej oraz grunty prywatne wzdhuz
pasow drogowych.

Zakres przedsiewziecia obejmuje budowe:

~  kolektorow kanalizaciji grawitacyjnej z odgalezieniami z rur
PVC/PP/kamionkowych/betonowych w zakresie $rednic ¢160-250 mm o diugosci
ok. 11 440 mb (dopuszcza sie zmiane £20);

—  rurociggdw kanalizacji thoeznej z rur PEHD w zakresie $rednic ¢50-110 mm o dhugosci
ok. 8 640 mb (dopuszcza si¢ zmiane +20%);

— tloczni lub przepompowni Sciekéw sieciowych wraz z wewnetrznym zasilaniem
energetycznym 11 kpl;

—~  przepompowni sciekéw sieciowych wraz z wewnetrznym zasilaniem energetycznym 1
kpl;

—  wymiane istniejgcej przepompowni Sciekéw sieciowe] wraz z wewnetrznym zasilaniem
energetycznym 1 kpl;

—~  przepompowni $ciekéw przydomowych wraz z wewnetrznym zasilaniem energetycznym
1 kpl.

Dla omawianego terenu nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego.
Planowane zagospodarowanie terenu obejmie budowe kanalizacji sanitarnej, majacej na

celu przejecie sciekow socjalno-bytowych odprowadzanych na chwile obecng do szamb
przydomowych. W zakresie robdt przewidziano wykonanie rurociggéw kanalizacji sanitarnej
dn200-250 mm zlokalizowanych w pasach drog, dziatkach prywatnych lub gruntach
ogolnodostepnych wraz z odgalezieniami dn 160-200 mm wprowadzonymi do granic gruntéw
prywatnych zainteresowanych wiascicieli.

Przewidziano grawitacyjno-tloczny system kanalizacji. Rurociagi grawitacyjne
doprowadza¢ bedg §cieki do przepompowni/tloczni $ciekéw, skad rurociggami tlocznymi
przerzucane bedg wkierunku odbiornika, ktéry stanowi istniejgca kanalizacja sanitarna
w miejscowosci Kadlub, Ponadto planuje si¢ réwniez wykonanie przydomowych
przepompowni $ciekéw. Docelowo $cieki trafig do oczyszezalni $ciekéw w Wieluniu. System
kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PVC, uzbrojonych w studzienki
wlazowe betonowe lub z tworzyw, o §rednicy 1 000-1 500 mm z prefabrykowang kinets
o szczelnych przejsciach, oraz w studzienki rewizyjne systemowe z tworzyw o $redficy 3

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

za pomocg mufelekirooporowych uzbrojonych w zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace.
Gleboko$¢ posadowienia rurociggow zawieraé bedzie sig w zakresie 1,2-5,0 m ppt.

Planowane roboty prowadzone beda w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych
szalunkami przejicia przez jezdnie asfaltowg zostana wykonane wykopem otwartym albo
w sposéb bezwykopowy metody przewiertu.

Zgodnie z informacja w kip na etapie realizacji inwestycji moga wystapi¢ odcinki
wymagajgce odwodnienia wykop6w. Przy realizacji inwestycji uwzgledniono odwadnianie
wykop6w za pomocs iglofiltréw o rozstawie 1,0 m, dla rurociggdéw ukladanych na glebokosci
ponizej zwierciadia wody gruntowej. Pozostale wykopy w przypadku wystapienia gruntéw
nadmiernie uwilgotnionych przewidziano odwodni¢ metods powierzchniowg poprzez
wykonywanie grodzy ziemnych i pompowanie wody pompami przeponowymi. Pompowana
woda zostanie odprowadzona rurociggami lub wezami do przydroznych rowdw lub rowéw
melioracyjnych.

Przewidywana liczba posesji do podigezenia do projektowanej kanalizacji wynosi ok.
370. Laczna liczba mieszkacéw zamieszkujaca miejscowosci objete projektem: Popowice,
Grebient i Jozeféw oraz fragment miejscowodci Patnéw wynosi ok. 1 360 o0séb. Szacowana
ilos¢ $ciekow z ww. miejscowosci bgdzie wynosi¢ ok. 136 m*/d. Projektowana kanalizacja
sanitarna odprowadzala bedzie $cieki do istnigjgeej oczyszezalnia $ciekéw znajdujgcej sie
w Wieluniu. Gmina Patnéw zawarla z Grming Wielun porozumienie miedzygminne, na mocy
ktérego gmina Wielun przejmuje zadania w zakresie odprowadzania $ciekéw z czedci obszaru
Gminy Pgtn6éw. Lgczna ilosé Sciekéw jaka Gmina Patnéw moze odprowadzié do Grminy Wielun
nie moze przekroczy¢ 143,52 m%*d oraz 11,96 m’h (Porozumienie Miedzygminne nr 1
Burmistrza Wielunia i Wéjta Gminy Patnéw z dnia 30 grudnia 2019 r. opublikowane
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa L6dzkiego z dnia 31 stycznia 2020 1., poz. 761).

Miejsce posadowienia pompowni Sciekéw i jej otoczenie oraz odleglodé od terenéw
chronionych akustycznie zostala zobrazowana w tabeli ponizej.

L.p. Lokalizacja Odleglosé Miejsce posadowienia wraz
od budynkow Z otoczeniem
mieszkalnych
TS11 dziatka 590, 25,5m, fragment pola uprawnego, w otoczeniu:
obreb Pgtmow | dzialka 589/7, obreb pole uprawne, dzialka z budynkiem
Patnow jednorodzinnym, droga publiczna
TS10 dziatka 272, 22,8m, nieuzytek, w otoczeniu droga publiczna
obreb Grebien | dziatka 101/1, obreb | z zabudowaniami po przeciwnej stronie
Grebien drogi i inne nieuzytki
TS8 dziatka 142, 36,4m, dziatka 5/6, | nieuzytek, w otoczeniu droga publiczna
obreb Grebien obrgb Grebien z zabudowaniami po przeciwnej stronie
drogi i inne nieuzytki
TS9O dziatka 159, 63,0m, dziatka 160, | nieuzytek, w otoczeniu droga publiczna
obreb Grebien obreb Grebien 1 inne nieuzytki, taki, pola uprawne
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187 dziatka 18,4m, dziatka 74, | fragment pola uprawnego, w otoczeniu:
7512 ,0breb obreb Jozefow pole uprawne, dziatka z budynkiem
Jozefow jednorodzinnym, drogs krajowa
TS6 dziatka 19/2, 173,1m, dziatka 31, | fragment pola uprawnego w otoczenin
obrgb Jozefow obrgb Jozefow inne pola uprawne
TS5 driatka 6/3, 20,0m, dziatka 6/2, | fragment pola uprawnego, w otoczeniu:
obreb Popowice obregb Popowice pole uprawne, dziatka z budynkiem
jednorodzinnym, droga publiczna
TS1 dziatka 67, 30,7m, dzialtka 68/3, | fragment pola uprawnego, w otoczeniu;
obreb Popowice obreb Popowice pole uprawne, dzialki z budynkami
Jjednorodzinnymi, droga publiczna
T82 dzialka 208/2, | 34,4m, dziatka 88/4, | nieuzytek, w otoczeniu droga publiczna
obreb Popowice obreb Popowice z zabudowaniami po przeciwne] stronie
drogi 1 inne nieuzytki
TS3 dziatka 119, 17,2m, droga publiczna, w otoczeniu inna
obreb Popowice | dziatka 118/1, obrgb | droga publiczna, pole uprawne, dzialtka
Popowice z zabudowaniami
T84 dzialka 657, 17,6m, dziatka 149, | fragment pola uprawnego, w otoczeniu:
obreb Patndéw obreb Popowice pole uprawne, dziatka z budynkiem
jednorodzinnym, droga publiczna
812 dziatka 478, 43,6m, nieuzytek przy drodze publiczne],
obrgb Grebiedh | dziatka 208/2, obreb w otoczeniu kodeidt, przydomowe
Grebient ogrody
PSistn. | dzialka 145/10, 14,4m, dziatka istniejgea przepompownia sciekdw
obreb Kadhub | 144/1, obreb Kadhub | w otoczeniu droga publiczna i dziatki
z zabudowsg
PPSI dziatlea 243/2, | 6,1m, dziatka 245/3, | przydomowa przepompowriia Sciekéw
obreb Grebieh obreb Grebieni w otoczeniu gospodarstwa rolnego

Przedsigwzigcie bedzie realizowans w  sasiedztwic zabudowy mieszkaniowe.
Funkcjonowanie kanalizacii nie bedzie powodowalo wucigzliwosei akustycznych.
Projektowane przepompownie/tiocznic sg urzadzeniami podziemnymi kidre emituja hatas
jedynie podezas pracy pomyp w nich zamontowanych. Halas emitowany podezas pracy urzadzen
nie bedzie przenikat na powierzchnie. Pompownie wyposazone s3 w zamkniecia (kKlapy/wiazy),
ktére uniemozliwiajg wiargniecie 0s6b nieupowaznionych do pompowni/tloczni, zabezpieczaja
przed zalaniem pompowni/tloczni wodami opadowymi oraz ograniczaja halas wytwarzany
podczas pracy pomp. Zamknigte komory bedg skutecznie ograniczad emisje halasu p%&“ﬁ%ﬁé
Z uwagi na posadowienie projektowanej infrastruktury (pomp) ponizej poziomisderenu,pig,
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bedzie ona Zrédiem ucigzliwosei akustycznych, nie bedzie wywierala wplywu na klimat
akustyczny otoczenia. Nie zachodzi mozliwoé¢ przekroczenia dopuszezalnych pozioméw
hatasu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie
dopuszezalnych pozioméw hatasu wsrodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112), na teremach

normowanych akustycznie.

Z racji liniowego charakteru inwestycji bilans powierzchni nie ulegnie znacznej zmianie.
Jedynie obszar przepompowni zostanie trwale zagospodarowany pod urzadzenia shuzgce
funkcjonowaniu kanalizacji. Pompownie/tlocznie (TS1-TS2, TS4-TS11) zlokalizowane
zostang na obszarze 0 wymiarach ok. 5,0 mx6,0 m, kt6ry zostanie umocniony kostka brukows
i ogrodzony. Obszar o wymiarach 7,0 mx6,6 m przeznaczony pod tlocznie/pompownie TS3
zostanie umocniony kostka brukows z racji lokalizacji thoczni/pompowni na dziatce drogowej.
Umozliwiony bedzie przejazd pojazdéw po terenie pompowni (wlaz z mozliwoscia najazdowa,
brak ogrodzenia). Pompownia/tlocznia $ciekéw TS12 z racji jej lokalizacji w bezposrednim
sgsiedztwie jezdni asfaltowej wyposazona zostanie w wilaz najazdowy a teren wokot
przepompowni o powierzchni ok. 25 m? zostanie umocniony kostkg brukows (teren pompowni
nie zostanie ogrodzony).

Planowane przedsigwzigcie powigzane jest funkcjonalnie z siecig kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na omawianym obszarze. Ponadto, na terenie, naktérym przedsiewziecie
bedzie realizowane oraz w obszarze jego oddziatywania nie znajdujg sie i nie sg realizowane
inne przedsigwzigeia zaliczajgce si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaéd
na §rodowisko w my$l przepiséw ustawy oo$, ktére moglyby prowadzi¢ do kumulacji
oddziatywan.

Na potrzeby realizacji planowanego przedsigwzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie
normatywnych wielkosci w zakresie zuzycia wody, materialéw, surowcéw, energii oraz paliw.

Zapotrzebowanie na wodg wystgpi tylko na etapie realizacji rob6t w zakresie wody na
cele zwigzane z probami szczelnosdci rurociggdw. Szacunkowa ilos$¢ wody wyniesie ok. 500 m®
pobierana bedzie sukcesywnie z systemu wodociggowego, a po wykonaniu préb bedzie
sukcesywnie zrzucana rurociggami kanalizacyjnymi. Woda po przeprowadzeniu préb
szczelnosci kanaltéw zostanie wykorzystana do proby szezelnosei instalacji pompowni oraz do
wykonania préb  techniczno-ruchowych  (rozruchu) przepompowni/pompowni; po
wykorzystaniu trafi ostatecznie do oczyszczalni Sciekéw.

W zakresie zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe potencjalny wykonawca
rob6t zapewni wode we wiasnym zakresie, a wytwarzane Scieki bytowe zagospodaruje za
pomocg przewoznych kabin sanitarnych. Scieki te beda sukcesywnie odbierane z kabin
sanitarnych i przekazywane do oczyszczalni $ciekow przez uprawniony do tego podmiot.

Na etapie realizacji robot nie bedzie wystgpowalo zapotrzebowanie na energie. Przy
robotach wymagajacych zasilania w energig elektryczng potencjalny wykonawca zastosuje
agregaty pradotworcze.

Dia zaktadanej technologii wykonania rob6t przewiduje sig¢ zuzycie kruszyw mineralnych
w postaci piasku w ilodci ca. 59 700 m®, wbudowania materiatéw budowlanych w postaci,
prefabrykatéw betonowych - studnie rewizyjne 1000-1500 mm, studzienek rewizyjnych
tworzywowych PP/PE/PB, rur PVC/PP o $rednicach 160-250 mm ok. 11 440 mb, rur PEHD
o srednicy 50-110 mm ok. 8 640 mb. Hlos¢ zuzytego paliwa w fazie realizacji inwestycji zalezna
jéstd g%%ju maszyn i pojazdéw wykorzystanych do wykonywania inwestycji. Szacunkowa
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ilod¢ zuzytego paliwa dla zadania, wyliczona na podstawie ogélnych wskaznikéw zgodnie

z kip moze wynosi¢ ok. 42 000 litréw paliwa dla catosci zadania.

Na etapie eksploatacji dla zasilania tloczni i preepompowni $ciekéw wymagane bedzie
zasilanie emergetyczne w wysokodci 7+12 kW dla kazdej przepompowni/tloczni oraz
1.7+2.5 kW dla przepompowni przydomowej. Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energie
cieplng oraz gazows.

Przedmiotowa inwestycja zostanic wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami prawa budowlanego. Zastosowane rozwigzania techniczne bedg nowoczesne i nie
bedg stwarza¢ trwalych iponadnormatywnych zagrozen dla $rodowiska. Wynika to ze
stosunkowo matej skali inwestycji i tradycyjnej techniki budowy. Roboty budowlane bedg
prowadzone w porze dziennej, przy uZyciu sprawnego technicznie sprzetu imaszyn,
posiadajgcych aktualne badania techniczne. Zastosowana technologia zapewni pelna
szczelno$¢ systemu kanalizacyjnego.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia zwigzana bedzie z emisjg zanieczyszczen
do $rodowiska, w tym m.in.: emisjg pyldw i gazoéw do atmosfery, emisjg halasu, $ciekow,
odpadéw. Naetapie normalnej eksploatacji sieci kanalizacyjnej, przy jej wiasciwym
uzytkowaniu, nie przewiduje si¢ wystapienia znaczgcych negatywnych oddzialywan i emisji
zanieczyszczefi. Wnioski z analizy oddzialywania na ww. elementy zostaly przedstawione
ponizej:

— emisja substancji zanieczyszczajgcych do powietrza — w fazie realizacji bedzie miala
charakter przejSciowy, krotkotrwaly i zwigzana bedzie gléwnie z pracg maszyn
budowlanych i transportem materiatéw. Na etapie eksploatacji sie¢ kanalizacji sanitarnej
nie bedzie zrédlem znaczacych zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego;

~ emisja hafasu do $rodowiska — w fazie realizacji bedzie miata charakter niezorganizowany,
przejSciowy 1 zwigzana bedzie gléwnie z pracg maszyn budowlanych i transportem
materialéw budowlanych. Wszelkie prace prowadzone z uzZyciem ciezkiego sprzetu
budowlanego, mogace stanowié ucigzliwosé dla okolicznych mieszkaficéw powinny
byé prowadzone w godzinach dziennych. Na etapie eksploatacji, z uwagi na fakt,
iz kanalizacja sanitarna jest podziemng budowlg liniows, nie bedzie ona stanowié Zrodia
hatasu. Projektowane pompownie, zlokalizowane beda pod ziemia, oraz posiadaé bedg
uszezelnienie, czy tez szczelne przykrycie. Emisja halasu nie powinna by¢ ucigzliwa
dla mieszkancow przede wszystkim z racji zastosowanej technologii;

— emisja $ciekéw — Scieki bytowe powstajgce na etapie realizacji beda zagospodarowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, np. do przeno$nych urzadzen sanitarnych
z bezodptywowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie opréznianymi przez
uprawnione firmy. Odbiornikiem sciekéw bytowych na etapie eksploatacji bedzie istniejgca
oczyszczalnia Sciekéw w miejscowosdci Wielur, ktdéra posiada odpowiednie rezerwy
na przyjecie planowanej ilosci Sciekow;

— emisja odpadéw — w trakcie realizacji wytwarzane beds typowe dla tego rodzaju inwestycji
odpady powstajgce m.in.: w wyniku prowadzonych prac ziemnych, rozbiérki konstrukeji
drég, tj.: 17 05 04, 17 01 01 17 01 82 oraz 17 03 02. Na etapie eksploatacji przedmiotowe
przedsiewzigcie przy wlasciwym funkcjonowaniu nie bedzie Zrédlem generujacym
powstawanie odpadéw. Ewentualnie wytwarzane moga by¢ odpady zwigzar
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oraz dalsze zagospodarowanie odpadéw bedzie zgodne z zasadami gospodarowania
odpadami iwymaganiami w zakresie ochrony Srodowiska oraz bezpieczenstwa zycia
i zdrowia ludzi oraz zgodne z obowiazujgoymi preepisami prawa.

W zwigzku z realizaciy 1 eksploatacig planowsnej sisel kanalizacji sanitarnej nie
przewiduje si¢ wystgpienia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tyr wynikajgcego z emisii. Nalezy
zauwazyé, Ze giéwnym celem zamierzenia inwestycyjnego jest stworzenie sprawnego
i zorganizowanego systemu odprowadzania Sciekéw z analizowanego terenu, Wszelkie prace
zwigzane z planowanym przedsiewzigeiem zostang wykonane tak, aby spowodowaé jak
najmniejsze  ucigzliwodei  dla okolicznych  mieszkaficdbw 1 otaczajgeego  srodowiska
naturalnego.

W przypadkn reabizacii i uiytkowania przedmictowege przedsiewziecia mozna
wykluczy¢ duze ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalaych
i budowlanych.

Planowsne przedsigwzigeie poloZone jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. 2 2020 r,, poz. 55 ze zm.) oraz
poza korytarzami ekologicznymi. Najblize] polozone formy ochrony przyrody to: Obszar
Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny w odleglodei ok, 4,0 km, Obszar Chronionego
Krajobrazu Zalecze-Polesie w odleglodei ok. 5,7 kin, Zaleczanski Park Krajobmzowy — otulina
w odleglosei ok. 2 km, Zalgozanski Park Krajobrazowy w odleglosci ok. 3,9 km, Zespdl Parkéw
Krajobrazowych Wzgbrza Ozarowskie w odleglodei ok. 0,7 km. Najblize] polozony obszar
nalezgoy do europeiskiej sieci ekologiczne] Natura 2000 to obszar maigey znaczenie dla
Wspdlnoty Zalgczanski Luk Warty PLH100007 w odleglodei ok, 4,7 km.

Przedmiotowe przedsigwzigcle, przede wszystkim z uwagl na charakterystyke, znaczng
odleglodc, niewielky skale oraz krdtkotrwaly 1 odwracalny charakter zmian érodowiska na
etapie realizacji oraz brak znaczgcych negatywnych oddzialywan w czasie pGiniejszej
cksploatacji, nie bgdzie miato negatywnego wplywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz
infegralno$é wszystidch ww. obszardw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000. Teren objety
preedsigwzigciem  nie  wykazuje istoinych  wartodel  przyrodniczyeh  zwigzanych
z wystepowaniem cennych, rzadkich, badZ objetych ochrong siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow rodlin, zwierzagt i grzybdw. Zrealizowanie przedsigwzigcia nie wplynie na
rénorodnodé biologiczng. Jednoczesnie, nalezy wskazad, ze w przypadku zasiedlenia terenu
inwestycil przez gatunki chroniome, przed przenoszeniem gatunkéw chronionych, przed
rozpoczeciem prac mogacych doprowadzi¢ do zniszezenia gatunkéw chronionych 1 ich
siedlisk, umysinego ploszenia Jub niepokojeniz lub moggoych mied inny negatywny wplyw
na gatunki chronione nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrebnymi.

Na obszarze na ktdrym realizowane bedzie przedsigwziecie wystepuje ok. 285 szt. drzew,
ktére znajduja sie w bezpodrednim sgsiedztwie inwestycji. Sg to drzewa liSciaste i iglaste
o odmianach powszechnie wystgpujacych: brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, lipa
drobnolistna, klon zwyczajny, wigz pospolity, wierzba pospolita, topola biala, olcha, dzika
rézg, bez czarny, leszczyna pospolita, itp. W obrebie paséw drogowych szata rodlinna
wystepuie w postaci poboczy gruntowych i frawiastych wraz z pasami drzew i krzewGw, a takze
grunty uprawne w postaci gruntéw ornych. Zgodnie z przedstawiong informacis lokalizacia
przepompowni/tioczni $ciekéw na dziatce 657 obrgb 0011 Patnédw wymagaé bedzie wyciecia
3 szt. drzew znajduigeych sie w sgsiedziwie przepompowni/tloczni. Drzewami tymi sg robinie

Zakaejowg (Robinia pseudoacacia) o obwodzie: 92, 98 i 105 cm. Zgodnie z przedstawionymi
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informacjami planuje si¢ wykonanie nasadzef kompensacyjnych za wyciete drzewa w ilosci co
najmniej 6 sztuk z gatunku: lipa drobnolistna lub klon zwyczajny.

Na obszarze przedsigwzigcia nie wystepujg pomniki przyrody. Ponadto wszystkie drzewa
zlokalizowane w poblizu terenu przedsigwzigcia nie powinny odnieéé szkody w wyniku jego
realizacji. W poblizu zadrzewien prace nalezy prowadzié ze szczegélng ostroznodcia oraz
nalezy je zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np.
wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocy drutu,
z zastosowaniem materialu amortyzujacego (mata slomiana, juta itp.). Nalezy ponadto
minimalizowa¢ ruch pojazdéw imaszyn budowlanych wokét drzew w obrebie strefy
wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrebie systemu korzeniowego drzew nie nalezy
skladowaé materialéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement,
wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekle itp.

Przedmiotowe przedsigwzigeie polegajace na budowie sieci podziemnej nie zakloci
estetyki krajobrazu. W istniejacy krajobraz nie zostang wprowadzone nowe trwale elementy,
ktére moglyby wplynaé na walory krajobrazowe obszaru.

W obszarze oddzialywania przedsigwzigcia nie znajdujg sie jeziora, strefy ochronne ujgé
wod, obszary ochronne zbiornikéw woéd srédladowych, obszary wodno-blotne iobszary
o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujécia rzek, obszary, na
ktdrych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobiefistwo
ich przekroczenia, obszary goérskie, morza iobszary wybrzezy, obszary lesne, uzdrowiska
i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

Wedtug charakterystyki Jednolitych Cze§ci Wod Podziemnych (JCWPd) planowane
przedsigwzigeie znajduje si¢ w granicach JCWPd o kodzie PLGW600082, kt6ra charakteryzuje
si¢ dobrym stanem chemicznym oraz iloSciowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka
nieosiggnigcia celow Srodowiskowych jest niezagrozona. JCWPd przeznaczona jest do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia. Jednoczesnie
planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej
Czesei Wod Powierzchniowych (JCWP):

» Doplyw z Popowic o kodzie PLRW600016181749. JCWP posiada status
naturalnej czgsci wod o zlym stanie. Jest ona niemonitorowana i jest okreslona jako
»hiezagrozona” nieosiggnieciem celow $rodowiskowych.

= Doplyw spod Jozefowa o kodzie PLRW6000161817369. JCWP posiada status
naturalnej czgsei wod o zlym stanie. Jest ona niemonitorowana i nie jest okreslona
jako zagrozona nieosiggnieciem celow srodowiskowych.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsigwzigcia mozna jednoznacznie
stwierdzi¢, iz nie bedzie ono powodowaé transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gestosé zaludnienia gminy wiejskiej
P3tnéw na rok 2020 wynosi 57 os/km?.

Z uwagi na zakres, skale i charakter prac przewiduje si¢, ze zasieg oddzialywania
przedsigwziecia ograniczy sig¢ do terenu, na ktérym bedzie realizowane oraz do terenu z nim
sgsiadujgcego. Majac nauwadze powyzsze nalezy stwierdzié, Ze przedsiewziecie przy
zalozeniach przyjetych wKIP, bedzie mie¢ charakter lokalny i nie bedzie oddzialywaé
w spos6b znaczacy na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnosei. Ksero ;
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Po analizie zgromadzonego materiahu dowodowego dotyczacego planowanego
przedsigwzigeia, uwzgledniajac jego poszczegblne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej
likwidacji, z uwagi narodzaj, charakterystyke, skale oraz usytuowanie, mosma stwierdzié
brak mozliwodci wystgpienia oddzialywania o znacznej wielkoéci, intensywnodci lub
zlozonoscei. Przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw minimalizujgcych przedsigwziecie nie
bedzie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Zrealizowanie przedsiewzigcia zapewni
bezpieczne odprowadzanie $ciekéw do oczyszczalni bez ryzyka przenikania ich do gruntu
i wod. Technologia wykonania projektowanej sieci zagwarantuje szczelno$é ukladu
i zapobiegnie niekontrolowanym wyciekom $ciekéw do $rodowiska.

Przed  wydaniem  decyzji strony postgpowania  zostaly  poinformowane
o przygotowanych materiatach dowodowych do wydania decyzji srodowiskowej, o terminie
zapoznania si¢ z aktami sprawy i zebranymi materiatami oraz prawie skladania o$wiadczen
i wnioskéw do zebranych materialéw w oparciu o kiére zostanie wydana decyzja. Zadna ze
stron nie wniosla uwag w toczgcym si¢ postgpowaniu. Analizujg lokalizacje zakres oraz
parametry techniczne i planowany sposéb realizacji inwestycji w oparciu o art. 63 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostgpnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska craz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2021 1, poz. 247 ze zm.), majgc na wzgledzie stanowiska organéw opiniujacych orzeczono

jak w sentencji.
POUCZENIE

1. Decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolgeza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktoérej mowa w art. 72 ust.1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. la ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2021 r. poz. 247 ze zm.). Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastgpic
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sig
ostateczna.
2. Ztozenie wniosku o ktérym mowa w pkt 1, moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, o ile strona, ktdra
zlozyta wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na ktéry
zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu o ktérym mowa w pkt 1 od
organu, ktéry wydal decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz, Ze aktualne sg warunki realizacji
przedsigwzigcia zawarte w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Iub postanowieniu,
o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli bylo wydane. Zajgcie stanowiska nastepuje
w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu $rodowiska i mozliwosci
realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organy, o ktérych mowa w art,
86 ww. ustawy.
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4. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

5. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 1 12 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 1. poz. 735 ze zm.) termin uwaza si¢ za zachowany, jezeli
przed jego uplywem pismo zostalo wystane w formie dokumentu elektronicznego do organu
administracii publicznej, a nadawca otrzymal urzedowe poswiadczenie odbioru lub zostalo
nadane w polskiej placéwce pocztowe] operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, ktGrego obowigzki pelni obecnie Poczta Polska S.A.

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna

i prawomocna.

Zataczniki:
1.Charakterystyka przedsiewzigcia

Otrzymujg:
1. Inwestor
2. Strony postgpowania zgodnie z art. 49 kodeksu postgpowania administracyjnego

3. ala
Do wigdomosct:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w £odzi
2. Dyrektor Zarzqdu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu
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Zalgeznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Wojta Gminy Patnéw znak: 08r.6220.3.13.2021.DM z dnia 12.05.2021 1.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigeia
Charakterystyka przedsiewzigcia — stanowi zalgcznik do decyzji zgodnie z art. 84 ust.
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).
Planewane przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej dla
wsi Popowice, Grebien, Jozeféw, Patnow.

Przedsigwzigcie objgte wnioskiem jest inwestycjg o zasiegu lokalnym i bedzie mialo na
celu zapewnienie mozliwo$é odbioru $ciekéw sanitarnych z zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowane] w miejscowosciach Popowice, Grebien, Jozeféw 1 Painéw, gmina Patnéw,
powiat wieluiski z ich odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Kadlub oraz przebudowe istniejgcej przepompowni éciekéw wraz z rurociagiem tlocznym
w miejscowosci Kadtub (P2).

Przedsigwzigeie zlokalizowane bedzie na dziatkach:
o 142,159, 243/1, 243/2, 272, 472, 477, 478 obreb Grebiei, gm. Patnow;
»  19/2,45,75/2, 155, 156 obreb Jozefow, gm. Patnéw;
= 589/7, 590, 598, 627, 657, 720 obreb Patnéw, gm. Patnow;
*  6/3,14, 33,63, 67,70, 119, 148, 208/1, 230, 370 obreb Popowice, gm. Patnow;
= 145/2,145/10, 145/11, 146/1, 147/1, 148/2, 148/4, 229 obreb Kadiub, gm. Wielun.

Teren przeznaczony pod realizacj¢ inwestycji stanowig ciagi komunikacyjne w postaci
droég gminnych 1 powiatowych, fragmentarycznie drogi krajowej oraz grunty prywatne wzdhiz
pasow drogowych.

Zakres przedsigwziecia obejmuje budowe:

- kolektoréw kanalizacji grawitacyjnej z odgalezieniami zZ rur
PVC/PP/kamionkowych/betonowych w zakresie Srednic ¢160-250 mm o dhugosci
ok. 11 440 mb (dopuszcza sig zmiang +20);

—  rurociggdw kanalizacji ttocznej z rur PEHD w zakresie érednic ©50-110 mm o dhugosei
ok. 8 640 mb (dopuszcza sig zmiang £20%);

—~ tloczni lub przepompowni $ciekéw sieciowych wraz z wewnetrznym zasilaniem
energetycznym 11 kpl;

~  przepompowni $ciekéw sieciowych wraz z wewnetrzoym zasilaniem energetycznym 1
kpl;

—  wymiang istniejgeej przepompowni Sciekow sieciowej wraz z wewnetrznym zasilaniem
energetycznym 1 kpl;

—  przepompowni $ciekéw przydomowych wraz z wewnetrznym zasilaniem energetycznym

1 kpl.
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Miejsce posadowienia pompowni $ciekéw 1 joj otoczenie oraz odlegloéé od terendw
chronionych akustycznie zostala zobrazowana w tabeli ponizej.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz

L.p. Lokalizacja Odlegloéé Miejsce posadowienia wraz
od budynkéw z otoczeniem
mieszkalnych
T8 dziatka 590, 25,5m, fragment pola uprawnego, w ofoczeniu:
obrgh Patnéw | dziatka 589/7, obreb pole uprawne, dziatka z budynkiem
Patnéw jednorodzinnym, droga publiczna
T8I0 dziafka 272, 22,8m, nieugytel, w otoczeniu droga publiczna
obreb Grebied | dziafka 101/1, obrgb | 2z zabudowaniami po przeciwne] stronie
Grebient drogi i inne nieuzytki
158 dziatka 142, 36,4m, dziatks 5/6, nieuzytek, w otoczeniu droga publiczna
obreb Grebied obreb Grebied z zabudowaniari po przeciwnej stronie
drogi i inne nieuzytki
TS89 dziatka 159, 63,0m, dziatka 160, nieuzytek, w oteczeniu droga publiczna
obrgb Grebien obreb Grebien i inne nisuzytki, Igki, pola uprawne
Ts7 dziatka 18,4m, dziatka 74, fragment pola uprawnego, w otoczeniu:
75/2,0breb obreb Jozefow pole uprawne, dzialka z budynkiem
Jozefow Jjednorodzinnym, droga krajowa
TS6 dzialka 19/2, 173,1m, dzialks 31, fragment pola uprawnego w oloczeniu
obreb Jozefow obreb Jozefow inne pola oprawne
TSS dziatka 6/3, 20,0m, dziatka 6/2, fragment pola uprawnego, w otoczeniu:
obrgb Popowice obrgb Popowice pole uprawne, dziatka z budynkiem
jednorodzinnym, droga publiczna
TS1 | dziatka 67, obrgb | 30,7m, dziatka 68/3, fragment pola uprawnego, w otoczenin
Popowice obreb Popowice pole uprawne, dziatki z budynkami
jednorodzinnymi, droga publiczna
TS2 dziatka 208/2, | 34,4m, dzialka 88/4, | nleuzytek, w otoczeniu droga publiczna
obrgb Popowice obreb Popowice z zabudowaniami po przeciwne] sironie
drogi 1 inne nieuzytki
T83 dziatka 119, 17,2m, droga publiczna, w otoczeniu inna droga
obregb Popowice | dziatka 118/1, obreb publiczna, pole uprawne, dziatka
Popowice z zabudowaniami
T84 dziatka 657, 17,6m, dziatka 149, fragment pola uprawnego, w otoczenii
obreb Pgtndw obreb Popowice pole uprawne, dzialka z budynkiem
jednorodzinnym, droga publiczna
.8 20
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TS12 dziatka 478, 43,6m, nieuzytek przy drodze publicznej,
obreb Grebien | dziatka 208/2, obrgb | w otoczeniu koscidl, przydomowe ogrody
Grebien
PSistn, | dzialka 145/10, 14,4m, dziatka istnigjaca przepompownia sciekow
w otoczeniu droga publiczna i dziatki

obreb Kadiub 144/1, obreb Kadlub
z zabudowsg

przydomowa przepompownia sciekdw

dziatka 243/2, 6,1m, dziatka 245/3,
w otoczeniu gospodarstwa rolnego

PPS1
obreb Grebief obreb Grebien
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GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

tédz, 25-08-2021 r.
0.£.2-3.4341.365.2021.2.pz

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 pkt 1, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021
r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.07.2021 r. (doreczonego w dniu 29.07.2021
r.) Pana Jarostawa Grzelaka, Zaklad Projektowo - Ustugowy Inzynierii
$rodowiska ,,PRIMEKO”, ul. L6dzka 210, 62-800 Kalisz, dziatajgcego z upowaznienia
inwestora: Gminy Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patndéw, w sprawie wydania zezwolenia
na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 43 w m.

Patnéw oraz w pasie drogowym drogi krajowej Nr 45 w m. Popowice,
zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi krajowej Nr 43 w m. Patnéw oraz w pasie
drogowym drogi krajowej Nr 45 w m. Popowice sieci kanalizacji sanitarnej -
zgodnie 2z przebiegiem naniesionym na planie zagospodarowania terenu
sporzadzonym na kopii mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500, rys. 1.1,
1.2,

Przejscia siecia kanalizacji sanitarnej w poprzek drég krajowych nalezy wykonaé
przewiertem sterowanym, bez naruszania konstrukcji jezdni drogi krajowej oraz
rowu i umiesci¢ na calej szerokosci przejécia w rurze ostonowej na gileb.
okreslonej w zataczonym profilu kanalizacji sanitarnej - rys. 2.1, 2.2.

Realizacje powyzszego przedsigewziecia nalezy uzgodni¢ z gestorami innych sieci

pod katem wystapienia ewentualnych kolizji.

1. Przed przystapieniem do budowy proj. sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzyskad
w GDDKIiA Oddziat w todzi Rejon w Wieluniu decyzje na zajecie pasa drogowego drogi
krajowej Nr 43 w m. Patnéw oraz w pasie drogowym drogi krajowej Nr 45 w m.
Popowice, stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) zatgczajac m.in.
os$wiadczenie o zgtoszeniu prowadzonych robdt do wiasciwego organu administracji

architektoniczno - budowlanej. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét
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w pasie drogowym nalezy uzupetnic¢ o zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem

projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
2. Decyzja w przedmiocie zajecia pasa drogowego - okreslajaca cel zajecia pasa

drogowego, powierzchnie zajmowanego pasa, okres zajecia pasa drogowego, wysokosé

optaty za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt i optate roczna za
umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym, niezwigzanego z funkcjonowaniem
drogi - sieci kanalizacji sanitarnej - zostanie wydana w GDDKIA Oddziat w todzi Rejon
w Wieluniu - zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, 4 i 5 w/w ustawy o drogach
publicznych.

3. W przypadku koniecznosci przetozenia uzgodnionej infrastruktury w zwigzku
z rozbudowa, przebudowa lub remontem drogi krajowej Nr 43 lub drogi krajowej Nr 45
koszty tego przetozenia ponosi jego wtasciciel - art. 39 ust. 5 w/w. ustawy o drogach
publicznych.

4. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji - w tym
usuniecie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robdt - nalezg do inwestora.
W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzadzer obcych
w trakcie prowadzonych robdt, wypadkdéw Ilub kolizji skutki ponosié bedzie,

umieszczajacy uzgodnione powyzej urzadzenie infrastruktury technicznej.
UZASADNIENTIE

Whnioskiem z dnia 26.07.2021 r. (doreczonym w dniu 29.07.2021 r.) Pan Jarostaw
Grzelaka, dziatajacy z upowaznienia inwestora: Gminy Patndéw, wystapit o wydanie
zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej Nr
43 w m. Patnéw oraz w pasie drogowym drogi krajowej Nr 45 w m. Popowice. Do ww.
wniosku zostat dotaczony plan zagospodarowania terenu sporzadzony na kopii mapy
sytuacyjno - wysokoséciowej w skali 1:500, rys. 1.1, 1.2, z naniesiong lokalizacja ww.
infrastruktury. Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego (...) moze nastapi¢ wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi
wydanym w drodze stosownej decyzji administracyjnej (...). Jednakze wiasciwy zarzadca
drogi moze odmdéwi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie urzadzen i infrastruktury,
o ktérej mowa w ust. la wylgcznie, jezeli ich umieszczenie spowodowatoby zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepiséw
odrebnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. W rozpatrywanej sprawie nie zachodzg
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych uzasadniajace
odmowe wydania zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym

drogi krajowej Nr 43 w m. Patnow oraz w pasie drogowym drogi krajowej Nr 45 w m.
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o Popowice, a tym samym zarzadca drogi krajowej zezwala na jej lokalizacje w miejscu
wskazanym na plan zagospodarowania terenu sporzadzonym na kopii mapy sytuacyjno -
wysokosciowej w skali 1:500, rys. 1.1, 1.2.

Lokalizacja - o ktérej mowa powyzej - nie powinna wptywaé negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego, pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca

ustalen niniejszego zezwolenia.

Lokalizacja projektowanej infrastruktury technicznej wymaga oceny pod
katem wystapienia ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura uzbrojenia
podziemnego i nie zwalnia autora projektu z obowiazku starannego sporzadzenia
planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Wydane przez zarzadce drogi zezwolenie - w drodze decyzji administracyjnej,
na podstawie okreslonych przepisow ustawy o drogach publicznych - na
lokalizacje w pasie drogowym w/w urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanego z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrona drég,
jest dokumentem potwierdzajacym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 32 ust.
4 pkt 2 ww. ustawy Prawo Budowlane do dysponowania czeécia pasa drogowego,

w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

Decyzja niniejsza wywotuje skutki prawne pod warunkiem zgloszenia
prowadzonych robét do wiasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej.

P O U € 2 E N I E

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona postepowania
niezadowolona z decyzji moze, na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego, zwréci¢ sie do Generainego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Jezeli strona postepowania nie chce skorzystaé z prawa do zwrécenia sie z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. - Prawo o postgpowaniu przed sadami administracyjnymi (tekst jednolity:
Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 z pézn. zm.) do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego
w Warszawie skarge na niniejsza decyzje, w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia.

Whniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wniesé za
posrednictwem Oddziatu w todzi Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (adres:

ul. Irysowa 2, 91-857 £6dz).
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Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie
wysokosci oraz szczegbtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z pézn. zm.) wpis od skargi na
niniejsza decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200,00 zt. Jednoczesnie organ informuje,
ze strona postgpowania ma mozliwo$¢ ubiegania sie o zwolnienie od kosztéw w/w wpisu
albo przyznanie prawa pomocy.

Dodatkowo, zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do ztozenia wniosku
0 ponowne rozpatrzenie sprawy strona postepowania moze, w formie oswiadczenia
przestanego do GDDKIA Oddziat w todzi, zrzec sie prawa do ztozenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie prawomocna.

Ponadto, zgodnie z art. 54a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu
przed sadami administracyjnymi, jezeli przed przekazaniem sgadowi skargi jednej ze stron
postepowania administracyjnego, inna strona tego postepowania zwrdcita sie¢ do organu
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w takiej sytuacji organ rozpoznaje te skarge
jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym niezwtocznie zawiadamia strone
wnoszaca, skarge. Jezeli po przekazaniu sgdowi skargi jednej ze stron postepowania
administracyjnego, inna strona tego postgpowania zwrocita sie do organu z wnioskiem o
ponowne rozpatrzenie sprawy, organ niezwiocznie zawiadamia o tym sad, a sad

niezwtocznie przekazuje skarge wraz z aktami temu organowi.

Zezwolenie nie podlega optacie skarbowej zgodnie z cz. III p. 44 kolumna 1V zatgcznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.
poz. 1546 ze zm.).

Dokument podpisany elektronicznie

Z up. Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad
Magdalena Siejka

Otrzymuje:
r\l} Pan Jarostaw Grzelak .
Zaktad Projektowo - Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO”

ul. kédzka 210
62-800 Kalisz

Do wiadomosci:

1. Rejon w Wieluniu
2. a/a.

Sprawe prowadzi: Pawet Zaniewski, Gtéwny Specjalista, tel. (42) 233-96-89, pzaniewski@gddkia.gov.pl
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Starosta Wielunski Nr ks. uzgodnien GNQO.6630.124.2021
Narada Koordynacyjna Wielun, dnia 04.11.2021 r.

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
98-300 Wielun ul. A. Struga 1

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GNO.6630.124.2021

Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obickii Sieé¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami, sieé
wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, wewnetrzna linia zasilajjca energetyczna
nN,

Zlokalizowanego Grebien, dz. 159, 243/1, 243/2, 272,472, 477, 478; Jozefow, dz. 19/2,
45, 75/2, 155, 156; Patnow, dz. 589/7, 590, 598, 627, 657, 720; Popowice, dz. 6/3,
14, 33, 63, 67, 70/3, 119, 148, 208/1, 230, 370, 229; Gm. Patnow

Kadlub, dz. 229 Gm. Wielun

Zleceniodawca Zaklad Projektowo — Uslugowy Inzynierii Srodowiska ,,Primeko”
Ul Lodzka 210; 62-800 Kalisz

Zlecenie nr z dnia 15.10.2021
Data wplywu zlecenia 15.10.2021 nr ks, korespondencji 124.2021
UWAGI :

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest

zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obicktéow budowlanych

wymagajacych pozwolenia na budowe — przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Rozpoczgcie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wiadciwym

terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnosei uzgodnien

dokonanych przez Narade Koordynacying w czesei dotyczacej lokalizacji urzadzen encrgetycznych i

telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecic pasa drogowego nalezy wystapic¢ do:

- Generalnej Dyrekeji Drog Publicznych, Oddzial Zachodni, Biuro w Lodzi, Rejon Drog Krajowych
w Wiclumiu - odnosnie drég krajowych , -
- Wojewodzkiego Zarzadu Drég, Rejon Drog Wojewodzkich w Sieradzu - odnosnie drog wojewodzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drog w Wieluniu — odno$nie drég powiatowych,
- Wojtow, Burmistrza na pozostalym terenie gmin.

4, Przepisy ustawy nie okreslaja okresu waznosci ustalen narady koordynacyinej. Jezeli nic nastapily zmiany w
okolicznosciach faktycznych i prawnych, jakie isinialy w dniu narady koordynacyjnej jej ustalenia sa wiazace do
chwili uzyskania pozwolenia na budowe lub zgody budowlanej na skutek zgloszenia budowy tej sieci.

5. Zalecenia Orange Polska S.A.:

a - przy zblizaniu do slupow telefonicznych Orange Polska S.A. zachowa¢ odleglo$¢ min. 0,5m od krawedzi wykopu

do obrysu istnicjacego slupa.

b — w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury Orange Polska

S.A. na koszt naruszajacego

¢ - w miejscu skrzyvzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywaé recznic z

zachowaniem szezegolnej ostroznoscei, zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno ~ budowlanymi. Wykonawca

jest zobowiazany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed
przystapieniem do robot, powolujac si¢ na numer protokolu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac sieci

ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane

organom Scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcey prac oraz telefon kontaktowy.

Zgloszenie prosze wysyla¢ poprzez strone www.orange.pl/wniosekonadzor b pismo przesla¢ na adres: Orange Polska

S.A. Obsluga Techniczna Klienta w Katowicach Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury Ul Okoniowa 16, 91-498

Lodz

b

e ——
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d - przy skrzyzowaniu z istniejaca kanalizacja telefoniczna projektowany kabel elekiryczny prowadzi¢ pod istnicjaca
Kanalizacja telefoniczna z zachowaniem normatywnej odleglogei pionowej

¢~ w miejscu skrzyzowan z kablem ORANGE Polska S.A. stosowaé na nim rure oslonowa dwudzielna

T~ w miejscach zblizen { skrzyzowan z istnicjacymi wzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne odleglosei
zgodnie 7 obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury D.U. nr 219 7 2005 poz. 1864 oraz norma
zakladowa ZN-15/0P].-004

¢ ~ lokalizacje podziemnych urzadzei telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakeie robot ziemnych urzadzen nie naniesionych na mapie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora.

h - Projekt do uzgodnienia indywidualnego przedstawic Orange Polska S.A. Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Lodzi Ul. Okoniowa 16;

i~ Kolizja z istnicjaca infrastruktura teletechniczng — rozwiazaé¢ kolizje i uzgodnic projekt z siedziba ORANGE
POLSKA S.A. lub wystapi¢ o warunki techniczne na przebudowe sieci telefonicznej.

6. Zalecenia EWE Energia sp. z 0. 0. :

Przebieg prac w poblizu gazociagu nalezy prowadzi¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem:

a) O planowanym terminie rozpoczecia robét inwestor informuje pisemnie (listownie lub faksem) EWE Energia w
terminie 2 tygodni przed jch rozpoczeciem. W zawiadomieniu nalezy wskazaé termin rozpoczecia, osobe bezposrednio
odpowiedzialna za prowadzenie prac budowlanych (kierownik budowy), oraz osobe reprezentujaca inwestora wraz z
numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych oséb.

b) prace ziemne w poblizu gazociagu inwestor wykona na koszt wlasny zgodnie z obowiazujacymi przepisami, metoda
wykopu recznego z zachowaniem szczegélnej ostroznosei i pod nadzorem pracownikéw EWE Energia.

¢) przy skrzyzowaniach z gazociagiem i zblizeniach nalezy zachowaé odleglosci i zabezpieczenia zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, a w szczegoInosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznym jakimi powinna odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 1.)

d) rzgdne wysokosciowe i grubosci warstw podbudowy nalezy zaprojektowaé w taki sposob aby odleglo$é pionowa
mierzona od gornej zewnetrznej scianki przewodu gazociagu wynosila nie mniej niz 0.5 m od spodu warstw
konstrukeyjnych podbudowy projektowanych nawierzehni

¢) inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ karna i materialna wynikajaca z Kodeksu C ywilnego za
spowodowanie uszkodzei w czasie wykonawstwa robot oraz zobowiazuje si¢ do pokrycia kosztéw naprawy wszelkich
s7kod oraz pokrycia strat. EWE Energia Sp. z .0.0. z tytulu uszkodzenia gazociagu lub infrastrukiury z nim zwiazanej.
wyniklych z winy inwestora Jub podmiotéw dzialajacych na jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialnosé za szkody | kiore
w przyszlosci moglyby powstaé na skutek przeprowadzonych robét.

1) w przypadku koniecznodci prac na otwartym gazociaggu (awaria, budowa przylacza itp..). Inwestor wyda zgode na
otwarcie nawierzchni. Jednoczesnie EWE Energia zobowiazuje sie do odtworzenia nawicrzehni do stanu poprzedniego.
¢) niniejsze uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 2 lat od daty jego wydania

h) w sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu sa: Piotr Ciupa Tel. 795-529-261

7. W przypadku uszkodzenia badZ zniszczenia punktow osnowy geodezyinej podlegajacych ochronie zoslana one
odtworzone na koszt inwestora. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji ustali¢ dokladne polozenie punkiéw oraz
ustali¢ z Geodeta Powiatowym sposob ich zabezpieczenia.

8. Konieczna jest zgloszenie tyczenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wykonanie pomiaru powykonawczego i
przekazanie wynikow inwentaryzacji powykonawezej wykonanej w granicach terenu zamknigtego do wlagciwego
terytorialnie Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: CENTRALA: Ul Szezedliwiecka 62,
00-973 Warszawa Tel: +48 (22)4749391; Fax: +48 (22)47492884 ; e-mail: sekretariat. kndg@

@pkp.pl

ZALECENIA:

1) Narada koordynacyjna — W przypadku uszkodzenia badZ zniszezenia punktéw osnowy
geodezyjnej podlegajacych ochronie zostang one odtworzone na koszt inwestora p.p. 23913,
23915, 18514, 23907, 23919. 23934, 239306, 23962. 23961, 12964, 23963, 23965.

PGE Dystrybucja S.A. - W miejscach zblizen i krzyzowan projektowanej sieci z istniejaca

2

siecig elektroenergetyczng kablowa . roboty ziemne prowadzi¢ reczmie pod nadzorem PGE
Dystrybucja S.A z zachowaniem ostroznosci, Nadzor nad robotami zglosi¢ nalezy pisemnic
na minimum 14 dni przed rozpoczeciem prac do RE Belchatow. Lokalizacja zlaczy

kablowo-pomiarowych mozliwa w czasie realizacji poszezegdlnych umow

przylaczeniowych jako uzgodnienie branzowe w PGE Dystrybucja S.A.
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CZLONKOWIE ZESPOLU OBECNI NA
NARADZIE KOORDYNACYJNEJ W DNIU
f/f ;V i 71

I 5 apee

ssovseccscssnersranne

GNO.6630.124.2021
Lp. INSTYTUCJA Nazwisko i imie Podpis
PGE Dystrybucja S.A.
1| Oddzial L6dZ Rejon Energetyczny Belchatow
T Telekomunikacja Polska S.A.
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Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lodzi

tédz, 13-01-2022 r.
0.£.Z-3.4341.365.2021.2.mm

/Pan Jarostaw Grzelak
Adres do korespondencji:
Zaktad Projektowo-Ustugowy
Inzynierii Srodowiska
ul. tédzka 210, 62-800 Kalisz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.01.2022 r. (doreczony w dniu 05.01.2022 r.),
- W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dla zadania pn. ,Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebier i J6zeféw, gm. Patndéw — element
w pasie drog krajowych”, zarzadca drogi krajoweij uzgadnia przedtozong dokumentacie.

Warunki lokalizacji planowanej kanalizacji sanitarnej sa zgodne z ustaleniami
decyzji znak: 0.k.Z-3.4341.365.2021.2.pz z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Przed przystgpieniem do realizacji planowanego zamierzenia, nalezy uzyskaé
w GDDKIA w todzi Rejon w Wieluniu decyzje zezwalajaca na zajecie pasa drogowego drogi
krajowej w celu prowadzenia robét oraz decyzje zezwalajaca na zajecie pasa drogowego

drogi krajowej w celu umieszczenia planowanej infrastruktury.

Dokument podpisany elektronicznie

Z powazaniem
Magdalena Siejka
Zastepca Dyrektora Oddziatu

Zatgczniki:
1. 1 egz. projektu budowlanego

Do wiadomosci:
1. a/a.

Sprawe prowadzi: Marta Mirowska, Starszy Specjalista, tel. (42) 233-96-87, e-mail: mmirowska@gddkia.gov.pl

Pouczenie:

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie stuzy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Oddziatu

GDDKIA w todzi dziatajacego z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad, jezeli:

1) nie zatatwiono sprawy w terminie okreslonym w art. 35 lub przepisach szczegéinych ani w terminie wskazanym
zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynnosé);

2) postepowanie jest prowadzone dtuzej niz jest to niezbedne do zatatwienia sprawy (przewlekio$é).

Generalns Dyrakeia
Dirég Krajowych | Autostrad
Oddziat w Lodzi

e~mail: se
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Ponaglenie wraz z uzasadnieniem nalezy wnie$¢ do Oddziatu w todzi Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad, 91-857 £6dz, ul. Irysowa 2.

Zgodnie z art. 41 § 1. kpa w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy maja obowigzek
zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w § 1 doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma

skutek prawny.

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowaé sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego i rozpatrzenia
wniosku jak réwniez w celu archiwizacji.

Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowig przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

Dane osobowe bgda ujawniane podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie zawartych uméw.

Dane wnioskodawcy bgda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Whnioskodawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz
usuwania danych.

Whnioskodawcy przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych bedzie skutkowato pozostawieniem
wniosku bez rozpoznania na warunkach okreslonych w kodeksie postepowania administracyjnego.
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Informacja BIOZ

Obiekt: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Pgtnow”
-Element w pasach drog krajowych

Inwestor: Gmina Pgtnow
Pgtnow 48
98-335 Pgtnow

Opracowat: inz. Jarostaw Grzelak
ul. £6dzka 210, 62-800 Kalisz

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Informacja BIOZ
, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami
dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Pgtnow”
-Element w pasach drog krajowych

1. Podstawa prawna

Podstawe prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz. U. nr 26 poz.
313 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. nr 47 poz.
401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogolne zalozenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona
przekazania terenu budowy wykonawcy robot.
Termin rozpoczgcia prac - okre§lony protokotem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywaé w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje:

- wykopy liniowe pod rurociagi kanalizacyjne o gltebokosci do 5,00 p.p.t.
- wykonywanie przewiertow

- montaz rurociggow kanalizacyjnych z rur PVC

- montaz rurociggow tlocznych z rur PEHD

- zasypke 1 zageszczenie wykopow

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna,

5. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja
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6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy uwzglednic:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczeg6lnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemig

- zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn i srodkOw transportu

- zagrozenia wynikajgce z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot

Przed przystapieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robdt powinni
zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu shuzby, oraz przez
kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegdlnych pracownikow
bioracych udziat w realizacji zadania.
Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace pracownikow
do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej, oraz metody pracy robotnikdéw ze zwrdceniem uwagi na przestrzeganie
wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujacej si¢ na
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wlasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

- oznakowac¢ roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robot i projektem organizacji ruchu
na czas budowy

Opracowat:

inz. Jaroslaw Grzelak
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