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Opis techniczny
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami
dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Pgtnow
-Element w pasach drog krajowych

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego
Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Popowice,
Grebien, Jozefow oraz czgsci miejscowosci Patnéw gm. Patnow
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI —sieci, jak: (...),kanalizacyjne (...)

2. Zamierzony sposob uzytkowania
a) W ramach zamierzenia polegajgcego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie
wykonag:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U o $rednicy 200mm uzbrojonej
w studzienki rewizyjne $rednicy 1000mm i 425mm z tworzyw sztucznych
- budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do gruntow wilascicieli dziatek
zainteresowanych podtaczeniem, przylacza zakonczone korkiem w granicy dziatki drogowej
i prywatnej,
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD@110 oraz PEHD@63, taczonych
przy pomocy muf elektrooporowych,
- ze wzgledu na rozleglos$¢ terenu i lokalizacje istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej gminy
Wielun a takze rdznice terenu z ktoérego doprowadzane bedg $cieki sanitarne zaprojektowano
grawitacyjno-tloczny system kanalizacji sanitarnej z dwunastoma ttoczniami Sciekow wraz z
wewnetrznymi liniami zasilajacymi oraz jedng przydomowa przepompownig sciekow.
- projektowana kanalizacja zostanie potgczona z istniejacym kolektorem o $rednicy 200mm
poprzez istniejaca studnie rewizyjng 234,75/233,18 ktéra zostanie wymieniona na nowa
betonowa, przedmiotowa studnia zlokalizowana jest na dzialce nr 229 obreb Kadhub
gm. Wielun.
- budowe rurociggu wodociggowego (usunigcie kolizji) z rur PEHD100 faczonych metoda
zgrzewania przy uzyciu ksztaltek elektrooporowych, $rednicy 150mm, klasy PN10
posadowionych na glebokosci 1,50m ppt, o dlugosci ok 93,8mb.
- przebudowe sieci telekomunikacyjnej (usunigcie kolizji)
b) Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian,
c) Projektowana inwestycja zlokalizowana zostala wzdluz dziatek stanowigcych drogi:
krajowe, powiatowe oraz gminne a takze na dziatkach prywatnych.
d) Istniejace sieci uzbrojenia terenu nie wymagaja przebudowy.
e) Uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian. Jedynie teren przepompowni zostanie
utwardzony kostka brukowa 1 ogrodzony. Wysoko$¢ ogrodzenia nie bedzie przekraczata
2,20m.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjna z rur PVC
?200mm, uzbrojonych w tworzywowe studzienki inspekcyjne systemowe Srednicy 425mm
I rewizyjne o $rednicy 1000mm, oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD100 taczonych
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przy pomocy ksztattek elektrooporowych, srednicy 110mm, klasy PN10. Kanalizacja
grawitacyjna doprowadza¢ bedzie Scieki do projektowanych tloczni §ciekoéw ktore nastepnie
przy uzyciu rurociggédw tlocznych transportowaé beda Scieki do istnicjagcego kolektora
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kadtub.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Pod wzglgdem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewzigcia w pasie drog
krajowych przedstawia si¢ nastepujaco:

Etap | Kolektory grawitacyjne PVC@200mm mb 13,6
Etap 11l Kolektory grawitacyjne PVC@200mm mb 15,6
Etap 11l Rurociag ttoczny PEHDO110mm mb 15,6

5. Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Dla projektowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej wykonano niezbgdne badania
geotechniczne w oparciu o wiercenia do glgbokosci 3,0-5,5m.

Wyniki prac badawczych dla miejscowosci Popowice wskazuja na wystgpowanie na

terenie objetym projektem podioza gruntowego zbudowanego z czwartorzedowych osadow
akumulacji rzeczno-zastoiskowo-bagiennej podscielonych miejscami na glebokosci 0,80-
2,40 m p.p.t gliniastymi utworami akumulacji lodowcowej.
Warstwe powierzchniowg stanowi gleba o migzszosci 0,20-0,70 m $rednio 0,40m zbudowana
z prochnicznych piaskow drobnych. Ponizej zalegaja grunty rodzime akumulacji rzeczno-
zastoiskowe] reprezentowane przez Sredniozaggszczalne piaski drobne i miejscami piaski
pylaste, $rednio zaggszczalne piaski $rednie 1 grube oraz zastoiskowe pyly, gliny pylaste, gliny
zwiegzle 1 piaski gliniaste o konsystencji twardoplastycznej. Lokalnie stwierdzono zaleganie
na glebokosci 1,50 m p.p.t soczewki namuldéw gliniastych przewarstwionych torfami
0 migzszosci 0,90m.

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono nieregularne wyst¢powanie wody
gruntowej w postaci sgczen i1 miejscami swobodnego oraz napigtego lustra w piaskach
akumulacji rzecznej. Saczenia nawiercono na gtebokosci 0,90-2,50 m p.p.t.

Wyniki prac badawczych dla miejscowosci Grgbien wskazuja na wystgpowanie na
terenie objetym projektem podtoza gruntowego zbudowanego z czwartorzedowych osadow
akumulacji rzeczno-zastoiskowo-bagiennej podscielonych miejscami na glgbokosci 0,80-
2,40 m p.p.t gliniastymi utworami akumulacji lodowcowej, w niektorych otworach nie
nawiercono stropu glin zwatowych 1 do glebokosci wiercen wystepuja osady akumulacji
rzeczno-zastoiskowo-bagiennej. Sporadycznie nawiercono na gtgbokosci 1,40-1,70 m .p.p.t
trzeciorzedowe ily. Ponizej zalegaja grunty rodzime akumulacji rzeczno-zastoiskowo-
bagiennej reprezentowane przez S$redniozageszczalne piaski drobne i miejscami piaski
pylaste, $redniozageszczone piaski srednie i grube oraz zastoiskowe pyly, gliny pylaste
zwiezte, gliny pylaste, gliny zwigzlte z domieszka humusu i pospo6iki gliniaste o konsystencji
plastycznej i twardoplastycznej oraz lokalnie w czgsci zachodniej namuly gliniaste i
prochniczne gliny pylaste zwiezte o konsystencji pylastej i twardoplastycznej. W/w grunty
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zalegaja na glebokosci 2,00-2,70 m p.p.t i do giebokosci 5,0 m p.p.t nie zostaty przewiercone.
Przypuszczalnie wystepowanie gruntow organicznych o takiej migzszosci 1 konsolidacji oraz
o roztozonych czg¢$ciach organicznych nalezy wigza¢ obszarem tzw. Martwej doliny miedzy
Wartg a Prosng. Gliniaste grunty akumulacji lodowcowej obejmuja gliny piaszczyste i gliny
piaszczyste zwigzte o konsystencji plastycznej twardoplastycznej oraz lokalnie o konsystencji
migkkoplastycznej. Trzeciorzedowe ity nawiercone sporadycznie wykazuja konsystencje
twardoplastyczng na pograniczu z polzwarta . Lokalnie stwierdzono zaleganie na glebokosci
1,50 m p.p.t soczewki namutéw gliniastych przewarstwionych torfami o migzszosci 0,90m.

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono nieregularne wystepowanie wody
gruntowej w postaci sgczen i miejscami swobodnego oraz napigtego lustra w piaskach
akumulacji rzecznej. Saczenia nawiercono na gl¢bokosci 0,37-2,60 m p.p.t, natomiast
swobodne lustro na glebokosci 1,30 m p.p.t a napigte na glebokosci 1,70-3,0 m p.p.t ze
stabiizacja na glebokosci 0,56m p.p.t.

Wyniki prac badawczych dla miejscowosci Jozefow wskazuja na wystgpowanie na
terenie objetym projektem podioza gruntowego zbudowanego z czwartorzedowych osadow
akumulacji zastoiskowo-bagiennej oraz w czgsci Srodkowej z gliniastych utwordéw
akumulacji lodowcowej. Nad gliniastymi utworami akumulacji lodowcowej zostata odtozona
cienka warstwa zastoiskowych $redniozageszczalnych piaskoéw pylastych.

Warstwe powierzchniowg stanowig nasypy niekontrolowane prochniczno-piaszczyste
0 migzszosci 0,30-0,40 m oraz gleba zbudowana z piaskéw prochnicznych o migzszosci 0,20-
1,0 m.

Ponizej zalegaja grunty rodzime akumulacji zastoiskow0-bagiennej reprezentowane w
czesei stropowej do glebokosci 1,80-2,70 m p.p.t przez zastoiskowe gliny pylaste zwigzte,
gliny pylaste z domieszkg humusu oraz pospéiki gliniaste o konsystencji pylastej i
twardopylastej. Glebiej wystepuja osady akumulacji bagiennej do glgbokosci 3,0-8,0 m p.p.t
nieprzewiercone. Grunty te obejmuja namuly gliniaste i prochniczne gliny pylaste zwiezte 1
gliny pylaste o konsystencji pylastej i twardoplastycznej. Przypuszczalnie wystgpowanie
gruntow organicznych o takiej migzszosci 1 konsolidacji oraz o roztozonych cze$ciach
organicznych nalezy wiaza¢ z obszarem tzw. martwej doliny migdzy Warta a Prosna gdzie
doszto do sedymentacji gruntow organicznych o znacznej migzszosci. W czesci srodkowe;j
terenu opracowania osady akumulacji zastoiskowo-bagiennej ulegaja redukcji i w miejscu
tym nawiercono gliniaste utwory akumulacji lodowcowej reprezentowane przez gliny
piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej- do glebokosci 3,0 m p.p. t nieprzewiercone.

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono nieregularne wystgpowanie wody
gruntowej w postaci saczen srédglinowych. Saczenia nawiercono na gtebokosci 0,57-2,70 m
p.p.t ze stabilizacjg na gtebokosci 0,52-1,46 m p.p.t. Ustabilizowane lustro wody gruntowej
wystepuje na glebokosci 0,52-1,46 co odpowiada rzednym 224,81-244,23 m n.p.m.
Stwierdzony poziom wody gruntowej jest stanem $rednim w okresach intensywnych opadow
moze ulec podniesieniu o ok. 0,5m.

Dla przedstawionych warunkow gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono:

-proste warunki gruntowe § 4 ust 2.

-pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.
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Zmienne warunki gruntowe 1 przewazajacy przebieg rurociggoéw w pasach dréog spowodowaty
o zalozeniu dla celow kosztorysowych gruntow III kategorii (wg KNR).

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko
a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystepuje zapotrzebowanie na
wode, oraz nie bedzie powodowala emisji $ciekow,
b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow) pytowych i ptynnych: zamierzenie
budowlane nie bedzie powodowaé emisji.
¢) Rodzaj 1 ilos¢ wytwarzanych odpaddéw: zamierzenie budowlane nie bgdzie powodowac
powstawania odpadow
d) W wyniku wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje si¢ powstania drgan
ani promieniowania (w szczeg6lnosci jonizujgcego), pola elektromagnetycznego i innych
zaklécen
e) W miejscu zamierzenia budowlanego nie wystepuje istniejacy drzewostan przeznaczony
do usuniecia, przewidywane zamierzenie budowlane nie bedzie miato wptywu na glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Opracowal:

inz. Jarostaw Grzelak

e ——
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ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
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ZESTAWIENIE DEUGOSCI
kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Etap | Popowice

Nazwa kolektora Nr studzienki Dtugos¢ kolektora Spadki Rury ostonowe Uwagi
DN-315 | DN-250 | DN-200 \ PEHD
(mb) (mb) (mb) (%) e(mm)
1 2 3 4 5 6 7 8
Kol. K-1.2 S524-S25 13,6 10 13,6 Przewiert

Razem 13,6 13,6

Suma 13,6 13,6
Etap |

ZESTAWIENIE DEUGOSCI
kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Etap III Grebien
Nazwa kolektora Nr studzienki Dtlugos¢ kolektora Spadki Rury ostonowe Uwagi

DN-315 | DN-250 | DN-200 . PEHD

(mb) (mb) (mb) (%o) ¢(mm)

315

1 2 3 4 5 6 7 8
Kol. K-11.1 S5263-S5264 15,6 10 15,6 Przewiert

Razem 15,6 15,6

Suma 15,6 15,6
Etap 111

ZESTAWIENIE DEUGOSCI

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Etap Dtugos¢ kolektora Rury ostonowe Uwagi
DN-315 DN-250 DN-200 PEHD
(mb) (mb) (mb) o(mm)
315
1 3 4 5 7 8
Etap | Popowice 13,6 13,6
Etap II Jozefow 0,0 0,0
Etap III Grebien 15,6 15,6
Suma 29,2 29,2
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
rurociagow kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

Etap III Grebien
Nazwa rurociagu Nr wezla Dtugo$¢ rurociagow Rury ostonowe PEHD Uwagi
PE®110 | PE¢90 PE®63 PE50 @(mm)
(mb) (mb) (mb) (mb) 200
1 2 5 6 7 8 9 10

Rur. t. P-11 | T15-SR261 15,6 15,6 Przewiert
Razem 15,6 15,6
Suma Etap 15,6 15,6

11

ZESTAWIENIE DLUGOSCI
rurociagow kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

Nr wezta Dlugo$¢ rurociggow Rury ostonowe PEHD Uwagi
PE®110 | PE¢90 PE63 PE50 @(mm)
(mb) (mb) (mb) (mb) 200
2 5 6 7 8 9 10
Etap | Popowice | 0,0 0,0
Etap Il Jozeféow | 0,0 0,0
Etap III Grebien | 15,6 15,6
OGOLEM 15,6 15,6
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