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Opis techniczny
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami
dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Pgtnow
-Element poza pasem drog krajowych

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Popowice,
Grebien, Jozefow oraz czgsci miejscowosci Patnow gm. Patnow

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sieci, jak: (...),kanalizacyjne (...)

2. Zamierzony sposéb uzytkowania

a) W ramach zamierzenia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie
wykonag:

- budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U o $rednicy 200mm uzbrojonej
w studzienki rewizyjne srednicy 1000mm i 425mm z tworzyw sztucznych

- budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do gruntéw wiascicieli dziatek
zainteresowanych podiaczeniem, przylacza zakonczone korkiem w granicy dziatki drogowe;j
i prywatnej,

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD@110 oraz PEHDO63, taczonych przy
pomocy muf elektrooporowych,

- ze wzgledu na rozlegto$¢ terenu i lokalizacje¢ istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej gminy Wielun
a takze rdoznice terenu z ktorego doprowadzane beda $cieki sanitarne zaprojektowano grawitacyjno-
tloczny system kanalizacji sanitarnej z dwunastoma ttoczniami $ciekdw wraz z wewnetrznymi liniami
zasilajgcymi oraz jedng przydomowa przepompownig $ciekow.

- projektowana kanalizacja zostanie potaczona z istniejacym kolektorem o srednicy 200mm poprzez
istniejaca studni¢ rewizyjng 234,75/233,18 ktoéra zostanie wymieniona na nowa betonowa,
przedmiotowa studnia zlokalizowana jest na dziatce nr 229 obr¢b Kadtub gm. Wielun.

- budowe rurociggu wodociggowego (usunigcie kolizji) z rur PEHDI100 taczonych metoda
zgrzewania przy uzyciu ksztaltek elektrooporowych, srednicy 150mm, klasy PN10 posadowionych
na glebokosci 1,50m ppt, o dlugosci ok 93,8mb.

- przebudowe sieci telekomunikacyjnej (usunig¢cie kolizji)

b) Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian,

c) Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata wzdtuz dziatek stanowigcych drogi: krajowe,
powiatowe oraz gminne a takze na dziatkach prywatnych.

d) Istniejace sieci uzbrojenia terenu nie wymagaja przebudowy.

e) Uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian. Jedynie teren ttoczni zostanie utwardzony kostka
brukowa i ogrodzony. Wysoko$¢ ogrodzenie nie bedzie przekraczata 2,20m. Wjazdy do tloczni
zostang utwardzone kostkg brukowg oraz wykonane zostang przepusty na przydroznych rowach.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjna z rur PVC ©200mm,
uzbrojonych w tworzywowe studzienki inspekcyjne systemowe $rednicy 425mm i rewizyjne
0 $rednicy 1000mm, oraz kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PEHD100 taczonych przy pomocy
ksztattek elektrooporowych, srednicy 110mm, klasy PN10. Kanalizacja grawitacyjna doprowadzaé
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bedzie $cieki do projektowanych tloczni Sciekow ktore nastepnie przy uzyciu rurociggdéw ttocznych
transportowac beda $cieki do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kadtub.
Projekt obejmuje rowniez budowe wewnetrznych linii zasilania ttoczni $ciekow.

W ramach projektu usunigte zostanie kolizja z siecig wodociggowa ktéra zostanie przebudowana na
dhugosci 93,8m. Usuniete zostang takze kolizje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z siecia
telekomunikacyjng.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewzigcia poza pasami drog krajowych
przedstawia si¢ nast¢pujaco:

Etap | Kolektory grawitacyjne PVC@200mm mb 4123,8
Etap II Kolektory grawitacyjne PVCO200mm mb 1565,7
Etap III Kolektory grawitacyjne PVC@A200mm mb 4501,7
Etap | Rurociag ttoczny PEHD@110mm mb 4379,5
Etap II Rurociag ttoczny PEHDO110mm mb 1321,0
Etap III Rurociag ttoczny PEHD@110-63mm mb 3362,6
Etap | Odgate¢zienia kanalizacyjne mb 1288,5
Etap II Odgatezienia kanalizacyjne mb 235,4
Etap III Odgat¢zienia kanalizacyjne mb 976,8
Etap | Przebudowa sieci wodociggowej PEHD@160mm (kolizja) mb 93,8
Etap | Ttocznia $ciekoéw szt. 5

Etap II Ttocznia $ciekow szt. 2

Etap 11l Tlocznia $ciekow szt. )

Etap 11l Przydomowa przepompownia §ciekow szt. 1

5. Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Dla projektowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej wykonano niezb¢dne badania geotechniczne
w oparciu o wiercenia do gtebokosci 3,0-5,5m.

Wyniki prac badawczych dla miejscowosci Popowice wskazujg na wystepowanie na terenie

objetym projektem podtoza gruntowego zbudowanego z czwartorzegdowych osadéw akumulacji
rzeczno-zastoiskowo-bagiennej podscielonych miejscami na glebokosci 0,80-2,40 m p.p.t gliniastymi
utworami akumulacji lodowcowe;j.
Warstwe powierzchniowg stanowi gleba o migzszosci 0,20-0,70 m $rednio 0,40m zbudowana
Z prochnicznych piaskow drobnych. Ponizej zalegaja grunty rodzime akumulacji rzeczno-
zastoiskowej reprezentowane przez Sredniozageszczalne piaski drobne i miejscami piaski pylaste,
srednio zageszczalne piaski Srednie 1 grube oraz zastoiskowe pyly, gliny pylaste, gliny zwigzte
I piaski gliniaste o konsystencji twardoplastycznej. Lokalnie stwierdzono zaleganie na glebokoSci
1,50 m p.p.t soczewki namutéw gliniastych przewarstwionych torfami o migzszosci 0,90m.

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono nieregularne wystepowanie wody gruntowe;j
W postaci sgczen i miejscami swobodnego oraz napietego lustra w piaskach akumulacji rzecznej.
Saczenia nawiercono na gtebokosci 0,90-2,50 m p.p.t.
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Wyniki prac badawczych dla miejscowosci Grebien wskazuja na wystgpowanie na terenie
objetym projektem podtoza gruntowego zbudowanego z czwartorzgdowych osadéw akumulacji
rzeczno-zastoiskowo-bagiennej podscielonych miejscami na gltgbokosci 0,80-2,40 m p.p.t gliniastymi
utworami akumulacji lodowcowej, w niektorych otworach nie nawiercono stropu glin zwatowych i
do glebokosci wiercen wystepuja osady akumulacji rzeczno-zastoiskowo-bagiennej. Sporadycznie
nawiercono na gigbokosci 1,40-1,70 m .p.p.t trzeciorzedowe ity. Ponizej zalegaja grunty rodzime
akumulacji rzeczno-zastoiskowo-bagiennej reprezentowane przez sredniozageszczalne piaski drobne
1 miejscami piaski pylaste, sredniozageszczone piaski $rednie i grube oraz zastoiskowe pyly, gliny
pylaste zwiezte, gliny pylaste, gliny zwig¢zte z domieszka humusu i pospoiki gliniaste o konsystencji
plastycznej i twardoplastycznej oraz lokalnie w czgéci zachodniej namutly gliniaste i prochniczne
gliny pylaste zwigzte o konsystencji pylastej i twardoplastycznej. W/w grunty zalegaja na glebokoSci
2,00-2,70 m p.p.tido gtebokosci 5,0 m p.p.t nie zostaly przewiercone. Przypuszczalnie wystepowanie
gruntoOw organicznych o takiej migzszosci 1 konsolidacji oraz o roztozonych czes$ciach organicznych
nalezy wigza¢ obszarem tzw. Martwej doliny miedzy Wartg a Prosng. Gliniaste grunty akumulacji
lodowcowej obejmujg gliny piaszczyste 1 gliny piaszczyste zwiezle o konsystencji plastycznej
twardoplastycznej oraz lokalnie o konsystencji migkkoplastycznej. Trzeciorzgdowe ity nawiercone
sporadycznie wykazujg konsystencj¢ twardoplastyczng na pograniczu z potzwartg. Lokalnie
stwierdzono zaleganie na glebokosci 1,50 m p.p.t soczewki namutéw gliniastych przewarstwionych
torfami o migzszosci 0,90m.

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono nieregularne wystepowanie wody gruntowe;j
W postaci sagczen 1 miejscami swobodnego oraz napigtego lustra w piaskach akumulacji rzeczne;.
Saczenia nawiercono na gtebokosci 0,37-2,60 m p.p.t, natomiast swobodne lustro na giebokosci 1,30
m p.p.t a napigte na glebokosci 1,70-3,0 m p.p.t ze stabilizacjg na glebokosci 0,56m p.p.t.

Wyniki prac badawczych dla miejscowosci Jozefow wskazuja na wystgpowanie na terenie
objetym projektem podloza gruntowego zbudowanego z czwartorzedowych osadéw akumulacji
zastoiskowo-bagiennej oraz w czesci srodkowej z gliniastych utworéw akumulacji lodowcowej. Nad
gliniastymi utworami akumulacji lodowcowe]j zostata odtozona cienka warstwa zastoiskowych
sredniozageszczalnych piaskow pylastych.

Warstwe powierzchniowa stanowig nasypy niekontrolowane prochniczno-piaszczyste 0 migzszosci
0,30-0,40 m oraz gleba zbudowana z piaskow préchnicznych o migzszosci 0,20-1,0 m.

Ponizej zalegaja grunty rodzime akumulacji zastoiskowo-bagiennej reprezentowane w czgsci
stropowej do glebokosci 1,80-2,70 m p.p.t przez zastoiskowe gliny pylaste zwigzte, gliny pylaste z
domieszka humusu oraz pospo6iki gliniaste o konsystencji pylastej 1 twardopylastej. Glebiej wystepuja
osady akumulacji bagiennej do gtebokosci 3,0-8,0 m p.p.t nieprzewiercone. Grunty te obejmuja
namuly gliniaste 1 prochniczne gliny pylaste zwigzte i gliny pylaste o konsystencji pylastej i
twardoplastycznej. Przypuszczalnie wystepowanie gruntdw organicznych o takiej migzszosci i
konsolidacji oraz o roztozonych czgéciach organicznych nalezy wigza¢ z obszarem tzw. martwej
doliny migedzy Wartag a Prosng gdzie doszto do sedymentacji gruntéw organicznych o znacznej
migzszosci. W czeéci srodkowej terenu opracowania osady akumulacji zastoiskowo-bagiennej
ulegaja redukcji 1 w miejscu tym nawiercono gliniaste utwory akumulacji lodowcowej
reprezentowane przez gliny piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej- do gtebokosci 3,0 m p.p. t
nieprzewiercone.

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono nieregularne wystepowanie wody gruntowe;j
w postaci saczen $rodglinowych. Saczenia nawiercono na glebokosci 0,57-2,70 m p.p.t ze stabilizacja
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na glebokosci 0,52-1,46 m p.p.t. Ustabilizowane lustro wody gruntowe] wystepuje na glebokosci
0,52-1,46 co odpowiada rzednym 224,81-244,23 m n.p.m. Stwierdzony poziom wody gruntowej jest
stanem $rednim w okresach intensywnych opadéw moze ulec podniesieniu o ok. 0,5m.

Dla przedstawionych warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono:

-proste warunki gruntowe § 4 ust 2.

-pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.

Zmienne warunki gruntowe i przewazajacy przebieg rurociaggéw w pasach drég spowodowaly o
zatozeniu dla celow kosztorysowych gruntoéw III kategorii (wg KNR).

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko

a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystepuje zapotrzebowanie na wodg, oraz
nie bedzie powodowata emisji sciekow,

b) Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow) pylowych i ptynnych: zamierzenie
budowlane nie bedzie powodowac emisji.

¢) Rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych odpadow: zamierzenie budowlane nie bedzie powodowaé
powstawania odpadoéw

d) W wyniku wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje si¢ powstania drgan ani
promieniowania (w szczegolnosci jonizujacego), pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen

e) W miejscu zamierzenia budowlanego wystepuje istniejacy drzewostan przeznaczony do
usuniegcia, przewidywane zamierzenie budowlane nie bedzie mialo wplywu na glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Opracowatl:

inz. Jarostaw Grzelak
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ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI

kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Etap | Popowice

Nazwa kolektora Nr studzienki Dhugos¢ kolektora Spadki Rury ostonowe Uwagi
DN-315 DN-250 DN-200 PEHD
(mb) (mb) (mb) (%) (¢(mm)
315
1 2 3 4 5 6 7 8
Kol. K-0 Sistn-SR1 6,0 10
Razem 6,0
Kol. K-1.1 TS1-S1 7,1 10
S1-S2 27,5 20
S2-SR3 35,0 5
Razem 69,6
Kol. K-1.2 S1-SR4 24,7 10
SR4-S5 25,0 10
S5-S6 35,5 10
S6-S7 40,5 10
S7-S8 29,8 10
S8-S9 35,5 10
S9-S10 42,0 10
S10-S11 32,0 10
S11-S12 33,5 10
S12-S13 35,5 10
S13-S14 38,0 10
S14-S15 34,0 10
S15-S16 35,5 10
S16-S17 35,5 10
S17-S18 39,5 10
S18-S19 36,0 10
S19-S20 34,1 10
S20-S21 39,9 10
S21-S22 39,6 10
S§22-S23 43,1 10
S523-524 21,8 10
S24-525 12,9 10 10,9 Przewiert
S525-526 38,5 10
S26-S27 40,0 20
S27-S28 33,0 10
S28-S29 40,0 10
S$529-S30 43,0 15
S30-S31 47,6 10
S31-S32 44,8 15
S32-S33 33,3 15
S533-S34 48,4 23
Razem 11125 10,9
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Nazwa kolektora Nr studzienki Dtugos$¢ kolektora Spadki Rury ostonowe Uwagi
DN-315 DN-250 DN-200 PEHD
(mb) (mb) (mb) (%) oLmm
1 2 3 4 5 6 7 8
Kol. K-2.1 TS2-S35 14,6 5
S35-S36 48,3 5
S36-S37 26,5 5
S37-S38 45,0 5
S38-S39 29,6 5 10,0 Przewiert
S39-540 43,4 25
S40-541 30,4 10
S41-542 33,1 10
S42-543 45,0 10
S43-544 39,7 10
S44-545 35,3 10
S45-546 38,4 10
S46-S47 28,0 10
S47-548 47,6 10
S548-549 44,5 10
S49-S50 45,0 10
S50-S51 30,3 10
S51-SR52 26,1 10
Razem 650,8 10,0
Kol. K-2.1.1 S50-S53 45,0 5
S553-S54 29,2 5 10,0 Rozkop
Razem 74,2 10,0
Kol. K-2.2 S35-S55 37,2 20
S55-556 30,6 20
S56-S57 24,4 14
S57-S58 39,0 10
S58-S59 42,0 10
S59-S60 42,0 10
S60-S61 41,8 10
S61-S62 45,0 10
S62-S63 37,2 10
S63-564 44,8 10
S64-SR65 10,9 10
Razem 394,9
Kol. K-3.1 TS3-S66 79 10
S66-S67 17,0 10
S67-S68 35,4 10
S68-S69 45,3 7,5
S69-S70 40,6 13
S70-S71 42,0 10
S71-S72 35,1 10
S72-S73 29,5 10
S73-S74 46,0 10
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Nazwa kolektora

Nr studzienki

Dtugos$¢ kolektora

DN-315
(mb)

DN-250
(mb)

DN-200
(mb)

Spadki

(%o0)

Rury ostonowe
PEHD

@(mm)
315

Uwagi

2

3

4

5

6

7

S74-S75 34,4 10
S75-S76 32,0 10
S76-S77 33,7 10
S77-S78 45,0 10
S78-SR79 45,3 10
Razem 489,2
Kol. K-3.2 S66-S80 42,1 5
S80-S81 30,5 5
S81-S82 35,0 5
S582-S83 42,0 5
S83-S84 36,5 5
S84-585 30,5 5
S85-S86 34,7 5
S86-S87 39,2 5
S87-S88 44,3 5
S88-S89 48,4 10
S89-S90 36,7 10
S90-S91 48,2 10
S91-S92 27,8 10
S92-593 34,6 10
S93-SR94 45,0 5
Razem 575,5
Kol. K-4 TS4-S95 14,0 5
S95-S96 13,1 5
S96-S97 49,5 5
S97-S98 445 9
S98-S99 445 10
S99-S100 45,0 10
S100-S101 30,9 10
S101-S102 45,0 10
S102-S103 33,7 10
S103-SR104 37,9 10
Razem 358,1
Kol. K-5.1 TS5-S105 8,5 11
S105-S106 30,7 14
S106-S107 24,5 14
S107-S108 32,0 14
S108-S109 28,0 14
S109-S110 29,3 14
Razem 153,0

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz

10



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Nazwa kolektora Nr studzienki Dtugos$¢ kolektora Spadki Rury ostonowe Uwagi
DN-315 DN-250 DN-200 PEHD
(mb) (mb) (mb) (%) oLmm
1 2 3 4 5 6 7 8
Kol. K-5.2 S105-S111 30,7 10 8,0 Przewiert
S111-S112 32,0 16
S112-S113 32,3 16
S113-S114 23,7 16
S$114-S115 45,0 16
S115-S116 46,0 17
S116-S117 30,3 25
Razem 240,0 8,0
Suma 4123,8 38,9
Etap |
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

ZESTAWIENIE DLUGOSCI
kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Etap II Jozefow
Nazwa kolektora Nr studzienki Dtugos¢ kolektora Spadki Rury ostonowe Uwagi
DN-315 DN-250 DN-200 PEHD
(mb) (mb) (mb) (%) olmm
1 2 3 4 5 6 7 8
Kol. K-6 TS6-S118 8,7 25
S118-S119 14,9 24,5
S119-5120 16,0 25
S120-S121 10,0 25
S121-S122 14,0 25
S122-5123 25,1 25
S123-S124 40,0 25
S$124-S125 40,0 50
S125-5126 35,2 50
S$126-S127 6,3 10
S127-5128 35,2 10
S$128-5129 27,0 10
S$129-S130 42,0 10
S130-S131 35,0 10
S131-S132 35,7 10
S132-5133 39,2 10
S133-S134 23,0 20
S$134-S135 40,7 20
S135-5136 26,6 20
S136-S137 33,8 20
S137-5138 45,0 21
S138-S139 45,7 21
S$139-S140 38,5 19
S140-S141 45,7 31
S141-S142 12,8 25
S142-S143 38,7 18
S143-S144 38,7 18
S144-S145 45 10
S145-S5146 425 5
S146-S147 45,0 5
S147-5148 25,8 5
S148-S5149 41,7 5
S149-S150 443 5
S150-S151 39,8 5
S151-SR152 39,7 5
Razem 1096,8
Kol. K-7 TS7-S153 7,4 5
S153-S154 7,2 5
S154-S155 42,4 21
S155-S156 38,0 10
S156-S157 38,0 10
S157-S158 38,0 10 10,0 Przewiert
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Nazwa kolektora Nr studzienki Dhugos$¢ kolektora Spadki Rury ostonowe Uwagi
DN-315 DN-250 DN-200 PEHD
(mb) (mb) (mb) (%) olmm
1 2 3 4 5 6 7 8
S158-S159 38,0 5
S159-S160 3,8 10
S160-S161 43,3 5
S161-S162 42,0 10
S5162-S163 42,0 19
S163-S164 35,8 10
S164-S165 36,0 15
S5165-5166 30,0 30
S166-S167 27,0 10
Razem 468,9 10,0
Suma 1565,7 10,0
Etap 11

L
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

ZESTAWIENIE DLUGOSCI
kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Etap III Grebien
Nazwa kolektora Nr studzienki Dtlugosé kolektora Spadki Rury ostonowe Uwagi
DN-315 DN-250 DN-200 PEHD
(mb) (mb) (mb) (%) (¢(mm)
315
1 2 3 4 5 6 7 8
Kol. K-8.1.1 | TS8-S168 14,0 5
S5168-S169 40,1 24
S169-S170 29,9 32
S170-S171 42,0 15
S171-S172 41,0 15
S172-S173 32,4 35
Razem 198,5
Kol. K- S172-S174 10,3 5
8.1.1.1 S174-S175 28,3 5
S175-S176 28,3 5
Razem 67,0
Kol. K-8.1.2 | S168-S177 42,5 5
S177-S178 45,0 5
S178-S179 44.8 5
S179-S180 43,4 10
S180-S181 43,4 13
S181-S182 43,0 33,5
S182-S183 45,1 10
S183-S184 33,0 10
S184-S185 45,2 17
S185-S186 42,9 9
S186-S187 38,0 5
S187-S188 36,5 10
S188-5189 38,1 5
S$189-S190 27,1 5
S190-S191 35,6 5
S191-S192 40,8 5
S192-S193 42,9 5
S193-S194 43,1 18
S194-S195 40,7 10
S195-SR196 15,0 36
Razem 786,1
Kol. K-8.2 TS8-S197 6,2 43
S197-S198 19,0 40
S$198-S199 45,0 35
S199-S200 45,0 35
S200-S201 45,0 25
S201-S202 45,0 10
S202-S203 45,0 10
S203-S204 45,0 10
S204-S205 45,0 20
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow
— —— ————— —— — — —— —————— _____——_____— ]

Nazwa kolektora

Nr studzienki

Dhugos$¢ kolektora

DN-315
(mb)

DN-250
(mb)

DN-200
(mb)

Spadki

(%o0)

Rury ostonowe
PEHD

@(mm)
315

Uwagi

2

3

4

5

6

7

S205-S206 45,3 10
S206-S207 28,0 20
S207-SR208 34,6 20
Razem 448,1
Kol. K-9.1 TS9-S209 10,2 5
S209-S210 44,0 20
S$210-S211 27,0 10
S211-S212 42,3 10
§212-5213 23,8 10
S213-S214 29,0 10
S§214-5215 29,3 10
S215-S216 39,7 25
S$216-S217 27,0 15
S217-S218 27,3 27
S§218-5219 22,2 27
S219-S220 37,6 42
§220-S221 37,5 40
S221-S222 34,2 10
Razem 431,1
Kol. K-9.2 S209-S223 29,8 5 10,0 Przewiert
§223-5224 29,8 15
Razem 59,6 10,0
Kol. K-10.1 TS10-S225 13,0 5
S225-S226 33,8 5
S$226-S227 38,5 5
S227-S228 315 5
§228-5229 46,1 5
S229-S230 49,3 5
S5230-S231 45,9 5
S231-S232 43,2 5
S232-S233 46,9 5
S233-S234 46,2 5
S234-S235 46,4 10
S235-S236 38,1 10
S236-S237 17,9 10
S237-S238 41,3 10
S238-S239 31,1 10
S239-S240 41,3 10
S§240-S241 29,5 24
S241-S242 34,1 10
S242-5243 47,3 10
S243-S244 40,8 15
S244-5245 22,4 15
S245-5246 33,8 10
S246-S247 45,8 15
S247-S248 43,7 5
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Nazwa kolektora

Nr studzienki

Dhugos$¢ kolektora

DN-315
(mb)

DN-250
(mb)

DN-200
(mb)

Spadki

(%o0)

Rury ostonowe
PEHD

@(mm)
315

Uwagi

2

3

4

5

6

7

Razem 907,9
Kol. K- S240-S249 9,6 8
10.1.1 S249-SR250 40,0 10
Razem 49,6
Kol. K-10.2 S225-S251 26,3 19
S251-S252 43,7 10
S252-S253 43,8 10
S253-S254 29,3 10
S254-S255 44,0 10
S255-S256 46,2 10
S256-S257 31,4 15
S257-S258 39,5 15
S258-S259 29,6 17
S259-S260 40,5 17
S260-SR261 39,2 5
Razem 413,5
Kol. K-11.1 TS11-S262 2,5 12
S262-S263 13,9 10
S$5263-5264 11,0 10 9,4 Przewiert
S264-S265 37,6 10
S265-S266 43,1 10
S266-S267 48,2 10
S267-S268 49,6 18
S268-5269 44,2 10
S269-S270 48,7 10
S270-S271 38,5 10
S271-S272 47,3 10
S272-S273 37,0 18
S273-S274 31,3 20
S274-S275 42,6 20
S275-S276 32,1 20
S276-S277 37,0 15
S277-S278 7,3 10
S278-S279 19,5 10
S279-S280 43,6 10
S280-S281 32,1 5
S5281-S282 38,3 5
S282-5283 47,1 5
S283-S284 42,8 5
S284-5285 30,7 5
S5285-5286 36,6 5
S286-S287 37,9 7
S287-S288 30,0 10
S288-5289 43,7 10
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Nazwa kolektora Nr studzienki Dhugos$¢ kolektora Spadki Rury ostonowe Uwagi
DN-315 DN-250 DN-200 PEHD
(mb) (mb) (mb) (%) olmm
1 2 3 4 5 6 7 8
Razem 974,2 9,4
Kol. K-11.2 S$5262-5290 30,6 10
Razem 30,6
Kol. K-12 TS12-S291 6,2 11
S291-S292 33,1 215
$5292-5293 18,7 25
S293-S294 30,9 25
S5294-5295 27,6 25
S295-5296 19,0 25
Razem 135,5
Suma 4501,7 19,4
Etap 111
ZESTAWIENIE DLUGOSCI
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Etap Dtugos$¢ kolektora Rury ostonowe Uwagi
DN-315 DN-250 DN-200 PEHD
(mb) (mb) (mb) ‘Pg’llg‘)
1 2 3 4 5 6
Etap | Popowice 4123,8 38,9
Etap II Jozefow 1565,7 10,0
Etap III Grebien 4501,7 19,4
Suma 10191,2 68,3

L
Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz
17



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Zestawienie dlugosci

Eta

odgalezien kanalizacyjnych
p | Popowice

Nr przyt

Nazwisko, Imi¢

Dlugosé
odgatezienia
PVCO160(mb)

Dlugosc
odgatezienia
PVC©200(mb)

Miejsce
wlaczenia

Rury ostonowe
PEHD

@(mm)
225

Uwagi

1

2

3

4

5

6

Kolektor K-1.1

SP1 12,2 S2
SP2 3,1 T200/160
SP3 12,5 SR3
Razem - 3szt. 27,8
Kolektor K-1.2
SP4 11,8 T200/160
SP5 3,2 S5
SP6 11,7 S6
SP7 2,7 S7
SP8 11,6 S8
SP9 11,4 S9
SP10 11,4 T200/160
SP11 2,8 T200/160
SP12 2,8 T200/160
SP13 11,4 S10
SP14 2,8 T200/160
SP15 2,8 T200/160
SP16 11,4 S11
SP17 2,8 T200/160
SP18 11,3 S12
SP19 11,1 S13
SP20 2,8 T200/160
SP21 11,1 T200/160
SP22 11,1 S14
SP23 11,0 S15
SP24 10,9 S16
SP25 10,9 T200/160
SP26 11,0 S17
SP27 2,9 T200/160
SP28 11,0 S18
SP29 11,0 T200/160
SP30 3,2 T200/160
SP31 11,0 T200/160
SP32 11,0 T200/160
SP33 10,9 S21
SP34 3,2 T200/160
SP35 10,7 S22
SP36 10,9 T200/160
SP37 11,1 S23
SP38 10,4 T200/160
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Nr przyt

Nazwisko, Imi¢

Dtugos¢
odgatezienia
PVCO160(mb)

Dlugos¢
odgatezienia
PVC©200(mb)

Miejsce
wlaczenia

Rury ostonowe
PEHD

@(mm)
225

Uwagi

1

2

3

4

5

6

SP39 3,3 T200/160
SP40 10,3 S26
SP41 3,5 T200/160
SP42 9,7 T200/160
SP43 9,6 T200/160
SP44 4.0 T200/160
SP45 9,6 S30
SP46 9,5 T200/160
SP47 9,5 S31
SP48 45 T200/160
SP49 9,7 S32
SP50 3,8 T200/160
SP51 9,8 S33
SP52 10,1 T200/160

Razem - 49szt. 406,0

Kolektor K-2.1
SP53 3,9 T200/160
SP54 4,8 S36
SP55 12,1 S39
SP56 11,6 S40
SP57 11,5 S41
SP58 2,4 S41
SP59 11,6 T200/160
SP60 11,8 S42
SP61 11,9 T200/160
SP62 12,4 T200/160
SP63 12,5 T200/160
SP64 12,7 S44
SP65 13,0 S45
SP66 13,2 S46
SP67 13,2 S47
SP68 2,7 T200/160
SP69 12,9 S48
SP70 3,0 T200/160
SP71 12,9 T200/160
SP72 12,7 SR52
SP73 0 S54
SP74 0 S54

Razem - 22szt. 202,8

Kolektor K-2.2
SP75 4,0 T200/160
SP76 4,0 T200/160
SP77 4,0 S55
SP78 4,2 S56
SP79 10,4 T200/160
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Rury ostonowe

Nr przyt Nazwisko, Imig od];illlc;gzoiz(r;lia od];:ggz(;:lia wl\l/lqifi:ﬁa (EET';'“?) Uwagi
PVCO160(mb) | pyC@200(mb) oo
1 2 3 4 5 6 7
SP80 10,4 S57
SP81 4,6 T200/160
SP82 10,9 S58
SP83 10,4 T200/160
SP84 4,2 T200/160
SP85 4,5 S60
SP86 10,3 T200/160
SP87 10,4 S61
SP88 10,4 T200/160
SP89 10,4 S63
SP90 10,4 S64
SPI1 4,3 SR65

Razem — 17szt. 127,8

Kolektor K-3.1

SP92 11,4 S67
SP93 2,8 S68
SP94 11,0 T200/160
SP95 2,4 T200/160
SP96 10,8 S69
SP97 2,5 T200/160
SP98 10,6 S70
SP99 10,4 T200/160
SP100 10,1 S72
SP101 4,5 T200/160
SP102 10,1 S73
SP103 4,8 T200/160
SP104 10,2 T200/160
SP105 10,3 S74
SP106 10,3 S75
SP107 10,0 S76
SP108 2,7 T200/160
SP109 9,7 T200/160
SP110 9,8 T200/160
SP111 9,7 S78
SP112 9,7 T200/160

Razem - 21szt. 173,8

Kolektor K-3.2

SP113 3,4 T200/160
SP114 10,8 T200/160
SP115 10,8 S80
SP116 11,0 S81
SP117 9,9 T200/160
SP118 10,5 T200/160
SP119 10,8 S83
SP120 10,7 S84
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Nr przyt

Nazwisko, Imi¢

Dtugos¢
odgatezienia
PVCO160(mb)

Dlugos¢
odgatezienia
PVC©200(mb)

Miejsce
wlaczenia

Rury ostonowe
PEHD

@(mm)
225

Uwagi

2

3

4

5

6

SP121 10,6 T200/160
SP122 10,6 S85
SP123 10,4 T200/160
SP124 3,6 T200/160
SP125 10,2 T200/160
SP126 3,6 T200/160
SP127 10,2 S88
SP128 10,5 T200/160
SP129 3,7 T200/160
SP130 10,7 T200/160
SP131 3,7 S89
SP132 11,1 T200/160
SP133 11,0 S90
SP134 10,8 T200/160
SP135 10,5 S91
SP136 4,0 T200/160
SP137 10,2 T200/160
SP138 10,3 T200/160

Razem - 26szt. 233,6

Kolektor K-4
SP139 10,6 S96
SP140 10,2 S97
SP141 2,7 T200/160
SP142 2,7 S98
SP143 9,7 T200/160
SP144 9,7 T200/160
SP145 9,7 T200/160
SP146 9,7 S100
SP147 9,4 S101
SP148 3,3 T200/160
SP149 9,6 T200/160

Razem - 11szt. 87,3

Kolektor K-5.1
SP150 3,0 T200/160
SP151 4,6 S106
SP152 4,6 S109

Razem - 3szt. 12,2

Kolektor K-5.2
SP153 5,0 S112
SP154 51 S113
SP155 51 S116
SP156 2,0 S117

Razem - 4szt. 17,2

Suma Etap | 1288,5
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Zestawienie dlugosci

odgalezien kanalizacyjnych

Etap II Jozefow
” . Rury ostonowe
Nr przyt Nazwisko, Imig odZilile;gz()iz(r:lia Od];i;;gzoiz;ia w'\}/la:g z(r:fi)a 55:5 Uwagi
PVCO160(mb) | pyC@200(mb) 225
1 2 3 4 5 6 7

Kolektor K-6
SP157 9,3 S123
SP158 2,2 S126
SP159 8,5 T200/160
SP160 8,6 S129
SP161 8,5 T200/160
SP162 3,1 T200/160
SP163 8,5 S130
SP164 2,7 T200/160
SP165 8,5 S132
SP166 8,5 S133
SP167 8,5 S134
SP168 8,7 S135
SP169 8,7 S137
SP170 3,5 T200/160
SP171 8,5 T200/160
SP172 8,5 S139
SP173 3,7 T200/160
SP174 8,5 T200/160
SP175 3,8 S140
SP176 1,7 T200/160
SP177 2,8 S142
SP178 8,5 T200/160
SP179 4,1 T200/160
SP180 6,8 T200/160
SP181 2,2 S148
SP182 8,2 T200/160
SP183 8,5 S149
SP184 8,6 S150
SP185 8,7 SR152

Razem — 29szt. 196,9

Kolektor K-7
SP186 5,8 S153
SP187 3,6 S154
SP188 4,1 S159
SP189 8,2 S163
SP190 8,5 S165
SP191 8,3 S167

Razem - 6szt. 38,5

Suma Etap 11 235,4
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Zestawienie dlugosci
odgalezien kanalizacyjnych

Etap III Grebien
o ., Rury ostonowe
Nr przyt Nazwisko, Imi¢ od];:llc;gzoiz(r:lia Odggg;z;ia W'\;Ia:g z‘;ﬁa 55:5 Uwagi
PVC@160(mb) | pvC@200(mb) 205
1 2 3 4 5 6 7
Kolektor K-8.1.1
SP192 2,9 S168
SP193 2,6 S169
SP194 2,1 S170
SP195 10,8 T200/160
SP196 11,3 S171
SP197 1,4 T200/160
SP198 2,2 T200/160
SP199 10,4 S173
SP200 3,9 S176
Razem — 9szt. 47,6
Kolektor K-8.1.2

SP201 10,5 S177
SP202 2,7 T200/160
SP203 2,7 T200/160
SP204 10,4 T200/160
SP205 10,4 S179
SP206 2,8 S179
SP207 2,8 T200/160
SP208 2,9 S181
SP209 2,9 T200/160
SP210 2,8 T200/160
SP211 9,7 T200/160
SP212 9,7 S182
SP213 2,8 T200/160
SP214 2,6 T200/160
SP215 2,5 S183
SP216 2,4 S184
SP217 10,4 T200/160
SP218 10,4 T200/160
SP219 2,3 S185
SP220 2,3 T200/160
SP221 2,4 S186
SP222 2,4 T200/160
SP223 2,5 S187
SP224 2,6 S188
SP225 2,7 T200/160
SP226 10,1 S189
SP227 2,7 T200/160
SP228 2,8 S190
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Rury ostonowe

Nr przyt Nazwisko, Imi¢ od];illlc;gzoiz(r;lia od];:ggz(;:lia W'\ﬁ;g f:(r:ga (EET';'“?) Uwagi
PVC@160(mb) | pyvC200(mb) 295
1 2 3 4 5 6 7
SP229 2,9 S191
SP230 3,0 T200/160
SP231 10,1 S192
SP232 3,3 T200/160
SP233 10,1 S193
SP234 10,1 T200/160
SP235 3,1 S194
SP236 10,1 S194
SP237 2,9 S195
189,8
Razem - 38szt.
Kolektor K-8.2
SP238 6,9 T200/160
SP239 75 S207
SP240 7,6 S208
Razem - 3szt. 22,0
Kolektor K-9.1
SP241 7,1 T200/160
SP242 7,1 S212
SP243 7,1 S213
SP244 7,4 S215
SP245 75 S216
SP246 7,1 S218
SP247 7,4 S219
SP248 7,6 S221
SP249 2,5 T200/160
Razem - 9szt. 60,8
Kolektor K-9.2
SP250 6,9 T200/160
Razem - 1szt. 6,9
Kolektor K-10.1
SP251 2,1 T200/160
SP252 2,2 S226
SP253 2,2 T200/160
SP254 2,2 S227
SP255 9,8 T200/160
SP256 2,1 S228
SP257 2,2 T200/160
SP258 2,2 T200/160
SP259 9,7 S229
SP260 2,1 T200/160
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Nr przyt

Nazwisko, Imig

Dtugos¢
odgatezienia
PVCO160(mb)

Dhlugos¢
odgatezienia
PVC©200(mb)

Miejsce
wlaczenia

Rury ostonowe
PEHD

@(mm)
225

Uwagi

1

2

3

4

5

6

SP261
SP262
SP263
SP264
SP265
SP266
SP267
SP268
SP269
SP260
SP271
SpP272
SP273
SP274
SP275
SP276
SP277
SP278
SP279
SP280
SP281
SpP282
SP283
SP284
SP285
SP286
SP287
SP288
SP289
SP290
SP291
SP292
SP293
SP294
SP295
SP296
SP297
SP298
SP299
SP300
SP301
SP302
SP303
SP304
SP305

2,2
2,3
2,5
2,6
2,5
2,6
9,4
2,7
2,7
2,6
2,3
2,3
9,5
2,3
9,4
2,5
2,4
2,5
9,2
2,5
9,3
2,3
2,2
2,2
9,7
2,2
2,2
2,3
2,4
9,4
2,5
2,4
9,6
9,2
2,7
2,7
9,6
2,6
9,7
2,6
9,6
2,7
2,7
9,6
9,6

T200/160
S230
T200/160
S231
S232
T200/160
S233
S233
S234
T200/160
S235
T200/160
T200/160
S236
S237
S237
T200/160
T200/160
S238
S238
T200/160
S239
T200/160
T200/160
S241
T200/160
T200/160
S242
T200/160
S243
T200/160
T200/160
S244
S245
T200/160
T200/160
S246
S246
T200/160
T200/160
T200/160
S247
T200/160
T200/160
T200/160
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Nr przyt

Nazwisko, Imig

Dtugos¢
odgatezienia
PVCO160(mb)

Dhlugos¢
odgatezienia
PVC©200(mb)

Miejsce
wlaczenia

Rury ostonowe
PEHD

@(mm)
225

Uwagi

1

2

3

4

5

6

SP306 2,8 T200/160
SP307 2,9 5248

Razem — 57szt. 251,5

Kolektor K-10.1.1
SP308 0,8 T200/160
SP309 0 SR250
SP310 0 PP1
Razem — 3szt. 0,8

Kolektor K-10.2
SP311 9,8 S251
SP312 2,1 T200/160
SP313 2,1 T200/160
SP314 2,1 T200/160
SP315 2,2 S252
SP316 2,2 T200/160
SP317 9,2 T200/160
SP318 2,2 S253
SP319 9,0 T200/160
SP320 2,2 T200/160
SP321 2,3 T200/160
SP322 9,2 T200/160
SP323 2,3 S255
SP324 2,3 T200/160
SP325 9,4 S256
SP326 2,2 T200/160
SP327 9,4 S258
SP328 2,2 T200/160
SP329 2,1 S259
SP330 2,1 T200/160
SP331 9,6 5260
SP332 2,0 T200/160
SP333 9,6 T200/160
SP334 2,0 T200/160
SP335 9,6 SR261

Razem - 25szt. 119,4

Kolektor K-11.1
SP336 8,6 S264
SP337 8,4 S265
SP338 2,8 S265
SP339 8,8 T200/160
SP340 2,8 S266
SP341 2,9 T200/160
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Nr przyt

Nazwisko, Imig

Dtugos¢
odgatezienia
PVCO160(mb)

Dhlugos¢
odgatezienia
PVC©200(mb)

Miejsce
wlaczenia

Rury ostonowe
PEHD

@(mm)
225

Uwagi

1

2

3

4

5

6

SP342
SP343
SP344
SP345
SP346
SP347
SP348
SP349
SP350
SP351
SP352
SP353
SP354
SP355
SP356
SP357
SP358
SP359
SP360
SP361
SP362
SP363
SP364
SP365
SP366
SP367
SP368
SP369
SP370
SP371
SP372
SP373
SP374
SP375
SP376
SP377
SP378
SP379
SP380
SP381
SP382
SP383
SP384

Razem —49szt.

2,9
9,3
9,5
3,0
9,9
10,0
10,3
3,2
3,2
10,3
3,2
3,4
10,0
2,7
9,9
2,6
2,3
2,4
10,0
2,5
9,8
2,2
1,3
1,9
1,6
79
8,1
1,8
1,8
8,8
1,9
1,9
9,3
2,0
2,0
1,9
9,3
1,8
10,0
1,9
10,1
1,9
1,9
256,0

S267
T200/160
S268
T200/160
T200/160
S269
T200/160
S270
T200/160
T200/160
S271
T200/160
S272
T200/160
T200/160
T200/160
S273
T200/160
S275
T200/160
S276
T200/160
T200/160
S279
T200/160
T200/160
S280
T200/160
S281
T200/160
T200/160
S282
S283
T200/160
S284
T200/160
S285
S286
T200/160
T200/160
S287
S288
S289
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Nr przyt Nazwisko, Imi¢ odgatezienia odgalezienia wiqciz(r:ga o(mm) Uwagi
PVCO160(mb) | pyCE@200(mb) 225
1 2 3 4 5 6 7
Kolektor K-11.2
SP385 0 S290
Razem - 1szt.
Kolektor K-12
SP386 6,1 T200/160
SP387 6,0 T200/160
SP388 2,4 T200/160
SP389 6,6 S295
SP390 0,9 S296
Razem - 5szt. 22,0
Suma Etap Il 976,8
ZESTAWIENIE DLUGOSCI

odgalezien kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rury ostonowe

Diugos¢ Dhugos¢ PEHD
Etap odgatezienia odgalezienia o(mm)
PVCO160(mb) | PVC@200(mb) 225

1 2 3 4

Etap | Popowice 1288,5 -
Etap II Jozefow 235,4
Etap III Grebien 976,8
Ogolem 2500,7

L
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

ZESTAWIENIE DLUGOSCI
rurociagow kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

Etap | Popowice

Nazwa rurociagu Nr wezla Dtugo$¢ rurociagow Rury ostonowe PEHD Uwagi
PE®110 | PE¢90 PE®63 PE50 @(mm)
(mb) (mb) (mb) (mb) 200
1 2 5 6 7 8 9 10
Rur. . P-1 TS1-KZ1 6,4
KZ1-T1 175,8
T1-T2 861,4 10,0 Przewiert
ZNO-ZP1,
ZNO-ZP2,
ZP1
T2-KP 413,4 ZNO-ZP3,
KP-SR1 4.4
Razem 1461,4 10,0
Rur. d. P-1’ KZ1-KZ2 64,7
KZ3-SR52 1,8
Razem 66,5
Rur. t. P-2 TS2-KZ4 15,5
KZ4-KZ3 638,6 10,0 Przewiert
KZ3-KZ2 25,6
KZ2-SR3 1,8
Razem 681,5 10,0
Rur. tl. P-2° KZ4-KZ5 394,9
KZ6-SR94 1,7
Razem 396,6
Rur. t. P-3 TS3-KZ7 7,2
KZ7-KZ6 575,7
KZ6-KZ5 22,1
KZ5-SR65 2,1
Razem 607,1
Rur. 4. P-3’° KZ7-KZ8 483,4
KZ9-SR104 1,7
Razem 485,1
Rur. . P-4 TS4-T3 14,7
T3-KZ9 344,5
KZ9-KZ8 18,2
KZ8-SR79 1,7
Razem 379,1
Rur. t. P-5 TS5-T4 9,1
T4-T5 282,2 8,0 Przewiert
T5-T6 6,7
T6-SR34 4,2
Razem 302,2 8,0
Suma Etap | | 4379,5 28,0
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

ZESTAWIENIE DLUGOSCI

rurociagow kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

Etap II Jozefow
Nazwa rurociagu Nr wezla Dtugo$¢ rurociagow Rury ostonowe PEHD Uwagi
PE®110 | PE¢90 PE®63 PE50 @(mm)
(mb) (mb) (mb) (mb) 200
1 2 5 6 7 8 9 10
Rur. t. P-6 TS6-T7 8,7
T7-SR4 788,6 10,0 Przewiert
ZNO-ZP4
Razem 797,3 10,0
Rur. . P-7 TS7-T8 7,9
T8-T9 201,6
T9-T10 3,7 ZNO-ZP4
T10-SR152 | 310,5 10,0 Przewiert
Razem 523,7 10,0
Suma Etap 11 | 1321,0 20,0
ZESTAWIENIE DLUGOSCI
rurociagow kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej
Etap III Grebien
Nazwa rurociagu Nr wezta Dlugo$¢ rurociggow Rury ostonowe PEHD Uwagi
PEG110 | PEG90 | PE63 PE(50 ¢(mm)
(mb) (mb) (mb) (mb) 200
1 2 5 6 7 8 9 10
Rur. t. P-8 TS8-T11 14,6
T11-SR136 | 759,6
Razem 774,2
Rur. t. P-9 TS9-T12 9,6
T12-SR208 | 450,9
Razem 460,5
Rur. t. P-10 | TS10-T13 13,8
T13-SR196 | 909,6
Razem 923,4
Rur. tf. P-11 | TS11-T14 1,9
T14-T15 12,6
T15-SR261 | 967,1 9,4 Przewiert
Razem 081,6 9,4
Rur. t. P-12 | TS12-T16 6,6
T16-SR196 | 159,7
Razem 166,3
Rur. t. P-13 | PP1-SR250 56,6
Razem 56,6
Suma 3306,0 56,6 94
Etap 111
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

ZESTAWIENIE DLUGOSCI
rurociagow kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

Etap Dlugos¢ rurociagdw Rury ostonowe PEHD Uwagi

PE$110 | PE¢90 PE$63 PE$50 @(mm)

(mb) (mb) (mb) (mb) 200
1 2 3 4 5 6 7

Etap | Popowice |4379,5 28,0
Etap I Jozefow | 1321,0 20,0
Etap III Grebien | 3306,0 56,6 9,4

OGOLEM 9006,5 56,6 57,4

L
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow

Zestawienie dlugosci przebudowywanej sieci wodociagowe;j
Etap | Popowice

Nr Rurociggi PEHD PN10 Rury ostonowe Metoda Uzbrojenie
wezlow ¢ (mm) PEHD wykonania sieci
o(mm)
160 | 110 90 63 200
1 2 3 4 5 6 7 8
W1-W?2 93,8
Razem 93,8

L
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zefoéw, gm. Patnow
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