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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt
techniczny:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Pgtnow
— budowa wewnetrznej linii zasilajgcej toczni sciekéw i komory pomiarowej”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Data opracowania:
Listopad 2021 r.

Projektant:

mgr inz. Pawel Buchelt
upr. nr WKP/0383/POOE/13



VIELKOPOLS KA
OKREGOW A
{ZBA. )
INZYNIEROW
BUDCWRICTWA

‘OXREGOWA KOMISTA KWA LIFTKACY I

sy, akt: x\"ona‘om-m-oosa-360/12/2013

T

Poznd, dnia 17 grudnia 2013 1,
DECYZJA

Na podsiawie artl. 24 ust. 1
ingynieréw budownictwa araz wh . A . 42,7, pdn, zm.) T arl. 12 ust, } pkt |, art.i2
Ust.3 i 4, art. 13 ust, 1 pkt | oraz ust, 4, 20114 yst, § pkt S ustawy z dnia 7 Yipca 1994 1. Prawo budowlane {teks( -
jednolity: Dz. U. 2 2010 1. Nr 243 poz. 1623 2 pbin. zm.) oraz § 24 vsl. ] rozporzadzenia Ministia Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 v w sprawie samodzielnyeh fimkej lechnicznyeh w budownictyie {Dz.

U. Nr 83 poz, 57§ 2 poiy, un.)
deeyzig Okregoivei Komisji Kwalifikacyjue] WOITB
otrzymuje

3 Pan
Pawel J6zef Buchelt

magister intynier
. kierunek: Elektrotechnika
uredzony dofa 27 lipea 1972 1. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BU DOWLANE
nr ewidencyjny WKP/OSBS/PQQEM:&
' do projeiétowania bez ograniczes |

¥ specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii mq&zeﬁ
elektryeznych i elektroenergetycznych '

UZASADNIENIE :
calosei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4K.pa. odstepuje sie
nadanych uprawnieg budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

W zwiagzko ¢ uwzglgdnieniém W
od uzasadnienia decyzji. Zakres

Pouczenie

clkopolskiaj Okregowe Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskie]
w terminie 14 dni od daty Jej dorgezenta R ,

Przewodniczacy )
Okregowej Kdmisji Kwalifikecyjnej WOIIE .

M

dr inZ Daniel Pawlicki
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Zaswiadczenie
a numerze werylilcacyimem:

WHKP-209-AF1-THS *

Pan Pawet I6zef Buchelt o numerze ewidencyjnym WHKP/IE/O085,/14

adres zamieszkania ul. Podmiejska 32/70, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okrggowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaiwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dnlu 2021-03-05 roku przez;

Wiodzimierz Draber, Zastepea Preewodnicegeego Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa,

- (Zgadnie.art. bustd ustawy z.dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicenym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektraniczne] cpatrzens bexplacanym podpisam elektronicznym weryfikowarym przy pomocy wainego kwalifsowanege certyfikaty sq
rdwnowaing pod wrglgdem skutkdw prawnych dokurmentom opatrzonym podpisaml whasnorecanygmi. |

* Werylikscje poprawnaiei danych w niniejszym tadwiadczenly mozna sprawdzié za pamacy numery weryflkacyinego mswladczenla na
stranie Polskiej l2by Intynierdw Budownictwa www. plib.org.ol lub kontaktujge sig @ biurem wiadciwe] Okrggowe] lzby Intynientw
Budewnictna.
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UZGODNIENIA



WP-1

{wz 01.10,2019)

Belchatéw, 28-07-2021 r.
21-D5/5/03375.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-D5/UP/03375 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja $.A.
Gmina Patnéw
Patndéw 48
98-335 Patndéw

Warunki przytaczenia nr 21-D5/WP/03375 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: tlocznia $ciekow TS8
Lokalizacja: gmina Patnéw, miejscowos¢ Grebien, nr dz. 142

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-07-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: stup/ztacze w linii nN . Stacja zasilajgca 7-0055 Grebien 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 10kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4x35mm2

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690} z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlagcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki, w najblizszej odlegtosci od miejsca przytaczenia do sieci.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wpfywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A

W

Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
9
Jolanta Jakubowska Rejon Energetychiy Belchatow
Wydzial Przy!a} a;ﬁai Rozwoju

i 5
Kigrownik

Zx Arkadi;fsz Kowalski
j /

/



PGE Dystrybucja S.A.

WP-1

{wz01.10.2019)

Befchatéw, 03-08-2021 r,
21-D5/5/03382.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-D5/UP/03382 o przytaczenie do sieci.

Gmina Patnéw
Patnéw 48
98-335 Patnow

Warunki przytaczenia nr 21-D5/WP/03382 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: ttocznia $ciekéw TS9
Lokalizacja: gmina Patnéw, miejscowo$é Grebien, nr dz. 159

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 20-07-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytgczenia: stup/ztacze w linii nN. Stacja zasilajaca 7-0054 Grebieri 1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 8kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4x35mm2

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziagcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki, w najblizszej odlegtosci od miejsca przylaczenia do sieci.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowa¢ bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16[A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoéci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Jolanta Jakubowska
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WP-1
{wz 01.10.2019)

Belchatéw, 28-07-2021 r.
21-D5/5/03381.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-D5/UP/03381 o przytaczenie do sieci.

Gmina Patnow
Patnow 48
98-335 Patnéw

Warunki przytaczenia nr 21-D5/WP/03381 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: tlocznia Sciekéw TS10
Lokalizacja: gmina Patnéw, miejscowos¢ Grebien, nr dz. 272

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-07-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytaczenia: ztacze/stup w linii nN . Stacja zasilajaca 7-1038 Grebien 3.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtfasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 10kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4x35mm2

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki, w najblizszej odlegtosci od miejsca przytaczenia do sieci.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad bezpodredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennodci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaC osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych zprzyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Jolanta Jakubowska -

Rejon Energetycédy Belchatéw
Wydzial Przylactania i Rozwoju
;‘ . A
| ' fownik

Arkadiusz Kowalski
/
/
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WP-1

{wz 01,10.2019)

Beichatow, 28-07-2021 r.
21-D5/5/03380.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-D5/UP/03380 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Patnow
Patnow 48
98-335 Patndéw

Warunki przyfaczenia nr 21-D5/WP/03380 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: tlocznia sciekdéw TS11
Lokalizacja: gmina Patnéw, miejscowos¢ Patnéw, nr dz. 590

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-07-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztacze w linii nN . Stacja zasilajaca 7-1039 Grebien 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 17kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe typu YAKXS 4x35mm2

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki, w najblizszej odlegtosci od miejsca przytaczenia do sieci.

8 Woymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad bezpodredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robdt

elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A
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Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.
Jolanta Jakubowska ,/j

n Energetygzny Belchatow
5\’?325:«! Pmy{h%}]a i Rozwoju
i Kierownik )
6{ Arkadiusz Kowalski
;

/



We-1

{wz 01.10.2018}

Befchatéw, 28-07-2021r.
21-D5/5/03375.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-D5/UP/03379 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Patnéw
Patnéw 48
98-335 Patndéw

Warunki przytaczenia nr 21-D5/WP/03379 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: tlocznia $ciekéw TS12
Lokalizacja: gmina Patnéw, miejscowos$¢ Grebien, nr dz. 478

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-07-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:
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Miejsce przytaczenia: ztacze/stup w linii nN . Stacja zasilajgca 7-0055 Grebien 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 6kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4x35mm2

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

Migjsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki, w najblizszej odlegtosci od miejsca przytaczenia do sieci.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A],

Jako system dodatkowe]j ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Jolanta Jakubowska /i
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

Ttocznia TS8 - Warunki przytaczenia nr 21-D5/WP/03375

Ttocznia TS9 - Warunki przytaczenia nr 21-D5/WP/03382

Ttocznia TS10 - Warunki przytaczenia nr 21-D5/WP/03381

Ttocznia TS11 - Warunki przytaczenia nr 21-D5/WP/03380

Ttocznia TS12 - Warunki przytaczenia nr 21-D5/WP/03379

Plan geodezyjny w skali 1: 500

Opracowanie niniejsze wykonano zgodnie z wymogami nastepujgcych norm
| przepisow:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U
nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr

75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbior norm.
PN-76/E-5125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
Podstawowe zasady budowy linii kablowych nN.

Przeznaczenie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami dla wsi Popowice, Grebien
i Jozefow, gm. Patnéw — budowa elektroenergetycznej wewnetrznej linii zasilajacej
tlocznie Sciekow 1 komore pomiarowq.

Zakres rzeczowy inwestycji:
Etap III Grebien

TS8

-Wewnetrzne linie zasilajaca
- szafki sterownicze szt. 1
TS9

-Wewnetrzne linie zasilajaca
- szafki sterownicze szt. 1
TS10

-Wewnetrzne linie zasilajaca
- szafki sterownicze szt. 1
TS11

-Wewnetrzne linie zasilajaca
- szafki sterownicze szt. 1
TS12

-Wewngetrzne linie zasilajaca
- szafki sterownicze szt. 1

WLZ dt.

WLZ dt.

WLZ dt.

WLZ dt.

WLZ di.

catkowita

catkowita

catkowita

catkowita

catkowita

6,3 m

6,3m

6,2m

6,1m

3,6m



3.

Dane techniczne

Etap | Popowice
Etap 111 Grebien
Tlocznia TS8

warunki przylaczenia nr 21-D5/WP/03375

Napigcie zasilania Un=~0,4kV
Zasilanie ze stacji 7-0055 Grebien 2
moc przytaczeniowa 10,0 kW

Tlocznia TS9

warunki przylaczenia nr 21-D5/WP/03382

- Napigcie zasilania Un=~0,4kV

- Zasilanie ze stacji 7-0054 Grebien 1
- moc przylaczeniowa 8,0 kw

Tlocznia TS10

- warunki przytaczenia nr 21-D5/WP/03381

- Napiecie zasilania Un=~0,4kV

- Zasilanie ze stacji 7-1038 Grebien 3
- moc przylaczeniowa 10,0 kW
Tlocznia TS11

- warunki przytaczenia nr 21-D5/WP/03380

- Napigcie zasilania Un=~0,4kV

- Zasilanie ze stacji 7-1039 Grgbien 4
- moc przylaczeniowa 17,0 kW
Tlocznia TS12

- warunki przytaczenia nr 21-D5/WP/03379

- Napiecie zasilania Un=~0,4kV

- Zasilanie ze stacji 7-0055 Grebien 2
- moc przylaczeniowa 6,0 kW

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia
wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Prawa Budowlanego

Projekt zostal opracowany pod katem formy 1 funkcji $cisle wedlug wytycznych
Inwestora w oparciu 0 obowigzujace przepisy i warunki przytaczenia.

W zakresie dostosowania do krajobrazu nie nastapily zmiany w charakterze
wizualnego odbioru terenu — kable uktadane doziemnie.

Spetnienie wymagan art 5 ust.1:

1a) zastosowane rozwigzania konstrukcyjne dotycza robot inzynieryjnych prostych nie
wymagajacych dodatkowych opracowan, catos¢ spetnia wymogi bezpieczenstwa
konstrukcji podbudow pod tego typu obiekty,

1b) obiekt samodzielnie nie stanowi zagrozenia pozarowego i nie jest klasyfikowany,
1c) obiekt zostal zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi normami, Spetniono
wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w oparciu 0 Dzial VII
Rozporzadzenia,

1d) warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony $rodowiska zostaly w projekcie
spelnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w oparciu o Dziat VIII
Rozporzadzenia, Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowal gazow
toksycznych, szkodliwych pytow, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia,
wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow oraz
technologii, ktore zapewniaja nie przekroczenie dopuszczalnych stgzen i natgzen,



czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, stale
wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Spelnienie  wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw  higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkow
sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikow.

le) nie wystepuja czynniki zewngtrzne powodujace konieczno$¢ zastosowania
zabezpieczen przed drganiami i hatasem, jak rowniez sposob eksploatacji obiektu nie
rodzi takiej potrzeby,

1f) nie dotyczy

Zakres rzeczowy opracowania

Etap III Grebien

TS8

-Wewngtrzne linie zasilajagca WLZ dt. catkowita 6,3 m
- szafki sterownicze szt. 1

TS9

-Wewnetrzne linie zasilajagca WLZ dt. calkowita 6,3 m
- szafki sterownicze szt. 1

TS10

-Wewnetrzne linie zasilajagca WLZ dt. catkowita 6,2 m
- szafki sterownicze szt. 1

TS11

-Wewnetrzne linie zasilajaca WLZ dt. catkowita 6,1 m
- szafki sterownicze szt. 1

TS12

-Wewnetrzne linie zasilajagca WLZ dt. catkowita 3,6 m
- szafki sterownicze szt. 1

Budowa WLZ tloczni $ciekow i komory pomiarowej

W celu zasilania ttoczni $ciekéw nalezy pomigdzy projektowang Szafka sterownicza
a ztaczem kontrolno — pomiarowym (wg odrgbnego opracowania) utozy¢ linie
kablowa nN 0,4 kV doziemne kablem typu YAKXS o parametrach jak w tabeli 1 —
zgodnie z planem sytuacyjnym (rys nr 1.1-1.12). Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze ztacza
wedhlug opracowania PGE.

Ttocznia nr Rodzaj Przewodu Dlugos¢ [m]
TS8 YAKXS 4x25 6,3

TS9 YAKXS 4x25 6,3

TS10 YAKXS 4x25 6,2

TS11 YAKXS 4x25 6,1

TS12 YAKXS 4x25 3,6

Suma dla Etapu III Grebien 28,5

7. Uwagi dotyczace ukladania kabli

Poczatkiem WLZ bedzie szafka pomiarowa zainstalowana przez Polska Grupe
Energetyczna.



- W ziemi kable uktada¢ na glebokosci 0,7 m ( w wykopie o giebokosci 0,8 m
i szer. 0,4 m) na 10 cm podsypce z piasku. Po utozeniu kable nalezy
ponownie przykry¢ je 10 cm warstwa piasku i Co najmniej 15 cm warstwa rodzimego
gruntu , nastepnie w rowie nad kablem utozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 25 cm.
Kabel utozony w ziemi powinien (jezeli to mozliwe) by¢ zaopatrzone na calej
dhugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m.
- Przed zasypaniem nalezy wykona¢ pomiary izolacji kabla i zgtosi¢ do odbioru.
- Przed zasypaniem powiadomi¢ stuzby geodezyjne o koniecznosci dokonania
inwentaryzacji powykonawczej trasy kabla.
Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagajg zagg¢szczenia gruntu do
wskaznika — zgodnie z normg PN-S-02205.
Kabel wprowadzi¢ do szafy sterowniczej

8. Szafy sterownicze

Szafy zasilajaco sterownicze dostarczane sa w kpl z urzadzeniami poszczego6lnych
ttoczni lub komory pomiarowe;j.

Szafa sterownicza winna by¢ wyposazona w przetacznik i gniazdo dla podtaczenia
agregatu pradowego oraz gniazdo wtykowe 230 V montowane wewnatrz szafy
oraz drugie gniazdo wtykowe 230 V montowane na zewnatrz szafy z mozliwoscig
jego wylaczenia w szafie.

Wielkos¢ zabezpieczen obwodow w poszczegdlnych szafach okresli dostawca
ttoczni lub urzadzenia pomiarowego.

- Przewdd zerowy / szyne PEN / w szafie uziemi¢ bezposrednio za pomocg bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 25x4. Uziom wykona¢ jako powierzchniowo-pilonowy.
Rezystancja uziemienia roboczego nie powinna by¢ wigksza niz 30 Q.

W szafie sterowniczej ttoczni powinien by¢ zainstalowany wytacznik
roznicowo — pradowy 0 dziataniu bezposrednim 40A — 30 mA, oraz urzadzenia
ochrony przeciw przepigciowej.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna nie stwarza zapotrzebowania na wodg,
nie emituje zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pylowych i plynnych, nie
wytwarza odpadow. Poziom wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji
akustycznych oraz drgan nie powoduje negatywnego wplywu dla otaczajacego
srodowiska, zdrowia ludzi i1 sgsiednich obiektow. Projektowana infrastruktura nie
wywoltuje wpltywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, a takze
wody powierzchniowe i podziemne.



10. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien zapoznaé si¢ z uwagami zawartymi
w protokole z posiedzenia narady koordynacyjnej.
Szczegdlna uwage zwracaé przy pracach ziemnych w poblizu punktow osnowy

geodezyjnej. Projekt wykonano w oparciu o przywotane na wstgpie obowigzujace
normy, przepisy oraz dokumenty.

Projektant:

mgr inz. Pawel Buchelt
upr. nr WKP/0383/POOE/13



Plan BIOZ-Informacja BIOZ

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
dla wsi Popowice, Grebien i1 Jozefow, gm. Patnow

— budowa wewnetrznej linii zasilajacej ttocznie $ciekéw i komore

pomiarowsa
Branza: Elektryczna
Nazwa obiektu Wewnetrzna Linia Zasilajaca nN, szafki sterownicze
Adres obiektu: Jednostka ewidencyjna: 101707 2 Patnow

Obreb ewidencyjny: 0006 Grebien
Dziatki ewidencyjne nr: 142, 159, 272, 478,
Obreb ewidencyjny: 0007 Jozefow
Dziatki ewidencyjne nr: 19/2, 75/2,

Obreb ewidencyjny: 0011 Patnoéw

Dziatki ewidencyjne nr: 590, 657,

Obreb ewidencyjny: 0012 Popowice
Dziatki ewidencyjne nr: 6/3, 67, 119, 208/1,
Jednostka ewidencyjna: 101709 5 Wielun- Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny: 0007 Kadtub

Dziatki ewidencyjne nr: 229

Inwestor: Gmina Patnow
Patnow 48
98-335 Patnow

Opracowal:

mgr inz. Pawef Buchelt
upr. nr WKP/0383/POOE/13
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INFORMACJA ZAWIERA:

1. Strona tytulowa.

2. Cze$¢ opisowa.



1. Podstawa Opracowania.
Podstawa prawng Informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ogloszone
w Dzienniku Ustaw nr 120 poz. 1126.

2. Adres robét budowlanych.
Roboty budowlane projektuje si¢ prowadzi¢ w miejscowosci Grebien dz. nr: 142, 159, 272,
478, miejscowosci Patnow dz. nr: 590.

3. Zakres robot budowlanych.

e  Wewngtrzne linie zasilajace WLZ dt. catkowita 28,5 m
e szafka sterownicza ilo$¢ catkowita szt. 5

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki 142 obreb Grgbien wystgpuje istniejace uzbrojenie podziemne
w postaci kabli telekomunikacyjnych ktore sg przeznaczone do przebudowy. Na terenie w/w
dziatki zlokalizowana zostanie ttocznia $ciekOw oraz siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1 ttocznej oraz przylacze energetyczne.

Na terenie dziatki 159 obreb Grgbien wystgpuje istniejace uzbrojenie podziemne
w postaci kabla telekomunikacyjnego. Na terenie w/w dziatki zlokalizowana zostanie ttocznia
sciekow oraz siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej oraz przylacze energetyczne.

Na terenie dziatki 272 obrgb Grebien wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne
w postaci kabla telekomunikacyjnego, kabla telekomunikacyjnego przeznaczonego do
przebudowy oraz sieci wodociagowej. Na terenie w/w dziatki zlokalizowana zostanie tlocznia
sciekow oraz siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 ttocznej oraz przylacze energetyczne.

Na terenie dziatki 590 obrgb Patnow wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne w postaci
kabla telekomunikacyjnego, kabla telekomunikacyjnego przeznaczonego do przebudowy oraz
kabla energetycznego. Na dziatce zaprojektowana jest tez sie¢ wodociaggowa. Na terenie w/w
dziatki zlokalizowana zostanie tlocznia $ciekow oraz siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1 ttocznej oraz przylacze energetyczne.

Na terenie dziatki 478 obreb Grebien wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne w
postaci kabla telekomunikacyjnego, kabla energetycznego sieci wodociggowej i kanalizacji
deszczowej. Na terenie w/w dziatki zlokalizowana zostanie tlocznia $Sciekow oraz siec
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz przylacze energetyczne.

5. Wykaz elementéw, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Na terenie prowadzonych robét zagrozenie moga stwarzac:
- przylacze energetyczne. Wystgpuje zagrozenie porazenia pradem elektrycznym
w przypadku uszkodzenia izolacji kabla Iub dotknigcia przewodoéw linii napowietrznej
I kablowej.
- obsypanie wykopow nie wymagajacych deskowania.




6. Wykaz elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi w trakcie realizacji robét budowlanych.

- prowadzenie robot przy uzyciu sprzetu ciezkiego (dzwigi, podnosniki, koparki)

- prowadzenie robot w poblizu tras komunikacyjnych.

7. Zalecenia dodatkowe.

a) Do obowigzkow kierownika budowy nalezy przed przystapieniem do realizacji
przewidywanych robot budowlano-montazowych przeszkolenie w niezb¢dnym zakresie BHP,
pracownikow przewidzianych do ich wykonywania.

Zwrdci¢ uwage nalezy na:

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- pouczy¢ o koniecznosci Stosowania srodkow ochrony indywidualnej

- ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad robotami niebezpiecznymi

b) Nalezy wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegoélnego zagrozenia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

€) Zgodnie z art.2la ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

mgr inz. Pawel Buchelt
upr. nr WKP/0383/POOE/13



Aspekty Srodowiskowe mogace wystapi¢ przy realizacji prac zwiazanych

zbudowg wewnetrznej linii zasilajacej dla tloczni $ciekéw i komory

pomiarowej

1.

Gleba i ziemia.

1.1.  Zrodto: wykopy, remonty obiektow.

1.2.  Wplyw na srodowisko: koniecznos¢ zagospodarowania odpadow.

Emisja niezorganizowana substancji szkodliwych.

2.1.  Zrodto: montaz muf kablowych.

2.2.  Wplyw na srodowisko: obcigzenie $rodowiska naturalnego odpadami.

Odpady budowlane.

3.1.  Zrédto: budowa urzadzen, budynku.

3.2.  Wplyw na srodowisko: koniecznos¢ zagospodarowania odpadow

Kable zawierajace substancje niebezpieczne.

4.1.  Zrodto: budowa urzadzen.

4.2.  Wplyw na srodowisko: koniecznos$¢ zagospodarowania odpadéw

Ztom metali.

5.1.  Zrodto: Elementy urzadzen linii nN, SN

52. Wplyw na $rodowisko: zuzywanie zasobéw naturalnych, konieczno$é
zagospodarowania odpadow

Izolatory, bezpieczniki.

6.1.  Zrodho: Elementy urzadzen linii nN, SN

6.2.  Wplyw na srodowisko: konieczno$¢ zagospodarowania odpadow

Zuzywanie energii elektrycznej, mechanicznej.

7.1.  Zrodho: urzadzenia elektryczne, mechaniczne.

7.2.  Wplyw na $rodowisko: zanieczyszczenie srodowiska.

Eksploatacja pojazdéw stuzbowych:.

8.1.  Zrodto: pojazdy mechaniczne.

8.2.  Wplyw na srodowisko: obcigzenie srodowiska naturalnego odpadami.

Eksploatacja systemow tgcznosci.

9.1.  Zrédto: Emisja pél elektromagnetycznych.

9.2.  Wplyw na §rodowisko: emisja energii do atmosfery.

mgr inz. Pawel Buchelt
upr. nr WKP/0383/POOE/13
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