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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Pgtnow

Etap Il:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
w m. Jozefow

Adresi
kategoria obiektu

Adres: m. Popowice, Grebien Jozefow, Pgtnow gm. Pgtnow
m. Kadltub gm. Wielun
Kategoria: XXVI

Pozostale dane
adresowe

Jedn. ewid.: 101707 _2 Pgtnow;

obreb: 0006 Grebien;

dz. nr: 142, 159, 243/1, 243/2, 272, 472, 477, 478

obreb: 0007 Jozefow;

dz. nr: 19/2, 45, 75/2, 155, 156

obreb: 0011 Pgtnow

dz. nr: 589/7, 590, 598, 627, 657, 720,

obreb: 0012 Popowice;

dz. nr: 6/3, 14, 33, 63, 67, 70/3, 119, 148, 208/1, 230, 370,
Jednostka ewidencyjna: 101709 5 Wielun- Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny: 0007 Kadtub

Dzialki ewidencyjne nr: 229

Inwestor

Gmina Pgtnow
Pgtnow 48
98-335 Pgtnow

Projektant

inz. Jarostaw Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowat

mgr inz. Filip Grzelak

Opracowat

mgr inz. Rafal Olejniczak

Sprawdzajgcy

mgr inz. Monika Zurawska
upr. nr WKP/0273/PWOS/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie Sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

(tytul, imie i nazwisko) (podpis)

| Umowa — zlecenie:

| Kalisz, Listopad 2021 .
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnoéw

SKEAD OPRACOWANIA

1 Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego zgodne z art.34 ustawy Prawo budowlane
2 Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajacego

4, Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB projektanta

5. Zaswiadczenia o przynaleznos$ci do PIIB sprawdzajacego

U

I zgodnienia
Wykaz dziatek
1. Decyzja Woéjta Gminy Patnéw o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr GP.6733.11.CP.2021.KD z dnia 11.10.2021r
2. Decyzja Wojta Gminy Patnow o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsigwzigcia bez przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
nr 0Sr.6220.3.13.2021.DM z dnia 12.05.2021r

3. Porozumienie mi¢dzygminne nr 1 Burmistrza Wielunia i Woéjta Gminy Patnow z dnia
30 grudnia 2019r.

4, Warunki techniczne Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z .0.0. ul. Zamenhofa 17,
98-300 Wielun NW-188/1141/7/2020 z dnia 26.08.2020r

5. Uzgodnienie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z .0.0. ul. Zamenhofa 17,

98-300 Wielun NW-0/75/21 z dnia 25.10.2021r.

6. Decyzja Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad O.1.Z-3.4350.94.2021.1.mm
z dnia 31.08.2021r.

7. Decyzja Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad O.£.Z-3.4341.365.2021.2.pz
z dnia 25.08.2021r.

8. Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Wieluniu PZD.SD.4323.30.2021 z dnia
02.09.2021r.

9. Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Wieluniu PZD.SD.4323.29.2021 z dnia
02.09.2021r.

10.  Decyzja Wojta Gminy Patnéw INW.7230.1.18.D.2021.KD z dnia 06.09.2021 r.

11.  Uzgodnienie Gmina Patnow INW.7230.1.17.U.2021.KD z dnia 06.09.2021r.

12.  Decyzja Burmistrza Wielunia IR.7230.4.00046.2021 z dnia 30.08.2021r.

13.  Protokot Narady Koordynacyjnej nr GNO.6630.124.2021 z dnia 04.11.2021 r.

Il. Projekt techniczny - czes$¢ opisowa

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Ogodlna charakterystyka obiektu i stan istniejacy

Bilans $ciekow sanitarnych i obliczenia sieci kanalizacyjnej
Warunki gruntowo-wodne

Opis projektowanych rozwigzan

Wytyczne wykonania robot

Wytyczne ochrony antykorozyjnej

Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz zdrowie ludzi i budynki sgsiednie
Uwagi koncowe

Zestawienia tabelaryczne

Zestawienie dtugos$ci kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Zestawienie dlugosci odgatezien kanalizacyjnych

Zestawienie dtugosci rurociagow kanalizacji sanitarnej ci$nieniowe;j
Zestawienie parametrow studzienek

. Zestawienie parametréw robot

Informacja BIOZ

Projekt techniczny - cze$é graficzna

BO® N O A ®N P

ghrwNPE

Wspblrzedne
1. Plan sieci kanalizacyjnej 1:500
2. Plan zagospodarowania terenu ttoczni 1:100
3. Profil podhuzny rurociagu 1:100/500
4, Rysunki szczegdtowe
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnoéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 7 priylgczami
dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Pgtnow
Etap I1:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w m. Jozefow”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Inwestor:
Gmina Patnow
Patnow 48
98-335 Patnow

Projektant:

inz. Jarostaw Grzelak

upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Monika Zurawska
upr. nr WKP/0273/PWOS/06

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnoéw

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 200@#«Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza sig, ze

< Pan Jaroslaw GRZELAK

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gidwny Architekt Wojewddzki
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Gregbien i Jozefow, gm. Patnéw

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

et BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

svgn. akt WOLB-OKK-SP-SW-0054-0055-192/2006 Poznati, doia 18 grudnia 2006 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudoia 2000 . ¢ samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa craz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.) i art, 12 ust. | pkt 1-5,
art12 ust. 314, art. 13 ust 1 pktli2, omazust 314, art. 14 ustl pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢. Pawo
budowlane ( tekst jednelity: Dz. U. z 2006 1. Nr 136 poz. 1118) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmveh w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwa]iﬁiulc_vjnej WwoIIB

otrzymuje

-Pani_
Monika Lidia Zurawska

magister inZynier
kierunek: InZynieria Srodowiska
urodzona dnta 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kpa od:;!epuje sig
od uzasadnienia decyvzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyvzjl.

Pouczenie
! Padstawg do wykenyvania samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralneso rejestru
Gléwnege Inspektora Nadzoru Budewlanego oraz na wpts na listg czlonkéw whsciwej izby samorzadu zawoedowego.
2.0d niniejszej decyzji shwy odwolanie du Keajowej Komigi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzvnieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskag
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwz w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jgj doreczenia.

Sklad orzekajacy /
Ckreggowej Komisji l\nahﬂkacw

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicks: i
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczysiski...... |

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikorenda:......... [

I —
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Gregbien i Jozefow, gm. Patnéw

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5 craz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Monika Lidia Zurawska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

1 kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszym:

uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlenymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementow budowlanych oraz nadzoru

i kontroli techniczngj wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkejl rechnicznyca w budownictwie, - niniejsze
uprawmienia budowlane uprawniaja do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiekrem budowlanym, tekim jak: sieci i instalagje -
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wedociagows it kanalizacyine, z doboram “wiasciwveh
urzadzed w projekceie budowlanym craz ich insialowariem w procesis budowy lub remonu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 fowiemnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziafki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZEWODNICZACY
Ckragowei/Komisji Kwalifikacyjne]
‘Wietkopclerie] Cluegowey Ity Indymierdw Bucownichws

W

I oS
dr ini. Daniel Pawlicks
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Gregbien i Jozefow, gm. Patnéw

® POLSKEA
I Z B A
INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EP7-2VZ-RGE *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialncéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Strodiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1458) dane w postaci
elektronicznej opatrzone begpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom apatrzonym podpisaeni whasnorgcznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomoca nureru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskief lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby tnzynierow
Budownictwa,
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnoéw

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-92G-8DG-XUN *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0129/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

“ocpis st praglowsy
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnoéw

UZGODNIENIA
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnoéw

WYKAZ DZIALEK
Lp. | Lokalizacja | Nrdz. Nazwisko i Imi¢ Adres
1 2 3 4 5
1 0006 142 | Ireneusz Pawel Drézdz | Grgbien 138; 98-335 Patnow
Grebien Bozena Anna Dr6zdz
2 159 | Agnieszka Krawczyk | Grebien 147; 98-335 Patnoéw
3 243/1 | Gmina Patnow Patnoéw 48; 98-335 Patnow
4 243/2 | Przemystaw Tomasz Grebien 77; 98-335 Patnow
Zuberek
5 272 | Jacek Kazimierz Grebien 34; 98-335 Patnow
Tokarek
Agnieszka Magdalena
Tokarek
6 472 | Powiat Wielunski Pl. Kazimierza Wielkiego 2; 98-300
Wielun
Powiatowy Zarzad Ul. Fabryczna 7; 98-300 Wielun
Droég
7 477 | Gmina Patnéw Patnow 48; 98-335 Patnow
8 478 | Gmina Patnow Patnoéw 48; 98-335 Patnow
9 0007 19/2 | Beata Terczynska Os. Stare Sady 17/6; 98-300 Wielun
10| Jozefow 45 | Powiat Wielunski PIl. Kazimierza Wielkiego 2; 98-300
Wielun
Powiatowy Zarzad Ul. Fabryczna 7; 98-300 Wielun
Droég
11 75/2 | Pawel Jozef Gonda Jozetow 32a; 98-335 Patnow
12 155 | Gmina Patnéw Patnow 48; 98-335 Patnow
13 156 | Gmina Patnow Patnow 48; 98-335 Patnow
14 0011 589/7 | Andrzej Golec Patnow 320a; 98-335 Patnow
Patnow Anna Barbara Golec
15 590 |Teofil Henryk Bogdala |Patnow 334; 98-335 Patnéw
16 598 |Skarb Panstwa
Generalna Dyrekcja UL. Irysowa 2; 91-857 Lodz
Drég Krajowych [
Autostrad Oddziat
W Lodzi
17 627 | Powiat Wielunski PIl. Kazimierza Wielkiego 2; 98-300
Wielun
Powiatowy Zarzad Ul. Fabryczna 7; 98-300 Wielun
Droég
18 657 | Tomasz Drygata Patnow 2; 98-335 Patnow
Aleksandra Drygata
19 720 |Powiat Wielunski Pl. Kazimierza Wielkiego 2; 98-300
Wielun
Powiatowy Zarzad Ul. Fabryczna 7; 98-300 Wielun
Drog
20 0012 6/3 | Antoni Wiadystaw Popowice 91; 98-335 Patnoéw
Popowice Pszenica
Marianna Pszenica
21 14 | Gmina Patnéw Patnow 48; 98-335 Patnow
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22 33 | Skarb Panstwa
Generalna Dyrekcja Ul. Irysowa 2; 91-857 Lodz
Drog Krajowych I
Autostrad Oddziat
W Lodzi
23 63 | Gmina Patnow Patnow 48; 98-335 Patnow
24 67 | Wiestaw Andrzej Popowice 96; 98-335 Patnoéw
Cyrkler
25 70/3 | Adam Michnik Os. Wojska Polskiego 7/29; 98-300
Wielun
Mariola Michnik Popowice 98; 98-335 Patnoéw
26 119 | Gmina Patnéw Patnow 48; 98-335 Patnow
27 148 | Powiat Wielunski Pl. Kazimierza Wielkiego 2; 98-300
Wielun
Powiatowy Zarzad Ul. Fabryczna 7; 98-300 Wielun
Droég
28 208/1 |Jarostaw Zbigniew Popowice 101; 98-335 Patnow
Chwinda
Jolanta Danuta
Chwinda
29 230 | Gmina Patnéw Patnow 48; 98-335 Patnow
30 370 | Gmina Patnéw Patnow 48; 98-335 Patnow
3110007 Kadlub| 229 |Gmina Wielun PIl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300
Wielun
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PROJEKT

TECHNICZNY

CZESC OPISOWA
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Gregbien i Jozefow, gm. Patnéw

Opis techniczny

., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Pgtnow
Etap II:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w m. Jozefow”

1. Podstawa opracowania

- Umowa pomiedzy Gmina Patnow, Patnéw 48, 98-335 Patnow, a Zaktadem Projektowo-Ustugowym
Inzynierii Srodowiska PRIMEKO w Kaliszu.

- Mapy do celéw projektowych.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
I formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

2. Cel i zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach Jozefow,
gm. Patnow.

3. Ogélna charakterystyka obiektu

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej, majacej na celu
przejecie Sciekow socjalno-bytowych z terenu objgtego opracowaniem.

W zakresie robot przewidziano wykonanie rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
0¥200mm zlokalizowanego w pasach drog: powiatowych i gminnych oraz na dziatkach stanowigcych
wiasnos¢ prywatna.

Przewidziano grawitacyjno-ttoczny system kanalizacji, z wykonaniem dwoch ttoczni Sciekow
Z wewngetrznym zasilaniem energetycznym. Rurociagi grawitacyjne doprowadza¢ beda Scieki do
ttoczni, skad rurociggami tlocznymi przerzucane bgda w kierunku odbiornika, ktéry stanowi
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Popowice, gm. Patnéw. Wigczenie
projektowanej kanalizacji wykonane zostanie poprzez projektowang studnig rozprgzng 227,80/226.

System kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PVC, uzbrojonych
W tworzywowe studzienki systemowe $rednicy 425mm oraz w miejscach weztowych, we wlazowe,
tworzywowe studnie o $rednicy 1000mm z prefabrykowang kineta o szczelnych przejsciach oraz
studnie rozpr¢zne 1000 mm.

W zakresie kanalizacji tlocznej zaprojektowano system rurociaggéw z rur PEHD o $rednic
¥110 mm, faczonych przy pomocy ksztattek elektrooporowych.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigewzigcia przedstawia si¢ nastepujaco:

Etap II Kolektory grawitacyjne PVC@200mm mb 1565,7
Etap II Rurociag tloczny PEHDO110mm mb 1309,0
Etap II Odgalezienia kanalizacyjne mb 238,0
Etap II Ttocznia $ciekow szt. 2

Planowane roboty prowadzone beda w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych
szalunkami lub jako skarpowe, nieumocnione.
Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywac si¢ bedzie poprzez istniejacy uktad drog.
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Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z wydang przez Wdjta Gminy Patnoéw decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W miejscu projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiegajg inne sieci doziemnej infrastruktury
technicznej — inwestycja zostata uzgodniona z zarzadcami tych sieci oraz uzyskata pozytywna opinie
Narady Koordynacyjnej.

4. Bilans sciekow sanitarnych i obliczenia sieci kanalizacyjnej

Dla obliczenia ilosci $ciekéw przyjeto zatozenie, ze jednostkowa ilos¢ odprowadzanych
Sciekow wynosi 120dm3/M/d. Dla obliczen przyjeto wspolczynnik nieréwnomiernosci dobowej
Nd=1,4 oraz wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh=2,0.

W oparciu o powyzsze zatozenia ilo§¢ Sciekdw odprowadzanych z terenu objgtego projektem
przedstawia si¢ nastepujaco:

st’r Qdmax thax

L.p. element Tlo$¢ mieszk. (m®d) (m®d) (dm?¥s)
6 Kolektor K-6 100 12,00 16,80 0,39
7 Kolektor K-7 24 2,88 4,03 0,09

OBLICZENIA HYDRAULICZNE DLA DOBORU KOLEKTOROW

Przeplvw Spadek | Srednica | Wypeln. | Predko$¢ | Predkosé [Przeplyw
Nazwa odcinka | ° dmp3/Z] 100% | 100%
[%o] [mm] [%6] [m/s] [m/s] | [dm3/s]

Kolektor K-6 3,52 5,0 200 28,7 0,53 0,90 | 25,02 | 0,25
Kolektor K-7 0,09 5,0 200 4,7 0,20 0,90 | 25,02 | 0,25

Chrop.
[mm]

OBLICZENIA HYDRAULICZNE DLA DOBORU RUROCIAGOW TEOCZNYCH

Nazwa odcinka Przeptyw Dhlugo$¢ | Srednica | Predkosé Strata calk
[dm?®/s] [m] [mm] [m/s] [m SW]
Rurocigg P-6 Wg’g“ 797,3 110 08 5,54
Rurociag P-7 ng] 523,7 110 0,8 3,64
Uwaga:

Obliczenia wykazujg brak samooczyszczania kolektorow grawitacyjnych.
Stad na etapie eksploatacji nalezy uwzgledni¢ okresowe plukanie rurociaggdw.

5.  Warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Dla projektowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej wykonano niezbgdne badania
geotechniczne w oparciu o wiercenia do gtgbokosci 3,0-5,5m.

Wyniki prac badawczych dla miejscowosci Jozefow wskazujg na wystepowanie na terenie
objetym projektem podtoza gruntowego zbudowanego z czwartorzgdowych osadéow akumulacji
zastoiskowo-bagiennej oraz w czesci sSrodkowej z gliniastych utworow akumulacji lodowcowej. Nad
gliniastymi utworami akumulacji lodowcowej zostata odlozona cienka warstwa zastoiskowych
sredniozaggszczalnych piaskow pylastych.

Warstwe powierzchniowa stanowig nasypy niekontrolowane prochniczno-piaszczyste
0 migzszosci 0,30-0,40 m oraz gleba zbudowana z piaskow prochnicznych o migzszosci 0,20-1,0 m.
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Ponizej zalegaja grunty rodzime akumulacji zastoiskowo-bagiennej reprezentowane w czesci
stropowej do glebokosci 1,80-2,70 m p.p.t przez zastoiskowe gliny pylaste zwigzte, gliny pylaste
z domieszka humusu oraz pospoétki gliniaste o konsystencji pylastej 1 twardopylastej. Glebiej
wystepuja osady akumulacji bagiennej do glebokosci 3,0-8,0 m p.p.t nieprzewiercone. Grunty te
obejmuja namuly gliniaste i préchniczne gliny pylaste zwigzte i gliny pylaste o konsystencji pylastej
i twardoplastycznej. Przypuszczalnic wystepowanie gruntow organicznych o takiej migzszosci
i konsolidacji oraz o roztozonych cze$ciach organicznych nalezy wigza¢ z obszarem tzw. martwej
doliny miedzy Wartg a Prosng gdzie doszto do sedymentacji gruntdow organicznych o znacznej
migzszosci. W cze$ci srodkowej terenu opracowania osady akumulacji zastoiskowo-bagiennej
ulegaja redukcji i w miejscu tym nawiercono gliniaste utwory akumulacji lodowcowej
reprezentowane przez gliny piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej- do giebokosci 3,0 m p.p.t
nieprzewiercone.

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono nieregularne wystepowanie wody gruntowej
w postaci saczen Srodglinowych. Saczenia nawiercono na gltebokosci 0,57-2,70 m p.p.t ze stabilizacja
na glebokosci 0,52-1,46 m p.p.t. Ustabilizowane lustro wody gruntowej wystepuje na glebokosci
0,52-1,46 co odpowiada rzgdnym 224,81-244,23 m n.p.m. Stwierdzony poziom wody gruntowej jest
stanem $rednim w okresach intensywnych opadéw moze ulec podniesieniu o ok. 0,5m.

Dla przedstawionych warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z ww. Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ustalono:

-proste warunki gruntowe § 4 ust 2.

-pierwsza kategoria geotechniczna § 4 ust 3.

Zmienne warunki gruntowe i przewazajacy przebieg rurociaggéw w pasach drég spowodowaly
0 zalozeniu dla celéw kosztorysowych gruntow III kategorii (wg KNR)).

6. Opis projektowanych rozwiazan
6.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
6.1.1. Rurociagi kanalizacyjne

W dostosowaniu do warunkéw terenowych oraz istniejgcego odbiornika w miejscowosci Kadtub
gm. Wielun, zaprojektowano uklad grawitacyjno-ttoczny, w ktorym Scieki kolektorami
grawitacyjnymi odprowadzane bedg do projektowanych ttoczni Sciekow a nastgpnie rurociggami
ttocznymi przesytane do istniejacego kolektora o $rednicy 200mm.

Sie¢ kanalizacyjng tworza kolektory grawitacyjne z rur PVC srednicy 200mm oraz rurociagi ttoczne
Z rur PEHD o $rednicy 110mm.

Dla Kkolektora grawitacyjnego, zgodnie z instrukcja projektowania kanalizacji z rur PVC
0 sztywnos$ci obwodowej SN8, przyjeto srednice minimalng przewodow rowng 200x5,9mm, przy
zastosowaniu spadkow >5%o.

Calos¢ kolektorow grawitacyjnych zaprojektowano z rur ze $ciankg lita, kielichowych,
taczonych na uszczelk¢ gumowg trwale mocowang w kielichu w czasie procesu produkcyjnego,
zgodnych z norma PN-EN 1401:1999.

Rurociag grawitacyjny winien by¢ posadowiony na podsypce piaskowej grub.10cm. Glebokos¢
posadowienia kolektoréw okreslono na profilach podtuznych.

Rurociagg tloczny zaprojektowano z rur PEHD@110 na ci$nienie PN10 o potaczeniach
zgrzewanych przy pomocy ksztattek elektrooporowych, uzbrojong w armature zeliwng zgodna
Znormg dotyczaca armatury wodociggowej PN-EN 1074-1+5:2002. Przy uktadaniu rurociagu
zachowujac warunek glgbokos$ci przemarzania przyjeto glebokos¢ utozenia na >1,30m p.p.t.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Gregbien i Jozefow, gm. Patnéw

W celu kontroli i eksploatacji sieci kanalizacyjnej na kanatach grawitacyjnych zaprojektowano
studzienki rewizyjne w odstepach max. 50m, zgodnie z normg PN-EN 13598-2. Studnie rewizyjne
zaprojektowano jako systemowe, tworzywowe o $rednicy studzienki wynoszacej 425mm.
Elementami sktadowymi studzienek sg kinety zbiorcze lub przelotowe z PP, rury trzonowe
dwuscienne z PP o $rednicy DN/ID 425mm SN4 o dlugosci wynikajacej z glebokosci posadowienia
i teleskop z wlazem Zeliwnym o nos$nosci 40T. Studzienki kanalizacyjne musza posiada¢ glebokosé
posadowienia do 6,0 m oraz muszg umozliwia¢ ich uzycie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody
gruntowej.

W odstgpach max co 300mb oraz w miejscach weztowych przewidziano studnie wlazowe
0 $rednicy 1000mm z PP zgodnie z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476. Studnia zabezpieczona przed
wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody gruntowej (liczonej od dna studni zgodnie
z metodg opisang w PN-EN 13598-2). Elementy studni: podstawa studni (kinety) z dolotami do rur
gladkich w zakresach $rednic 160 do 400 mm, zbiorczej lub przelotowej (lub tzw. kinety Slepej — bez
dolotéw), modutowe segmenty pier§cieniowe o Srednicy DN/ID 1000 mm (o wysokos$ci 0.5, 1.0 lub
1.5 m) z drabing ze stopniami antyposlizgowymi z GRP, pierScienie uszczelniajace, mimosrodowa
nasada redukcyjna (1000/600 z otworem wlazowym o $rednicy wewnetrznej 600 mm) i stopniem
ztazowym, zwienczenie studzienki (stozek odcigzajacy z tworzywa 600/700 z wiazem kanatlowym
DN 600 klasy D400 PN-EN 124).

Wyloty rurociggdéw ttocznych projektuje si¢ wykona¢ w studniach rozprgznych wykonanych
Z PE o $rednicy DN1000mm o dnie kulistym. Studnia rozprezna powinna si¢ sktada¢ z podstawy
zdnem kulistym oraz elementu wznoszacego DN1000. Potaczenie elementéw uszczelka
elastomerowa.

Zwienczenie studni wykona¢ pierScieniem betonowym zaopatrzonym we wilaz D400, studnie
rozprezng wyposazy¢ w kominek wywietrznikowy PVC160/110, wyprowadzony do granicy pasa
drogowego.

6.2. Tlocznia $ciekéw

Z uwagi na zrdéznicowanie wysokosciowe terenu objetego budowa kanalizacji, przyjeto
rozwigzanie sieci kanalizacyjnej bazujace na odbiorze S$ciekow kolektorem grawitacyjnym,
wspomaganym tloczniami Sciekow.

Przewidziano grawitacyjno-tloczny system kanalizacji, z wykonaniem dwoch sieciowych ttoczni
$ciekow z wewnetrznym zasilaniem energetycznym.

System przepompowywania §ciekow oparto na zastosowaniu kompletnych urzadzen ttoczni
sciekow. Cecha wyrdzniajaca zaprojektowana technologi¢ od tradycyjnych przepompowni
budowanych na bazie otwartych komor czerpalnych z wykorzystaniem pomp zatapialnych, jest
gromadzenie §ciekdw w szczelnie zamknietym metalowym zbiorniku, wyposazonym w dodatkowe,
specyficzne zespoly technologiczne. Przettaczanie $ciekoOw ze zbiornika urzadzenia do rurociggu
tlocznego nastepuje za pomocg pomp zainstalowanych na zewnatrz zbiornika ttoczni.

Istota technologii polega na oddzieleniu - separacji zawartych w S$ciekach statych
zanieczyszczen, w zabudowanych wewnatrz zbiornika tloczni komorach zaporowych, a nast¢pnie ich
przettoczenie w strumieniu przepompowywanych §ciekéw do rurociagu ttocznego.

Doprowadzane do przepompowni $cieki wptywaja do zbiornika ttoczni, wewnatrz ktorego sa
wbudowane separatory, gdzie nastgpuje proces oddzielenia i czasowego magazynowania skratek.
Podczyszczone w ten sposob $Scieki wptywaja do komory zbiorczej metalowego zbiornika tloczni,
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a po jego napelnieniu za pomocg pomp sa przettaczane do rurociagu ttocznego, wyptukujac po drodze
z separatora wczesniej oddzielone skratki.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt §ciekdw z otoczeniem, umozliwia rezygnacje z krat
stuzacych do oddzielania czgsci statych, chroni pompy przed zapychaniem i nadmiernym zuzyciem,
gwarantuje niezawodne dziatanie, zapewnia higieniczne warunki obslugi oraz ekologiczne
bezpieczenstwo pracy przepompowni.

Komory betonowe do zabudowy ttoczni $ciekoéw przygotowano pod ewentualng wymiang
modutow ttoczni w razie koniecznosci przebudowy oraz skierowania $ciekow do wybudowanej
W pOzniejszym etapie oczyszczalni Sciekow. Wielkosci komor zgodnie z rysunkami
technologicznymi.

BILANS SCIEKOW DLA DOBORU TEOCZNI

© 2
5 2 =
2 g |2 |23 183 |z |ER |2 |8 |z |:& |:25E%
: |8 |2 |87 o= o= £ |E87
g A
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TS6 Osoby | 904 | 120 | 108,48 | 1,4 [ 151,87 [2,0| 352 | 1.1 | 3,87 | 13,92
TS7 24 | 120 | 2,88 |14 | 403 |[20| 009 | 1,1 | 010 | 0,37

6.2.1. Wymagania dla tloczni $ciekow

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych dot. modutu ttoczni §ciekow zgodnie z zalgcznikiem III
rozporzadzenia (UE) 305/2011 (Rozporzadzenie o produktach budowlanych). System oceny
I weryfikacji statoSci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z zat. 5 - system 3 -
zgodnie z ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci, wymagany zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych w zakresie dopuszczenia do
obrotu na obszarze wspdlnotowym.

Zbiornik tloczni musi by¢ objety kontrolg wewnetrzng producenta zgodnie z normg PN-EN
12050-1, w szczego6lnosci w zakresie pkt.8.3 Badanie przeciekow / proba cisnieniowa na 0,5 bar lub
dla innej, ewentualnej mozliwos$ci spietrzenia §ciekow, wynikajacej z dokumentacji projektowe;j
i pkt.8.4 Skuteczno$¢ dziatania przepompowni fekaliow. Udokumentowanie badan stanowi¢ ma
stosowny atest zewnetrznej jednostki certyfikujace;.

Tlocznia $ciek6w musi posiada¢ deklaracje witasciwosci  uzytkowych dla normy
zharmonizowanej PN/EN-12050-1 lub PN/EN-12050-2 oraz znak CE.

Tlocznia musi by¢ wykonana w hali technologicznej producenta w zorganizowanym procesie
produkc;ji i kontroli. Proces produkcyjny powinien przebiegac zgodnie z systemem jakosci ISO 9001-
2001. Ttocznia wraz z pompami oraz sterowaniem powinna by¢ dostarczona jako komplet od jednego
producenta, z gwarancja oraz pelng dokumentacja zawierajaca wymagane deklaracje zgodnosci oraz
certyfikaty.

Istotg ttoczni sg urzadzenia systemu separacji, na ktory sktadaja si¢ nastepujace elementy:
srozdzielacz, majacy za zadanie kierowanie strugi $cieckow do na przemian pracujacych separatorow
1 wychwytujacy zanieczyszczenia state, wigksze od wolnego przeswitu rurociagu ttocznego,

*dwa separatory o konstrukcji pionowego zbiornika z dwoma uchylnymi, elastycznymi klapami
cedzacymi (gorne i dolne),
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«dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem tloczni, zabezpieczone przed doptywem ,,skratek”

Z separatorow.

Elementy te, w zakresie wykonania i funkcji pracy winny spelniac¢ nastepujace wymagania:
*Rozdzielacz i separatory winny by¢ zamknigte wewnatrz zbiornika ttoczni lub zamontowane na
zewnatrz 1 mie¢ zapewniony tatwy dostep z gory przez jeden centralny otwor rewizyjny lub dwa
otwory rewizyjne o minimalnej powierzchni:

- dla tloczni TS7 : 0,1 m2

- dla tloczni TS6 : 0,3 m2

*Rozdzielacz oraz separator maja by¢ umieszczone jeden nad drugim tak, aby do minimum skrécic¢
droge wptywajacych $ciekdw, minimalizujac mozliwos$¢ zapychania.

*Konstrukcja wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo lub poziomo separatora winna by¢
wyposazona w dwie, jedna nad drugg, pionowo lub poziomo zabudowane wewngtrzne uchylne,
elastyczne klapy cedzace, zapewniajace skuteczne oddzielenie i zatrzymanie cial statych (,,skratek™)
w separatorze. W czasie napelniania, $cieki przeptywaja przez separatory w plaszczyznie pionowe;j -
Z gory na dot, natomiast podczas ptukania separatora przez pompe, przeptyw odbywa si¢ w kierunku
poziomym. Separatory w wykonaniu dwukanatowym powinny zapewnia¢ pewno$¢ dzialania przez
uzyskanie w ich wnetrzu efektu samoptuczacego, ktory powinien si¢ realizowac dzigki zastosowaniu
strumienic na wlocie $ciekow od strony pomp, gdzie $cieki w czasie pompowania przechodza w ruch
wirowy w calej objetosci separatorow. W ten sposob powstata turbulencja w wirujacych $ciekach
winna zapewni¢ calkowite wyptukanie 1 wytloczenie wszystkich ,skratek” z separatora,
zatrzymanych w czasie napetniania zbiornika tloczni, w kazdym cyklu pompowania.

*Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna powinna by¢ tak wykonana, aby struga
sciekdw w czasie pompowania nie napotykata na zaden element ograniczajacy przekrdj przepltywu
(taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania). Przeptyw pompowanych §ciekdw musi by¢ swobodny
- w calym zakresie dlugosci 1 objetosci instalacji - by nie dochodzilo do zapychania i powstawania
znaczacych oporéw miejscowych w trakcie pompowania §ciekow.

*Budowa separatora ma wyklucza¢ mozliwos¢ cotniecia si¢ Sciekow wraz z ,,skratkami” z separatora
do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom Sciekow. Zapewnienie jednego kierunku
przeptywu przez separator stanowi kula lub klapa - zawieradlo ptywajace zlokalizowane
W separatorze, samoczynnie zamykajace mozliwo$¢ cofniecia SciekoOw z separatora pod wptywem
wzrostu poziomu $ciekow;

Tlocznia $ciekow 1 jej instalacje winny spetni¢ nastgpujace wymagania:

«Zapewni¢ catkowita szczelno$¢ uktadu technologicznego ttoczni we wnetrzu komory
przepompowni, bez wydostawania si¢ (wylewania) $ciekdw do komory przepompowni podczas
serwisowania ttoczni.

*Tlocznia nie moze by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory przepompowni lub by¢
czescig konstrukcji komory, w ktorej jest posadowiona.

«Zbiornik modutu ttoczni oraz elementy metalowe separujgco-rozdzielajagce wewnatrz — wykonane
bezspawowo z aluminium (monolit) lub jako konstrukcja stalowa spawana ($ciany gr. min. 6 mm),
w kazdym wykonaniu pokryty wewnatrz 1 na zewnatrz powlokg o gr. min. 250 pm typu EKB lub
kompozyt ceramiczny + epoksydowy system wiazacy, gdzie w sktadzie powtoki zastosowane beda
biocydy ($rodek bakteriobdjczy) podnoszace diugotrwala ochrong przed korozja wzerowa
(biokorozje) powodowang przez bakterie rozktadajace siarczany (tzw. bakterie SRB). Zastosowany
kompozyt zapewni klase¢ ochrony dla atmosfery korozyjnej C5-M zgodnie z normg PN-EN ISO
12944 oraz antykorozyjnos$¢ na poziomie klasy IV wedlug CRC.
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Dopuszcza si¢ w przypadku zastosowania modutu ttoczni ze stali ASI316 lub AISI316L metode
pasywacji i elektropolerowania jako zabezpieczenia przed biokorozja.

«Zbiornik retencyjny modutu ttoczni $ciekdw powinien posiada¢ pojemnos$¢ minimalng:

- dla ttoczni TS7 : 0,1 m3

- dla tloczni TS6 : 0,4 m3

«Zastosowane pompy majg by¢é wyposazone w silniki chtodzone powietrzem lub w silniki
0 zabudowie zatapialnej IP68 do pracy na mokro i sucho oraz w wirniki otwarte min. trojkanatowe
lub dwukanalowe zamknigte przystosowane do serwisowania w kazdym zakladzie
elektrotechnicznym. Pompy przeznaczone wraz z systemem separacji do przettaczania sciekow.

Na wentylacji nawiewnej komory betonowej nalezy zastosowaé wentylator nawiewny pracujacy
w cyklu : 5 min./h, automatycznie wytaczony w okresie zimowym.

W obiektach tloczni $ciekow na wentylacji zastosowaé kominek antyodorowy - wypetiony
wktadem z wegla aktywnego, wyposazony w zawor jednostronnego przeptywu dopuszczajacy §wieze
powietrze z pominigciem wegla.

Odwodnienie komory betonowej za pomoca automatycznej pompy wiaczonej w szczelnie
wykonang wentylacje tloczni.

Wewnatrz komory na rurociggu tlocznym zastosowa¢ manometr do pomiaru ci$nienia.

Na rurociggu ttocznym nalezy zastosowaé przylacze hydrantowe wraz z odcigciem do
okresowego przeptukiwania ciggu tlocznego w kierunku studni rozpre¢zne;.

Komore zelbetonowa z betonu klasy C40/50, o wodoszczelnosci W10, o nasigkliwo$ci ponizej
5%, wykona¢ jako szczelng — zabezpieczong przed wodami gruntowymi. Szczeg6lnie nalezy zwrocic
uwage na uszczelnienie tgczen oraz otworéw z przejsciami szczelnymi dla rurociggéow przed woda
gruntowg. Komorg¢ zabezpieczy¢ bitumiczng powtoka hydroizolacyjna.

W obiektach ttoczni- ze wzgledu na dlugi czas przetrzymania $ciekow w uktadzie tlocznym,
nalezy zastosowac: instalacj¢ dozowania biopreparatdw oraz napowietrzania $ciekow w zbiorniku
ttoczni.

Instalacj¢ dozowania biopreparatow wyposazy¢ w zbiornik 20 1 (dopuszcza si¢ roOwniez
zastosowanie zbiornika 5 | zamontowanego w szafce nasciennej wraz z pompka dozujaca). Dla
pojedynczego obiektu nalezy zapewni¢ 20 litrow preparatu biologiczno-enzymatycznego
dozowanego poprzez automatyczng pompe¢ do zbiornika ttoczni przez jego wentylacje.

Napowietrzanie za pomocg dmuchawy poprzez perforowang rur¢ napowietrzajaca-ruszt, utozona
na dnie zbiornika z mozliwoscia tatwego montazu i demontazu poprzez otwoér rewizyjny ttoczni na
gornej powierzchni zbiornika bez koniecznosci rozszczelnienia jego bocznych ptaszczyzn.

Sterowanie systemem napowietrzania powinno by¢ uzaleznione od stanu pracy pompy i poziomu
scieckow w zbiorniku ttoczni. System powinien mie¢ mozliwos¢ wprowadzania korekt ustawien
algorytmu dziatania.

Obliczony punkt pracy pompy wymaga ciggltego odpowietrzenia rurociggu ttocznego we
wszystkich wysokich miejscach za pomocg zaworow napowietrzajaco-odpowietrzajacych. Nalezy
stosowac zawory w studniach wtazowych lub w studzienkach z tworzywa instalowanych na rurociggu
ttocznym za pomoca trojnika. Dostep do studzienki tworzywowej zapewni¢ poprzez wtaz zeliwny na
pokrywie z pier$cieniem odcigzajacym.

Rurocigg uklada¢ z jednolitym spadkiem aby unikng¢ powstawania lokalnych wysokich
punktow.

Instalacja wewnetrzna sterowania ttoczni zostanie wykonana przez dostawcg pompowni i1 na t¢
czes$¢ nie jest wymagane pozwolenie na budowe.
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6.2.2.Wyposazenie szafy sterowniczej.
a) Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:
* wykonana z tworzywa o stopniu ochrony min. IP 65, odporna na promieniowanie UV,
* wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sa zainstalowane:
kontrolki:
- poprawnosci zasilania,
- awarii zbiorczej,
- awarii pompy nr 1,
- awarii pompy nr 2,
- awarii pompy odwadniajacej,
- pracy pompy nr 1,
- pracy pompy nr 2,
- pracy pompy odwadniajacej,
wylacznik gtéwny zasilania SIEC-0-AGREGAT,
wylacznik o$wietlenia studni,
przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy nr 2 (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy wentylatora (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,
przelacznik z kluczem do rozbrojenia obiektu (stacyjka),
gniazdo serwisowe 24VAC,
gniazdo serwisowe 230VAC,
gniazdo serwisowe 400VAC,
amperomierz dla pompy nr 1,
amperomierz dla pompy nr 2,
woltomierz z wybierakiem,
licznik czasu pracy pompy nr 1,
licznik czasu pracy pompy nr 2,
grzybkowy wylacznik bezpieczenstwa,
* wymiarach min. : 1000(wysokos$¢)x800(szeroko$¢)x300(glebokosc);
* wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych;
b) Urzadzenia elektryczne:
* Sterownik, modut telemetryczny GSM/GPRS + panel
» czujnik poprawnej kolejnosci 1 zaniku faz
* uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
* przektadnik pradowy o wyjSciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
» wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
* wylacznik réznicowopragdowy jednopolowy dla obwodéw sterowania;
* wylaczniki nadmiarowo-pradowe dla obwoddéw odbiorczych
+ jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j
» wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajace;j
» zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatorow
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« stycznik dla kazdej pompy
* dla pomp o mocy powyzej 4 kW rozruch poprzez softstart
* roztacznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1
* roztacznik bezpiecznikowy dla pompy nr 2
* czujnik zaniku faz dla pompy nr 112
* elektroniczny przetwornik czujnikéw zalania komory suche;j
* syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego 1 optycznego
* o$wietlenie wewngtrzne rozdzielnicy
* transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym
* wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
* wylacznik krancowy indukcyjny otwarcia wlazu
* antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie
» wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat
* wylacznik oswietlenia komory suchej
* opcjonalnie automat zmierzchowy + przelacznik trybu pracy o$wietlenia zewngtrznego (Reczna
— 0 — Automatyczna),
* ochronnik przepigciowy klasy B+C
* ochronnik przepieciowy klasy D
» ochronnik przepigciowy 24VDC dla sondy hydrostatycznej
¢) Rozdzielnica Sterowania Pomp ma zapewniac:
* oproznianie zbiornika z cieczg na podstawie wskazan sondy hydrostatycznej
* naprzemienng prac¢ pomp
» zalgczenie pomp w trybie automatycznym po osiggni¢ciu zadanego poziomu maksymalnego lub po
przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy
* wylaczenie pracujacej pompy po osiagni¢ciu zadanego poziomu minimalnego w zbiorniku $ciekow
lub po przekroczeniu zadanego maksymalnego czasu pracy pompy
* zabezpieczenie zestawu pompowego przed:
awarig zasilania
zalaniem komory suchej
* blokada zalaczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej
» automatyczne uruchamianie pompy odwadniajacej w przypadku wykrycia zalania komory suchej
» zalgczenie sygnalizatora alarmowego po osiagnigciu przez Scieki zadanego poziomu alarmowego
* automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
* kontrola potwierdzenia zataczenia pomp
* automatyczne przetaczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w jednym
cyklu
- automatyczny minimalny prog zalaczania pomp wynoszacy 50 % wypetnienia zbiornika
* kontrole termikow pompy
* blokade pracy dwoch pomp jednoczesnie
* mozliwos$¢ uruchamiania wybranej pompy w trybie recznym za pomocg przyciskow START i STOP
* ograniczenie liczby zatagczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju pompy)
* ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy)
* ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)
* regulowany czas dobiegu pompy

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Gregbien i Jozefow, gm. Patnéw

« zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem rozdzielnicy sterowniczej

» zliczanie czasu pracy pomp oraz ilo$ci zalaczen

* nadz6r stanu urzadzen i zasilania

* pomiar nat¢zenia pradu pobieranego przez pompy

» mozliwo$¢ zmiany zadanych poziomdéw zataczenia, wylaczenia, alarmowego 1 czasoéw pracy pomp
z poziomu panelu operatorskiego i modutu telemetrycznego za pomocg przyciskow — w obu
przypadkach po autoryzacji uprawnien operatora

» zdarzeniowe wysylanie wszystkich monitorowanych sygnaléw do nadrzednego systemu
wizualizacji dzieki wbudowanemu modemowi GPRS i wysylania wiadomosci tekstowych SMS
0 sytuacjach alarmowych na wybrane numery telefonow komoérkowych

* pomiar wewnatrz obudowy sterownika

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy oraz wltazow pompowni

- mozliwo$¢ rozbrojenia alarmu

6.2.3.0pis systemu monitoringu i wizualizacji GPRS obiektéw WOD-KAN
Nalezy dostarczy¢ pakiet oprogramowania obstugujacy monitoring GPRS dla
przepompowni/ttoczni $ciekéw na terenie eksploatacji systemu kanalizacji.
System ma umozliwia¢ kontrole oraz sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi
przepompowni §ciekdw a w przysziosci dotgczanie innych obiektéw z dowolnej branzy.
Dzigki wykorzystaniu $rodowiska Windows jest tatwy w obstudze. System nie ogranicza
w zaden sposob (w pelnej wersji) wielkosci kontrolowanych obiektow ani rodzajow monitorowanej
technologii.
Oprogramowanie wizualizacyjne ma by¢ systemem opartym o licencjonowany program
dostepny na polskim rynku, ktérego dystrybutor posiada szerokie grono integratorow.
Narzedzia programistyczne i rozwojowe nalezy dostarczy¢ w ramach realizowanej inwestycji.
System ma mie¢ charakter rozproszony tzn. poszczegolne funkcje systemu majg by¢ realizowane
przez pracujgce rownolegle moduty. Modutly te maja mie¢ mozliwo$¢ zainstalowania na r6éznych
stacjach roboczych pracujacych w ramach lokalnej sieci komputerowej. Mozliwe jest rdwniez
zainstalowanie wielu modutow na jednej stacji.
System SCADA ma tworzy¢ model: klient-serwer.
Kazdy z modutow systemu SCADA musi petni¢ jedng lub dwie podstawowe funkcje:
* serwera danych,
* uzytkownika danych - klienta.
Istotne cechy systemu
« architektura klient-serwer,
* elastyczno$é i skalowalno$¢ - wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa,
» mozliwo$¢ bezposredniego sktadowania zbieranych danych w bazie MS SQL Serwer,
» rozbudowane mozliwosci komunikacyjne pozwalajace na tworzenie instalacji rozproszonych
w ramach sieci LAN, WAN,
* obstluga szerokiej gamy taczy komunikacyjnych do tacznosci z urzadzeniami obiektowymi (tacza
szeregowe bezposrednie, tacza GSM/GPRS, linie komutowane, tacza radiowe, LAN, WAN).
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6.2.4. Obliczenia hydrauliczne oraz dobor ttoczni

Tlocznia TS6

Dane do obliczen:

Rurociag ttoczny (klasa PE; PN; SDR; $rednica):

Dhugo$¢ catkowita rurociaggu ttocznego:

Srednica wewnetrzna rurociagu ttocznego:
Szorstko$¢ rur (kb):
Natezenie przepltywu (wg kryterium vmin=0,7m/s):
Predkos$¢ przeptywu:
Spadek hydrauliczny:
Rzedna kinety rury doptywowej do komory z ttocznia:

Maksymalna godzinowa ilo$¢ doptywajacych $ciekow "Qhmax":

Zaktadana minimalna wydajno$¢ pompy:

Rzedna terenu w miejscu posadowienia komory:

Glebokos¢ komory liczona od rzednej terenu
do posadzki w komorze:
Rzedna posadzki w komorze:

Rzedna dennicy komory betonowej:

PE 100 PN 10 SDR 17 ¥110

797,3 [m]
96,80 [mm]
0,25[-]
22,00 [m3/h]
0,83 [m/s]

0,00992 - 9,92 %o

223,58 [m npm]
13,93 [m*/h]
22,00 [m3/h]
225,70 [m npm]

2920,00 [mm]
222,78 [m npm]
222,38 [m npm]

Oznaczenie rli(z)?}?na DhlgOéé Stl’aty ngo Hlin H man ZHman

I npqrf]‘]l [m] jedn. | [MH:0] | [MH20] | [mH:0] | [mH0]
Wiot 22358
Wylot 224.40 10 | 000992 | 082 0,01 083 083
ZNO-ZP4 | 23100 | 4047 | 000992 | 6.60 401 1061 11.44
SR(stdnia | ,e o0 | 3916 | 000092 | -480 | 388 -0,92 10,53
rozprezna)

YHlin= 7,90 maxXHman= 11,44

Hgeo: Straty geometryczne w rozpatrywanym odcinku
Hiin: straty na tarciu w rozpatrywanym odcinku
Hman: SUMa strat w rozpatrywanym odcinku

YHman: straty hydrauliczne w rurociagu tlocznym-narastajaco

Wymagany punkt pracy pompy:

- nat¢zenie przeptywu:
- wysokos$¢ podnoszenia:

Dobér pomp:
- typ wirnika:

- §rednica wirnika

- 1lo$¢ obrotow

- stopiefn sprawnosci pompy
- pobdr mocy w punkcie pracy

- nominalna moc silnika
- zapotrzebowanie mocy silnika 3,00 [kW]
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22,00 [m3/h]
13,14 [mH:0]

otwarty, trojkanatowy
125 [mm]

3000 [obr/min]
44,00 [%]
2,40 [kW]

3,00 [KW]
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Projektowany punkt pracy pompy

wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej (dla dobranej pompy):
- natezenie przeptywu (wydajnos¢ pompy): 26,16 [m®/h]

- Wysokos$¢ podnoszenia pompy: 15,31 [mH20]

W komorze ttoczni zamontowa¢ zawor odpowietrzajaco napowietrzajacy oraz w najwyzszym
punkcie rurociggi (ZNO-ZP4)

Parametry dobranego urzadzenia:
- min. pojemno$¢ zbiornika: 0,43 [Mq]
- zalecane wymiary komory: @ 2,5 [m]

Tlocznia TS7

Dane do obliczen:

Rurociag ttoczny (klasa PE; PN; SDR; $rednica): PE 100 PN 10 SDR 17 ¥110

Dhugos¢ catkowita rurociagu tlocznego: 523,7 [m]

Srednica wewnetrzna rurociagu ttocznego: 96,80 [mm]

Szorstkos¢ rur (kb): 0,25[-]

Nate¢zenie przepltywu (wg kryterium vmin=0,7m/s): 22,00 [m3/n]

Pr¢dkos¢ przeptywu: 0,83 [m/s]

Spadek hydrauliczny: 0,00992 - 9,92 %o

Rzedna kinety rury doptywowej do komory z ttocznia: 236,38 [m npm]

Maksymalna godzinowa ilo§¢ doptywajacych sciekéw "Qhmax": 0,36 [m®/h]

Zaktadana minimalna wydajno$¢ pompy: 22,00 [m3/n]

Rzedna terenu w miejscu posadowienia komory: 239,00 [m npm]

Glebokos¢ komory liczona od rzgdnej terenu

do posadzki w komorze: 3120,00 [mm]

Rzegdna posadzki w komorze: 235,88 [m npm]

Rzedna dennicy komory betonowe;: 235,48 [m npm]
Oznaczenie ni(z)i?;l;u Diugosc | - Straty Hoeo Hin Hinar 2Hlman

[m npm] [m] jedn. [mMH20] | [mH20] [mH20] [mH20]

Wilot 236,38
Wylot 237,70 1,0 0,00992 1,32 0,01 1,33 1,33
SR(studnia | o 050 | 5237 | 000092 | 580 | 519 10,99 12,32
rozprezna)

YHlin= 5,20 max>Hman= 12,32
Hgeo: Straty geometryczne w rozpatrywanym odcinku

Hiin: straty na tarciu w rozpatrywanym odcinku

Hman: SUmMa strat w rozpatrywanym odcinku

YHman: straty hydrauliczne w rurociagu tlocznym-narastajaco

Wymagany punkt pracy pompy:
- natezenie przeptywu: 22,00 [m®/h]
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- wysoko$¢ podnoszenia: 13,22 [mH20]

Doboér pomp:

- typ wirnika: otwarty, trdjkanalowy
- $rednica wirnika 135 [mm]

- ilo$¢ obrotow 3000 [obr/min]

- stopien sprawno$ci pompy 54,00 [%]
- pobor mocy w punkcie pracy 1,40 [kW]
- nominalna moc silnika 2,20 [kW]
- zapotrzebowanie mocy silnika 1,69 [kW]

Projektowany punkt pracy pompy

wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej (dla dobranej pompy):
- natgzenie przeptywu (wydajnos$¢ pompy): 23,50 [m®/h]

- wysoko$¢ podnoszenia pompy: 13,88 [mH.0]

Parametry dobranego urzadzenia:
- min. pojemno$¢ zbiornika: 0,10 [mq]
- zalecane wymiary komory: @ 2,0 [m]

6.2.5. Zagospodarowanie terenu

Dla tloczni $ciekéw przewidziano zajgcie powierzchni o wymiarach jak na planach,
Z umocnieniem terenu za pomoca kostki brukowej betonowej ograniczonej obrzezem betonowym
8x30cm na tawie z oporem. Wjazdy do ttoczni zostang utwardzone kostkg brukowg oraz wykonane
zostang przepusty na przydroznych rowach. Kostka brukowa zostanie utozona na podsypce
piaskowo—cementowej oraz podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm. Teren
pompowni ogrodzi¢ panelami siatkowymi wysokosci 1,5m na stupkach stalowych z wbudowang
brama wjazdowa szerokosci 4,0m. W przypadku lokalizacji ttoczni w pasach drogowych tlocznie
wykonac¢ jako urzadzenia przejazdowe.

6.2.6. Uwagi ogoélne

Do kazdej tloczni nalezy dostarczy¢ dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim.
Kompletna ttocznia powinna posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z normg PN-EN 752-6. Wszystkie
komunikaty wys$wietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim.

6.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem wystepuja kolizje poprzeczne z przewodami
infrastruktury doziemnej w postaci kabli telekomunikacyjnych i energetycznych oraz sieci
wodociggowych z przytaczami. Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowaé¢ metoda
probnych przekopéw, a na czas wykonywania robdt montazowych zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Wszystkie przejscia wykonaé zgodnie z lokalizacja jak na planach sytuacyjnych
i profilach, o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robot w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
normowych odleglosci. W przypadku kolizji poprzecznych na istniejagcych przewodach
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teletechnicznych i energetycznych nalezy zamontowac na catej szerokos$ci wykopu rury ochronne
dwudzielne RHDPE.

7. Wytyczne wykonania robot
7.1.Roboty przygotowawcze

W zakresie robot przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacyjnej przewidziano wykonanie
pomiardw zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci. W zakres robot pomiarowych wchodzi
wyznaczenie sytuacyjne punktow osi trasy rurociggu poprzez wyniesienie wspotrzednych
przepompowni/ttoczni, studzienek na kolektorze grawitacyjnym i weztdéw na rurociggu tlocznym,
wyznaczenie punktow wysokosciowych (reperéw roboczych).

7.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostepnych odcinkach robodt
przewidziano roboty ziemne reczne. Zakres r¢cznych rob6t ziemnych przyjeto w ilosci 5%.

Wykopy projektuje si¢ wykonywac jako pionowe umocnione, przy pomocy szalunkow
skrzynkowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢ réwna $rednicy rury i obustronnej odleglosci
pomiedzy Scianka rury a krawedzig wykopu rdwnej 25cm, przy czym minimalna szeroko$¢ wykopu
powinna wynosi¢ 0,8m. Glebokos¢ wykopoéw dla rurociggéw szczegdtowo przedstawiono na
profilach podtuznych.

Przewody wodociagowe i kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym
podiozu, zabezpieczonym w trakcie robot, przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace
montazowe rurociggdéw nalezy prowadzi¢ pomigdzy punktami weztowymi.

Zasypke rurociggdw do wysokosci 30cm ponad rur¢ wraz z zageszczeniem wykonac¢ recznie,
przy uzyciu piasku, pozostalos¢ w miare warunkow mechanicznie, zZ zaggszczeniem przy pomocy
ubijakow stopowych i zageszczarek ptytowych.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie
powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy $mieci.

Zasypki dokonywaé nalezy warstwami z zaggszczeniem do uzyskania wiasciwego stopnia
zageszezenia (tj. dla wykopoéw w pasach drog umocnionych do wartosci Is=1,0 w zakresie dol1,2m
p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).

Roboty ziemne zwigzane z posadowieniem przepompowni/tloczni §ciekdw nalezy wykonaé po
uprzednim odwodnieniu, jako mechaniczne jednoetapowe, wykonywane w szalunkach stupowych.
Zasypki  przepompowni/ttoczni nalezy dokonywa¢ warstwami przy pomocy koparek
Z zaggszcezeniem przy uzyciu lekkiego sprzetu zageszczajacego.

Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowa¢, doprowadzajac do stanu poprzedzajacego
roboty ziemne.

Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
Z inwestorem winien opracowaé organizacj¢ robdt, a w przypadku robot w pasach drogowych
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organizacj¢ ruchu kotowego, teren robot odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ dostosowujac si¢
do wymogow stuzb drogowych.

Przejscie sieci kanalizacyjnej przez pas drogi krajowej o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé
metoda bezwykopowg przewiertu w rurze ochronnej PEHD dostosowanej do $rednicy rurociagu
przewodowego.

Przejscie sieci kanalizacyjnej pod przepustami na ciekach: Doptyw spod Jozefowa, Doptyw z
Wierzbnia nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa przewiertu w rurze ochronnej PEHD dostosowanej
do $rednicy rurociggu przewodowego.

7.3.Roboty montazowe

Uktadanie rurociggow kanalizacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z zatozeniami zawartymi
w PN-EN 1401:1999 PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1671:2001 oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym
i odwodnionym podtozu, na podsypce grubosci 10cm, wykonanej z piasku, zgodnie ze spadkami
zawartymi na profilach. Podczas montazu przewodéw, wykop powinien by¢ odwodniony
i zabezpieczony przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe kolektorow
grawitacyjnych nalezy prowadzi¢ z punktow weztowych tj. przepompowni/ttoczniach lub studzienek
rewizyjnych czy weztowych, ukladajac rurociag od rzednych nizszych do wyzszych. Ulozone
rurociagi nalezy zastabilizowaé przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos$¢ 30cm ponad
wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztaczy montazowych oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyplynigciem. W trakcie montazu kolektoréw grawitacyjnych z rur PVC kielichowych tgczonych na
wecisk nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sposob umieszczenia uszczelki i posmarowac ja Srodkiem
utatwiajacym poslizg.

Ukladanie rurociagdw tlocznych nalezy wykonywac zgodnie z zatozeniami zawartymi w PN-EN
1452-1/5:2000, PN-EN 1610:2002 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych. W przypadku wspdlnego ukladania kolektorow grawitacyjnych i rurociggdéw
ttocznych ich wzajemne potozenie w rzucie poziomy powinno wynosi¢ min 0,6m.

Dla calego systemu kanalizacji sanitarnej objetej projektem przewidziano zastosowanie
studzienek rewizyjnych z elementow tworzywowych o $rednicy 425mm, a w miejscach weztowych
studzienek tworzywowych o $rednicy 1000mm. Wszystkie studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce
z piasku o grubosci 10cm, zaopatrzy¢ w stopnie ztazowe w przypadku studni ¢1000 mm oraz wtazy
zeliwno-betonowe klasy D 0 nosnosci 40T. Elementy studni nalezy taczy¢ przy pomocy uszczelek.
Studzienki z elementow tworzywowych przewidziano wykona¢ przy zastosowaniu kinet zbiorczych
oraz rur wznoszacych, zakonczonych teleskopem z wlazem zeliwnym o nosnosci 40T, taczonych
poprzez uszczelki 1 manszety gumowe. Szczegotowe parametry studzienek przedstawiono
W zalaczonych zestawieniach studzienek rewizyjnych.

Rurociagi po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelnosci przewodu. Szczelnos¢ przewodow
I studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia
probnego, wywolanego wypetieniem badanego odcinka wodg do poziomu terenu.

7.4.0dwadnianie wykopow

Zgodnie z oceng wystgpowania wod gruntowych moga wystgpi¢ odcinki wymagajace
odwodnienia wykopow na okres robot. Przy realizacji inwestycji uwzgledniono odwadnianie
wykopoéw za pomocy iglofiltrow o rozstawie 1,0m, dla rurociggéw ukladanych na glebokosci
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wickszej niz 2,0-2,5m. Pozostale wykopy w przypadku wystgpienia gruntow nadmiernie
uwilgotnionych przewidziano odwodni¢ poprzez odwodnienie powierzchniowe.

Odcinki przewidziane do odwodnienia poprzez zastosowanie iglofiltréw okre§lono
W zestawieniach przedmiar6w robdt ziemnych.

Pompowang wode nalezy odprowadzaé rurociggami lub we¢zami do rowéw. W celu rozliczenia
faktycznego czasu odwadniania wykopow wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia
dziennika pompowan.

8. Wplyw obiektu budowlanego na $Srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

W odniesieniu do art. 20, pkt 1, ppkt 9 Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Inwestycja
nie begdzie oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin
I zwierzat. W celu podporzadkowania inwestycji wymaganiom ochrony $rodowiska oraz
prawidtowemu gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe opracowanie uwzglednia:

- ochrong przed zmiang konfiguracji terenu

- ochrong przed zniszczeniem istniejacego drzewostanu

- zastosowanie form architektonicznych i rozwigzan materiatowych  harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementéw projektowanej inwestycji

Nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Obszar
oddziatywania projektowanej sieci kanalizacyjnej, zawiera si¢ w catosci W granicach dzialek na
ktorych zostala zaprojektowana.

9. Uwagi koncowe

Catos$¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robdt, normami
i przepisami.

Wytyczenia projektowanych kanatow nalezy dokonaé poprzez uprawniong jednostke geodezyjng.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomié¢ przedstawicieli instytucji, ktére sa
wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci od sieci wodociggowych, przewodow
elektroenergetycznych 1 telekomunikacyjnych oraz stupdéw i znakdéw geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i1 urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢ na
planach powykonawczych.

Teren robot odpowiednio oznakowac i1 zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty wykonywac
zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Wraz z postgpem robdt nalezy dokonywa¢ odbioru robot
zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokona¢ powykonawczych
pomiarow geodezyjnych (inwentaryzacji).

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiatow uzyto dla okreslenia
ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
I przyjecie materiatow rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione bgda wymagania w zakresie
standardow jako$ciowych oraz istotnych parametrow technicznych i technologicznych nie gorszych
niz zatozone w dokumentacji techniczne;.

Dla wszystkich materiatow Wykonawca robot ma obowiazek posiada¢ komplet dokumentow
zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow badan, atestow, certyfikatow, deklaracji
zgodno$ci 1 innych dokumentéw uzupetniajacych), ktore beda podlegaty weryfikacji na etapie
realizacji.

Opracowat:
inz. Jarostaw Grzelak
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ZESTAWIENIA
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Etap II Jozefow
Nazwa kolektora Nr studzienki Dhugo$¢ kolektora Spadki Rury ostonowe Uwagi
DN-315 DN-250 DN-200 PEHD
(mb) (mb) (mb) (%0) P(mm)
315
1 2 3 4 5 6 7 8
Kol. K-6 TS6-S118 8,7 25
S$118-S119 14,9 24,5
S119-S120 16,0 25
S$120-S121 10,0 25
S121-S122 14,0 25
S$122-S123 25,1 25
S123-S124 40,0 25
S$124-S125 40,0 50
S125-5126 35,2 50
S$126-S127 6,3 10
S127-5128 35,2 10
S$128-S129 27,0 10
S§129-S130 42,0 10
S130-S131 35,0 10
S131-S132 35,7 10
S132-S133 39,2 10
S133-S134 23,0 20
S$134-S135 40,7 20
S135-S136 26,6 20
S136-S137 33,8 20
Razem 548,4
Czesé 1 Ogolem 548,4
Kol. K-6 S137-5138 45,0 21
S138-S139 45,7 21
S$139-S140 38,5 19
S$140-S141 45,7 31
S141-S142 12,8 25
S142-S143 38,7 18
S143-S144 38,7 18
S144-S145 45 10
S145-S5146 425 5
S146-S147 45,0 5
S147-S5148 25,8 5
S148-S149 41,7 5
S149-S150 443 5
S150-S151 39,8 5
S151-SR152 39,7 5
Razem 548,4
Kol.K-7 | TS7-5153 7,4 5
S153-S154 7,2 5
S154-S155 42,4 21
S155-S156 38,0 10
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Nazwa kolektora Nr studzienki Dhugo$¢ kolektora Spadki Rury ostonowe Uwagi
DN-315 DN-250 DN-200 PEHD
(mb) (mb) (mb) (%o) (¢(mm)
315
1 2 3 4 5 6 7 8
S156-S157 38,0 10
S157-S158 38,0 10 10,0 Przewiert

S158-S159 38,0 5
S159-S160 3,8 10
S160-S161 43,3 5
S161-S162 42,0 10
S5162-S163 42,0 19
S163-S164 35,8 10
S5164-S165 36,0 15
S165-S166 30,0 30
S166-S167 27,0 10

Razem 468,9 10,0

Czesé 11 Ogolem 1017,3
Suma 1565,7 10,0
Etap Il
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Zestawienie dlugosci
odgalezien kanalizacyjnych

Etap II Jozefow
” L, Rury ostonowe
Nr przyt Nazwisko, Imi¢ dz’i\lariki od];elll;(;gzoiz(r:lia odZ:}l@gzoiz;ia w'\{/le:ceiz(r:ga (I;(E:n?) Uwagi
PVC@160(mb) | pvCA200(mb) 225
1 2 3 4 5 6 7 8

Kolektor K-6
SP157 9,3 S123
SP158 2,2 S126
SP159 8,5 T200/160
SP159a 2,6 S128
SP160 8,6 S129
SP161 8,5 T200/160
SP162 3,1 T200/160
SP163 8,5 S130
SP164 2,7 T200/160
SP165 8,5 S132
SP166 8,5 S133
SP167 8,5 S134
SP168 8,7 S135
SP169 8,7 S137

Razem - 14szt. 96,9

Czesé 1 Ogolem 96,9

Kolektor K-6
SP170 3,5 T200/160
SP171 8,5 T200/160
SP172 8,5 S139
SP173 3,7 T200/160
SP174 8,5 T200/160
SP175 3,8 S140
SP176 1,7 T200/160
SP177 2,8 S142
SP178 8,5 T200/160
SP179 4,1 T200/160
SP180 6,8 T200/160
SP181 2,2 S148
SP182 8,2 T200/160
SP183 8,5 S149
SP184 8,6 S150
SP185 8,7 SR152

Razem - 16szt. 102,6

Kolektor K-7
SP186 5,8 S153
SP187 3,6 S154
SP188 4,1 S159
SP189 8,2 S163
SP190 8,5 S165
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Dhugosé ,, Rury ostonowe
Nr przyt Nazwisko, Imi Nr d %g~ . Dlugosé. Miejsce PEHD Uwadi
I przy azwisko, Imig dziatki POV Cg%?é&r;?)) POVd(%%lg(Z)t)e(m% ) wiaczenia o(mm) g
m 225
1 2 3 2 5 5 - 5
SP19l 8,3 5167

Razem — 6szt. 38,5
Czesé 11 Ogolem 1411
Suma Etap 11 238,0
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
rurociagow kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

Etap II Jozefow
Nazwa rurociaggu Nr wezta Dlugos$¢ rurociagow Rury ostonowe PEHD Uwagi
PE®110 | PE¢90 PE63 PE50 (¢(mm)
(mb) (mb) (mb) (mb) 200
1 2 5 6 7 8 9 10
Rur. t. P-6 TS6-T7 8,7
T7-SR4 776,6 10,0 Przewiert
ZNO-ZP4
Razem 785,3 10,0
Czesé 1 Ogolem 785,3 10,0
Rur. . P-7 TS7-T8 79
T8-T9 201,6
T9-T10 3,7 ZNO-ZP5
T10-SR152 | 3105 10,0 Przewiert
Razem 523,7 10,0
Czesé 11 Ogolem 523,7 10,0
Suma Etap 11| 1309,0 20,0

I —
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢$1000

Kanat

sanitarny

Nazwa kolektora

K-6

Srednica kanatu

1200

Nr studzienki

S118

S126

S127 | S132

S136

S142

S147

Rzedna géry pokrywy

225,90

233,00

233,10 | 235,00

236,90

241,90

244,60

Rzedna dna kinety

223,80

230,59

230,66 | 232,43

234,65

239,73

241,63

Wysoko$¢ studzienki

mb

2,10

2,41

2,44 2,57

2,25

2,17

2,97

Kineta zhiorcza
Ds 1000/200
H=418mm

szt

1 1

Kineta przelotowa
Ds 1000/200
H=425mm

szt

Kineta zbiorcza
Ds 1000/160
H=418mm

szt

Kineta przelotowa
Ds 1000/160
H=425mm

szt

Pierscien @1000 ze
stopniami H=500mm

mb

Pierscien @1000 ze
stopniami H=1000mm

Pierscien @1000 ze
stopniami H=1500mm

Nasada redukcyjna z
zabkami do teleskopu
1000/630 H=370mm

szt

Teleskop H=515
z wlazem D400
H=115mm

szt

Stozek odcigzajacy
615/700 H=180mm

Kolano 200

szt

Korek 3200

szt

Redukcja ©200/160

szt

Kolano @160

szt

Korek @160

szt

Uszczelki ,,in-situ”

szt
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢$1000

Kanat sanitarny
Nazwa kolektora K-6
Srednica kanatu 200
Nr studzienki 5152

Rzedna géry pokrywy 244,80

Rzedna dna kinety 242,60

Wysoko$¢ studzienki mb | 2,20

Kineta zhiorcza
Ds 1000/200 szt 1
H=418mm

Kineta przelotowa
Ds 1000/200 szt
H=425mm

Kineta zbiorcza
Ds 1000/160 szt
H=418mm

Kineta przelotowa
Ds 1000/160 szt
H=425mm

Pierscien @1000 ze
stopniami H=500mm mb

Pierscien @1000 ze 1
stopniami H=1000mm

Pierscien @1000 ze
stopniami H=1500mm

Nasada redukcyjna z
zabkami do teleskopu | szt 1

1000/630 H=370mm

Teleskop H=515

z wlazem D400 szt 1
H=115mm

Stozek odcigzajacy 1
615/700 H=180mm

Kolano 03200 szt 1
Korek ©&200 szt

Redukcja ©200/160 szt

Kolano 3160 szt
Korek @160 szt
Uszczelki ,,in-situ” szt
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnoéw

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢$1000

Kanat sanitarny
Nazwa kolektora K-7
Srednica kanatu 0200

Nr studzienki S153 S159 | S160 | S167
Rzedna géry pokrywy 239,10 | 242,40 | 242,40 | 244,50
Rze¢dna dna kinety 236,42 | 238,70 | 238,72 | 242,24

Wysoko$¢ studzienki | mb | 2,68 3,70 3,68 2,26

Kineta zhiorcza
Ds 1000/200 szt 1 1
H=418mm

Kineta przelotowa
Ds 1000/200 szt 1 1
H=425mm

Kineta zbiorcza
Ds 1000/160 szt
H=418mm

Kineta przelotowa
Ds 1000/160 szt
H=425mm

Pierscien @1000 ze
stopniami H=500mm mb

Pierscien @1000 ze 1 1 1
stopniami H=1000mm

Pierscien @1000 ze 1 1 1
stopniami H=1500mm

Nasada redukcyjna z
zabkami do teleskopu | szt 1 1 1 1
1000/630 H=370mm

Teleskop H=515

z wlazem D400 szt 1 1 1 1
H=115mm

Stozek odcigzajacy 1 1 1 1
615/700 H=180mm

Kolano 03200 szt 1 1

Korek ©&200 szt 1 1

Redukcja ¥200/160 szt 1 1 1
Kolano 3160 szt

Korek @160 szt

Uszczelki ,,in-situ” szt
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnoéw

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢425

Kanat sanitarny
Nazwa kolektora K-6
Srednica kanatu 0200
Nr studzienki S119 | S120 | S121 | S122 | S123 | S124 | S125
Rzedna gory pokrywy 226,10 | 226,40 | 226,60 | 226,90 | 227,40 | 228,60 | 231,40
Rzedna dna kinety 224,17 | 224,57 | 224,82 | 225,17 | 225,80 | 226,80 | 228,80

Wysoko$¢ studzienki mb | 1,93 1,83 1,78 1,73 1,60 1,80 2,60
Kineta zbiorcza

Ds 425/200 szt 1

Kineta przelotowa

Ds 425/200 szt 1 1 1 1 1 1
Kineta zbiorcza

Ds 425/160 szt

Kineta przelotowa

Ds 425/160 szt

Rura trzonowa @425 mb 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,3 2,1
Teleskop z wltazem

T40 szt 1 1 1 1 1 1 1
Kolano ©200 szt 1 1 1 1

Korek ¥200 szt 1

Redukcja ¥200/160 szt 1

Kolano @160 szt 1

Korek @160 szt

Uszczelki ,,in-situ” szt
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnoéw

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢425

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-6

Srednica kanatu 200

Nr studzienki S$128 | S129 | S130 | S131 | S133 | S134 | S135
Rzedna gory pokrywy 233,80 | 234,00 | 234,30 | 234,60 | 235,30 | 235,60 | 236,40
Rzedna dna kinety 231,02 | 231,29 | 231,72 | 232,07 | 232,83 | 233,29 | 234,11

Wysokos$¢ studzienki mb | 2,78 2,71 2,58 2,53 2,47 2,31 2,29
Kineta zhiorcza

Ds 425/200 szt 1 1 1 1 1
Kineta przelotowa

Ds 425/200 szt 1 1

Kineta zbiorcza

Ds 425/160 szt

Kineta przelotowa

Ds 425/160 szt

Rura trzonowa 425 mb 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,8 1,8
Teleskop z wlazem

T40 szt 1 1 1 1 1 1 1
Kolano ©200 szt

Korek ©200 szt 2 2 2 2 1 1
Redukcja ©200/160 szt 1 1
Kolano @160 szt 1 1
Korek @160 szt

Uszczelki ,,in-situ” szt 1 1 1 1
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnoéw

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢425

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-6

Srednica kanatu 200

Nr studzienki S137 | S138 | S139 | S140 | S141 | S143 | S144
Rzedna gory pokrywy 237,60 | 238,60 | 239,50 | 240,20 | 241,40 | 243,20 | 243,80
Rzedna dna kinety 235,33 | 236,28 | 237,24 | 237,97 | 239,41 | 240,43 | 241,13

Wysokos¢ studzienki mb | 2,27 2,32 2,26 2,23 1,99 2,77 2,67
Kineta zhiorcza

Ds 425/200 szt 1 1 1

Kineta przelotowa

Ds 425/200 szt 1 1 1 1
Kineta zbiorcza

Ds 425/160 szt

Kineta przelotowa

Ds 425/160 szt

Rura trzonowa @425 mb 1,8 1,8 1,8 1,7 15 2,3 2,2
Teleskop z wlazem

T40 szt 1 1 1 1 1 1 1
Kolano ©200 szt 1 1
Korek ©200 szt 1 1 1

Redukcja ©200/160 szt 1 1 1

Kolano @160 szt 1 1 1

Korek @160 szt

Uszczelki ,,in-situ” szt

I —
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO Kalisz



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnoéw

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢425

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-6

Srednica kanatu 200

Nr studzienki S145 | S146 | S148 | S149 | S150 | S151
Rzedna gory pokrywy 243,90 | 244,50 | 244,50 | 244,40 | 244,50 | 244,60
Rzedna dna kinety 241,18 | 241,40 | 241,76 | 241,97 | 242,20 | 242,40

Wysokos¢ studzienki mb | 2,72 3,10 2,74 2,43 2,30 2,20
Kineta zhiorcza

Ds 425/200 szt 1 1 1

Kineta przelotowa

Ds 425/200 szt 1 1 1
Kineta zbiorcza

Ds 425/160 szt

Kineta przelotowa

Ds 425/160 szt

Rura trzonowa @425 mb 2,2 2,6 2,2 1,9 1,8 1,7
Teleskop z wlazem

T40 szt 1 1 1 1 1 1
Kolano ©200 szt 1 1

Korek ©200 szt 1 2 2 1
Redukcja ©200/160 szt 1

Kolano @160 szt 1

Korek @160 szt

Uszczelki ,,in-situ” szt 1 1
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnoéw

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢425

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-7

Srednica kanatu 200

Nr studzienki S154 | S155 | S156 | S157 | S158 | S161 | S162
Rzedna gory pokrywy 239,00 | 239,50 | 240,10 | 240,60 | 241,60 | 242,00 | 242,00
Rzedna dna kinety 236,46 | 237,37 | 237,75 | 238,13 | 238,51 | 238,94 | 239,36

Wysokos¢ studzienki mb | 2,54 2,13 2,35 2,47 3,09 3,06 2,64
Kineta zhiorcza

Ds 425/200 szt 1

Kineta przelotowa

Ds 425/200 szt 1 1 1 1 1 1
Kineta zbiorcza

Ds 425/160 szt

Kineta przelotowa

Ds 425/160 szt

Rura trzonowa @425 mb 2,0 1,6 1,9 2,0 2,6 2,6 2,1
Teleskop z wlazem

T40 szt 1 1 1 1 1 1 1
Kolano ©200 szt 1

Korek ©200 szt 2 1

Redukcja ©200/160 szt 1

Kolano @160 szt

Korek @160 szt

Uszczelki ,,in-situ” szt 1 1
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnoéw

ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych ¢425

Kanat sanitarny

Nazwa kolektora K-7

Srednica kanatu 200

Nr studzienki S163 | S164 | S165 | S166
Rzedna gory pokrywy 242 40 | 242,60 | 243,10 | 244,70
Rzedna dna kinety 240,16 | 240,52 | 241,06 | 241,96

Wysokos$¢ studzienki mb | 2,24 2,08 2,04 2,74
Kineta zhiorcza

Ds 425/200 szt 1 1 1
Kineta przelotowa

Ds 425/200 szt 1

Kineta zbiorcza

Ds 425/160 szt

Kineta przelotowa

Ds 425/160 szt

Rura trzonowa @425 mb 1,7 1,6 15 2,2
Teleskop z wlazem

T40 szt 1 1 1 1
Kolano ©200 szt

Korek ©200 szt 1 1
Redukcja ©200/160 szt 1 1

Kolano @160 szt 1 1

Korek @160 szt

Uszczelki ,,in-situ” szt
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnow

Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugo$é | Srednia | Srednia | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy ~ [Wykonanie| Wymiana | Ciecie | Rozb/odb Odbud. |Odwodn.
kolektora wykopu | gltebokos$¢ | szeroko$¢ | reczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz | nawierzch| nawierzch. rowow, | wykopu
wykopu | wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem asf podbudowy | poboczy | iglofiltr.
na odktad |transport | na odkiad | transport. chodnika
(mb) (m) (m) m) | (m) (m?) (m?) m) | (m) (m°) (mb) (m?) (mb)  |(szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ETAP (Jézefow)
3,6x1,5=
5,25dr.gr
4,1x1,5=
6,15j.asf | 494,5x1,5
Kol. K-6 10,2x1,5= | =741,75
(TS6-SR137) | 548,4 2,41 1,0 66,08 1255,56 548,40 1255,56 8,2 15,30k.br pobocze
775,3x1,2=
Rur. P-6 930,36
(TS6-SR4) 775,3 1,30 0,8 40,32 766,00 620,24 766,00 pobocze
Przylacza
(SP157- 37,6x1,2=
SP169) 96,9 1,70 0,8 6,59 125,19 77,52 125,19 75,2 45,12j.asf
3,5x3,5=
12,25
TS6 4,4 3,62 4,4 3,50 66,58 19,36 44,29 podtoze bet.
5,25dr.gr
51,27j.asf
15,30k.br
Suma 12,25 1672,11
(Czesc ) 116,49 2213,33 1265,52 | 2191,04 83,4 podloze bet. | pobocze
13,0x1,5=
19,50j.asf
107,9x2,0=
215,8j.asf
7,0x1,5=
10,5destrukt
23,1x1,5=
Kol. K-6 34,65ch.k.br [417,9x1,2=
(SR137- 26,0 12,9x1,2= 501,48
SR152) 548,4 2,55 10 69,92 1328,50 548,40 1328,50 107,9 | 15,48tluczen | pobocze
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Patnow

Odcinek Dhugo$é | Srednia | Srednia | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy  [Wykonanie| Wymiana | Ciecie | Rozb/odb Odbud. |Odwodn.
kolektora wykopu | gltebokos$¢ | szeroko$¢ | reczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz | nawierzch| nawierzch. rowow, | wykopu
wykopu | wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem asf podbudowy | poboczy | iglofiltr.
na odktad |transport | na odkiad | transport. chodnika
(mb) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (mb) (m?) (mb)  |(szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Przytacza
(SP170- 44,4x1,2=
SP185) 102,6 1,70 0,8 6,98 132,56 82,08 132,56 88,8 53,28j.asf
288,58j.asf
10,5dest.
34,65ch.k.br| 501,48
Suma 81,80 1461,06 630,48 1461,06 2227 | 15,48tluczen | pobocze
Kol. K-7 246,1x1,2=
(TS7-S167) 204,5x2,0= | 295,32
+Rur. P-7 458,90 2,70 1.2 74,34 1412,49 550,68 1412,49 204,5 409,00j.asf | pobocze
Rur. P-7 57,3x1,2=
(S167- 68,76
SR152) 53,7 1,34 0,8 2,88 54,69 42,96 54,69 pobocze
Przylacza
(SP186- 17,4x1,2=
SP191) 38,5 1,70 0,8 2,62 49,74 30,80 49,74 34,8 20,88j.asf
3,5x3,5=
12,25
TS7 3,9 3,82 3,9 2,91 55,20 15,21 39,33 podtoze bet.
429,88j.asf
12,25 364,08
Suma 82,75 1572,12 639,65 1516,92 239,3 | podloze bet. | pobocze
718,46 j.asf
10,5dest.
34,65ch.k.br
15,48tluczen
Suma 12,25 865,56
(Czes¢ I 159,65 303,18 1270,13 3017,31 462,0 podloze bet | pobocze
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Odcinek Dhugos¢ | Srednia Srednia | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana | Ciecie Rozb/odb Odbud. |Odwodn.
kolektora wykopu | gltebokos$¢ | szeroko$¢ | reczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz | nawierzch| nawierzch. rowow, | wykopu
wykopu | wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem asf podbudowy | poboczy | iglofiltr.
na odktad |transport | na odkiad | transport. chodnika
(mb) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (mb) (m?) (mb)  |(szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5,25dr.gr
769,73j.asf
24,50
podloze bet.
10,5dest.
49,95ch.k.br | 2537,67
OGOLEM 276,16 5246,51 2535,65 | 5208,35 545,4 |15,48tluczen | pobocze
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebieh i Jozefow, gm. Patnow

Informacja BIOZ

Obiekt: ., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylgczami dla wsi Popowice,
Grebien i Jozefow, gm. Pgtnow
Etap II:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w m. Jozefow

Inwestor: Gmina Pgtnow
Pgtnow 48
98-335 Pgtnow

Opracowal: inz. Jarostaw Grzelak
ul. £odzka 210, 62-800 Kalisz
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebieh i Jozefow, gm. Patnow

Informacja BIOZ
., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
dla wsi Popowice, Grebien i Jozefow, gm. Pgtnow
Etap IlI:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w m. Jozefow”

1. Podstawa prawna

Podstawe prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. 2018r.
poz 1139)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47
poz. 401 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz.
1461)

2. Ogoélne zalozenia organizacji robét
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot.
Termin rozpoczecia prac - okreslony protokotem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywaé w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje:

- wykopy miejscowe pod montaz komory ttoczni

- montaz zbiornikowych ttoczni §ciekdéw

- wykopy liniowe pod rurociagi kanalizacyjne o gtebokosci do 5,00 p.p.t.
- wykonywanie przewiertow

- montaz rurociggoéw kanalizacyjnych z rur PVC

- montaz studzienek rewizyjnych tworzywowych

- montaz rurociggow tlocznych z rur PEHD

- montaz wewnetrznych energetycznych linii zasilajgcych

- montaz rurociggoéw wodociagowych z rur PEHD

- zasypke 1 zaggszczenie wykopow

- wykonanie utwardzenia terenu tloczni kostka brukowa wraz z obrzezem
- montaz ogrodzenia panelowego

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna,
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5. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy uwzglednic:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemig

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i sSrodkéw transportu

- zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot

Przed przystapieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot
powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby, oraz
przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegodlnych
pracownikow bioracych udziat w realizacji zadania.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikéw ze zwrdceniem uwagi na
przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksiazce bhp znajdujacej si¢
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wlasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

- oznakowac¢ roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robot i projektem organizacji
ruchu na czas budowy

- nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ przez wykonawce robot.

Opracowal:

inz. Jarostaw Grzelak
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
Punkt | Polozenie X | Polozenie Y Punkt Polozenie X | Polozenie Y

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S163 5667081,87| 6539049,61
S118 5668221,08| 6539067,01| |[S164 5667113,34| 6539032,45
S119 5668206,19| 6539066,76| |S165 5667145,02| 6539015,33
S120 5668190,25| 6539065,36 | |S166 5667171,59| 6539001,39
S121 5668180,42| 6539063,56| |S167 5667195,07| 6538988,10
S122 5668167,11 6539059,20 Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej
S123 5668144,11| 6539049,02| | TS6 5668221,08| 6539075,72
S124 5668107,46| 6539033,00| |TS7 5666798,14 | 6539217,27
S125 5668070,81| 6539016,97| |T7 5668221,68| 6539067,04
S126 5668038,65| 6539002,53| [T7-1 5668395,46 | 6539075,68
S127 5668041,23| 6538996,83| |T7-2 5668442,40| 6539078,06
5128 5668009,06| 6538982,45| [T7-3 5668561,25| 6539084,03
S129 5667984,31| 6538971,65| |T7-4 5668654,12| 6539088,98
S130 5667945,71| 6538955,07| |T7-5 5668693,07| 6539090,93
S131 5667913,61| 6538941,13| [T7-6 5668742,00| 6539093,50
S132 5667880,86| 6538926,93| |T7-7 5668794,24| 6539095,74
S133 5667844,91| 6538911,37| [T7-8 5668840,57| 6539097,81
S134 5667823,80| 6538902,22| [T7-9 5668848,27| 6539098,65
S135 5667786,43| 6538886,02| [T7-10 5668914,19| 6539101,80
SR136 5667762,06| 6538875,34| |T7-11 5668934,15| 6539103,03
S137 5667731,05| 6538861,77| |T7-12 5668974,71| 6539105,53
S138 5667689,74| 6538843,92| |T7-13 5668997,98| 6539106,60
S139 5667647,95| 6538825,53| |T8 5666794,19| 6539210,34
S140 5667612,61| 6538810,16| [T8-1 5666801,09| 6539206,59
S141 5667570,80| 6538791,62| |T8-2 5666838,32| 6539186,38
S142 5667558,19| 6538789,67| [T8-3 5666871,72| 6539168,26
S143 5667524,39| 6538808,49| |T8-4 5666905,02| 6539150,03
S144 5667490,47| 6538827,12| |T8-5 5666938,28 | 6539131,59
S145 5667487,77| 6538830,67| |T9 5666971,07| 6539113,70
S146 5667450,53| 6538851,01| [T10 5666969,28 | 6539110,43
S147 5667410,98| 6538872,48| |T10-1 5667007,85| 6539089,33
S148 5667387,42| 6538883,03| | T10-2 5667044,74| 6539069,32
S149 5667350,85| 6538903,07| |T10-3 5667081,58| 6539049,08
S150 5667311,92| 6538924,20| |T10-4 5667113,05| 6539031,92
S151 5667276,99| 6538943,21| |T10-5 5667144,73| 6539014,81
SR152 5667241,99| 6538962,02| | T10-6 5667171,30| 6539000,87
S153 5666795,04| 6539210,56| |T10-7 5667194,79| 6538987,57
S154 5666801,38| 6539207,12| | T10-8 5667205,31| 6538982,34
S155 5666838,61| 6539186,91| | T10-9 5667224,29| 6538972,14
S156 5666872,00| 6539168,78| |ZNO-ZP 4 5668618,17| 6539087,05
S157 5666905,31| 6539150,56| |ZNO-ZP 5 5666969,28 | 6539110,43
S158 5666938,58| 6539132,12 Odgale¢zienia kanalizacji sanitarnej
S159 5666971,93| 6539113,91| |SP157 5668147,81| 6539040,52
S160 5666970,11| 6539110,63| |SP158 5668037,75| 6539004,58
S161 5667008,12| 6539089,82| |SP159 5668031,61| 6539001,87
5162 5667045,06| 6539069,83| |SP159-T 5668035,11| 6538994,09
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Punkt Polozenie X | Polozenie Y Punkt Polozenie X | Polozenie Y
SP160 5667980,81 6538979,50| |szafka 5666800,16 6539216,20
SP161 5667962,92 6538971,76| |sterownicza-7
SP161-T 5667966,26 6538963,90 | |ztacze 5668217,52 6539070,72
SP162 5667966,18 6538960,65 | | kontrolno-

SP162-T 5667965,01 6538963,36 | | pomiarowe-6

SP163 5667942,30| 6538962,83| |zlacze 5666800,64 |  6539211,81
SP164 5667891,42| 6538928,60| |kontrolno-

SP164-T 5667890,36 6538931,05| |pomiarowe-7

SP165 5667877,47 6538934,77 Przepusty

SP166 5667841,52 6538919,20| |Przepust 2-1 5668216,07 6539068,69
SP167 5667820,45 6538909,97 Przepust 2-2 5668224,62 6539068,99
SP168 5667782,99 6538894,01| |Przepust 3-1 5666801,70 6539209,45
SP169 5667727,49 6538869,72| |Przepust 3-2 5666792,97 6539214,32
SP170 5667722,50 6538854,26

SP170-T 5667721,11 6538857,48

SP171 5667693,05 6538854,62

SP171-T 5667696,48 6538846,83

SP172 5667644,48 6538833,45

SP173 5667624,04 6538811,00

SP173-T 5667622,52 6538814,47

SP174 5667611,19 6538818,81

SP174-T 5667614,57 6538811,01

SP175 5667614,13 6538806,64

SP176 5667562,51 6538798,15

SP176-T 5667563,58 6538790,50

SP177 5667558,15 6538786,35

SP178 5667519,00 6538821,18

SP178-T 5667514,93 6538813,68

SP179 5667421,39 6538862,12

SP179-T 5667423,36 6538865,76

SP180 5667409,10 6538880,82

SP180-T 5667406,30 6538874,58

SP181 5667386,37 6538881,11

SP182 5667386,97 6538892,63

SP182-T 5667383,04 6538885,43

SP183 5667354,94 6538910,55

SP184 5667316,03 6538931,73

SP185 5667246,08 6538969,65

SP186 5666791,66 6539205,90

SP187 5666803,10 6539210,28

SP188 5666973,89 6539117,51

SP189 5667085,81 6539056,85

SP190 5667149,08 6539022,81

SP191 5667199,05 6538995,42

Wewnetrzna linia zasilania

szafka
sterownicza-6

5668219,00

6539076,32
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