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Wymagania dla studni betonowych: - o
- klasa ekspozycji XA1 = 7 //
- beton klasy C35/45 S S
- nasiakliwo$¢ nie wieksza od 5% " // . =
- szerokoSC rozwarcia rys do 0,1 mm 2 7 S
- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45 7 $200 7
- maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% % i
w stosunku do masy cementfu o
- beton zwarty i jednorodny we wszystkich 7
elementach takze w kinecie //
- zastosowat cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-EN 197-1
- stosowat uszczelki wykonane z
elastomeru SBR lub EPDM spetniajace
wymagania EN 681-1
- stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym w jaskrawym kolorze
- minimalna sita wyrywajaca stopien nie — - -
powinna by¢ mniejsza od 5kN nwestor Gmina Patnow
- grunt pod podstawga studzienki nalezy Patnow 48
zagescit do wskaznika Is=0,98, modut 98-335 Patnow
odksz’rat'cenia 'w’rérr’legg do pierwofnego dla Tednostha proekiows SERIm
gruntu nie moze byC wigkszy od 2.2 - Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska Projekt techniczny
pozosftate wymagania zgodnie z normami: “PRIMEKO" =
PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 62-800 Kalisz ultodzka 210 & 120
12063, PN-B-10736, PN-EN 752 fel/fax 62 767 02 63 —

www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl
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