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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. J6zeféw i Grebien , gm. Patnéw - koszty niekwalifikowane — 23.05.2023
Strona tytutowa

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. J6zefow i Grebien , gm. Patnéow
- koszty niekwalifikowane

Wspélny Stownik Zaméwien:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej

BUDOWA:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla wsi Popowice, Grebien i J6zeféw, gm. Patnéw
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi J6zeféw i Grebien - etap 1

INWESTOR:

Gmina Patnéw
Patnow 48
98-335 Patnéow
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. J6zeféw i Grebien , gm. Patnéw - koszty niekwalifikowane — 23.05.2023
Przedmiar-Obmiar
L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 KOLEKTOR K-6 (do S137)
1.1 Roboty ziemne
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 33,8000 m
1.1.1 { 0119-0300
Obmiar:
33,8000
KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokosci do 1,0 m - grunt 2,0000 szt.
1.1.2 | 0312-1000 kategorii III.
Obmiar:
2,0000
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢biernymi 1,00m3, z transportem urobku 77,3800 m3
1.1.3 1 0802-0100 samochodami samowyl. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy.
Obmiar:
77,3800
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 4,0700 m3
1.1.4 | 0317-0200 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
4,0700
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glgbokos¢ wykopu do 4,0700 m3
1.1.5 { 0320-0200 1,5 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii I, IV.
Obmiar:
4,0700
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zageszczarkami grunt sypki kategorii I, I 4,0700 m3
1.1.6 | 0236-0300
Obmiar:
4,0700
KNR 0228 Kruszywo na wymiang gruntu z dowozem - analogia (bez R) 77,3800 m3
1.1.7 | 0501-0900
Obmiar:
77,3800
1.2 Roboty montazowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 33,8000 m2
1.2.1 | 0501-0400
Obmiar:
33,8000
KNR 0228 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o $rednicy nominalnej 200 mm 33,8000 m
1.2.2/10503-0200
Obmiar:
33,8000
KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 425 mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, 1,0000 studzienki
1.2.3 | 0408-0100 o glebokosci 2,21 m z rury karbowanej 425 mm, kineta zbiorcza, teleskop 40T
Obmiar:
1,0000
KNR 0218 Préba szczelnos$ci kanaléw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm 33,8000 m
1.2.4 | 0804-0200
Obmiar:
33,8000
Analiza Kamerowanie kanaléw rurowych z wykresem spadkéw, o $rednicy nominalnej 200mm 33,8000 m
1.2.5 | wlasna
Obmiar:
33,8000
1.3 Roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o gigbokosci cigeia 7cm 28,4000 m
1.3.1 {0323-0100

Obmiar:
28,4000
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. J6zeféw i Grebien , gm. Patnéw - koszty niekwalifikowane — 23.05.2023
Przedmiar-Obmiar
L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 21,1500 m2
1.3.2/10803-0300 cm
Obmiar:
21,1500
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy 21,1500 m2
1.3.3 | 0803-0400 dalszy 1 cm
Obmiar:
21,1500
Krotnos¢: 4,0000
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 21,1500 m2
1.3.4 1 0802-0700
Obmiar:
21,1500
KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 4,6500 m3
1.3.5 [ 1103-0400 transport samochodem samowyladowczym na odlaglosc 4km
Obmiar:
4,6500
Mnozniki:
R =0,9550
KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 21,1500 m2
1.3.6 | 0111-0300 doczepnymi.grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 15 cm
Obmiar:
21,1500
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 21,1500 m2
1.3.7 | 0114-0500 cm
Obmiar:
21,1500
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gorna.grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 21,1500 m2
1.3.8 | 0114-0700 cm
Obmiar:
21,1500
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 21,1500 m2
1.3.9 1 0310-0100 wigzaca o grubosci po zaggszczeniu 4 cm
Obmiar:
21,1500
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 21,1500 m2
1.3.1 { 0310-0200 wigzaca o grubosci po zaggszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
0
Obmiar:
21,1500
Krotnos¢: 2,0000
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 21,1500 m2
1.3.1 | 0310-0500 $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
1
Obmiar:
21,1500
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 21,1500 m2
1.3.1 | 0310-0600 $cieralna.grubo$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
2
Obmiar:
21,1500
Krotnos¢: 2,0000
1.4 Odgatezienia kanalizacyjne - roboty ziemne
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 11,3000 m

1.4.1 | 0119-0300

Obmiar:
11,3000
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. J6zeféw i Grebien , gm. Patnéw - koszty niekwalifikowane — 23.05.2023
Przedmiar-Obmiar
L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m - grunt 14,0000 szt.
1.4.2/10312-1000 kategorii III.
Obmiar:
14,0000
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢biernymi 1,00m3, z transportem urobku 14,5900 m3
1.4.3 1 0802-0100 samochodami samowyt. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy.
Obmiar:
14,5900
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 0,7700 m3
1.4.4 10317-0200 wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem r¢cz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
0,7700
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glgbokos¢ wykopu do 0,7700 m3
1.4.5 10320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
0,7700
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, IIT 0,7700 m3
1.4.6 | 0236-0300
Obmiar:
0,7700
KNR 0228 Kruszywo na wymiang gruntu z dowozem - analogia (bez R) 14,5900 m3
1.4.7 | 0501-0900
Obmiar:
14,5900
1.5 Odgatezienia kanalizacyjne - roboty montazowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 9,0400 m2
1.5.1 | 0501-0400
Obmiar:
9,0400
KNR 0228 Odgalezienia z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o $rednicy nominalnej 11,3000 m
1.5.2 | 0506-0200 150mm
Obmiar:
11,3000
KNR 0920 Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych o glgbokosci do 2,0 m - rura trzonowa 14,0000 szt.
1.5.3{0303-0100 korugowana (karbowana) 315 mm, zwienczenie teleskopowe
Obmiar:
14,0000
2 KOLEKTOR K-8.1.1; K-8.1.2 + RUROC. TLOCZNY P-8;
2.1 Roboty ziemne
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 14,3000 m
2.1.1 | 0119-0300
Obmiar:
14,3000
KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokosci do 1,0 m - grunt 2,0000 szt.
2.1.2 {0312-1000 kategorii III.
Obmiar:
2,0000
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢biernymi 1,00m3, z transportem urobku 33,8300 m3
2.1.3 {0802-0100 samochodami samowyl. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy.
Obmiar:
33,8300
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 1,7800 m3
2.1.4 | 0317-0200 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV

Obmiar:
1,7800
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. J6zeféw i Gregbien , gm. Patnow - koszty niekwalifikowane — 23.05.2023
Przedmiar-Obmiar
L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ wykopu do 1,7800 m3
2.1.5 10320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
1,7800
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, IIT 1,7800 m3
2.1.6 | 0236-0300
Obmiar:
1,7800
KNR 0228 Kruszywo na wymiang¢ gruntuz dowozem - analogia (bez R) 33,8300 m3
2.1.7 | 0501-0900
Obmiar:
33,8300
22 Roboty montazowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 14,3000 m2
2.2.1 [ 0501-0400
Obmiar:
14,3000
KNR 0228 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o §rednicy nominalnej 200 mm 14,3000 m
2.2.2 {0503-0200
Obmiar:
14,3000
KNR 0228 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm w gotowym wykopie, z 1,0000 studzienki
2.2.3 | 0406-0300 prefabrykowanym dnem, gigboko$¢ 2,47 m
Obmiar:
1,0000
KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 425 mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, 1,0000 studzienki
2.2.4 | 0408-0100 o gtebokosci 2,27 m z rury karbowanej 425 mm, kineta zbiorcza, teleskop 40T
Obmiar:
1,0000
KNR 0218 Préba szczelnos$ci kanaléw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm 14,3000 m
2.2.5 | 0804-0200
Obmiar:
14,3000
Analiza Kamerowanie kanaléw rurowych z wykresem spadkéw, o $rednicy nominalnej 200mm 14,3000 m
2.2.6 | wlasna
Obmiar:
14,3000
2.3 Roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o glebokosci cigcia 7cm 26,0000 m
2.3.1 [0323-0100
Obmiar:
26,0000
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 19,5000 m2
2.3.2 | 0803-0300 cm
Obmiar:
19,5000
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy 19,5000 m2
2.3.3 | 0803-0400 dalszy 1 cm
Obmiar:
19,5000
Krotnos¢: 4,0000
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 19,5000 m2
2.3.4 | 0802-0700
Obmiar:
19,5000
KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 4,2900 m3
2.3.5 | 1103-0400 transport samochodem samowytadowczym na odlaglosc 4km
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. J6zeféw i Grebien , gm. Patnéw - koszty niekwalifikowane — 23.05.2023
Przedmiar-Obmiar
L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Obmiar:
4,2900
Mnozniki:
R =0,9550
KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 19,5000 m2
2.3.6 [0111-0300 doczepnymi.grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
Obmiar:
19,5000
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 19,5000 m2
2.3.7 | 0114-0500 cm
Obmiar:
19,5000
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gérna.grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 19,5000 m2
2.3.8 | 0114-0700 cm
Obmiar:
19,5000
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 19,5000 m2
2.3.9 | 0310-0100 wigzaca o grubosci po zageszczeniu 4 cm
Obmiar:
19,5000
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 19,5000 m2
2.3.1 {0310-0200 wigzaca o grubosci po zaggszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
0
Obmiar:
19,5000
Krotnos¢: 2,0000
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 19,5000 m2
2.3.1|0310-0500 $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
1
Obmiar:
19,5000
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 19,5000 m2
2.3.1 0310-0600 $cieralna.grubo$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
2
Obmiar:
19,5000
Krotnos¢: 2,0000
24 Odgatezienia kanalizacyjne - roboty ziemne
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 25,0000 m
2.4.1|0119-0300
Obmiar:
25,0000
KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m - grunt 50,0000 szt.
2.4.2 1 0312-1000 kategorii III.
Obmiar:
50,0000
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢biernymi 1,00m3, z transportem urobku 32,3000 m3
2.4.3 10802-0100 samochodami samowyl. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy.
Obmiar:
32,3000
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 1,7000 m3
2.4.410317-0200 wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem re¢cz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV
Obmiar:
1,7000
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢é wykopu do 1,7000 m3
2.4.510320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.

Obmiar:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. J6zeféw i Grebien , gm. Patnéw - koszty niekwalifikowane — 23.05.2023
Przedmiar-Obmiar
L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1,7000
KNR 0201 Zaggszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, I 1,7000 m3
2.4.6 [ 0236-0300
Obmiar:
1,7000
KNR 0228 Kruszywo na wymiang¢ gruntuz dowozem - analogia (bez R) 32,3000 m3
2.4.7 | 0501-0900
Obmiar:
32,3000
2.5 Odgalezienia kanalizacyjne - roboty montazowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 20,0000 m2
2.5.1 [ 0501-0400
Obmiar:
20,0000
KNR 0228 Odgalezienia z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o $rednicy nominalnej 25,0000 m
2.5.2 | 0506-0200 150mm
Obmiar:
25,0000
KNR 0920 Studzienki niewltazowe z tworzyw sztucznych o gigbokosci do 2,0 m - rura trzonowa 50,0000 szt.
2.5.310303-0100 korugowana (karbowana) 315 mm, zwienczenie teleskopowe
Obmiar:
50,0000
KNR 0510 Montaz rur ochronnych, dwudzielnych typu Arot w wykopie, na kablach energ. i 3,6000 m
2.5.410303-0100 telekom. - kolizje.
Obmiar:
3,6000
2.6 Odgalezienia kanalizacyjne - roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o gigbokosci cigeia 7cm 19,4000 m
2.6.1 [0323-0100
Obmiar:
19,4000
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 11,6400 m2
2.6.2 | 0803-0300 cm
Obmiar:
11,6400
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy 11,6400 m2
2.6.3 | 0803-0400 dalszy 1 cm
Obmiar:
11,6400
Krotnosé: 4,0000
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 11,6400 m2
2.6.4 | 0802-0700
Obmiar:
11,6400
KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 2,5580 m3
2.6.5 | 1103-0400 transport samochodem samowytadowczym na odlaglosc 4km
Obmiar:
2,5580
Mnozniki:
R =0,9550
KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 11,6400 m2
2.6.6 | 0111-0300 doczepnymi.grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 15 cm
Obmiar:
11,6400
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 11,6400 m2
2.6.7 | 0114-0500 cm

Obmiar:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. J6zeféw i Grebien , gm. Patnéw - koszty niekwalifikowane

Przedmiar-Obmiar

23.05.2023

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
11,6400
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gorna.grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10 11,6400 m2
2.6.8 0114-0700 cm
Obmiar:
11,6400
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 11,6400 m2
2.6.9 | 0310-0100 wiazaca o grubosci po zaggszczeniu 4 cm
Obmiar:
11,6400
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 11,6400 m2
2.6.1 | 0310-0200 wigzaca o grubosci po zaggszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
0
Obmiar:
11,6400
Krotnos¢: 2,0000
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 11,6400 m2
2.6.1 | 0310-0500 $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
1
Obmiar:
11,6400
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 11,6400 m2
2.6.1 | 0310-0600 $cieralna.grubo$¢ po zageszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
2
Obmiar:
11,6400
Krotnos¢: 2,0000
3 KOLEKTOR K-10.1; K-10.1.1; K-10.2; RUROC. TLOCZNY P-10; P-13
3.1 Roboty montazowe
KNR 0228 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych - tréjniki 2,0000 szt.
3.1.1 [ 0510-0300 200/160
Obmiar:
2,0000
KNR 0228 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 1000 mm w gotowym wykopie, z 1,0000 studzienki
3.1.2 | 0406-0300 prefabrykowanym dnem, gigbokos¢ 2,25 m
Obmiar:
1,0000
KNR 0228 Studzienki rewizyjne o $rednicy 425 mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, 10,0000 studzienki
3.1.3 | 0408-0100 o glebokosci 2,53 m z rury karbowanej 425 mm, kineta zbiorcza, teleskop 40T
Obmiar:
10,0000
32 Odgalezienia kanalizacyjne - roboty ziemne
KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. 38,3000 m
3.2.1 [ 0119-0300
Obmiar:
38,3000
KNR 0201 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m - grunt 89,0000 szt.
3.2.2 [ 0312-1000 kategorii III.
Obmiar:
89,0000
KNRu 0201 | Wykopy z zasypaniem koparkami podsi¢biernymi 1,00m3, z transportem urobku 49,4800 m3
3.2.3 [0802-0100 samochodami samowyl. 5-10t wykonane w gruncie kat. III-IV, o $cianach
zabezpieczonych obudowa typ boksowy.
Obmiar:
49,4800
KNR 0201 Wykopy liniowe o $cianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z 2,6000 m3
3.2.4 (0317-0200 wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem re¢cz. gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat. III-IV

Obmiar:
2,6000
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opisu
KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ wykopu do 2,6000 m3
3.2.510320-0200 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii III, IV.
Obmiar:
2,6000
KNR 0201 Zageszczenie zasypki zaggszczarkami grunt sypki kategorii I, IIT 2,6000 m3
3.2.6 [ 0236-0300
Obmiar:
2,6000
KNR 0228 Kruszywo na wymiang¢ gruntuz dowozem - analogia (bez R) 49,4800 m3
3.2.7 | 0501-0900
Obmiar:
49,4800
33 Odgalezienia kanalizacyjne - roboty montazowe
KNR 0228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 30,6400 m2
3.3.1 [ 0501-0400
Obmiar:
30,6400
KNR 0228 Odgalezienia z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o $rednicy nominalne;j 38,3000 m
3.3.2 [ 0506-0200 150mm
Obmiar:
38,3000
KNR 0920 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa 89,0000 szt.
3.3.310303-0100 korugowana (karbowana) 315 mm, zwienczenie teleskopowe
Obmiar:
89,0000
3.4 Odgalezienia kanalizacyjne - roboty rozbiérkowe i nawierzchniowe
KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o glebokosci cigcia 7cm 29,4000 m
3.4.1 [ 0323-0100
Obmiar:
29,4000
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 23,4000 m2
3.4.2 [ 0803-0300 cm
Obmiar:
23,4000
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy 23,4000 m2
3.4.3 [ 0803-0400 dalszy 1 cm
Obmiar:
23,4000
Krotnos¢: 4,0000
KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 23,4000 m2
3.4.4 1 0802-0700
Obmiar:
23,4000
KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 5,1400 m3
3.4.5 (1103-0400 transport samochodem samowyladowczym na odlaglosc 4km
Obmiar:
5,1400
Mnozniki:
R =0,9550
KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami 23,4000 m2
3.4.6 (0111-0300 doczepnymi.grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
Obmiar:
23,4000
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po zagegszczeniu 15 23,4000 m2
3.4.7 | 0114-0500 cm

Obmiar:
23,4000
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KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa gérna.grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 23,4000 m2
3.4.8 | 0114-0700 cm
Obmiar:
23,4000
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 23,4000 m2
3.4.910310-0100 wiazaca o grubosci po zaggszczeniu 4 cm
Obmiar:
23,4000
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 23,4000 m2
3.4.1 {0310-0200 wigzaca o grubosci po zaggszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
0
Obmiar:
23,4000
Krotnosé: 2,0000
KNR 0231 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 23,4000 m2
3.4.1 {0310-0500 $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 cm
1
Obmiar:
23,4000
KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa warstwa 23,4000 m2
3.4.1 0310-0600 $cieralna.grubo$¢ po zagegszczeniu za kazdy dalszy 1 cm
2

Obmiar:
23,4000

Krotnosé: 2,0000
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