SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
D -01.03.04

Przebudowa Kabli Linii Telekomunikacyjnych

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grebien,

gm. Patndéw, powiat wielunski, dz. 472,272

Usuniecie kolizji telekomunikacyjnej

Przebudowa i zabezpieczenie sieci

telekomunikacyjnej operatora:

1. Orange POLSKA S.A.

2. Telekomunikacyjny Zwigzek Gmin Ziemi Wielunskiej S.A.
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D-01.03.04

1. WSTEP

Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy

przebudowie i budowie drég;

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru przebudowy sieci telekomunikacyjnej powstatej przy budowie kanalizacji sanitarnej w m.

Grebien w gm. Patnéw, powiat wielunski

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy

zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych ( wymienionych w punkcie 1.1.)

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty oméwione w SST maja zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych .
Szczegbtowy zakres prac objetych niniejszym projektem SST obejmuje:

I. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

=

Przekopy prébne

2.  Wykonanie przepustu wykopem otwartym rurg IXRHDPEp 110/6,3
(4x6,5 m; 2x8,0m; 1x16,0m) dt.catkowita
3. Uktadanie rury RHDPE 40/3,7

a)
b)
c)

uktadanie doziemnie rury RHDPE 40/3,7 -pierwszej
montaz tréjnika do rur Fi 40 w ziemi
uktadanie doziemnie rury RHDPE 40/3,7 -kolejne

4. Przebudowa kabli miedzianych
a) weciaganie do kanalizacji - otwor kanalizacji wolny

b)

wCoN G

wciaganie do kanalizacji - otwor kanalizacji czesciowo zajety

Uszczelnienie koncowek rury Fi 40

Montaz ztaczy przelotowych na kablu parowym w ziemi
Wykonanie spaw6w na jablu $wiattowodowym

Montaz ztaczy na kablu swiattowodowym w ziemi
Montaz zasobnika kablowego w ziemi

10. Przebudowa stupka rozdzielczego

a)
b)
c)
d)
€)

montaz gtowicy LSA 10 par.
montaz uziomu na stupku
pomiar rezystancji uziomu
montaz stupka rozdzielczego
demontaz stupka rozdzielczego

11. Krosowanie obwoddw

12. Pomiary koncowe pradem statym kabla parowego
13. Pomiar ttumiennosci kabla $wiattowodowego

14. Wykaz kabli do przebudowy

a)
b)
c)
d)

XzZTKMXpw 5x4x0,6

XzZTKMXpw 35x4x0,6

XzZTKMXpw 10x4x0,5

Kabel swiattowodowy MI-MKP-24] (2x12J)

15. Zabezpieczenie istniejacej sieci rurg dwudzielng

a)

rura Fi 120 (18*7,0m 1x8,0m; 5*11,0m; 1*13,0m; 1*15,0m)

12,0 m3
00,0 m

150m
0 szt
30,0 m

136,0 m
00,0 m
6 otworéw

16 szt.
2 ztacza
2 szt.

0 szt

0 szt

0 szt

0 szt

0 szt

0 obwodéw

3 odcinki
1+15 widkien

250m
250m
20,0 m
66,00m
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dt. catkowita 0,0m
b) ruraFi 160 (1*11,0m) 00,0m
¢) uszczelnienie otwordw rury ostonowej dwudzielnej (2*27) 0 otwory
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1. Roboty towarzyszace

1. Badanie zageszczenia gruntu 20 pkt 1
2. Inwentaryzacja geodezyjna 1 kpl.

3. Nadzor wiascicielski operatora Orange Polska S.A. 8 godzin

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t ciaggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
migdzycentralowych, migdzymiastowych okrggowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych..

1.4.4. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebna liczbe otwordw kanalizacji.

1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.6. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcja wsporcza do montazu
gtowic kablowych.

1.4.7. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ faczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca centrale
telefoniczne migdzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi..

1.4.8. Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.

1.4.9. Sie¢ magistralna - cze¢s¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.

1.4.10. Sie¢ rozdzielcza - czes¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych..

1.4.11. Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglgdnienia
falowania i zapasow kabla.

1.4.12. Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista diugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow
kabla.

1.4.13. Falowanie kabla - sposéb ukladania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego jest wieksza od
dtugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.

1.4.14. Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna - tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze zéttym zawierajaca
czynnik lokalizacyjny, np.: tasme stalowa z napisem :,,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”,: uktadana
nad rurociggiem kablowym lub kablami telekomunikacyjnymi

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z rysunkami, SST i
poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u
wytworcow. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewiduja zaswiadczenia o
jakosci lub Aprobaty Techniczne, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Materialy gotowe
2.2.1. Rury

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.
Do budowy przejs¢ pod jezdnia i wjazdami nalezy wykorzysta¢ rury gruboscienne RHDPEp 110/6,3.
Do zabezpieczenia kabla rura FI 40/3,7 i rura dwudzielna Fi 120 oraz Fi 160.

2.2.2. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i srednice zyt ustala si¢ w uzgodnieniu z Dziatem
Utrzymania odpowiednim dla danego terenu.
Stosuje sie nastepujace typy kabli:
Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe
0 izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociows (XzTKMXpw) wg PN-83/T-90330 2)Kable ziemne - w
liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji

polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XzTKMXpw) wg PN-83/T-90330 .
2.2.3. Ostony zkaczowe

Jako systemy oston ztaczowych do kabli telefonicznych sieci rozdzielczej stosowa¢ ostony ztaczowe
XAGA 5X0-XX/XX-XXX, wzmocnione, owijane arkusze termokurczliwe w potaczeniu z wktadka kartonowa
(XAGA 500). Do kabli parowych stosowa¢ ostony termokurczliwe do kabli parowych. Mozna zastosowac
materiat réwnowazny.

2.2.4. Tasma z folii polietylenowej do znakowania tras kablowych

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna uktadana jest w ziemi nad rurociagiem kablowym lub kablem
telekomunikacyjnym powinna by¢ wykonana z polietylenu wysokocisnieniowego lub niskocisnieniowego, lub
innego materiatu o nie gorszych wiasciwosciach .

3.SPRZET.
3.1. Ogéblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zardwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
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3.2.  Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu rob6t
gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robét:

— koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym
— megaomomierz

— mostek kablowy

— miernik opornosci uziemien

— przyczepa do przewozenia kabli

— ubijak spalinowy 50 kg

— weciagarka reczna

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementow
Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkow transportu, w zaleznosci od zakresu rohot:
— samochod dostawczy do 0,9 t
— samochod skrzyniowy do 3,5 t
— samochod skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)
— samochéd skrzyniowy do 5 t
— samochod samowyladowczy do 5 t

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przebudowa linii telekomunikacyjnej

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika
linii, ktory w sposéb ogdlny okresla sposdb przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne
nalezy przebudowa¢ zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robét:
— wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia istniejaca,
— wykonac¢ potaczenie nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga,
— zdemontowac¢ kolizyjny odcinek linii i kolizyjny stup telefoniczny

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacija projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykopy powstale po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

5.2.Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi
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Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi linia kablowa powinna znajdowa¢ si¢ w
zasadzie nad tymi urzadzeniami.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawedziami ciagdw
kanalizacji i linii telekomunikacyjnymi a innymi urzadzeniami okreslone sa w normach.

5.3. Ukladanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi i réwnolegle do ciagow
innych urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie linia falista, przy czym zwigkszenie dtugosci na
falowanie powinno wynosi¢ co najmniej 2%o, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% dtugosci trasowej.

Gtegbokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna by¢ mniejsza od 0,8.
W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odlegtosci
do 0,5 m.

Kable utozone bezposrednio w ziemi zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
przez:
- ulozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze z6ttym z napisem ,,Uwaga kabel” - w potowie

gtebokosci utozenia kabla,

- ulozenie kabla w rurze ostonowe;j.

5.4.Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny by¢ utozone w kanalizacji kablowej lub tez w rurach
ochronnych grubosciennych RHDPEp utozonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Rury ochronne powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci drogi i co najmniej po 0,5 m poza
krawedzie drogi. Przy kazdym koncu rury ochronnej powinien by¢ utozony zapas kabla o dtugosci co najmniej 1
m.

Rury ochronne powinny by¢ uktadane na gtebokosci:

* co najmniej 1,0 m od gornej powierzchni drég,

W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odlegtos¢ kabla
powinna wynosi¢ co najmniej:

* 1 m na zewnatrz od krawedzi jezdni, jezeli istnieje koniecznos¢ usytuowania kabla w koronie drogi,
* 0,5 m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.5. Montaz kabli

Ztacza na kablach XzZTKMXpw oraz na kablach swiattowodowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg montazu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowe;j.



9 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy D-01.03.04
przebudowie i budowie drég

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektows oraz
wymaganiami SST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdérg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie¢ w obecnosci przedstawicieli
operatora. Jakos¢ rob6t musi uzyskac ich akceptacje.

6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe
Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na
sprawdzeniu:
— tras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnosci powtok,
6.3. Pomiary parametrow elektrycznych
Badania linii kablowych ( przytaczy) pradem statym nalezy wykona¢ w celu sprawdzenia zgodnosci jej

wykonania z wymaganiami operatora oraz niniejszym projektem.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaréw zgtosic¢ linie do odbioru

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonaé¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest metr.

8. ODBIOR ROBOT.
Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
— aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,
— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
— protokoly z dokonanych pomiaréw,
— protokot odbioru robét przez operatoréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych
robdt na podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,
— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
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— transport zdemontowanych materiatéw,

— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
— wykonanie inwentaryzacji urzgdzen telekomunikacyjnych.

— Inne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. Materiaty
2. PN-88/B-32250 budowlane. Woda do beton6w i zapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
4. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
5. BN-73/8984-05 6 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa,
nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenows lub
polwinitows.
7. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogoélne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogoélne wymagania.
8. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
9. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
10. BN-74/3233-17 0znaczeniowo-pomiarowe.
Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
11 BN-72/3233-72 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wsp6lne wymagania i
12. '_DN'77/ E-05030/00 badania. Ochrona metalowych cz¢sci podziemnych.
101 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

13, BN-86/3223-16 Cement. Transport i przechowywanie.

14. BN-88/6731-08
10.2. Inne dokumenty

Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( tekst jednolity) Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa i przemystu materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972
r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane(tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z p6zniejszymi
zmianami Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773

10.3. Obowigzujace przepisy i normy Orange Polska S.A.

ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia Terenowego ZN-
96/TP S.A. - 008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania ZN-96/TP
S.A.-021 Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania ZN-96/TP S.A.-025
Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o
zytach metalowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.



D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy 11
przebudowie i budowie drég

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej. Wypemione.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-031 Ztaczowe ostony termokurczliwe, arkuszowe wzmocnione. Wymagania i
badania.

Projektant
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