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Mapa orientacyjna

Remontowany odcinek drogi
(oznaczony czerwong linig)

= STAROSTWO POWIATOW:

w Wieluniu 3



Opis techniczny
1. Podstawa opracowanie:

1.1. Ocena techniczno-wizualna stanu drogi, pomiary uzupetniajagce wykonane przez autora
oraz wytyczne Inwestora.

1.2. przepisy techniczno-budowlane dotyczace nawierzchni drogowych.

2. Lokalizacja i stan techniczny istniejgcej drogi:

Poczatek przedmiotowej drogi powiatowej w km 0+000 zlokalizowany jest na krawedzi
jezdni drogi powiatowe]j nr 4521E, pozostajacej w zarzadzie Powiatowego Zarzgdu Drég w
Wieluniu, natomiast koniec w km 3+588 na granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 43.

W stanie istniejgcym remontowany odcinek drogi o tacznej dtugosci 3 588 m jest droga
o nawierzchni bitumicznej o szerokoséci nawierzchni 5,0 m, z utwardzonymi poboczami
szerokosci 0,5 m, pozostata cze$éé pasa drogowego jest zarosnieta roslinnoscia, gtownie
trawami. Nawierzchnia jest w wielu miejscach zniszczona z wyrwami w nawierzchni,
wymagajaca remontu.

Droga nie-posiada chodnikéw, ruch pieszy odbywa sie skrajem istniejacej drogi. Droga
przebiega po gruntach przepuszczalnych.

3. Cel remontu:

Remont drogi ma na celu usprawnienie ruchu oraz poprawe warunkéw dojazdu do
przylegtych gruntéw oraz poprawe komunikacji czesci miejscowosci Katuze.

4. Parametry techniczno-uzytkowe remontowanej drogi:

- remontowana dtugos¢ drogi wynosi 3 488 m,

- szerokos¢ pasa drogowego wynosi 9,5 -21,5m,

- szeroko$¢ pasa ruchu 2x2,50 m,

- szeroko$¢ poboczy zmienna 2x0,5 m,

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy i jednostronny (na tukach) — 2%,

- odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowéw przydroznych, sposéb odwodnienia nie
ulega zmianie.

Z zakresu robé6t wytaczony jest odcinek drogi zlokalizowany na dziatce nr 708 obreb Katuze,
stanowigcy wtasnoé¢ PKP S.A. i bedacy terenem geodezyjnie zamknietym, na odcinku od km
2+908 do km 3+008 (100 m).



5. Zakres robét:

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, oznakowanie tymczasowe na czas robot),
- frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- wypetnienie masg mineralno-bitumiczng ubytkéw i dziur w nawierzchni,

- §cinka poboczy,

- wykonanie nowej warstwy $cieralnej jezdni AC8S grubosci 5 cm (nowa warstwa Scieralna
wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg podtoza oraz z uszczelnieniem lepiszczem
krawedzi),

- uzupetnienie kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie poboczy i zjazdéw do
wysokosci nawierzchni jezdni bitumicznej — pobocza szerokosci 0,5 m.

6. Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Przebieg trasy projektuje sie po $ladzie i w osi istniejacej drogi w granicach istniejacego
pasa drogowego, z zachowaniem istniejacego profilu podtuznego drogi.

7. Oznakowanie docelowe drogi
Po zakoriczeniu rob6t oznakowanie drogi pozostaje bez zmian.
8. Uwagi:

Teren objety zgtoszeniem nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej, nie jest objety
ochrona konserwatorska oraz nie wystepuje kolizja z urzadzeniami melioracji wodne;j.

Utylizacja odpadéw powstatych w trakcie realizacji rob6t i zwigzane z tym koszty
obcigzaja Wykonawce robot.

Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa famanego pochodzenia wapiennego (w tym
trawertyn) i dolomitowego.

Uzyte nazwy materiatéw stanowig wzorce przyktadowe dla mozliwych rozwigzan
réwnowaznych zaakceptowanych przez inwestora.

Projekt organizacji ruchu podczas wykonywania prac budowlanych opracuje i dokona
stosownych uzgodnien Wykonawca roboét.
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