Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze "DEEM"
Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktoréw 50, 98-350 Biata

KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa: BUDYNEK PLEBANI PRZY PARAFII PW. SW. JANA APOSTOLA |
EWANGELISTY W PATNOWIE

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty remontowe

Lokalizacja: dz. nr ewid. 464;
jedn. ewid.: 101707_2 Patnéw,
obr. ewid.:101707_2.0011 Patnéw
98-335 Patnow
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne

Inwestor: Prafia rzymskokatolicka pw. sw.Jana Apostota i Ewangelisty w Patnowie
98-335 Patnow

Data opracowania:
2025-04-23



KOSZTORYS NAKLADCZY

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
Kosztorys KOSZTORYS NAKLADCZY
1 Rozdziat PRACE WEWNATRZ BUDYNKU
1.1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1.1 |DC 20 119/3 Wykucie ze $cian oscieznic - demontaz okien m2 7,70
1.1.2 |DC 20 121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi m2 16,33
1.1.3 |KNRW 4-01 Rozebranie podtég drewnianych oraz legaréw podtogowych, podtogi biate
439/2 m2 41,70
1.1.4 |KNR 4-01 609/3 |Rozebranie podsypki z zuzla, grubos$¢ do 15°cm m2 41,70
1.1.5 |KNR 4-01 609/3 |Rozebranie podsypki z piasku, grubo$¢ do 15°cm m2 41,70
1.1.6 |KNR 4-01 609/4 |Rozebranie podsypki z piasku, za kazdy nastepny 1'cm ponad 15°cm
Krotnosé=5 m2 41,70
1.1.7 |KNR 4-04 603/6 |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych,
podtoza o grubosci ponad 5-10 cm - posadzka m3 3,63
1.1.8 |KNR 2-31 802/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
podbudowy 10°cm m2 36,30
1.1.9 |KNR 2-31 802/4 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci podbudowy
Krotnosé=30 m2 36,30
1.1.10 |[KNR 2-21 101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie
zanieczyszczen w pryzmy - oczyszczenie pomieszczenia piwnicy m3 2,20
1.1.11 |KNR 1901/116/3|Zasypanie wykopow wewnatrz budynku z ubiciem - zasypanie piwnicy
analogia piaskiem m3 41,60
1.1.12 |Kalkulacja Zakup i dostawa piasku
wilasna m3 41,60
1.1.13 |DC 20 121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze schoddw i spocznika m2 12,84
1.1.14 |DC 19 208/1 Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach poziomych
i pionowych m2 12,84
1.1.15 |DC 19 208/3 Mechaniczne skucie betonu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
Krotnosé=2 m2 12,84
1.2 Element Roboty remontowe
1.2.1 |KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
1101/7 (4) m3 10,14
1.2.2 |KNR 2-02 603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1 'warstwa m2 42,57
1.2.3 |KNRW 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
606/1 izolacja pozioma podposadzkowa m2 92,49
1.2.4 |KNR 9-15401/2 |Izolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu EPS, izolacje poziome gr.
10cm m2 78,00
1.2.5 |KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25'mm
1106/2 m2 78,00
1.2.6 |KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o
1106/3 1°cm ponad 25'mm
Krotnosé=4,5 m2 78,00
1.2.7 |KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg
1106/7 stalowg m2 78,00
1.2.8 |KNR 19 1022/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach m2 3,69
1.2.9 |KNR 19 1022/7 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5'm2, osadzanie na kotwach m2 4,01
1.2.10 |KNNR 3/702/2 |Remont skrzydet drzwiowych zewnetrznych
analogia m2 2,25
1.2.11 |Kalkulacja Wykonanie drzwi tymczasowych z ptyt OSB
indywidualna m2 2,25
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
2 Rozdziat PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU
2.1 Element Elewacja
21.1 |KNNR 1 310/1 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5'm, na
zewnatrz budynku, grunt kategorii I-l| m3 33,37
2.1.2 |KNR 4-01 108/5 \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il |m3 33,37
2.1.3 |KNR 4-01 108/8 \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1'km
Krotnosé=29 m3 33,37
2.1.4 |KNR 9-24 101/1 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii, zatozenie m2 29,38
215 |DC 20 118/2 Odbicie tynkdéw ze $cian, stupdw i pilastréw, z zaprawy cementowe;j m2 32,29
2.1.6 |KNRW 4-01 Oczyszczenie scierne muréw z cegty, mury gtadkie
73711 m2 32,29
21.7 |KNRW 2-02 Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, Sciany
814/1 m2 32,29
2.1.8 |KNR 2-02 603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa m2 32,29
2.1.9 |Kalkulacja Zakup i dostawa kruszywa
wilasna m3 33,37
2.1.10 |[KNKRB 1 213/5 |Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i
(2) mechanicznymi, zageszczarkami oraz walcami wykopéw fundamentowych
podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych m3 33,37
2.1.11 |SEK 2-04 101/1 |Skucie istniejgcych niestabilnych fragmentow tynku m2 75,15
2.1.12 |SEK 2-04 101/2 |Uzupetnienie lokalnych ubytkow w tynkach tradycyjnych, warstwg zaprawy
grub. 1,5 cm m2 75,150
2.1.13 |TZKNBK 9/2/8 |Uzupelnienie ubytkéw sztukaterii elewacyjnej; wysokos¢ w rzucie 12-16 cm
(5) analogia m 67,12
2.1.14 |KNR 9-27 101/4 |Oczyszczenie i zmycie podtoza, reczne, powierzchnie porowate m2 394,31
2.1.15 |DC 18 604/1 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu,
tynk mineralny kolor biaty, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm - elewacja m2 227,24
2.1.16 |DC 18 604/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu,
tynk mineralny kolor grupa |, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm - elewacja m2 112,55
2.1.17 |DC 18 606/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu
z tynku, tynk silikonowy kolor grupa |, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm -
cokot m2 54,52
2.1.18 |[KNR 12 1121/5 |Okfadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm m2 13,57
2.1.19 |[KNRW 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1'm
135/1 szt 2,00
2.1.20 |[KNRW 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm
135/2 szt 4,00
2.1.21 |[KNRW 2-02/16 |Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokosci 0.73'm, bez
ostony siatkowej, do 10m - 1,00 kpl m-g 378,35
2.2 Element Prace porzadkowe
2.2.1 |KNR 2-21 101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie
zanieczyszczen w pryzmy m3 3,25
2.2.2 |KNR 2-21 101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczen samochodami do 1,0'km m3 3,25
2.2.3 |KNR 2-21 101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5'km
Krotnosé=18 m3 3,25
2.2.4 KNR 4-01 108/9 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 9,19
2.2.5 |KNR4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
108/10 1'km
Krotnosé=29 m3 9,19
2.2.6 |Kalkulacja Utylizacja odpadow niesortowanych uzyskanych w trakcie prac budowlanych
indywidualna m3 5,58
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Kosztorys naktadczy

Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢ |[Cenajedn.| Wartos¢
Kosztorys KOSZTORYS NAKLADCZY
1 Rozdziat PRACE WEWNATRZ BUDYNKU
1.1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1.1 |DC 20 119/3 Wykucie ze $cian oscieznic - demontaz okien m2 7,70
1.1.2 |DC 20 121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z
podtogi m2 16,33
1.1.3 |KNRW 4-01 Rozebranie podtég drewnianych oraz legarow
439/2 podtogowych, podtogi biate m2 41,70
1.1.4 |KNR 4-01 609/3 |Rozebranie podsypki z zuzla, grubos$¢ do 15°cm m2 41,70
1.1.5 |KNR 4-01 609/3 |Rozebranie podsypki z piasku, grubo$¢ do 15°cm m2 41,70
1.1.6 |KNR 4-01 609/4 |Rozebranie podsypki z piasku, za kazdy nastepny
1°cm ponad 15°'cm
Krotnosé=5 m2 41,70
1.1.7 |KNR 4-04 603/6 |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw
pneumatycznych, podfoza o grubosci ponad 5-10 cm -
posadzka m3 3,63
1.1.8 |KNR 2-31 802/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego
mechanicznie, grubos¢ podbudowy 10°cm m2 36,30
1.1.9 |KNR 2-31 802/4 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
podbudowy
Krotnosé=30 m2 36,30
1.1.10 |KNR 2-21 101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i
Smieci, zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy -
oczyszczenie pomieszczenia piwnicy m3 2,20
1.1.11 |KNR 1901/116/3|Zasypanie wykopow wewnagtrz budynku z ubiciem -
analogia zasypanie piwnicy piaskiem m3 41,60
1.1.12 |Kalkulacja Zakup i dostawa piasku
wilasna m3 41,60
1.1.13 |[DC 20 121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze
schodéw i spocznika m2 12,84
1.1.14 |DC 19 208/1 Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na
powierzchniach poziomych i pionowych m2 12,84
1.1.15 |DC 19 208/3 Mechaniczne skucie betonu - dodatek za kazdy 1 cm
grubosci
Krotnosé=2 m2 12,84
1.2 Element Roboty remontowe
1.2.1 |KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu
1101/7 (4) gruntowym, piasek m3 10,14
1.2.2 |KNR 2-02 603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1'warstwa m2 42,57
1.2.3 |KNRW 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
606/1 polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 92,49
1.2.4 |KNR 9-15401/2 |Izolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu
EPS, izolacje poziome gr. 10cm m2 78,00
1.2.5 |KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na
1106/2 gtadko grubosci 25'mm m2 78,00
1.2.6 |KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za
1106/3 pogrubienie posadzki o 1'cm ponad 25'mm
Krotnosé=4,5 m2 78,00
1.2.7 |KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za
1106/7 zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 78,00
1.2.8 |KNR 19 1022/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki
) obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach m2 3,69
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé¢ |Cena jedn., Wartos¢
1.2.9 |KNR 19 1022/7 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki
(1) obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, ponad 1,5'm2, osadzanie na kotwach m2 4,01
1.2.10 |KNNR 3/702/2 |Remont skrzydet drzwiowych zewnetrznych
analogia m2 2,25
1.2.11 |Kalkulacja Wykonanie drzwi tymczasowych z ptyt OSB
indywidualna m2 2,25
2 Rozdziat PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU
2.1 Element Elewacja
21.1 |KNNR 1 310/1 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw,
gtebokos¢ do 1,5'm, na zewnatrz budynku, grunt
kategorii -1l m3 33,37
2.1.2 |KNR 4-01 108/5 \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do
1'km, grunt kategorii I-l| m3 33,37
2.1.3 |KNR 4-01 108/8 \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi,
ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
Krotnosé=29 m3 33,37
2.1.4 |KNR 9-24 101/1 |Zabezpieczenie stolarki ostong z folii, zatozenie m2 29,38
215 |DC 20 118/2 Odbicie tynkéw ze $cian, stupdw i pilastréw, z zaprawy
cementowej m2 32,29
2.1.6 |KNRW 4-01 Oczyszczenie scierne muréw z cegty, mury gtadkie
73711 m2 32,29
21.7 |KNRW 2-02 Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie,
814/1 Sciany m2 32,29
2.1.8 |KNR 2-02 603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1'warstwa m2 32,29
2.1.9 |Kalkulacja Zakup i dostawa kruszywa
wilasna m3 33,37
2.1.10 |KNKRB 1 213/5 |Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami
(2) recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami oraz
walcami wykopéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych m3 33,37
2.1.11 |SEK 2-04 101/1 |Skucie istniejgcych niestabilnych fragmentow tynku m2 75,15
2.1.12 |SEK 2-04 101/2 |Uzupetnienie lokalnych ubytkéw w tynkach
tradycyjnych, warstwg zaprawy grub. 1,5 cm m2 75,150
2.1.13 |TZKNBK 9/2/8 |Uzupelnienie ubytkéw sztukaterii elewacyjnej;
(5) analogia wysokos¢ w rzucie 12-16 cm m 67,12
2.1.14 |KNR 9-27 101/4 |Oczyszczenie i zmycie podioza, reczne, powierzchnie
porowate m2 394,31
2.1.15 |DC 18 604/1 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio
przygotowanym podtozu, tynk mineralny kolor biaty,
uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm - elewacja m2 227,24
2.1.16 |DC 18 604/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio
przygotowanym podtozu, tynk mineralny kolor grupa I,
uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm - elewacja m2 112,55
2.1.17 |DC 18 606/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio
przygotowanym podtozu z tynku, tynk silikonowy kolor
grupa |, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm - cokét m2 54,52
2.1.18 |[KNR 12 1121/5 |Oktadziny schodoéw z ptytek na klej, metoda
kombinowana, ptytki 30x30°cm m2 13,57
2.1.19 |[KNRW 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o
135/1 diugosci do 1'm szt 2,00
2.1.20 |[KNRW 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o
135/2 diugosci ponad 1'm szt 4,00
2.1.21 |[KNRW 2-02/16 |Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost
szerokosci 0.73'm, bez ostony siatkowej, do 10m -
1,00 kpl m-g 378,35
2.2 Element Prace porzadkowe
2.2.1 |KNR 2-21 101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i
Smieci, zebranie i ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy |m3 3,25
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé¢ |Cena jedn., Wartos¢
2.2.2 |KNR 2-21 101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i
Smieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do
1,0’km m3 3,25
2.2.3 |KNR 2-21 101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i
Smieci, wywiezienie zanieczyszczeh samochodami
dalsze 0,5'km
Krotno$é=18 m3 3,25
2.2.4 |KNR 4-01 108/9 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi do 1°km m3 9,19
2.2.5 |KNR4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
108/10 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Krotnosé=29 m3 9,19
2.2.6 |Kalkulacja Utylizacja odpaddw niesortowanych uzyskanych w
indywidualna trakcie prac budowlanych m3 5,58
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 PRACE WEWNATRZ BUDYNKU
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.2 |Roboty remontowe
PRACE WEWNATRZ BUDYNKU
Razem PRACE WEWNATRZ BUDYNKU netto

2 PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU
21 Elewacja
2.2 |Prace porzadkowe

PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU

Razem PRACE NA ZEWNATRZ BUDYNKU netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem KOSZTORYS NAKLADCZY nettc
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