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REMONT CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU BY+EJ PLEBANI W P ATNOWIE ZZ

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA W TRAKCIE PRAC REMONTOWYC H
BUDYNKU BYtEJ PLEBANI W P ATNOWIE

1. Informacje ogoélne

Budynek plebani i teren, na ktérym jest usytuowany, wpisany jest gminnej ewidencji
zabytkdw, natomiast nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. W zwigzku z powyzszym, na
podstawie art.29 ust.4 pkr.2 i pkt.7 Prawa budowlanego, przewidziane do wykonania roboty
budowlane, nie wymagajg pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia robét, o ktéorym mowa w art.30

Prawa Budowlanego.

UWAGA: Remont nie obejmuje wejscia i pomieszczenia piwnicy pod pom,gospodarczym i pod
zapleczem kaplicy pogrzebowej oraz pomieszczen uzytkowanych na potrzeby kaplicy

pogrzebowe;j.

Roboty dotyczg wnetrza 6-u pomieszczen oraz wszystkich $cian elewacyjnych,
lgcznie z cokotem i gltdwnymi schodami zewnetrznymi.
Remont nie obejmuje pomieszczen petnigcych funkcje kaplicy pogrzebowej z zapleczem
socjalno-technicznym. ROwniez piwnica z wejsciem przy $cianie szczytowej, nie jest
objeta remontem.
Piwnica pod pomieszczeniem nr2 dostepna z tego pomieszczenia, przeznaczona zostaje

do likwidacji przez zasypanie.

2. Podstawa przeporowadzenia prac remontowych

Powodem przeprowadzenia prac remontowych zewnetrznych (elewacyjnych), jest
konieczno$¢ naprawy uszkodzonych tynkow elewacyjnych oraz poprawy estetyki i
bezpieczenstwa schoddw zewnetrznych, w celu dalszego uzytkowania budynku, z
przeznaczeniem na kaplice pogrzebowg i czes¢ magazynowg (zaplecze dla potrzeb
uzytkowych kosciota). Nalezy tez pokresli¢ potrzebe podniesienia waloréow
architektonicznych obiektu, z uwagi na jego lokalizacje w sgsiedztwie kosciota
parafialnego i jego ekspozycjg na wzgorku, stanowigcg swego rodzaju wizytéwke placu
przykoscielnego.

Prace remontowe dotyczgce prac posadzkowych, sg to natomiast prace konieczne,
wynikte z potrzeby ratowania budynku przez zniszczeniem, zwigzanym z przenikaniem

wody przez fundamenty i podcigganiem jej przez sciany , a co za tym idzie zawilgoceniem
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i zagrzybieniem muréw, moggcym doprowadzi¢ do ostabienia $cian konstrukcyjnych,
peknie¢ tynkow, ich odspojenia i odpryskow.
W celu wykonania hydroizolacji scian fundamentowych, konieczne jest zdemontowanie i
tak zniszczonych juz podtég i wykonanie nowych warstw podpodtogowych, a co z tego
wynika - nowych posadzek.
Konieczne jest zatem wykonanie izolacji poziomej od gruntowej warstw posadzki oraz
izolacji pionowej scian fundamentowych od strony wewnetrznej (na gtebokosé warstw
posadzki) oraz od strony zewnetrznej (Sciany cokotowe i fundamenty).

Piwnice, ktora znajduje sie pod jednym z pomieszczen nalezy zasypac, gdyz

pozostawienie jej grozi nachodzeniem wody i zawilgoceniem fundamentéw.

3. Zakres prac remontowych
3.1. Wnetrza

a. Podioqi:
Podtogi w pomieszczeniu 1 2:

Zerwac deski podtogowe, zdemontowac legary podtogowe i usung¢ zuzel (warstwa
ok.15cm grubosci) oraz piasek (warstwa ok.20cm) .

Nastepnie sku¢ tynk z cokotu wewngtrz budynku, od poziomu pierwotnej podtogi na
gtebokos¢ wybranego zuzlu i piasku. Potozy¢ tynk cementowy na odkrytym cokole i
zaizolowac lepikiem na zimno.

Nastepnie zasypac wyrobiska piaskiem zageszczonym warstwowo do poziomu 20cm
ponizej zerwanej podtogi. Na pisaku utozy¢ szczelnie folie izolacyjng zgrzewang i
wywing¢ na $ciany do poziomu podtogi.

Na folii utozy¢ ptyty styropianu twardego gr.10cm i przykry¢ folig izolacyjng, wyla¢ 7cm
warstwe betonu z wtopiong siatkg stalowg zgrzewang @3.

Podtogi w pozostatych pomieszczeniach , tj. pomieszczenie 3, 4,51 6:

Nalezy sku¢ warstwe betonu i usung¢ podbudowe do gtebokosci 20cm ponizej poziomu,
naprawi¢ cokoty j.w. i wykona¢ nowe posadzki j.w.

Na tak przygotowane posadzki potozy¢ ptytki ceramiczne na kleju plastycznym,

wodoodpornym we wszystkich 6-u pomieszczeniach.

b. stolarka okienna:

Okna drewniane skrzynkowe nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe biate, PCV,

potréjnie szklonych, o geometrii jak w czesci odnowionej (kaplica pogrzebowa).
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Zamontowac parapety wewnetrzne duromarmur, w kolorze biatym, wysuniete przed lico
Sciany na dtugos¢ 8cm. Okna do wymiany w poziomie przyziemia (zaznaczone na rzucie)

oraz dodatkowo 2 szt na strychu.

c. stolarka drzwiowa:

Drzwi drewniane wewnatrz budynku pozostajg bez zmian.
Drzwi zewnetrzne, na zapleczu budynku (ganek) nalezy wymieni¢ na nowe aluminiowe

grafitowe lub brgzowe ( w nawigzaniu do wymienionych wczes$niej drzwi frontowych).

d. piwnica:
Piwnica pod pomieszczeniem nr2 do catkowitego zasypania. Nalezy mechanicznie ubié

warstwy zasypowe i wykona¢ podbudowe podposadzkowg zgodnie z ppkt.a.

3.2. Elewacje:

Uwaga: W projekcie zastosowano materiaty firmy KEIM i REMMERS, ale sg one tylko
wyznacznikiem do okre$lenia minimalnych parametréw chemicznych, fizycznych i estetycznych, a
dopuszcza sie zastosowanie innych materialdw lecz o tych samych lub lepszych parametrach

technicznych.

a. cokot

Odkry¢ cokét do gtebokosci 60cm od gruntu, skué tynk i potozy¢é nowy tynk cementowy.
Nastepnie wykonaé wykop szer.1,0m wokoét budynku, bez obwodu schodow frontowych i
zejscia do piwnicy. Zaizolowaé odkryte $ciany cokotu lepikiem na zimno, do poziomu
powierzchni gruntu.

Zasypac wykop ttuczniem kamiennym zageszczonym warstwowo do poziomu gruntu
pierwotnego, na szerokos¢ ok.1,0m wokot budynku.

Na tak przygotowane poditoze cokotu, zastosowac $rodek antysolny np. REMMERS

flussing Sulfatex LQ lub inny o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

b. $ciany zewnetrzne

Usungc¢ odspojone fragmenty tynku zewnetrznego na $cianach (ok.15% powierzchni calej
elewacji) i uzupetnié¢ skucia nowym tynkiem wapiennym.

Tak przygotowane fasady nalezy oczysci¢ i umy¢, tgcznie z gzymsami i obramowaniami
okiennymi i drzwiowymi i ze $ciankami przy schodach zewnetrznych, natozy¢ grunt pod

farbe. Nastepnie powierzchnie zszpachlowaé suchg zaprawg tynkarska (szpachlg) np.
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KPL-KP 3.0 KEIM. Elewacje pokry¢ farbg zolowo-krzemianowg np. firmy KEIM, lub inng o
tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

c. schody zewnetrzne

Nalezy zdemontowac istniejgce ptytki na stopnicach, podstopnicach schodoéw oraz
spoczniku wejsciowym i ze $cianek przyschodowych, wraz ze skuciem wierzchniej
warstwy betonu gr.ok.3cm. Ten sam zabieg wykona¢ na podescie przed drzwiami na
zaplecze (przy wejsciu do ganku).

Nastepnie potozy¢ ptytki kamienne. Do zamocowania zastosowac zaprawe klejowg wodo

i mrozoodporng. Plytki kamienne utozy¢ rowniez na spoczniku pod drzwiami na zaplecze.

4. Kolorystyka wyko nAczenia elewacii
a. Cokot:
Proponuje si e kolor jasny szary (NCS S2002-R , zbli zony do RAL 7047), jednak

ostateczny wybor koloru zgodnie z wytycznymi Konser watora Zabytkow.

b. Sciany zewnetrzne:

Na sciany proponuje si e tynk w kolorze bardzo jasnym szarym (NCS 1002-R,

zbli zony do RAL7047 jednak sporo ja $niejszy), nawi gzujgcym do koloru tynku
zastosowanego na szczytach $cian ko sciota zlokalizowanego w s  gsiedztwie
przedmiotowego budynku, jednak ostateczny wybor kol oru zgodnie z wytycznymi
Konserwatora Zabytkow.

Do wykonania gzymséw i obramowa A okiennych i drzwiowych wraz zwn  eka,
proponuje si e kolor o 2-a tony ciemniejszy tj. jasny szary (NCS  S2002-R , zbli zony
do RAL 7047), jako kolor cokotu, jednak ostateczny wybor koloru j.w.

c. Schody zewnetrzne:

Proponuje si e zastosowa ¢ ptytki w kolorze zbli zonym do koloru cokotu tj.jasny
szary, jednak ostateczny wybor koloru, zgodnie zwy  tycznymi Konserwatora

Zabytkow.
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