STRONA WEWNETRZNA

cokot z ptytek gres na kleju
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1,5 | tynk mineralny istniejacy
40,0 | mur z cegty ceramicznej istniejacy
2,0 | tynk zewnetrzny po naprawie projektowany

STRONA ZEWNETRZNA

TEREN

wywinieta folia izolacyjna

przeciwwilgociowa projektowana
50,0 | mur z kamieni polnych

na zaprawie cementowej istniejacy
2,0 | zaprawa wg opisu projektowana

\
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grunt rodzimy

2,0 | ptytki gres projektowane
1,5 | zaprawa klejowa wodoodporna projektowane
7,0 | beton C20/ 25 zbrojony siatka projektowany
stalowa @3 10x10cm
folia izolacyjna przeciwwilgociowa | projektowana
na zaktad
10 styropian twardy projektowany
folia izolacyjna przeciwilgociowa projektowana
na zaktad
20 piasek zageszczony warstwowo istniejacy

50,0 | mur z kamieni polnych

na zaprawie cementowej istniejacy
2,0 7 Zaprawa wg opisu projektowana
2X 7 lepik na zimno projektowany

data Obiekt: REMONT CZES$CI POMIESZCZEN BUDYNKU BYLEJ PLEBANI W PATNOWIE
sporzadzenia

rysunku Lokalizacja Dz nrewid.464 Patnow , 98-335 Patnow

Projektant: Bmﬂ._.:Nm._qn:. upr 155/ 82/ Op
>__NﬁI_._.m—A._. . Architektura| Maria Dziuba LO-0540
Maria-Magdalena Dziuba spec.architektura
NIP 63102077 15
Wiktoréw 50, 98-350 Biala

ZAL ACZNIK DO ZGt OSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH or rysunku

A-4

10.2024r |nwestor Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw.Jana Apostota i Ewangelisty

98-335 Patnow
e SZCzegot izolacji przeciwilgociowej

skala

1:10




